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I. Dokumenty formalno-prawne dotgczone do projekiu.

1.2 O$wiadczenie projektanta/sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowiqzujg-

cymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny:
przebudowy i rozbudowy budynku OSP Jetowa w miejscowosci Jetowa na dziatce nr ewid. gr.
1036/246 sporzgdzony zostat zgodnie z wymaganiami w/w ustawy, ustaleniami okreslonymi w de-
cyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam wtasnorecznym pod-

pisem prawdziwo$¢ ztozonego oswiadczenia.

Zespot Imie i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien budowlanych Zakres Data Podpis
autorski opracowania | opracowa-
nia/
sprawdze-
nia
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
Projektant mgr inz. konstrukcyjno-budowlanej nr upr. Konstrukcja 30.08.2023
Adam Skiba OPL/0304/POOK/07
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1.2 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantom, poswiadczona za zgodnosé z orygina-

tem.

OPOLSKA
OKREGOWA

1 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Opole, dnia 2 czerwca 2007 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054/0355/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierbw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. 2 2001 r., Nr §, poz. 42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.t pkt 1, ant. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pki 2
oraz art, 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r,, Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.), ant. 5 ustawy z
dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie uslawy ~ Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. z 2005 1., Nr 163, poz. 1364) oraz § 7
pkt1i2,§ 12 pkt1oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozpor. ia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r., Nr 96, poz. 817), w 2wiazku z art. 104 § 1§ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 22000 r., Nr 98, poz, 1071 z pbzn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan inz. budownictwa Adam Skiba

urodzony w dniu 7 lipca 1979 roku w Ole$nie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0304/POOK/07
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan inz.
Adam Skiba posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny
wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkci
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centrainego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2, Od ni

iejszej decyzji stuzy «

ie do Krajowe] Komis]i Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Adam Skiba
Wojciechéw
ul.Kluczborska nr 56
46-300 Olesno

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

Skiad Orzekajacy OKK
1. o in2. Wikor Abramek ... VW2

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz ..,

. .,\-.,/
3. mgrinz. Leon Musiot .. /[(/\‘/)

Jednostka projekiowa:
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz w zwiazku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan inz. Adam Skiba jest uprawniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

1. sporzadzania projektu architektoniczno - budowlanego w odniesieniu do konstrukgji
obiektu,

2. sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autor-
skiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 18 kwietnia 2006 roku uprawnienia
ninigjsze uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci kon-
strukeyjno — budowlanej.

—6- studio Konstrukcji Budowlanych, Adam Skiba
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1.3 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw do wtasciwej izby samorzgdu zawodo-
wego.

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-HKU-H61-3G4 *

Pan ADAM SKIBA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0053/07

adres zamieszkania ul. KASZTANOWA 9, 46-300 OLESNO

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-24 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
ifi y dpi icznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje pop! i danych w nini motna Jzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem sciwej Okreg j lzby
Budownictwa,

Jednostka projekiowa:
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Il. Czes¢ opisowa.

1. Rozwigzania konstrukcyjne.

Niniejszy obiekt budowlany zaprojektowano w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy prawa
budowlanego:
[1]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie zwane dalej r.w.t.
[2]. USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE
[3]. PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji

[4]. PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje:

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdine -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe

w budynkach

Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wiatru

Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogdine -- Oddziatywania termiczne

Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

Czes¢ 3: Oddziatywania wywotane dzwignicami i maszynami

~oié 4- Silosy i zbiorniki

[5]. PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu:
Czesc 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkéw

Czes¢ 1-2: Reguty ogdine -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Czesc 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguty konstrukcyjne

[6]. PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych:
Czesc 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkéw

Jednostka projekiowa:
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Czes¢ 1-7: Konstrukcije ptytowe

Czes¢ 1-8: Projektowanie weztéw

[8]. PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych:

Czesc 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkdw

Jednostka projektowa:
-9- Studio Konsfrukcji Budowlanych, Adam Skiba
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[?]. PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych:

Czes¢ 1-1: Reguty ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji murowych
Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw
Czesc¢ 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukciji niezbrojonych

[10]. PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:

Czes¢ 1: Zasady ogdine

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

[TT1]. BA
nym:

bl 14k . . ,
et 15K .

[13]. Wykorzystane programy komputerowe:
AxisVM, Word, Specbud, ZWCAD itp.

[14]. Zatozenia przyjete do obliczen.
Wymagane bezpieczehstwo konstrukciji zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w

Polskich Normach zgodnie z § 204 ust. 4 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

Jednostka projektowa:
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2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich usytuo-
wanie. Szczegdtowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych znajdujg sie w archiwum
biura projektowego. Podstawowymi wynikami obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych sq prze-
kroje poszczegdlnych elementdw konstrukciji przedstawionych na rysunkach branzy konstruk-
cyjno- budowlanej. Wszystkie obliczenia uktaddw no$nych przeprowadzono w oparciu o analize

sprezystq, wedtug teorii | rzedu.

[15]. Obliczenia statyczne.

NOTMA gy EUrOKOd-PL
TAT

Jednostka projekiowa:
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]
NOMMA g EUrOKDAPL
Przypedek : STATZ

=
X
e

———]
n - EUrOKOd-PL
Preypedek : STATI

Jednostka projekiowa:
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S
NOMA g EurOKDAPL
Preypedek : Wiatr [wistr] X+.5.0

<

o

¥

%1
e - EUTOKOG-PL
Przypedek : Wistr [wistr] X+.5.F

k P
=il LR T
.r:.l B0 )

50

Wiatr [wiatr] X+.S.P
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]
NOMa g EUTOKOG-PL
Przypedek : Wiatr [wistr] X+.5.5

<

o

¥

x!
e - EUrOkod-PL
Przypedek : Wiatr (wistr] X-5.0

Wiatr [wiatr] X-.S.0
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)
Anakza liniowa
WIS guy Eurokad-pL
dek = Decydujace Min,Max
v (wszystie SGN (3, b))
£(P) 10167
E(w) 10167
£ (E0) E-2
Skiad
Hax
s
X
lk:yml
'. 22515
HEEE
-
. o
= w273
30,970
o 41667
o 52,368
63,061
R
s
T
HEC
HETE
7 12728
15
=
X >]
¥
]
Analza inowa
NS gy EurOKOG-PL
Freypadek : Decydujace Min,Max
v : (Wszystioe SGN (a, b))
£(F) L0167
) 10167
E(EQ) 33482
Skiad My [ivm]
»ax 2,514
" 7,243
B
o)
m_ 22515
HE
T
-
S 20273
30970
o 41667
o s23
o 63,061
=
T
O
HECE
HETE
7 12726
1
=
X >]
¥

[17, liniowa,(Auto) Decydujgca, My, Wykres wype/niony
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%]
Anakza liniowa

NOTMS  guy Eurokad-pL

Fraypadek : Decydujace Min,Max

v (Wszystice SN (a, b))

E(P) 11,0167

1]

G UmMEEENS

o

¥

x|
Anakza linowa

NOMMS gy Eurokod-PL
Przypadek : Decydujace Min,Max
Tve : (wszystie SGN (a, b))
EP) W18

E (W)
E (EQ) 3,348-2
Skiad. Nx [IN]
Max 11,893
Min -176,384

0.

[1], liniowa,(Auto) Decydujgca, Nx, Wykres wype/niony

Jednostka projekiowa:
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<]

Anakza liniowa

™ : (Wszystioe SGN (3, b))
E(P) T101E7
EW) 10187
E(f) 3342
Sidad. vy ]
Max 7,982
0 <7958

=
X >l

¥
%
Analza inowa

NOTME  guy Eurokod-PL
Praypadek : Decydujace Min,Max

Tvp : (Wiszystice SGN (a, b))
E(P) +1,016-7
E (W) 1,01€-7
E (Eq) 3,346-2
Skdad. vz [kN]
z
xJ

[1], liniowa,(Au

~
~

[1], liniowa,(Auto) Decydujgca, Vz, Wykres wype/niony
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g TR | OO 10830
-0.0: ds
-Q. 2

[-o.63s0688

’{0.636

O“

/V/Fi
73L £ 0,025 .1‘573

HZiZ

0,892 =800

500

0.

[17, liniowa,(Auto) Decydujgca, Tx, Wykres wype/niony

[16]. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

-Fundamenty

Po wykonaniu wykopdéw fundamentowych inwestor ma obowigzek wykonania dodatkowych
badan gruntu przez uprawnionego geologa oraz bezwzglednie nalezy wezwac projektanta ce-
lem ich odbioru i stwierdzenia zgodnosci z zatozeniami projektowymi. Zgodnie z wytycznymi in-
westora budynek posadowiono na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych gr. 50cm
z betonu C25/30, zbrojonych dotem i gérg zgodnie z dokumentacjg rysunkowq. Fundamenty
posadowi¢ na 10cm warstwie chudego betonu.

W trakcie betonowania zapewnié¢ min. otuline stali zorojeniowej betonem. Wykopu fundamen-
towego nie mozna pozostawié niezabezpieczonego na okres zimy, ze wzgledu na przemarza-
nie. Wykop nalezy wykonac¢ koparkg z odwiezieniem urobku. W przypadku prowadzenia wyko-
pdw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac¢ tak aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie
wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntdw i znacznie obnizy ich pa-
rametry wytrzymatosciowe.

W razie zalegania w projektowanym poziomie posadowienia warstwy nienosnych, warstwe te
nalezy usung¢ do stropu gruntu rodzimego i uzupetnic np. kruszywem granitowym o wskazniku
réznorodnosci U>5, wskazniku filtracji k10>2,9x102 cm/s i zageszczeniu warstwami 10cm do 1s=0,98
lub betonem wyréwnawczym B25. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy moze nastg-

pi¢ dopiero po stwierdzeniu przez uprawnionego geologa i kierownika budowy prawidtowego
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wykonania warstwy poprzedniej. Ewentualng wymiane gruntu nalezy przeprowadzi¢ na po-
wierzchni min. o 1Tm wiekszej od zew. krawedzi fundamentdw.

Kruszywo przewiezione w miejsce wbudowania powinno by¢ bezzwtocznie wbudowane w
przygotowane migjsce. Kierownik budowy moze dopusci¢ czasowe sktadowanie pod warun-
kiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopusz-
czalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 2 % jej wartosci.

Nowoprojektowane fundamenty wykonywane tuz przy strych fundamentach posadowi¢ na tej

samej gtebokosci. Pozostate fundamenty nalezy posadowi¢ min 1m poziomu terenu.

- $ciany fundamentowe

Sciany wykonaé jako z bloczkéw betonowych gr. 38cm. Od zewngtrz i wewngtrz $ciany nalezy
wykonac¢ ciezkq izolacje przeciwwodnqg oraz izolacje cieping.

-$ciany zewnetrzne

Z bloczkow silikatowych grubosci 24cm klasy 15MPa docieplonych od zewngtrz styropianem gr.
15cm. Sciany nalez wzmocnié stupami, ryglami (wiehcami) oraz elementami stalowymi — po-
przeczne i podtuzne belki. W celu zapewnienia odpowiedniej wspdtpracy pomiedzy elemen-
tami zelbetowymi i ciang murowang stupy zelbetowe nalezy wykonac po uprzednim wymuro-
waniu fragmentdw $ciany z pozostawionymi wycieciami — potgczenia na strzepia. Dodatkowo
stupy oraz sciany tgczy¢ pretami @4,5mm co drugq warstwe. W strefie oparcia belek, nadprozy,
podciggdw nalezy przemurowad 3 warstwy z cegty ceramicznej petnej lub wykonaé poduszki
betonowe gr. 20cm. Wszystkie sciany konstrukcyjne nalezy zwiehczyE wiencami zelbetowymi -
ryglami. Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowac sie do wytycznych technologicznych i zale-
cen wykonawczych producenta bloczkéw.

Sciany dociepli¢ od zewnqtrz, w zaleznoéci od miejsca sciany :

- parteru docieplamy styropianem gr. 15cm o wspdtczynnik przewodzenia ciepta minimum A p=
0,032 W/mK. Styropian mocowac za pomocq specjalnej zaprawy klejgcej i kotew stalowych z
krgzkiem dociskowym. Nalezy stosowac ,rozwigzanie systemowe” jednego producenta. Z
uwagi na brak mozliwosci wskazania jednego producenta technologii lekkiej mokrej nalezy sto-
sowac kazdorazowo ,rozwigzania systemowe” tj. materiaty naprawcze, gruntujqce, kleje, kotki,
siatki, tynki, farby itp. od jednego producenta. Wybrany system musi posiadac stopieh rozprze-
strzeniania ognia :NRO , stosowne aprobaty, atesty fechniczne, itp. dokumenty pozwalajgce
na wykonanie zaplanowanego remontu i docieplenia elewaciji.

Planowane roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniv wymagan producenta systemu dotyczg-

cych np. dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do
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+25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Konieczne jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opa-
déw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg od-
miany materiatéw, umozliwiagjgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

Podczas montazu ocieplenia przy parapetach i wszystkich miejscach styku docieplenia zinnym
elementem wykonac¢ uszczelnienie tasmg samo rozprezng. Ponadto wszystkie szczeliny nalezy
wypetni¢ piankqg izolacyjng oraz wykona¢ wyréwnawcze szlifowanie powierzchni styropianu.
Kotkowanie wetny mineralnej i styroduru nalezy wykonac kotkami systemowymi w ilosci co naj-
mniej 6 szt./m2 a naroza co najmniej 8 sztuk/m2 (chowajgc kotki 2cm gniazdach montazowych,
a nastepnie zakryé gniazdo dekielkiem styropianowym). W miejscach wypuktych i wklestych
nalezy zatozy¢ narozniki z tworzywa sztucznego zas w wymaganych miejscach zatozyé kapi-
nosy, listwy startowe itp. Miejscach narazone na szczegdlne uszkodzenia mechaniczne mozna
zabezpieczyé poprzez przyklejenie dwdch warstw siatki zbrojgcej o ciezarze mim. 165g/m2.
Otwory po kotwach rusztowania nalezy wypetni¢ specjalnym trzpieniem uszczelniajgcym samo-
rozpreznym. Styk wyprawy elewacyjnej z oknami i drzwiami nalezy uszczelni¢ masq uszczelnia-
jaca.

-cokét nalezy dociepli¢ styrodurem gr. 10cm o wspdtczynnik przewodzenia ciepta minimum A p=
0,032 W/mK,

-Nadproza drzwiowe i okienne

Typowe naproza okienne zastgpiono ryglem R2 o wym. 30x30cm wykonanym na catym
obwodzie nowoprojektowanej czesci budynku, zas naproza nad bramami zastgpiono ryglem
R3 wym. 30x30cm. Wszystkie rygle R1, R2 i R3 tqczy¢ z stupami zgodnie z dokumentacjg
rysunkowq.

-Stupy zelbetowe

Zelbetowy stupy o wymiarach 30x30cm nalezy wykonac zgodnie z dokumentacijq rysunkowgq
-Dach

Dach o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C30. Krokwie 8x18cm oprze¢ na ptatwiach
16x24cm oraz na murtacie 16x20cm. Belka kalenicowa 14x14cm jest elementem montazowym.
Ptatwie oprze¢ na Scianach szczytowych oraz na stupkach 1é6xl1écm opartych na

dwuteownikach IPE300 ze stali S235JR. Krokwie potgczy¢ jetkami 8x18cm.

-Podtogi i posadzki

Zatozenia:
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1. Dopuszczalne obcigzenie samochodu ciezarowego na o$ 13ton czyli na jedne koto ok
6tony (60kN). Zgodnie z ponizszg tabelg naprezenia $ciskajgce dla obcigzen typu sa-
mochdd do transportu ciezkich tadunkdw dla grubosci warstwy nad izolacjg ciepnag tj.

betonu zbrojonego grubosci 120mm wynosi 180kPa

Ruch pojazdow

Istniejace naprezenia Sciskajace dla obciazen ruchomych w kPa
Pojazd 1 N|ezhrojon:c;s:‘n:lgtura warst- Beton zbrojony
kosé st
Grubosé warstwy nad izolacja mm Wysokosc statycznaw mm
. nacisk S
ciezar Kofa obciazona
Typ naciskiem 180 200 220 240 90 100 110 120
w w w
tonach KN mm X mm
samochd do transportu 50  200x400 200 180 170 140 230 200 190 180
ciezkich tadunkow
samochéd cigzarowy 16 50 200 x 400 200 180 170 140 230 200 190 180
samochad cigzarowy 12 40 200x300 190 170 160 150 220 200 180 170
samochad cigzarowy 9 30 200x260 160 140 130 120 180 160 150 140
samochad cigzarowy 6 20 200x200 120 110 100 90 140 130 100 100
samochad cigzarowy 3 10 200 x 160 60 50 50 40 70 60 60 50
samochad osobowy <3 10 200 x 200 60 50 50 40 60 60 60 50
wozek widtowy 7 32,5 200x200 200 170 160 140 220 200 180 170
wozek widtowy 3,5 15 200 x 200 90 80 70 60 100 90 80 80
wozek widtowy 2,5 10 200 x 200 60 50 50 40 70 60 60 50
Dopuszczalne naprezenie naciskowe przy obcigzeniach ruchomych
dla Styroduru 4000CS wynosi 230kPa.
T Wymiarowanie dla typu Styrodur®
P 2500 C 2800 C 3035 CS 4000 CS 5000 CS

Dopuszczalne naprezenia
naciskowe przy obciazeniach 80 80 130 230 300
ruchomych w kPa

2. Przy max obcigzeniu skupionym <60kN wtdrny modut odksztatcenia Ev. podtoza powi-
nien wnosi¢ 2100MPa. Badanie gruntu rodzimego powinien przeprowadzi¢ geolog.
Musi by¢ spetniony warunek Eva/Evi<2,5.

3. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla podtogi powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3W/(mK)
przy temp. 1i2160. Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 punkt 1.3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie ,dopuszcza sie dla budynku produkcyjnego, magazy-
nowego i gospodarczego wieksze wartosci wspdtczynnika U niz UC(max) oraz U(max)
okreslone w pkt 1.1.i 1.2., jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwe-

stycji, obejmujgcy koszty budowy i eksploatacji budynku'.
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Projektowane warstwy podtogi:
- Opinia geologiczna sprawdzajgca wtdrny module odksztatcenia gruntu.

- Grunt rodzimy o wtérny module odksztatcenia Evz 2100MPa. W przypadku gdy grunt nie
spetnia wymaganh nalezy zastosowac wymiane gruntu lub wzmocnienie gruntu (np. siatki

Tensar SS) stosownie do wskazanh w opinii geologiczne;.

- Podbudowa kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego o wskazniku uziarnienia

U>7 i wielkosci ziaren 0/31,5 grubosci 25cm

- Beton C25/30 W8 grubosci min. 10cm

- Geomembrana PEHD gr. 1,0mm,

Izolacja cieplna: Strodur gr. 15cm o dopuszczalnych naprezeniach naciskowych przy ob-
cigzeniach ruchomych wynoszgcych wynosi 230kPa i wspdtczynniku przewodzenia ciepta
wynoszgcym A=0,037(W/m*K)

- Geomembrana PEHD gr. 1,0mm lub 3 warstwy foli PE gr.0,3mm powodujgca poslizg,

- Ptyta zelbetowa gr. 23cm z betonu C30/37 W8 zbrojenie dotem o gérq siatki @10 co
100mm czyli siatki Q785. Wskaznik w/c <0,45. Nalezy wykona¢ dylatacije przystupowe oraz

powierzchniowe o polach nie wiekszych niz 4x4m.

- Cementowy utwardzacz do posadzek betonowych do stosowania metodqg wcierania o
wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 28 dniach) =2 70 N/mm? (C70), wytrzymato$¢ na zginanie (po
28 dniach) = 6 N/mm? (Fé), odporno$¢ na $cieranie na tarczy Béhmego (po 28

dniach) Al,5, odporno$¢ na scieranie BCA ARO,5

-Impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych

-Sufity podwieszane

Sufity podwieszane odporne na wilgo¢ nalezy zamontowac do belek drewnianych 8x16cm
zgodnie z dokumentacjqg rysunkowq .

-Elementy stalowe

Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonac ze stali klasy S$t235 JR zgodnie z dokumentacjg

rysunkowq i projektem wykonawczym (warsztatowym)
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-Instalacje

Wszystkie instalacje muszg by¢ zgodne z przepisami rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadadé budynki
i ich usytuowania oraz PN.

-Warunki BHP

Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z
przepisami BHP w tym zakresie, sztukg budowlang oraz stosownymi normamii przepisami. Roboty
vlegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi. Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty znaku bezpieczenstwa B, by¢ zgodne z PN lub posiadac znak
CE. Nalezy stosowaé ,rozwigzanie systemowe"” zgodne z PN. Roboty wykonac zgodnie ze sztukg
budowlang oraz stosownymi normami i przepisami

-Uwagi

- Opracowanie niniejsze podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o ochronie praw
autorskich i praw pokrewnych.

- Niektére roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie dodatkowych projektéw
wykonawczych, poniewaz projekt techniczny moze nie zawiera¢ wszystkich niezbednych
danych do readlizacji inwestycii.

- Szczegdbtowe projekty wykonawcze podlegajg akceptacji autordw niniejszego projektu
budowlanego. Szczegdtowe wyniki obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych znajdujg sie w
archiwum biura projektowego.

- Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatdw, sprzetéw, urzgdzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentdw stanowiq jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane
w celu okredlenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Zamiana materiatéw i przyjetych
rozwigzan projektowych, wymaga zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy i projektanta.

- Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie budowy, nie wprowadzajgce istot-
nych zmian do niniejszego projektu czy uscislenia materiatowe i kolorystyczne, dopuszczone sq
do wprowadzenia wpisem do dziennika budowy w ramach nadzoru autorskiego.

- Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych o ktérych brak jest informacji.

- Roboty betonowe i zbrojeniowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-03264:2002, sztukg
budowlang i obowigzujgcymi przepisami. Obcigzenie konstrukcji zelbetowych moze nastgpic
nie wczesniej niz po uzyskaniu przez beton petnej nosnosci.

- Roboty dotyczgce konstrukcji stalowych wykona¢ w szczegdlnosci z obowigzujgcymi

przepisami i normami. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny podlegac w
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kazdej fazie ich wytwarzania kontroli jakosci. Klasa wykonania konstrukcji powinna odpowiadac
obowigzujgcym normg. Roboty spawalnicze wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami a w
szczegdlnosci PN-EN 729-2:1997, PN-EN 29692:1994, PN-EN 25817. Jakos$¢ wyrobdw hutniczych
powinna by¢ potwierdzona dokumentami wg PN-EN 10204.

-Roboty dotyczgce konstrukcji drewnianych wykona¢ w szczegdlnos$ci z obowigzujgcymi
przepisami i normami

- Doktadny projekt organizacii robdt i montaz powinien zosta¢ opracowany przez kierownika
budowy z generalnym wykonawcqg inwestyciji, kierownikami poszczegdlinych robdt i
wykonawcami, monterami i zarzgdcq drogi.

- Ewentualne kolizje istniejacego uzbrojenia nalezy zgtaszac kierownikowi budowy, wtascicielom
sieci oraz inwestorowi.

- Kierownik budowy powinien opracowaé oddzielny projekt montazu rusztowan fasadowych i
rozbidrki komina. Uzytkowanie rusztowan dozwolone jest po dokonaniu odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzony zapisem w dzienniku budowy. Na rusztowaniu powinna byc
wywieszona tablica informacyjna o maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu pomostu.
Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego
przeznaczonych. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest
zabronione. Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo oraz po kazdym siinym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych trwajgcych dtuzej niz 10 dni.

Kazde rusztowanie rurowe musi posiadac instalacje odgromowq i powinno by¢ uziemione. Je-

zeli obok rusztowania lub pod nim odbywac sie bedzie ruch pieszy lub kotowy, nalezy nad par-

kanem odgradzajgcym rusztowanie wykona¢ daszek ochronny pod katem 45°, przy czym w

najnizszym miejscu daszek powinien by¢ mocowany na wysokosci 2 m od poziomu terenu i

siegac poza rusztowanie, co najmniej 1 m.

Pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione. Podtoze (grunt,

konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie powinno zapewniac jego stabilnos¢, mied

zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku. Z uwagi na duzg

ilo§¢ stosowanych w budownictwie rusztowan najczesciej stosowane stojaki rusztowan ruro-

wych powinny by¢ stawiane na wyréwnanym i utwardzonym podtozu. Pod stojaki muszg by¢

podtozone podstawki metalowe i podktady poprzeczne.

-W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ nalezy zapewnié ciggty nadzér przez osobe
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie.
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- Odbidr ostateczny robdt budowlanych stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie
robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowqg. Odbidr
ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreSla¢ umowa. Wykonawca rob ot

obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

. projekt budowlany,

. projekty techniczny,

. dokumentacje powykonawczg,

. szczegotowe specyfikacje techniczne,

. dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

. aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materia-

tow i wyrobdw,
. protokoty odbiordw czesciowych,

. instrukcje producentdéw dotyczgce zastosowanych materiatdow

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu.

2.1 Warunki geotechniczne posadowienia.

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowie-
nia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463), geotechniczne warunki posadowienia dla
projektowanejinwestycji okresla sie na podstawie przyjetej kategorii geotechnicznej ustalonejw
opinii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.

2.2 Warunki gruntowe.

Zgodnie z §4 ust. 2 rozporzgdzenia dla projektowanej inwestycji przyjmuje sie:

-proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych gene-
tycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabono-
Snych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wéd

gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania nieko-
rzystnych zjawisk geologicznych.

2.3 Kategoria geotechniczna.

Zgodnie z § 4 ust. 3 obowigzujgcego rozporzgdzenia dla projektowanej inwestycji przyjmuje

sie; -pierwszg kategorie geotechniczng, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow

Jednostka projektowa:
-25- Studio Konsfrukcji Budowlanych, Adam Skiba



nr projektu / nr umowy -291.3.3.23 Projekt techniczny

budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na pod-
stawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomdw nie przekracza 2,0 m,

2.4 Ocena przydatnosci gruntéw na potrzeby projektowanej inwestycii:

Na podstawie dokumentacji z badan makroskopowych — opinie geotechnicznej wy-
konanej przez Tomasza Rochnickiego przyjeto, iz projektowane fundamenty posao-

dowione bedg na pisku gliniastym/glinie piaszczystej.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych prze-

grod budowlanych

Planowana budowa wykonana zostanie w technologii tradycyjnej z elementéw drobnowymia-
rowych:

- fundamenty: tawy i stopy zelbetowe,

- §ciany zew: bloczki silikatowe grubosci 24cm klasy 15MPa wzmocnione stupami i ryglami zelbe-
towymi. Sciany od zewnatrz dociepli¢ styropianem gr. 15cm.

- dach: o konstrukciji drewnianej pokryty dachdéwkg ceramiczng.

Wszystkie przegrody nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, czescig rysunkowq

i opisowa niniejszego opracowania.

4, Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzgdzen i
Wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami bu-

dowlanymi.
Zgodnie projektem architektoniczno- budowlanym, dokumentacjg dotyczqcq instalacji sani-

tarnej i elekirycznej oraz zatgcznikiem 1.

5. Rozwigzania elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewnia-
jacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 1j. insta-

lacji i urzadzen budowlanych:

Zgodnie projektem architektoniczno- budowlanym, dokumentacjqg dotyczacgq instalacji sani-

tarnej i elekirycznej oraz zatgcznikiem 1.
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6. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacii
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzg-

dzen
Zgodnie projektem architektoniczno- budowlanym, dokumentacjqg dotyczgcgq instalacji sani-

tarnej i elekirycznej oraz zatgcznikiem 1.

7. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji tech-
nicznych, w tym przemystowych i ich zespotdéw tworzgcych catosc techniczno-

uzytkowq
Zgodnie projektem architektoniczno- budowlanym, dokumentacjg dotyczgcgq instalacji sani-

tarnej i elekirycznej oraz zatqcznikiem 1.

8. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie projektem architektoniczno- budowlanym.

9. Charakterystyka energetyczna budynku.

Zgodnie z zatgcznikiem 1.

10. Ekspertyza techniczna.

Ogodlne dane techniczne.

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku OSP w miejscowosci Jetowa.
Obiekt wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementdéw drobnowymiarowych.
Obcigzenia z dachu budynku przekazywane sg poprzez, sciany, podciggi, nadproza, funda-
menty na grunt. Elementami pionowymi uktadu konstrukcyjnego sq $ciany i stupy zas elemen-
tami poziomymi fundamenty i strop. Bryta obiektu nie jest zréznicowana w rzucie, elewacje nie
posiadajg detali architektonicznych. Obiekt jest wyposazony w instalacje elekiryczng i sani-
tarng.

Whioski.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin (badan makroskopowych) mozna stwierdzi¢, ze stan
techniczny podstawowych elementdw konstrukcyjnych jest dobry i dostateczny. Poszczegdlne

elementy budynku sg w réznym stanie technicznym. Statecznos$é i sztywnos$é przestrzenng
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obiektu w obu kierunkach zapewniajg sciany nos$ne oraz strop i dach jako pozioma tarcza. Nie
stwierdzono zjawisk $wiadczgcych o ogdinym przecigzeniu konstrukcji oraz o nieprawidtowym
jej posadowieniu. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, iz nie ma przeciwwskazan, aby wy-
kona¢ planowane roboty budowlane zwigzane z rozbudowq budynku.
Uwagi.

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania robdt budowlanych w elementach zakry-
tych odstepstwa od stanu istniejgcego opisanego w niniejszym opracowaniu i majgcych istotne
znaczenie dla przyjetych rozwigzan nalezy skonsultowac sie z autorem niniejszej oceny. Waznose

ustalen ekspertyzy technicznej ustalono na okres 6 miesiecy.
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Il CZESC RYSUNKOWA
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1. Rzut fundamendw.
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2. Rzut parteru.
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3. Rzut sufitu.
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4. Rzut wiezby dachowe,;.
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5. tawa fundamentowa t-01.
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6. Stopa fundamentowa SF-01.
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7. Stopa fundamentowa SF-02.

Jednostka projektowa:
-36- Studio Konsfrukcji Budowlanych, Adam Skiba



nr projektu / nr umowy -291.3.3.23 Projekt techniczny

8. Stopa fundamentowa SF-03.
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9. Stopa fundamentowa SF-04.
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10.Stopa fundamentowa SF-05.
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11.Rygiel R1, R2, R3.
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12.Stup S1.1.
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13.Stup S1.3.
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14.Stup S1.3.
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