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OPIS TECHNICINY

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 21 maja 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.).
- Obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i instrukcje,
- Umowa z inwestorem

- Pomiary wiasne

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2127L Siedliska-Marysin-lzdebno

w zakresie odnowy nawierzchni jezdni.

Podstawowym celem przebudowy jest poprawa komfortu uzytkowania drogi oraz
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Projekt zaktada wykonanie nowej nawierzchni

asfaltowej na przedmiotowym odcinku drogi, ktéry stanowi potaczenie juz wyremontowanej drogi.
Zakres robot:
— Zdjecie warstwy humusu na poboczach
— Woykonanie frezowania jezdni
— Wykonanie koryta pod pobocze
— Oczyszczenie i skropienie jezdni
— Warstwa wigzgca AC16W — 4cm
— Warstwa Scieralna AC11S — 4cm
— Pobocze z kruszywa 0/31,5

— Roboty wykonczeniowe
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1.2 Lokalizacja inwestycji

Projektowane odcinki znajdujg sie w ciggu drogi powiatowej nr 2127L w miejscowosci Izdebno i
Izdebno-Kolonia. Pierwszy odcinek projektowanej drogi przebiega w relacji poétnoc-potudnie,
znajduje sie na dziatce nr 061704_2.005.174 i ma dtugos¢ 680m. Drugi odcinek ma dtugos¢ 30m i
znajduje sie na dziatce nr 061704 _2.004.277. Roboty budowlane projektowanej przebudowy

realizowane bedag w zakresie istniejgcego pasa drogowego.

Orientacyjng lokalizacje inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym i przedstawiono

na rysunku ponizej:

Las [zdebski

1 Schemat orientacyjny inwestycji

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian
21 Stan istniejacy

Projektowana droga powiatowa na omawianym odcinku posiada nawierzchnie asfaltowg
o szerokosci 5,10m — 6,50m. Nawierzchnia posiada zdegradowang warstwe scieralng jednak nie
wystepuja na niej koleiny, co swiadczy o dobrej jakosci podbudowy. Gtéwng funkcjg omawianej
drogi jest komunikacja pomiedzy sagsiednimi miejscowosciami oraz umozliwienie dojazdu do

przylegtych posesji.

Droga przebiega w terenie zabudowanym, po obu stronach znajdujg sie budynki gospodarcze

i mieszkalne.
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2.2 Opis projektowanych zmian

Ze wzgledu na zdegradowanie warstwy Scieralnej droga wymaga robdét remontowych.
W ramach przedmiotowej inwestycji zostaty zaprojektowane dwie warstwy z mieszanki mineralno-
bitumicznej, ktére oprécz poprawy komfortu uzytkowania przyczynig sie do zwiekszenia nosnosci
konstrukcji jezdni. Na obydwu projektowanych odcinkach drogi zostang wykonane pobocza

z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 75cm.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Projektowany uklad komunikacyjny
Projekt zaktada powstanie nastepujgcych drogowych elementéw zagospodarowania terenu:
e bitumiczna jezdnia drogi powiatowej o szerokosci 5,1-6,5m i dtugosci 680m i 30m,
e pobocza z kruszywa tamanego,
e roboty wykonczeniowe.

Nowoprojektowang nawierzchnie nalezy wykonaé po istniejgcym sladzie starej drogi

powiatowej nr 2127L
4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu.

Ponizej zestawiono orientacyjne powierzchnie zabudowy poszczegdélnych elementow

przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszej inwestyciji:
e nawierzchnia bitumiczna — 3917 m?,
e pobocza z kruszywa 0/31,5 — 1070 m?,

5. Technologia wykonania nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

— warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 KR3 o grubosci 4 cm
— warstwa wigzgca z AC16W 35/50 KR3 o grubosci 4 cm

— wyréwnanie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie ok 3 cm

Konstrukcja pobocza z kruszywa

— warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosci 15cm
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6. Zakres robét budowlanych
Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robét budowlanych:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e wykonanie nawierzchni jezdni z BA,
e wykonanie poboczy z kruszywa,
e roboty wykonczeniowe.

Odwodnienie zapewnione bedzie poprzez sptyw powierzchniowy odpowiednio wyprofilowanej

nawierzchni bitumicznej.

7. Organizacja ruchu i elementy BRD

Inwestycja nie przewiduje nowej organizacji ruchu.

8. Gospodarka zielenia, odtworzenie i zatozenie trawnikow.

Projekt zaktada rekultywacje trawnikow zniszczonych podczas budowy.
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