Przekroje normalne
Skal 1:50

PRZEKROJ NORMALNY
Odcinek IV- w miejscowosci Markowy Wygon
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pobocze gruntowe pobocze gruntowe

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm

Warstwa podbudowy goérnej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cwzstabilizowanej
mechanicznie grub. 25 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR>25% grub. 40 cm

Ptyta azurowa 60x40x12 cm

Podsypka piaskowa

Dren francuski szer. 40 cm gt. 100 cm w geowtdkninie

Szczegdt "B" Skala 1:10 Szczegot "A" Skala 1:10
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Pddsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm Opgrnik betonowy 25x12x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawl betonowa 27x25x10

UWAGA:

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntow wysadzinowych i organicznych nalezy dokonac ich
wymiany doprowadzajac podtoze do grupy nosnosci G1
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