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Odcinek I11- Poczopek - Markowy Wygon

Rys. 3.1.1-3 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1 : 500

Rys. 3.2. Profil podtuzny Skala 1 : 200/2000
Rys. 3.3. Przekroje normalne Skala 1 : 50

Rys. 3.4.1-6  Przekroje poprzeczne Skala 1: 100

Odcinek V- w miejscowosci Markowy Wygon

Rys. 4.1.1-2 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1 : 500

Rys. 4.2. Profil podtuzny Skala 1 : 200/2000
Rys. 4.3. Przekroje normalne Skala 1:50

Rys. 4.4.1-4  Przekroje poprzeczne Skala 1: 100
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1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest .:

1. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudzialowo,

na odcinku DW 676 - m. Poczopek na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 6,
obreb 0019 Ostréw Nowy, 1 obreb 0020 Ostrow Polnocny, 15 i 64 obreb 0023
Poczopek.

2. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudzialowo,

na odcinku Ostrow Nowy, 46 i 47, obreb 0023 Poczopek.

3. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudzialowo,

na odcinku Poczopek - Markowy Wygon, na dzialce o numerze ewidencyjnym
55, obreb 0023 Poczopek.

4. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudzialowo,

na odcinku w miejscowosci Markowy Wygon, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 186, obreb 0023 Poczopek.

Zakres projektowanych robot drogowych obejmuje:

przebudowg drég wewnetrzznych w gminie Szudziatowo,
budowg zjazdow;
oznakowanie drogi;

wycinke drzew 1 krzewow.

Podstawa opracowania projektu

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,
wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia robocze z inwestorem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych” (opracowanie
Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad).
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3. Charakterystyka stanu istniejgcego

Odcinek I - DW 676 - m. Poczopek

Poczatek odcinka zatozono w kilometrze 0+000,00, a koniec w kilometrze 0+649,98.
Odcinek przebiega dziatkach o numerach ewidencyjnych: 6, obreb 0019 Ostrow Nowy, 1 obreb
0020 Ostrow Poéocny, 15 i 64 obreb 0023 Poczopek. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi
srednio 4,00 m. Na drodze wystepuje nawierzchnia gruntowo-zwirowa. Droga przebiega w

terenie pagorkowatym. W km 0+000,00 oraz 0+550,00 zlokalizowane sa istniejace przepusty.

Odcinek Il - Ostréw Nowy

Poczatek odcinka zatozono w kilometrze 0+000,00, a koniec w kilometrze 0+723,13.
Odcinek przebiega dziatkach o numerach ewidencyjnych: 46 1 47, obrgb 0023 Poczopek.
Szeroko§¢ pasa drogowego wynosi Srednio 9,00 m. Na drodze wystgpuje nawierzchnia

gruntowo-zwirowa. Droga przebiega w terenie rowninnym.

Odcinek I11- Poczopek - Markowy Wygon

Poczatek odcinka zatozono w kilometrze 0+000,00, a koniec w kilometrze 1+068,79.
Odcinek przebiega dziatkach o numerach ewidencyjnych: 55, obrgb 0023 Poczopek. Szerokos¢
pasa drogowego wynosi $rednio 6,00 m. Na drodze wystepuje nawierzchnia gruntowo-zwirowa.

Droga przebiega w terenie pagorkowatym.

Odcinek 1V- w miejscowosci Markowy Wygon

Poczatek odcinka zatozono w kilometrze 0+000,00, a koniec w kilometrze 0+487,86.
Odcinek przebiega dziatkach o numerach ewidencyjnych: 186, obreb 0023 Poczopek. Szerokosé
pasa drogowego wynosi $rednio 6,00 m. Na drodze wyst¢puje nawierzchnia gruntowo-zwirowa.
Droga przebiega w terenie rowninnym. W km 0+000,00 oraz 0+020,64 zlokalizowany jest

istniejace przepust.
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4. Warunki geotechniczne

W celu okre$lenia warunkow gruntowo-wodnych w rejonie inwestycji zlecono wykonanie
opinii geotechnicznej firmie GEOLBUD S.C. ul. Swierkowa 24 lok.U4 15-328 Bialystok. Badania
zostaly wykonane dnia 22/23.05.2024r. W ramach zleconego zadania wykonano badania

geotechniczne.

Odcinek | - DW 676 - m. Poczopek

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego 1 geotechnicznego do glebokosci
3,0-4,0 m p.p.t. stwierdza si¢, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu do glebokosci 0,4-1,8 m
p.p.t. zalegajag grunty nasypowe w postaci nasypu niebudowlanego, nasypu niekontrolowanego i
nasypu budowlanego oraz grunty prochnicze (tzw. gleba). Glgbiej, zalegaja grunty niespoiste
piaszczyste roznej granulacji (piaski pylaste i piaski drobne — takze zaglinione, piaski grube oraz
zwiry 1 pospotki) w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (maj 2024 r.), w badanym podlozu
stwierdzono lokalnie wode¢ gruntowa o zwierciadle swobodnym — stwierdzona zostata w punktach
badawczych PB6 i PB7 w obrgbie mineralnych gruntow niespoistych piaszczystych oraz gruntow
nasypowych. Swobodne zwierciadto wody w okresie wykonywanych badan wystgpowato
odpowiednio na glebokosci 1,3 m p.p.t. (PB6) i 2,0 m p.p.t. (PB7), tj. na poziomie rzgdnych 157,03
m n.p.m. (PB6) i 157,71 m p.p.t. (PB7).

Odcinek 11 - Ostrow Nowy

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do
glebokosci 3,0-4,0 m p.p.t. stwierdza si¢, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu do
glebokosci 0,4-0,9 m p.p.t. zalegaja grunty nasypowe w postaci nasypu niekontrolowanego i
nasypu budowlanego oraz grunty préchnicze (tzw. gleba). Glebiej, zalegaja grunty niespoiste
piaszczyste roznej granulacji (piaski pylaste, piaski drobne — takze zaglinione, piaski $rednie i
pospodiki) w stanie Srednio zageszczonym oraz grunty spoiste nalezace do grupy konsolidacji ,,C”
w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (maj 2024 r.), w badanym podtozu
stwierdzono lokalnie wode gruntowa o zwierciadle swobodnym — stwierdzona zostata w
punktach badawczych PB2 i PB3 w obrebie mineralnych gruntow niespoistych piaszczystych.
Swobodne zwierciadlo wody w okresie wykonywanych badan wystepowato odpowiednio na
glebokosci 2,7 m p.p.t. (PB2) i 3,2 m p.p.t. (PB3), tj. Na poziomie rzednych 154,74 m n.p.m.
(PB2) i 157,01 m n.p.m. (PB3).
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Odcinek I11- Poczopek - Markowy Wygon

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do glebokosci
3,0 m p.p.t. stwierdza si¢, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu do glgbokosci 0,1-0,5 m p.p.t.
zalegajg grunty nasypowe w postaci nasypu niekontrolowanego i nasypu budowlanego oraz grunty
prochnicze (tzw. gleba). Glgbiej, zalegaja gldwnie grunty niespoiste piaszczyste réznej granulacji
(piaski pylaste i piaski drobne — takze zaglinione oraz piaski $rednie) w stanie $rednio zagg¢szczonym
1 zaggszczonym. Rozpoznano takze grunty spoiste nalezace do grupy konsolidacji ,,C” w stanie
plastycznym i twardoplastycznym.

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (maj 2024 r.), w badanym podtozu, do

glebokosci prowadzonego rozpoznania, nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

Odcinek 1V- w miejscowosci Markowy Wygon

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do
glebokosci 3,0-4,0 m p.p.t. stwierdza si¢, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu do
glebokosci 0,4-0,9 m p.p.t. zalegaja grunty nasypowe w postaci nasypu niekontrolowanego i
nasypu budowlanego oraz grunty prochnicze (tzw. gleba). Glebiej, zalegaja grunty niespoiste
piaszczyste roznej granulacji (piaski pylaste i piaski drobne — takze zaglinione oraz piaski
srednie) w stanie Srednio zageszczonym 1 zaggszczonym oraz grunty spoiste nalezace do grupy
konsolidacji ,,C” w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Ponadto, w punkcie badawczym
PB3, pos$rod w/w utwordw niespoistych zalega warstwa gruntéw organicznych w postaci torfow.
Ich strop zalega na gt. 2,5 m p.p.t., a spag siega gt. 2,9 m p.p.t.

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (maj 2024 r.), w badanym podiozu
stwierdzono:

— wode gruntowa o zwierciadle swobodnym — stwierdzona w punktach badawczych
PB2-PB3 i PB5 w obrgbie mineralnych gruntow niespoistych piaszczystych. Swobodne
zwierciadto wody w okresie wykonywanych badan wystepowato na gltgbokosci od 1,0 do 1,6 m
p.p.t., tj. na poziomie rzgdnych od 152,46 do 155,73 m n.p.m.

— wode gruntowa o zwierciadle napietym — wodg¢ tego typu stwierdzono w punktach
badawczych PB1 i PB3 w obrgbie mineralnych gruntéw niespoistych piaszczystych. Ci$nienie
hydrostatyczne spowodowane jest wyzej lezgcymi utworami stabo 1 praktycznie
nieprzepuszczalnymi tj. gruntami spoistymi oraz gruntami organicznymi o cechach gruntow

spoistych (torf o st. rozktadu R2). Napiete zwierciadto wody zostalo nawiercone na glgbokosci
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od 2,9 do 3,0 m p.p.t., a ustabilizowato si¢ w okresie wykonywania badan na gtebokosci 1,6 m
p.p.t., tj. na poziomie rzednych od 152,10 do 152,89 m n.p.m. - w punkcie badawczym PB3 na
poziomie wystgpowania swobodnego zwierciadta wody gruntowej. saczenia wod gruntowych,
wystepujace wsrod gruntéw spoistych — stwierdzono je w punkcie badawczym PB1 w postaci

saczenia strefowego.

5. Zajetosé terenu

Omawiana inwestycjae w catosci realizowana bgdzie na dziatkach bgdacych wilasnoscia

Inwestora. Dziatka, na ktorej prowadzone bedg roboty zwigzane z przedmiotowa inwestycja:

Odcinek | - DW 676 - m. Poczopek

obregb ewidencyjny POCZOPEK 201110 2.0023.15

obreb ewidencyjny POCZOPEK 201110 _2.0023.64

obreb ewidencyjny OSTROW POLNOCNY 201110 2.0020.1
obreb ewidencyjny OSTROW NOWY 201110 2.0019.6

Odcinek Il - Ostréw Nowy

obregb ewidencyjny POCZOPEK 201110 _2.0023.46
obreb ewidencyjny POCZOPEK 201110 _2.0023.47
Odcinek I11- Poczopek - Markowy Wygon

obreb ewidencyjny POCZOPEK 201110_2.0023.55

Odcinek 1V- w miejscowosci Markowy Wygon
obreb ewidencyjny POCZOPEK 201110_2.0023.186

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Odcinek I - DW 676 - m. Poczopek
Poczatek odcinka zatozono w kilometrze 0+000,00, a koniec w kilometrze 0+649,98.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi $rednio 4,00 m. Odcinek zaprojektowano jako przekroj
szlakowy o jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 3,00 m z poboczami zwirowymi szer. 0,75 m. Z
lewej strony zaprojektowano poszerzenie jezdni o nawierzchni z kruszywa famanego.

W planie zaprojektowano 6 zatamania osi, trzy z nich zostaly wyokraglone tukami o
promieniach od 300 m do 800 m. Pochylenie poprzeczne jezdni bitumicznej zaprojektowano jako
jednostronne (2,00%) zgodne ze spadkiem terenu przylegtego. Pochylenie poprzeczne poszerzenia
jako jednostronne (2,00%) w kierunku przeciwnym do jezdni. Na potgczeniu jezdni z poszerzeniem

zaprojektowano opornik betonowy 12x25 cm na tawie z oporem.
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Odcinek 11 - Ostréw Nowy
Poczatek odcinka zatozono w kilometrze 0+000,00, a koniec w kilometrze 0+723,13.

Odcinek zaprojektowano jako przekroj szlakowy o jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 4,00 m z
poboczami zwirowymi szer. 0,75 m.

Na odcinku od km 0+307,00 do km 0+723,10 z lewej strony zaprojektowano dren francuski
o wymiarach 40x80 cm przykryty ptyta azurowa 60x40x12 cm, tgcznie jezdni z ptyta zabezpieczono
obrzezem betonowym 8x30x100 cm, a zewngtrzng krawedz (potacznie z poboczem gruntowym)
kraweznikiem najazdowym 22x15x100 cm z tawg betonowa z oporem.

W planie zaprojektowano 9 zatamania 0si, 7 z nich zostalo wyokraglone tukami o
promieniach od 50 m do 500 m. Pochylenie poprzeczne jezdni bitumicznej zaprojektowano jako
jednostronne (2,00%) zgodne ze spadkiem terenu przyleglego (do drenu). Pochylenie poprzeczne
plyty nad drenem jako jednostronne (3,00%) w kierunku do jezdni.

Odcinek I11- Poczopek - Markowy Wygon
Poczatek odcinka zatozono w kilometrze 0+000,00, a koniec w kilometrze 1+073,00.

Odcinek zaprojektowano jako przekrdj szlakowy o jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 4,00 m z
poboczami zwirowymi szer. 0,75 m.

W planie zaprojektowano 8 zatamania 0si, 7 z nich zostalo wyokraglone tukami o
promieniach od 20 m do 800 m. Pochylenie poprzeczne jezdni bitumicznej zaprojektowano jako
daszkowe (2x2,00%).

Odcinek IV- w miejscowosci Markowy Wygon

Poczatek odcinka zatozono w kilometrze 0+000,00, a koniec w kilometrze 0+487,86.
Odcinek zaprojektowano jako przekrdj szlakowy o jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 3,20 m.
Na catym odcinku obustronnie zaprojektowano dren francuski o wymiarach 40x100 cm przykryty
ptyta azurowa 60x40x12 cm, tacznie jezdni z ptytg zabezpieczono obrzezem betonowym 8x30x100
cm, a zewnetrzng krawedz (polacznie z poboczem gruntowym) opornikiem betonowym 12x25x100

cm z tawg betonowa z oporem.
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7. Zestawienie powierzchni

Odcinek | - DW 676 - m. Poczopek
- nawierzchnia jezdni — ok. 1929,54 m?

Odcinek 11 - Ostrow Nowy
- nawierzchnia jezdni — ok. 2893,84 m?

Odcinek I11- Poczopek - Markowy Wygon
- nawierzchnia jezdni — ok. 4306,33 m?
- zjazdy — ok. 7,10 m*

Odcinek 1V- w miejscowosci Markowy Wygon
- nawierzchnia jezdni — ok. 1558,33 m?

8. Parametry techniczne:

Odcinek I - DW 676 - m. Poczopek

e Kklasa drogi: - wewnetrzna

e kategoria ruchu - KR1

e predkosc projektowa - 30 km/h

e przekroj drogi -1/2

e przekroj poprzeczny na odcinku prostym - jednostronny 2%
e szeroko$¢ poboczy -0,75m

o szeroko$¢ jezdni -3,00m

Odcinek Il - Ostréw Nowy

e Kklasa drogi: - wewngtrzna

e Kkategoria ruchu - KR1

e predkosc projektowa - 30 km/h

e przekroj drogi -1/2

e przekroj poprzeczny na odcinku prostym - jednostronny 2%
e szerokos$¢ poboczy -0,75m

o szeroko$¢ jezdni -4,00 m

10
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Odcinek I11- Poczopek - Markowy Wygon

Odcinek 1V- w miejscowosci Markowy Wygon

klasa drogi:

kategoria ruchu

predkos¢ projektowa

przekroj drogi

przekroj poprzeczny na odcinku prostym
szerokos$¢ poboczy

szeroko$¢ jezdni

klasa drogi:

kategoria ruchu

predkos¢ projektowa

przekréj drogi

przekroj poprzeczny na odcinku prostym
szeroko$¢ poboczy

szerokos¢ jezdni

9. Rozwigzania wysokosciowe

- wewnetrzna

- KR1

- 30 km/h

-1/2

- daszkowy 2%
-0,75m

-4,00m

- wewnetrzna

- KR1

- 30 km/h

-1/2

- daszkowy 2%
-0,75m

-4,00m

Niwelety przedmiotowego odcinka zaprojektowano w dostosowaniu do stanu

istniejacego z niewielkg korekta wysokosciowa, poprawag spadkéw podtuznych i poprzecznych

zwigzanych z odwodnieniem, réwno$cig nawierzchni i bezpieczenstwem ruchu drogowego.

Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego.

10. Konstrukcja i technologia nawierzchni.

W oparciu o dokumentacj¢ techniczng badan podioza gruntowego jezdni, Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych

dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz ,Katalogu typowych konstrukcji

11



Projekt techniczny

nawierzchni podatnych i potsztywnych (opracowanie Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej

Dyrekeji Drog Krajowych i1 Autostrad) zaprojektowano nastepujaca konstrukcje i technologie

nawierzchni:

Odcinek | - DW 676 - m. Poczopek

>

>

nawierzchnia jezdni

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 wg WT-2 2014 grub.
4 cm (KR1);

warstwa wigzaca AC 16W 50/70 wg WT-2 2014 grub. 5 cm (KR1);

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cng grub. 25 cm

(KR1);

pobocze:

nawierzchnia gruntowa.

Odcinek Il - Ostrow Nowy

>

nawierzchnia jezdni

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 wg WT-2 2014 grub.
4 cm (KR1);

warstwa wigzaca AC 16W 50/70 wg WT-2 2014 grub. 5 cm (KR1);

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cyg grub. 25 cm

(KR1);

pobocze utwardzone

ptyta azurowa 40x60x12 cm;
podsypka piaskowa grub. 5 cm

dren francuski 40x80 cm w geowldkninie;

pobocze:

nawierzchnia gruntowa.
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Odcinek I11- Poczopek - Markowy Wygon

>

>

nawierzchnia jezdni

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 wg WT-2 2014 grub.
4 cm (KR1);

warstwa wigzaca AC 16W 50/70 wg WT-2 2014 grub. 5 cm (KR1);

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cng grub. 25 cm
(KR1);

pobocze:

nawierzchnia gruntowa.

Odcinek 1V- w miejscowosci Markowy Wygon

nawierzchnia jezdni

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 wg WT-2 2014 grub.
4 cm (KR1);

warstwa wigzaca AC 16W 50/70 wg WT-2 2014 grub. 5 cm (KR1);

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cygr grub.. 25 cm
(KR1);

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o

CBR>25% grub. 40 cm (KR1).

pobocze utwardzone

ptyta azurowa 40x60x12 cm;
podsypka piaskowa grub. 5 cm

dren francuski 40x100 cm w geowtdkninie;

pobocze:

nawierzchnia gruntowa.
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11. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojéw poprzecznych. Roboty ziemne
na omawianej inwestycji wynikajg z koniecznosci wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, wykonania nasypow i wykopow, nadania statej szerokosci korony jezdni na jej

poszczegbdlnych odcinkach.

12. Odwodnienie

Odwodnienie  nawierzchni  przebudowywanych  odcinkéw  projektuje  si¢
powierzchniowym splywem wod opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw
podtuznych i poprzecznych na przylegte tereny zielone i dalej do naturalnych odbiornikéw.

Zaprojektowane zostaty rowniez dreny francuskie na odcinkach II oraz IV.

13. Zielen

W ramach planowanej inwestycji zachodzi konieczno$¢ usunigcia pojedynczych drzew 1
krzewoéw kolidujacych z planowang inwestycja. Drzewa i1 krzewy kolidujace z przyjetymi
rozwigzaniami zostaly zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Drzewa, ktore nie
koliduja z przyjetymi rozwigzaniami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas

prowadzonych robot budowlanych.

14. Towarzyszgca infrastruktura techniczna

W rejonie pasa drogowego przedmiotowych odcinkow przebiegaja nastepujace sieci
infrastruktury technicznej:
— napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Projektant: ‘ Sprawdzajqcy:

BranZa drogowa

mgr inz. Piotr Samojtowicz
nr ewid. PDL/0037/PWBD/16 Z uwagi na prosty charakter konstrukcji obiektow budowlanych

(uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi sprawdzajacy projektu bran gowej nie jest wymagany
bez ograniczonym w specjalnosci inzynieryjnej drogowej)
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