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SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA
1. Strona tytulowa
2. Spis zawartosci
3. Opis techniczny
ZALACZNIKI

Zat. 1 Tabela rob6t ziemnych - Ostréw Potnocny
Zat. 2 Tabela humusu - Ostrow Ponocny
Zat. 3 Wykaz robo6t na zjazdach - Ostrow Potnocny

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Orientacja - Ostrow Potnocny

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu - Ostrow Polnocny
Rys. 3 Przekrdj podtuzny - Ostrow Ponocny

Rys. 4 Przekroje normalne - Ostrow Pétnocny

Rys. 5 Przekroje poprzeczne - Ostréw Potnocny

Skala 1 : 100 000
Skala 1 : 500
Skala 1:500/5000
Skala 1:50

Skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest .: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w
gminie Szudzialowo, na dzialce o numerze ewidencyjnym 302 obreb 0020 Ostréow

Pénocny.”

Zakres projektowanych robot drogowych obejmuje:

- przebudowe drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr 302 w gminie Szudzialowo,

budowe zjazddéw zwirowych.

2. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,
- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia robocze z inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- ,JKatalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i podlsztywnych” (opracowanie
Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad).

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

Poczatek odcinka zatozono w kilometrze 0+006,13, a koniec w kilometrze 0+155,75.
Odcinek przebiega przez dziatke nr 302. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi §rednio 7,00 m. Na
drodze wystepuje nawierzchnia gruntowo-zwirowa. Droga przebiega w terenie rowninnym. W

km 0+128,31 zlokalizowany jest istniejacy zamulony przepust betonowy.
W pasie drogowym zlokalizowana jest nastgpujaca infrastruktura techniczna:

- wkm 0+103,21 zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna.




Projekt techniczny

4. Warunki geotechniczne

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie inwestycji zlecono wykonanie
opinii geotechnicznej firmie GEOLBUD S.C. ul. Swierkowa 24 lok.U4 15-328 Bialystok. Badania
zostaly wykonane dnia 22.05.2024r. W ramach zleconego zadania wykonano badania
geotechniczne w 2 punktach badawczych do glebokosci 3,0 m.

Na podstawie analizy badan polowych wyodrgbniono nastepujace zespoly gruntowe:
Odwiert nr 1 Ostrow Polnocny

0,00 — 0,50 mppt. - Nasyp budowlany

0,50 — 1,50 mppt. - Piasek gliniasty

1,50 — 3,00 m ppt. - Piasek drobny

Nie stwierdzono w odwiercie wystepowania wody
Odwiert nr 2 Ostrow Potnocny

0,00 — 1,10 mppt. - Nasyp niekontrolowany

1,10—1,30 mppt. - Piasek drobny zagl.

1,30 - 3,00 m ppt. - Piasek drobny

Nie stwierdzono w odwiercie wystgpowania wody

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do glebokosci
3,0 m p.p.t. stwierdza sie, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu do glgbokosci 0,5-1,1 m p.p.t.
zalegaja grunty nasypowe w postaci nasypu niekontrolowanego i nasypu budowlanego. Gigbiej,
zalegajg grunty niespoiste piaszczyste (piaski drobne — takze zaglinione) w stanie $rednio
zageszczonym oraz grunty spoiste nalezace do grupy konsolidacji ,,C” w stanie twardoplastycznym.

Podloze gruntowe w otworze PB1 zakwalifikowano jako G4, natomiast PB2 (po wymianie
nasypu niekontrolowaneg) zaszeregowano do grupy nosnosci G1. Podloze nalezy doprowadzi¢ do
grupy nos$nosci G1.

Opis warunkow hydrogeologicznych
W okresie wykonywania badan geotechnicznych (maj 2024 r.), w badanym podiozu, do

glebokosci prowadzonego rozpoznania, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

5. Zajetos¢ terenu

Omawiana inwestycjae w catosci realizowana bedzie na dziatkach bedacych wihasnoscia

Inwestora. Dzialtka, na ktorej prowadzone beda roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycja:

- obreb ewidencyjny OSTROW POLNOCNY 201110 2.0020:302.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek odcinka przyjeto w km 0+006,13 (na krawedzi dziatki nr 8 1 302), a koniec w
kilometrze 0+155,75 (dziatka nr 302). Odcinek przebiega przez dziatke nr 302. Szeroko$¢ pasa
drogowego wynosi $rednio 7,00 m. Odcinek zaprojektowano jako przekrdj szlakowy o jezdni o
nawierzchni bitumicznej o szer. 5,00 m z poboczami zwirowymi szer. 0,50 m. W planie
zaprojektowano 2 zalamania osi. Pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne (2,00%)

zgodne ze spadkiem terenu przyleglego.

7. Zestawienie powierzchni

- nawierzchnia jezdni — ok. 747,63 m?,
- pobocza zrwirowe — ok. 141,71 m?,

- zjazdy — ok. 15,80 m*

8. Parametry techniczne:

a) droga wewnetrzna poloiona na dzialce nr 302 w m. Ostrow Pélnocny (teren

niezabudowany) :

e klasa drogi: - wewngetrzna

e kategoria ruchu - KR1

o predkosc projektowa - 30 km/h

e przekroj drogi -12

e przekrdj poprzeczny na odcinku prostym - jednostronny 2%
e szeroko$¢ poboczy - 0,50 m

e szeroko$¢ jezdni - 5,00 m

9. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelety przedmiotowego odcinka zaprojektowano w dostosowaniu do stanu
istniejacego z niewielka korekta wysokosciowa, poprawa spadkéw podituznych i poprzecznych
zwigzanych z odwodnieniem, réwno$cig nawierzchni i bezpieczenstwem ruchu drogowego.

Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego.
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10. Konstrukcja i technologia nawierzchni.

W oparciu o dokumentacje techniczng badan podtoza gruntowego jezdni, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz ,[Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych (opracowanie Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad) zaprojektowano nastepujaca konstrukcje i technologie

nawierzchni:

» nawierzchnia jezdni

e warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 wg WT-2 2014 grub.
4 cm (KR1);

e warstwa wigzaca AC 16W 50/70 wg WT-2 2014 grub. 5 cm (KR1);

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cnr grub.. 25 cm
(KR1);

e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o

CBR>25% grub. 40 cm (KR1).

» zjazdy indywidualne Iwirowe:

e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr grub. 16cm;

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cxr gr. 20 cm,

» pobocze:

e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr grub. 16cm.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaly obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne
na omawianej inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, wykonania nasypéw i wykopow, nadania statej szerokosci korony jezdni na jej

poszczeg6lnych odcinkach.
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12. Odwodnienie

Odwodnienie  nawierzchni  przebudowywanych  odcinkéw  projektuje  si¢
powierzchniowym splywem wod opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadkow
podhuznych i poprzecznych na przylegle tereny zielone i dalej do naturalnych odbiornikéw. W

km 0+128,31 zlokalizowany jest istniejacy zamulony przepust ktory nalezy wyczyscic.

13. Zielen

W ramach planowane] inwestycji zachodzi konieczno$¢ usunigcia pojedynczych
krzewow kolidujacych z planowang inwestycja. Drzewa i krzewy kolidujace z przyjetymi
rozwigzaniami zostaly zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Drzewa, ktore nie
koliduja z przyjetymi rozwigzaniami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas

prowadzonych robot budowlanych.

14. Towarzyszgca infrastruktura techniczna

W rejonie pasa drogowego przedmiotowych odcinkdéw przebiegaja nastepujace sieci
infrastruktury technicznej:

- napowietrzna sie¢ energetyczna.

15. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakow pionowych z grupy wielkosci ,,$rednie” z tarczami
pokrytymi folig odblaskowg typu 2. Szczegoétly przedstawiono w ,,Projekcie statej organizacji

ruchu”.

Projektant: | Sprawdzajgcy:

BranZa drogowa

mgr inz. Piotr Samojlowicz
nr ewid. PDL/0037/PWBD/16 Z uwagi na prosty charakter konstrukcji obrektow budowlanych

(uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi sprawdzajacy projektu bran Ogowej nie jest wymagany
bez ograniczonym w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j)
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