PRZEKROJ NORMALNY KR1 G1/G2
od km 0+027,77 do km 0+060,00
od km 0+400,00 do km 0+570,00
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pobocze zwirowe grub. 16 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W grub. 5 cm

Warstwa podbudowy gornej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa CNR stabilizowane;j
mechanicznie grub. 25 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
CBR>20% grub. 20 cm*

Istniejgce podtoze po korytowaniu

UWAGA:
* Warstwe ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% grub. 20 cm zastosowano w ramach
wymiany gruntow prochnicznych oraz nasypu niekontrolowanego w przypadku grupy nosnosci podtoza G1 od km 0+400,00 do km 0+570,00.

1,00

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

szerokos$¢ zgodna z PZT

4

| A / opornik betonowy 12x25cm

PRZEKROJ NORMALNY KR1 G4
od km 0+060,00 do km 0+400,00
od km 0+570,00 do km 0+656,58
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Szczegot "A" Skala 1:10
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pobocze zwirowe grub. 16 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W grub. 5 cm

Warstwa podbudowy gérnej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa CNR stabilizowanej
mechanicznie grub. 25 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR>25% grub. 40 cm

Istniejgce podtoze po korytowaniu

Kostka betonowa grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

Warstwa podbudowy gérnej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa CNR stabilizowanej mechanicznie grub. 25 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
lub z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% grub. 20 cm

Przekroje normalne Ostrow Nowy

Skal 1:50

Szczegot "B" Skala 1:10
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Opornik betonowy 25x12x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa 32x35x15
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