
PRZEKRÓJ NORMALNY
od PPO 0+000,00 do KPO 0+155,75

6,00%

Warstwa podbudowy górnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C NR stabilizowanej mechanicznie grub. 25 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W – 5 cm
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4 cm

2,50,5

pobocze żwirowe z kruszywa C NR grub. 16cm

2,5 0,5

2,00% 6,00%

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>25% grub. 40 cm
Istniejące podłoże po korytowaniu

2,00%
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0,075

0,06 Przekroje normalne Ostrów PółnocnyStadium :
PT

Obiekt:

Współpraca:
Imię i nazwisko                                                                          Podpis:
nr upr.:

Nazwa rysunku:

 Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej w gminie Szudziałowo,
na działce o numerze ewidencyjnym 302 obręb 0020 Ostrów Północny.

mgr inż. Sebastian Krawczyk

Rysunek nr :

4
Arkusz nr :

1
Skala :

1:50
Data :

VI.2024 r.

Przekroje normalne Ostrów Północny 
Skal 1:50

Opracował:
Imię i nazwisko                                                                          Podpis:
nr upr.:

Branża:  DROGOWA

mgr inż. Piotr Samojłowicz
PDL/0037/PWBD/16

Szczegół "A" Skala 1:10
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