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1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest usuniecie kolizji oraz zabezpieczenie istniejgcych
infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z nowym zagospodarowaniem terenu wynikajgcym z
projektowanej realizacji przebudowy drég wewnetrznych w gminie Szudziatowo na odcinkach:

1. Przebudowa drogi wewngtrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo, na odcinku DW 676 -
m. Poczopek na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 6, obrgb 0019 Ostréw Nowy, 1 obregb
0020 Ostréw Pétnocny, 15 1 64 obreb 0023 Poczopek.

2. Przebudowa drogi wewngtrznej zlokalizowanej w gminie Szudzialowo, na odcinku Ostréw
Nowy, 46 1 47, obreb 0023 Poczopek.
3. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo, na odcinku Poczopek

- Markowy Wygon, na dziatce o numerze ewidencyjnym 55, obrgb 0023 Poczopek.

4. Przebudowa drogi wewng¢trznej zlokalizowanej w gminie Szudzialowo, na odcinku
w miejscowosci Markowy Wygon, na dzialce o numerze ewidencyjnym 186, obreb 0023
Poczopek.

1.2. Inwestor
Gmina Szudziatowo
ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziatowo

1.3. Jednostka Projektowa
Piotr Samojtowicz
ul. Wyszynskiego 3/2, 16-100 Sokotka
tel. 508243736, e-mail: piotr.samojlowicz@gmail.com

1.4. Zakres rzeczowy robét
Zakres opracowania obejmuje:

* usuniecie kolizji oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej w
zakresie kolidujgcym z nowym zagospodarowaniem terenu

Projekty zwigzane:

* Projekt Architektoniczno-Budowlany przebudowy wewnetrznych drég w gminie
Szudziatowo.

1.5. Podstawa opracowania

* Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym;

*  Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajgcego i Uzytkownika;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
tech., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);

* dokumentacji paszportyzacyjnej istniejgcej sieci;

* wizja lokalna w terenie;

* mapa zasadnicza w skali 1:500;

e normy i przepisy branzowe;

« prawo budowlane.



2. Opis techniczny

2.1. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Projektowane zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykonaé w
zwigzku z kolizjg ich z planowanym nowym zagospodarowaniem terenu zwigzanym m.in. z
przebudowq istniejgcych drég i1 zjazdow drég wewnetrznych zlokalizowanej w gminie
Szudziatowo, na odcinku Poczopek - Markowy Wygon.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ wg normy
zaktadowej ZN-OPL-004/15 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U.
nr 219/2005 poz. 1864 z pdiniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W poblizu innych
obiektow uzbrojenia terenu wykopy prowadzone bedg recznie. Wszystkie naruszone nawierzchnie
nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét. W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia
terenu, koszty naprawy poniesie wykonawca.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ wystgpienia niezainwentaryzowanych
doziemnych linii kablowych w zakresie kolidujgcym z przebudowsg istniejgcych drég i zjazdow
drogi gminnej. W miejscach planowanej przebudowy drdog, kolidujgce odcinki istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczy¢ grubosciennymi rurami ostonowymi typu Arot
uktadanymi zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05, aby podczas prac nie zostaty uszkodzone.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na linie kablowe w zakresie kolidujgcym z budowg nowych
rowéw odwadniajgcych. Na odcinkach kolizji, linie kablowe zabezpieczy¢ rurg ostonowg oraz
pogtebié je zg. z wymaganymi normami i zaktualizowac ich przebieg geodezyjnie.

Rury ostonowe pod modernizowanymi drogami i chodnikami uktada¢ poziomo na gtebokosci min.
1,2m od planowanej rzednej poziomu jezdni na catej jej szerokosci i co najmniej po 0,5 m poza
krawedzie korony drogi lub krawezniki jezdni.

Odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig rury ochronnej utozonej ponizej rowu odwadniajgcego a
jego dnem powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu w postaci przebudowy drog bedg wymagac
rowniez zastosowania rur ostonowych dwudzielnych zabezpieczajgcych istniejgcy infrastrukture
telekomunikacyjng. Ponadto nalezy wykona¢ przebudowe kolidujgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej:

- zabezpieczenie dzielona rurg ostonowga doziemnej linii kablowej na projektowanym odcinku nr 1
(pikietaz 0+005)

- napowietrzna linia kablowa miedziana XzTKMXpwn 10x4x0.8 nalezy przebudowaé poza
projektowang jezdnie na odcinku 0+444km a 0+555 km drogi w m.Poczopek (odcinek nr2) — dwa
stupy wraz z wykonaniem przetozenia istniejgcej linii kablowej i przebudowaniem przytacza
abonenckiego do budynku nr 3 oraz wykonaniem nowego kablowego ztgcza nastupowego.

- zabezpieczenie dzielona rurg ostonowg doziemnej linii kablowej na projektowanym odcinku nr 3
(pikietaz 0+712 do 0+733)

- zabezpieczenie dzielona rurg ostonowg doziemnej linii kablowej na projektowanym odcinku nr 4
(pikietaz 0+376.5)

Prace zwigzane z przebudowg doziemnych linii kablowych uzgodni¢ i wykona¢ podczas prac
zwigzanych z wymiang podbudowy przebudowywanej drogi.

Zachowac¢ normatywne wysokosci przykrycia sieci telekomunikacyjnej min 0,8 m, a w przypadku
wyptycenia- dokonac jej pogtebienia. Kabel pod powierzchnig jezdni utozy¢ w rurze ostonowej min



1,2m w rurze ostonowej. Zachowa¢ rowniez normatywne wysokosci dla linii napowietrznych min
4,7 mb.

Na przebudowanych odcinkach utozy¢ w potowie gtebokosci wykopu tasme ostrzegawcza.
Prace wykona¢ zgodnie z warunkami usuniecia kolizji wydanymi przez ORANGE POLSKA S.A. nr
2405240101/TTDSIKU/1B/01 z dnia 24.05.2024 .

W ramach projektu drogowego zaprojektowana zostanie konstrukcja przeznaczona do
przenoszenia obcigzenia kategorii KR1;
a) Nawierzchnia $cieralna:

— odcinek 1 DW 676 — m. Poczopek nawierzchnia bitumiczna lub zwirowa;
— odcinek 2 Poczopek nawierzchnia bitumiczna;
— odcinek 3 Poczopek — Markowy Wygon nawierzchnia bitumiczna;
— odcinek 4 Markowy Wygon nawierzchnia bitumiczna;
b) warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego lub tamanego;
c) w przypadku stwierdzania w podtozu gruntéw nienosnych dodatkowa warstwa gruntu
stabilizowanego wapnem lub cementem ewentualnie wymiana gruntéw nienos$nych.

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni takiej samej jak rodzaj nawierzchni Scieralnej
zastosowanej na poszczegdlnych odcinkach.

2.2.  Wptyw inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sgsiednie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr. 257, poz. 2573 z pdz. zm.) w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko planowane przedsiewziecie robot telekomunikacyjnych
nie zalicza sie do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Na etapie realizacji projektu wptyw hatasu i emisji spalin zwigzany bedzie z pracg sprzetu
budowlanego (koparki, maszyny do przeciskdéw). Wptyw hatasu bedzie miat jednak charakter
krotkotrwaty i bedzie cechowat sie niskim poziomem ucigzliwosci. Emisja spalin nie bedzie
przekracza¢ norm dopuszczalnych. Dla zminimalizowania tych wptywow prace nalezy prowadzi¢ w
porze najmniej szkodliwej dla warunkéw bytowania ludzi a sprzet nalezy uzywac zgodnie z
przepisami BHP. Ponadto w celu zmniejszenia negatywnego wptywy na srodowisko w trakcie
trwania inwestycji przestrzegane powinny by¢ ponizsze zasady:

— czas budowy nalezy skréci¢ do minimum,

— sprzet mechaniczny powinien by¢ w nalezytym stanie co wykluczy ewentualne

zanieczyszczenia gleby i wod zwigzkami ropopochodnymi,

— sprzet powinien poruszac sie w obrebie placu budowy,

— w czasie przerw postojowych silniki sprzetu powinny by¢ wytgczone,

— praca sprzetu powinna odbywac sie w porze dzienne;.
Charakter prowadzonej inwestycji nie bedzie powodowat pogorszenia wartosci przyrodniczych i
krajobrazowych, a tym samym siedlisk zaréwno roslin jak i zwierzat.
Prace budowlane nie bedg emitowaty hatasu, zanieczyszcze powietrza, zanieczyszczen waod czy
pot elektromagnetycznych i bedg prowadzone w godzinach dziennych przy ograniczeniu do
minimum stosowanego sprzetu.



Projektowane urzgdzenia teletechniczne nie spowodujg zadnych ujemnych skutkéw wptywajacych
na rozwoj srodowiska. Przy budowie zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska i
ludzi. W ramach powyzszego projektu nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw. W trakcie prac
budowlanych przypowierzchniowa warstwa ziemi wraz z darnig bedzie przektadana w inne
wyznaczone miejsce.

W zwigzku z planowang inwestycja przebudowy drég gminnych catosciowy plan
zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego, jest zawarty w projekcie Architektoniczno-
Budowlanym przebudowy drég gminnych w gminie Szudziatowo.

2.3. Skrzyzowania i zblizenia z innym uzbrojeniem

Na skrzyzowaniach doziemnych kabli telekomunikacyjnych z kablami energetycznymi, kable te
nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT fi110 przy skrzyzowaniu z siecig NN.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-OPL-004/15 oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U.
nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W poblizu innych obiektow uzbrojenia
terenu wykopy prowadzone bedg recznie oraz z nalezytg uwagg aby nie doszto do ich
uszkodzenia. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone bedg do stanu sprzed rozpoczecia
robot.

2.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na przejsciach pod drogami i wjazdami na posesje, parkingami istniejgce doziemne kable
telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami dzielonymi typu Arot utozonymi metodg wykopu
otwartego. Prace te wykonywaé w uzgodnieniu z realizacja prac przebudowy odcinkow
drogowych.

Rury powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby
prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur.
Nie wolno rzuca¢ rur. Po utozeniu rur, przed zasypaniem rowu powinna byé wykonana
inwentaryzacja geodezyjna. W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci
uktadania rur jest znacznie nizsza od temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu
powinno odbywac sie dwuetapowo. Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24
godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Goérng  warstwe rur nalezy  przysypac piaskiem lub przesianym gruntem
do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu
grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijaé
ubijaniem. Na ulicach i drogach grunt powinien by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych. Urobek pozostaty po zasypaniu wykopdw powinien
by¢ wywieziony w wyznaczone miejsce. Wykopy z umocnionymi scianami powinny by¢ zasypane
po demontazu umocnien.

2.5. Przesunigcie stupéw teletechnicznych

Nalezy przesunac istniejgca podbudowe stupowg - dwa stupy telekomunikacyjne OPL, kolidujgce z
przebudowywang drogg na odcinku 0+444km a 0+555 km drogi w m.Poczopek (odcinek nr2) wraz
z wykonaniem przetozenia istniejgcej linii kablowej i przebudowaniem przytgcza abonenckiego do
budynku nr 3.

Gtebokos$¢ zakopania stupdw dobraé zgodnie z norma branzowa BN-76/8984-09.



Kable napowietrzne nalezy zawiesza¢ z wykorzystaniem wspornikow stupowych uniwersalnych.
Jako wsporniki kablowe na stupy zaprojektowano wsporniki poprzeczne wraz z systemem
montazu tasma stalowg lub haki skrecane, montowane w prefabrykowanych otworach na stupie.
Jako uchwyty nalezy stosowa¢ uchwyty odciggowe dobrane odpowiednio do $rednicy kabla

Stosowac¢ uchwyty odciggowe do samonosnych kabli. Kable nalezy podwiesza¢ w odlegtosci nie
wiekszej niz 0,3 m od szczytu stupa.

Wysokos¢ zwisu kabli telekomunikacyjnych nad drogami publicznymi powinna byé nie mniejsza
niz 4,7m lub wyzej jezeli tak stanowi decyzja wydana przez zarzadce drogi. Dla kabli
prowadzonych do niskich budynkéw, gdzie ich wysoko$¢ uniemozliwia zachowanie minimalnej
wysokosci zwisu nad droga nalezy stosowaé konstrukcje wsporcze na elewacji lub dachu
pozwalajgce na zamontowanie kabla na wymaganej wysokosci. W pozostatych przypadkach nalezy
uwzgledni¢ minimalne odlegtosci wskazane w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

3. Uwagi koncowe

Trasa istniejgcej infrastruktury teletechnicznej zostanie wytyczona geodezyjnie - trasowo i
wysokosciowo przez uprawnionego geodete. Teren robot ziemnych, rowy i wykopy powinny by¢
w sposob widoczny zabezpieczone i oznakowane. Przed zasypaniem wykopow, zgtosic
wybudowane urzgdzenia geodecie celem wykonania inwentaryzacji geodezyjne;.

Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie i spetni¢ wymogi zawarte w poszczegdlnych uzgodnieniach
zawartych w projekcie budowlanym.

Przed przystgpieniem do prac na sieci teletechnicznej nalezy zgtosi¢ prace planowe i uzyskaé
zgode od wiasciciela istniejgcej sieci. Prace te nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych wtasciwych dla danej sieci. Prace prowadzone przy
infrastrukturze telekomunikacyjnej nalezy zgtosi¢ do Operatora co najmniej 34 dni przed ich
rozpoczeciem.

Podczas prac nalezy zwrdcié uwage na mozliwos¢ wystgpienia niezainwentaryzowanych
doziemnych linii kablowych w zakresie kolidujgcym z realizowang inwestycj3. W czasie
wykonywania robot budowlanych istnieje réwniez ryzyko wystepowania, na trasie
projektowanych prac, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi. Elementy te
powinny by¢ oznaczone przewieszkami koloru czerwonego.

W rejonie zblizen i skrzyzowan infrastruktury teletechnicznej z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem, stosujgc sie do
zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan BHP i bezpieczenstwa ruchu na ulicach i drogach publicznych. Nalezy
wykonaé niezbedne szkolenia i instruktaze przy robotach ziemnych oraz zabezpieczy¢ Sciany
wykopow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Plan BIOZ (o ile jest wymagany) powinien zosta¢ wykonany w oparciu o zapisy Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Sporzadzit
mgr inz. Krzyszigf ’\htwle](nk
U,.)’d wnienia budowlage w telekomunikéaciji
do projektowania vania ipbotami budowlanym
w specjalnosciac Cyiriyt telekorunikacy
przewodowe| wraz z miraamnm 4 tov uarzyszece
bez ogradiczen
Decyzja URTIP nr DT-WBT/02385/02/U
z dnia 27 listopada 2002

{
[
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4. Zestawienia.
Zakres robét opracowania obejmuje:

Lp. | Zakres Jedn. llos¢
1 Zabezpieczenie istniejacych sieci telekomunikacyjnych kolidujacych przy m 32
budowie drég rurami ostonowymi dwudzielnymi
Przesunigcie lokalizacji stupa telekomunikacyjnego szt. 2
2 | Przebudowa poza projektowang jezdni¢ na odcinku 0+444km a 0+555 km m 111
drogi w m.Poczopek (odcinek nr2) napowietrznego kabla XzZTKMXpwn
10x4x0.8
3 Wykonanie ztacz kablowych szt. 2
4 | Przebudowa napowietrznego przylacza abonenckiego (Poczopek nr 3) m 25
5 | Pomiary powykonawcze kabla miedzianego kpl. 1
Zestawienie podstawowych materiatow:
LP NAZWA MATERIALU J.M. llos¢
1 napowietrzny kabel XzZTKMXpwn 5x4x0.8 m 50
2 Rura ostonowa dwudzielna A110 PS m 33
3 Mufa kablowa nastupowa z zestawem taczéwek szt
4 Rura ostonowa HDPE32 m 4
5 Uchwyty odciggowe do kabli nastupowych szt
6 tasma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym z napisem m 40
,,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY"
s . wg.
7 Materialy instalacyjne kpl. potrzeb
Zestawienie rur obiektowych:
Nr NAZWA MATERIALU J.M. Dtugosc Pikietaz
1 Rura ostonowa dwudzielna A110 PS m 5 Odc.1- 0+005
2 Rura ostonowa dwudzielna A110 PS m 22 Odc.3- 04712 do
0+733
3 Rura ostonowa dwudzielna A110 PS m 5 Odc.4- 0+376,5




5. Normy i przepisy.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami wynikajacymi z
Warunkéw Technicznych Prawa Budowlanego. Projektowany sprzet oraz zasady dziatania instalacji powinny by¢
zgodne z migdzynarodowymi przepisami i normami IEC.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoS$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068)

Normy zwigzane z Warunkami Technicznymi Prawa Budowlanego:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliZzenia i skrzyZzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych.
Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i zespoly laczéwkowe, kablowe i przetacznicowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoficzen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

Katalogi i firmowe wytyczne projektowania systeméw teletechnicznych.

Dane zawarte w DTK-ach urzadzen, kartach katalogowych i instrukcjach producentéw.



6. KOPIE UPRAWNIEN | OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ol AN

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02385/02/U
x daia A F listopada 2002 r.

Na podstawis § [1 rogporzgdeenia Minisiea Eacznodel & dnia 10 paddeiemnika 1995 1w
sprawie samodziglnych funkeji technicenyeh w budownictwie telekomunikacyjnym (De U 2 1995 1.
Wr120, poz 581z phén. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy = dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postegpowania
administracyjnepo (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krrysaiofa
Matwicjczyka z dnia 10.04.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Madajg Pann mgr int. Krzysetofowi Matwicjezykowi
urgdzonemu 14.06.1970 r. w Dybrowie Bialostockiej

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

da Projeltowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnofciach instalacyjnych
w telekomunikacji preewodowej wraz z infrastruktursg towarzyszgey

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ma prdstawie zlozonyeh dokumentdw, preez ubiegajacepo sig o upmwniznis budowlane w telckomuniicc)i Komisjia Egraminscyies w
poagpowaniu kwalifiiacyjnym stwierdzita, fe spelnil an warunki w zkresic preygolowanis zawodowego niczhbednego do uzyskania
uprasnieh we wiigskiwanym mkrese. Jefnoczednie ubiegajgcy sip rlotyl egzamin presd Komisiq Egeaminacying = pozytywnym
wymikiem. Wnber powytszego nalednlo orzec jak nn wibgpe.

Decyzjn jest ostateczns w administresy|ayim ke instancji.

Pouczenis

mrds  Hegulicsi ,
{ul. Kesprosin 18320 01211 Warieawa) terminic 14 doi
oo otrzymmamia decyii fart 127 § 3§ 129 § 2 Kpa)
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W P OLSKA
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INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

faswiadczenie
a nume e wenyliognym;
POL-KWL-W3l-KAY =

Pan Krzysztof Matwiejczyk o nume rze ewidencyjrem POL/BT/0113/05

adres zamieszkania m. [

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej |zby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31,

Tadwiadorenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecrnym podpisem elektronicenym
wenyfikowanym prry pomocy wainego bwalfikowanego certyfikaty w dniw 2033-07-17 roku preen

Andrze] Falkowskl, Zastepcs Przewodniczgcego Rady Podlaskie] Okregowe) 1zby Infynierdw Budow nictiva.

Zgodnie 7 art 78 K

§ 1 Da zachowan i elettronaone) formy coymmnodos Darane) Wystancza Thafense ohanad e nia waoll w postact efeltron aoone) | opatIenee go
frwalsfio warrym padp sem ebeirtronacen pm

§ 2. Ofwind enie wia itz fabame w fonm e eleirrronscan e et rdwvia'wadn & 1 of wind o emmem walb dazamem w farmee pisemnel

* Weryfiage popmancia denych w nmiesmym mfeadorena mamna sprawdsd za pomocg numeny wenyliacoyinego 1adwiadoena na

swamee Poigicey Iy inzpnberdw Budownichaa wasw.pdb ongpl fub onidjge sip T iburem wiadonwey Oiregawey by boymbendw
Budoanictwa

\/ b
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

06.06.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt wykonawczo-techniczny: ,Przebudowa drég wewnetrznych w gminie
Szudziatowo na odcinkach:

1. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatlowo, na odcinku DW 676 -
m. Poczopek na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 6, obrgb 0019 Ostréw Nowy, 1 obrgb
0020 Ostréw Pétnocny, 15 i 64 obreb 0023 Poczopek.

2. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudzialowo, na odcinku Ostréw
Nowy, 46 1 47, obreb 0023 Poczopek.

3. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo, na odcinku Poczopek -

Markowy Wygon, na dzialce o numerze ewidencyjnym 55, obreb 0023 Poczopek.

4. Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudzialowo, na odcinku
w miejscowosci Markowy Wygon, na dzialce o numerze ewidencyjnym 186, obrgb 0023
Poczopek™” w zakresie usunigcia kolizji telekomunikacyjnych

zostal sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacje teletechniczne (branza telekomunikacyjna):

T

nigr inz. Krz,vs"f.l{Q! Matwiejezyk

Uprawnienia budowlage w telekomunikécji

do projektowania | kierowahia tobotami budowlanym

w specjalnosciach instglacyidych w telekomunikac

przewodowe| wraz z Imraammm 4 towarzyszacg
ez ogragiczen

. . Decyzja URTIP nr DT-WBT/02385/02/U
Projektant: ...........000 2.90i3:27. lisiopads. 2002

(podpisl‘ i pieczec)

Z uwagi na prosty charakter konstrukcji obiektow budowlanych sprawdzajacy projektu branzy
telekomunikacyjnej nie jest wymagany.
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Warunki techniczne wydane przez Orange

Orange Polska
Hurt

Infrastruktura | Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 510 041 779

Numer plsma: 2405240101/ TTDSIKLVIB/01

Gmina Szudzialowo

ul. Bankowa 1
16-113 Szudziaglowo

Lubfin, 24 maja 2024 r.

Temat: Przebudowa drog wewnetrznych w gminie Szudzialowo na odeinku DW 876- Markowy Wygaon

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wnlasek dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjne] w zwiazku z planowana
-Przebudowa drag wewnetrznych w gminie Szudziatowo na odeinku DW &76- Markowy Wygon”,
informujemy, e projektowana inwestycja koliduje z istniejacag czynna  siecia teletechnicznag
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt | wykonad przeloZzenie oraz zabezpieczenie
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowarn elementow uzbrojenia
terenu oraz na zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktory zostanie

przetozona infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie istniejace] infrastruktury teletechnicznej, kelidujagca =z projektowana inwestycia
Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
kabli nalezacych de innych operatorow nalezy wystapic do
poszczegolnych podmiotow © wydanie technicznych warunkéow przebudowy kabli bedacych ich
wtasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzglednié w opracowane] dokumentacji.

lub na stupach telekomunikacyjnych

Orarge Poiske Sodka Akcynd 2 sedahal adwesern s Yiorsmsen ({12-35) poy A, Jeazolmeka 1490, wpsanado Aoesin Peedsobomiew prowadzonege pee: St Ro|onowy diam.sf, Woszm
e DO0ODR

i Vi al Gospadarcsy Kl owena P s Sadowegn pod 1

DR, FEGON D121 DOTE4, KIP 636 [ -H1-585; z pokty m w calodol kapdolem mkhdowsm wynosqoy m3. 87| IF" AT zokych.



10.

11.

12.

W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
rurg ochronng gruboscienna przez cata szerokosé jezdni .Dokonad zabezpieczenia istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poprzez:

« Zachowac normatywne wysokosci przykrycia sieci min 0,8 mb- w przypadku wyplycenia- staraniem i
na koszt inwestora dokonaé jej poglebienia; zachowac normatywne wysokosci dla  linii
napowietrznych min 4,7 mb

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z

obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26 paZdziemika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdin.

2Zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane

organom $cigania .

Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykanane tak aby w wyniku realizacji przeloZenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosei urzadzen | zachowane zostang

dotychezasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodoblenstwe wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen telstechnicznych. Jezeli w trakcie

wizjl lokalne|, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réinice pomigdzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca

poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyd | oznakowad przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacy jnej
nienaniesione| na planie, nalezy ja zabezpieczyc na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w  budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyiszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnioneg] | zaakceptowane] podczas
Marady Koordynacyjnej dokumentacji projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanege w czesci telekomunikacyjne|, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginaten. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany {w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) nalezy uzgodniéc w  Zarzadzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta- Lublin,
ul. Chodzki 10;20-093 Lublin.

Dokumentacia projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pefnej
dokumentacji budowlang] | wykonawcze| w zakresie sieci telekomunikacyjne|;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
{sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka, tel. 510 041 779). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie z ktdrej nalezy sporzadzic stosowna notatke.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie fimie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

+ Firma Partnerska Solution30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty IS0 9001 gwarantujace wyscka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.
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15.

16.

Informujemy. Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL uslug, moie realizowad wytacznie
wskazana powyz2ej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub zloZeniem zapylania ofertowego inwestor lub

wykonawca powinien zwrocic sie  do wskazanej powyzZej firmy utrzymaniowe] o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa siecl, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacsj
sieci OPL lub z ktarym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagarn

| warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami wynikajacyml z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosd roszezert OPL w stosunku do sprawey uszkodzenla moze siegad nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

InwestorWykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapic z wnioskiem o nadzor wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na  stronie
WY i ull I

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa’zabezpieczeniem infrastruktury Orange | bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych itryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Qrange naliczy
optate za nadzor zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorainy)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynna infrastrukture (kable, szafy, shupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedace] wiasnoscia OPL  nalezy speinic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica infformacyjna zawierajaca dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesfac ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac w trakcie odbioru korncowego
prac.
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17.

18.

19.

21,

Inwestor po zakoficzeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
« komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektroniczne] w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

. szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjne] potwierdzone przez
geodete | okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozone] infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony
zostanie protokdt odbioru technicznego,

. protokét odbioru technicznege winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawey | przedstawiciela OPL

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawcze| przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta nalezy zglosic do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzdr (je2eli nadzdr jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokdt odbioru kancowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrocl na podstawie protokolu odbioru do OPL przetozong infrastrukture

telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS5 potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowions] w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku z
prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPLo wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozone] infrastruktury
telekomunikacyjne|.
Integralna czesé warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace
zatacznik do warunkéw technicznych., Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktore] warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange. pliwniosekonadzor,
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UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
53 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowe] nalezy umiedcié informacje o modliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiscznymi i
koniecznoscl zachowania szezegdlnych Srodkdw ostroznosci podezas pracy nafw zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadad aklualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

=
Freneusf.ét Bartyka

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zarac ik

1, Dodatkenss wiprm agania Oranoe Poiska
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Zal. nr 1

Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn z linka do podwieszania

Zewnetrzne kable miedziane wcigz stanowia podstawowowa strukture telekomunikacyjng
wykorzystywang do taczenia abonentdw z centralg, a czesto rowniez central miedzy soba.
Mnogosc konfiguracji pozwala na dopasowanie konkretnej pojemnosci kabla (ilosci 2yt) i ich
przekroju do stawianych wymagan.

Kable zewnetrzne ziemne sg tak skonstruowane, aby byly jak najbardziej odporne na
niekorzystne warunki zewnetrzne takie jak : wilgo¢, woda, promieniowanie UV, zaktdcenia
magnetyczne.

Budowa kabla samonosnego XzTKMXpwn :

Kabel telekomunikacyjny napowietrzny najczesciej sktada sie z dwoéch
czesci polaczonych w sposdb dsemkowy wspdlng izolacjg wykonang z
polietylenu powtokowegao :

Czesc 1 : element nosny wykonany z wytrzymatej linki stalowej. Odpowiada
ona za przenoszenie wszelkich naprezen - w tym za nosnosc kabla.

Czesc 2 : czesc zasadnicza kabla. Najczesciej skiada sie z pojedynczych zyi
o srednicy od 0,4 do 0,8 mm. Zyly wykonane s3 z drutu miedzianego. Drut
ten powinien posiadac idealnie kolisty przekrdj, jednorodng jakosc | byc
wolny od wad. Izolacje zyl stanowia dwie warstwy wyttoczone w jednej
operacji : wewnetrzna z polietylenu komdrkowego (pianka) | zewngtrzna z
polietylenu litego (skorka). Zyly skrecone sg razem w pary (kabel parowy)
lub czwdrki (kabel czawdrkowy). Pary lub czworki skrecone sa w tzw peczki.
Kazdy peczek - celem identyfikacji - owiniety jest tasma odmiennego
koloru. Peczki skrecone sa warstwowo w tzw. osrodek kabla. Zapore
wewnetrzng dla wzdluznej penetracji wody stanowi wypelnienie zelem
hydrofobowym (petrozel). Zapore zewnetrzna przeciwilgociowa stanowi
tasma aluminiowa pokryta warstwa kopolimeru etylenu. Zewnetrzna,
ochronng powloke kabla stanowi czarny polietylen powiokowy , odporny na
promieniowanie UV,

Kabel telekomunikacyjny samonosny - zastosowanie:
Kabel XzTKMXpwn zaprojektowany do budowy telekomunikacyjnych sieci
miejscowych poprzez podwieszanie na podporach (stupach) drewnianych

lub zelbetowych. Kabel posiada powtoke zewnetrzna odporna na
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Kabel napowietrzny XzTKMXpwn = identyfikacja oznaczenia :

Telekomunikacyiny (T), kabel (K) miejscowy (M), peczkowy, o izolacji z
polietylenu piankowego z cienka warstwg polietylenu jednolitego (Xp), w
powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowg (Xz), wypelniony Zelem (w), samonosny

(n).

Charakterystyka Wiasciwosci
Grupa produktu kabel miegjscowy czwarkowy lub parowy
Zyly miedziane jednodrutowe
Izolacja polietylen piankowy+poliet.jedn.
Wypelnienie zel hydrofobowy
Zapora przeciwwilgociowa tasma alu.+kopolimer etylenu
Powloka polietylen powlokowy
Kolor powtoki czarny
Linka nona stalowa
Minimalny promien giecia 10 x srednica zewnetrzna
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Zat. nr 2. Stupy OPL do przeniesienia
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