Przekroje normalne
Skal 1:50

PRZEKROJ NORMALNY
Odcinek | - DW 676 - m. Poczopek
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\Warstwa nawierzchni z miMezwiqzanej z
kruszywa Csosostabilizowanej mechanicznie grub. 15 cm

Warstwa podbudowy gérnej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Cwstabilizowane] mechanicznie grub. 22 cm pobocze gruntowe

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm

Warstwa podbudowy goérnej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cwestabilizowanej
mechanicznie grub. 25 cm

Szczegot "A" Skala 1:10 Szczegot "B" Skala 1:10

0,10

NN

0,27 47 A4 0,375

Opdrnik betonowy 25x12x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawla betonowa 27x25x10

UWAGA:

W przypadku wystgpienia w podfozu gruntéw wysadzinowych i organicznych nalezy dokonac ich
wymiany doprowadzajac podtoze do grupy nosnosci G1

Stadium : Nazwa rysunku:

Zglosznie RB

Skala :

1:50

Przekroje normalne

oDC_1

Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej w gminie Szudziatowo,

Rysunek nr : na odcinku DW 676 - m. Poczopek, na dziatkach o numerach Data:
1 3 ewidencyjnych: 6, obreb 0019 Ostréw Nowy, 1 obreb 0020 Ostrow V2024 T.
Potocny, 15 obreb 0023 Poczopek.
Branza: DROGOWA
Opracowat:
Imig i nazwisko Podpis:
nr upr.:

mgr inz. Piotr Samojlowicz
PDL/0037/PWBD/16




