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1.      Część ogólna 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest usunięcie kolizji oraz zabezpieczenie istniejących 

infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z nowym zagospodarowaniem terenu wynikającym z 
projektowanej realizacji przebudowy dróg wewnętrznych w gminie Szudziałowo na odcinkach: 

1.      Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej w gminie Szudziałowo, na odcinku DW 676 - 

m. Poczopek na działkach o numerach ewidencyjnych: 6, obręb 0019 Ostrów Nowy, 1 obręb 

0020 Ostrów Północny, 15 i 64 obręb 0023 Poczopek. 

2.      Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej w gminie Szudziałowo, na odcinku  Ostrów 

Nowy, 46 i 47, obręb 0023 Poczopek. 

3.      Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej w gminie Szudziałowo, na odcinku  Poczopek 

- Markowy Wygon, na działce o numerze ewidencyjnym 55, obręb 0023 Poczopek. 

4.      Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej w gminie Szudziałowo, na odcinku 

w miejscowości Markowy Wygon, na działce o numerze ewidencyjnym 186, obręb 0023 

Poczopek. 

1.2. Inwestor 
Gmina Szudziałowo 
ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo 

1.3. Jednostka Projektowa 
Piotr Samojłowicz 
ul. Wyszyńskiego 3/2, 16-100 Sokółka  
tel. 508243736,  e-mail:  piotr.samojlowicz@gmail.com 

1.4. Zakres rzeczowy robót 
Zakres opracowania obejmuje: 

• usunięcie kolizji oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w 
zakresie kolidującym z nowym zagospodarowaniem terenu  

Projekty związane: 

• Projekt Architektoniczno-Budowlany przebudowy wewnętrznych dróg w gminie 
Szudziałowo. 

1.5. Podstawa opracowania 
• Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiającym; 
• Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiającego i Użytkownika; 
• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

tech., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225); 
• dokumentacji paszportyzacyjnej istniejącej sieci; 
• wizja lokalna w terenie; 
• mapa zasadnicza w skali 1:500; 
• normy i przepisy branżowe; 
• prawo budowlane. 
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2.     Opis techniczny 

2.1. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 
Projektowane zabezpieczenia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy wykonać w 
związku z kolizją ich z planowanym nowym zagospodarowaniem terenu związanym m.in. z 
przebudową istniejących dróg i zjazdów dróg wewnętrznych zlokalizowanej w gminie 
Szudziałowo, na odcinku  Poczopek - Markowy Wygon. 
 
Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu należy wykonać wg normy 
zakładowej ZN-OPL-004/15 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. 
nr 219/2005 poz. 1864 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W pobliżu innych 
obiektów uzbrojenia terenu wykopy prowadzone będą ręcznie. Wszystkie naruszone nawierzchnie 
należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia 
terenu, koszty naprawy poniesie wykonawca. 
 
Podczas prac należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia niezainwentaryzowanych 
doziemnych linii kablowych w zakresie kolidującym z przebudową istniejących dróg i zjazdów 
drogi gminnej. W miejscach planowanej przebudowy dróg, kolidujące odcinki istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej należy zabezpieczyć grubościennymi rurami osłonowymi typu Arot 
układanymi zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05, aby podczas prac nie zostały uszkodzone. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na linie kablowe w zakresie kolidującym z budową nowych 
rowów odwadniających. Na odcinkach kolizji, linie kablowe zabezpieczyć rurą osłonową oraz 
pogłębić je zg. z wymaganymi normami i zaktualizować ich przebieg geodezyjnie. 
Rury osłonowe pod modernizowanymi drogami i chodnikami układać poziomo na głębokości min. 
1,2m od planowanej rzędnej poziomu jezdni na całej jej szerokości i co najmniej po 0,5 m poza 
krawędzie korony drogi lub krawężniki jezdni. 
Odległość pionowa między górną częścią rury ochronnej ułożonej poniżej rowu odwadniającego a 
jego dnem powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu w postaci przebudowy dróg będą wymagać 
również zastosowania rur osłonowych dwudzielnych zabezpieczających istniejącą infrastrukturę 
telekomunikacyjną. Ponadto należy wykonać przebudowę kolidującej infrastruktury 
telekomunikacyjnej: 
- zabezpieczenie dzielona rurą osłonową doziemnej linii kablowej na projektowanym odcinku nr 1 
(pikietaż 0+005) 
- napowietrzna linia kablowa miedziana XzTKMXpwn 10x4x0.8 należy przebudować poza 
projektowaną jezdnię na odcinku 0+444km a 0+555 km drogi w m.Poczopek (odcinek nr2) – dwa 
słupy wraz z wykonaniem przełożenia istniejącej linii kablowej i przebudowaniem przyłącza 
abonenckiego do budynku nr 3 oraz wykonaniem nowego kablowego złącza nasłupowego.  
- zabezpieczenie dzielona rurą osłonową doziemnej linii kablowej na projektowanym odcinku nr 3 
(pikietaż 0+712 do 0+733) 
- zabezpieczenie dzielona rurą osłonową doziemnej linii kablowej na projektowanym odcinku nr 4 
(pikietaż 0+376.5)  
Prace związane z przebudową doziemnych linii kablowych uzgodnić i wykonać podczas prac 
związanych z wymianą podbudowy przebudowywanej drogi. 

Zachować normatywne wysokości przykrycia sieci telekomunikacyjnej min 0,8 m, a w przypadku 
wypłycenia- dokonać jej pogłębienia. Kabel pod powierzchnią jezdni ułożyć w rurze osłonowej min 
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1,2m w rurze osłonowej. Zachować również normatywne wysokości dla linii napowietrznych min 
4,7 mb. 

Na przebudowanych odcinkach ułożyć w połowie głębokości wykopu taśmę ostrzegawczą.  
Prace wykonać zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez ORANGE POLSKA S.A.  nr 
2405240101/TTDSIKU/IB/01 z dnia 24.05.2024 r. 
 
 

 

W ramach projektu drogowego zaprojektowana zostanie konstrukcja przeznaczona do 
przenoszenia obciążenia kategorii KR1; 

a) Nawierzchnia ścieralna: 

− odcinek 1 DW 676 – m. Poczopek nawierzchnia bitumiczna lub żwirowa; 

− odcinek 2 Poczopek nawierzchnia bitumiczna; 

− odcinek 3 Poczopek – Markowy Wygon nawierzchnia bitumiczna; 

− odcinek 4 Markowy Wygon nawierzchnia bitumiczna; 

b) warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego; 

c) w przypadku stwierdzania w podłożu gruntów nienośnych dodatkowa warstwa gruntu 

stabilizowanego wapnem lub cementem ewentualnie wymiana gruntów nienośnych. 

 

Na zjazdach przewiduje się wykonanie nawierzchni takiej samej jak rodzaj nawierzchni ścieralnej 
zastosowanej na poszczególnych odcinkach. 

 

2.2. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne oraz obiekty sąsiednie 
Zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr. 257, poz. 2573 z póź. zm.) w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko planowane przedsięwzięcie robót telekomunikacyjnych 
nie zalicza się do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Na etapie realizacji projektu wpływ hałasu i emisji spalin związany będzie z pracą sprzętu 
budowlanego (koparki, maszyny do przecisków). Wpływ hałasu będzie miał jednak charakter 
krótkotrwały i będzie cechował się niskim poziomem uciążliwości. Emisja spalin nie będzie 
przekraczać norm dopuszczalnych. Dla zminimalizowania tych wpływów prace należy prowadzić w 
porze najmniej szkodliwej dla warunków bytowania ludzi a sprzęt należy używać zgodnie z 
przepisami BHP. Ponadto w celu zmniejszenia negatywnego wpływy na środowisko w trakcie 
trwania inwestycji przestrzegane powinny być poniższe zasady: 

− czas budowy należy skrócić do minimum, 
− sprzęt  mechaniczny  powinien  być  w  należytym   stanie  co  wykluczy ewentualne 

zanieczyszczenia gleby i wód związkami ropopochodnymi, 
− sprzęt powinien poruszać się w obrębie placu budowy, 
− w czasie przerw postojowych silniki sprzętu powinny być wyłączone, 
− praca sprzętu powinna odbywać się w porze dziennej.  

Charakter  prowadzonej inwestycji nie będzie powodował pogorszenia wartości przyrodniczych i 
krajobrazowych, a tym samym siedlisk zarówno roślin jak i zwierząt. 
Prace budowlane nie będą emitowały hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód czy 
pół elektromagnetycznych i będą prowadzone w godzinach dziennych przy ograniczeniu do 
minimum stosowanego sprzętu. 
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Projektowane urządzenia teletechniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków wpływających 
na rozwój środowiska. Przy budowie zostaną zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i 
ludzi. W ramach powyższego projektu nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. W trakcie prac 
budowlanych przypowierzchniowa warstwa ziemi wraz z darnią będzie przekładana w inne 
wyznaczone miejsce. 

W związku z planowaną inwestycją przebudowy dróg gminnych całościowy plan 
zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego, jest zawarty w projekcie Architektoniczno-
Budowlanym przebudowy dróg gminnych w gminie Szudziałowo. 

2.3. Skrzyżowania i zbliżenia z innym uzbrojeniem 
Na skrzyżowaniach doziemnych kabli telekomunikacyjnych z kablami energetycznymi, kable te 
należy zabezpieczyć rurą dwudzielną AROT fi110 przy skrzyżowaniu z siecią NN. 
Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy 
zakładowej ZN-OPL-004/15 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. 
nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W pobliżu innych obiektów uzbrojenia 
terenu wykopy prowadzone będą ręcznie oraz z należytą uwagą aby nie doszło do ich 
uszkodzenia. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone będą do stanu sprzed rozpoczęcia 
robót. 

2.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 
  
Na przejściach pod drogami i wjazdami na posesje, parkingami istniejące doziemne kable 
telekomunikacyjne zabezpieczyć rurami dzielonymi typu Arot ułożonymi metodą wykopu 
otwartego. Prace te wykonywać w uzgodnieniu z realizacją prac przebudowy odcinków 
drogowych. 
Rury powinny być układane przy temperaturze powietrza powyżej -5°C. W razie potrzeby 
prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy zapewnić odpowiednie podgrzewanie rur. 
Nie wolno rzucać rur. Po ułożeniu rur, przed zasypaniem rowu powinna być wykonana 
inwentaryzacja geodezyjna. W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na głębokości 
układania rur jest znacznie niższa od temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociągu 
powinno odbywać się dwuetapowo. Najpierw należy umieścić warstwę podsypki, a dopiero po 24 
godzinach, po ochłodzeniu się rur w ziemi, powinno nastąpić ostateczne zasypanie rurociągu.  

Górną warstwę rur należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem 
do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu 
grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać 
ubijaniem. Na ulicach i drogach grunt powinien być zagęszczony zgodnie z wymaganiami 
określonymi w decyzjach administracyjnych. Urobek pozostały po zasypaniu wykopów powinien 
być wywieziony w wyznaczone miejsce. Wykopy z umocnionymi ścianami powinny być zasypane 
po demontażu umocnień.  

2.5. Przesunięcie słupów teletechnicznych  

Należy przesunąć istniejąca podbudowę słupową - dwa słupy telekomunikacyjne OPL, kolidujące z 
przebudowywaną drogą na odcinku 0+444km a 0+555 km drogi w m.Poczopek (odcinek nr2) wraz 
z wykonaniem przełożenia istniejącej linii kablowej i przebudowaniem przyłącza abonenckiego do 
budynku nr 3.  

Głębokość zakopania słupów dobrać zgodnie z normą branżową BN-76/8984-09. 
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Kable napowietrzne należy zawieszać z wykorzystaniem wsporników słupowych uniwersalnych. 
Jako wsporniki kablowe na słupy zaprojektowano wsporniki poprzeczne wraz z systemem 
montażu taśmą stalową lub haki skręcane, montowane w prefabrykowanych otworach na słupie. 
Jako uchwyty należy stosować uchwyty odciągowe dobrane odpowiednio do średnicy kabla 

Stosować uchwyty odciągowe do samonośnych kabli. Kable należy podwieszać w odległości nie 
większej niż 0,3 m od szczytu słupa. 
Wysokość zwisu kabli telekomunikacyjnych nad drogami publicznymi powinna być nie mniejsza 
niż 4,7m lub wyżej jeżeli tak stanowi decyzja wydana przez zarządcę drogi. Dla kabli 
prowadzonych do niskich budynków, gdzie ich wysokość uniemożliwia zachowanie minimalnej 
wysokości zwisu nad drogą należy stosować konstrukcje wsporcze na elewacji lub dachu 
pozwalające na zamontowanie kabla na wymaganej wysokości. W pozostałych przypadkach należy 
uwzględnić minimalne odległości wskazane w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z 
dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.  
 
3.   Uwagi końcowe 
Trasa istniejącej infrastruktury teletechnicznej zostanie wytyczona geodezyjnie - trasowo i 
wysokościowo przez uprawnionego geodetę. Teren robót ziemnych, rowy i wykopy powinny być 
w sposób widoczny zabezpieczone i oznakowane. Przed zasypaniem wykopów, zgłosić 
wybudowane urządzenia geodecie celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. 
Przed rozpoczęciem robót zapoznać się i spełnić wymogi zawarte w poszczególnych uzgodnieniach 
zawartych w projekcie budowlanym. 
Przed przystąpieniem do prac na sieci teletechnicznej należy zgłosić prace planowe i uzyskać 
zgodę od właściciela istniejącej sieci. Prace te należy wykonywać pod nadzorem 
odpowiednich służb technicznych właściwych dla danej sieci. Prace prowadzone przy 
infrastrukturze telekomunikacyjnej należy zgłosić do Operatora co najmniej 34 dni przed ich 
rozpoczęciem. 
Podczas prac należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia niezainwentaryzowanych 
doziemnych linii kablowych w zakresie kolidującym z realizowaną inwestycją. W czasie 
wykonywania robót budowlanych istnieje również ryzyko występowania, na trasie 
projektowanych prac, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi. Elementy te 
powinny być oznaczone przewieszkami koloru czerwonego. 
W rejonie zbliżeń i skrzyżowań infrastruktury teletechnicznej z projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem, stosując się do 
zaleceń wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.  
Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz ze szczególnym 
uwzględnieniem wymagań BHP i bezpieczeństwa ruchu na ulicach i drogach publicznych. Należy 
wykonać niezbędne szkolenia i instruktaże przy robotach ziemnych oraz zabezpieczyć ściany 
wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Plan BIOZ (o ile jest wymagany) powinien zostać wykonany w oparciu o zapisy Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

 
 

Sporządził 
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4.  Zestawienia. 

Zakres robót opracowania obejmuje: 
 

Lp. Zakres Jedn. Ilość 

1 Zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych kolidujących przy 

budowie dróg rurami osłonowymi dwudzielnymi 

m 32 

 Przesunięcie lokalizacji słupa telekomunikacyjnego szt. 2 

2 Przebudowa poza projektowaną jezdnię na odcinku 0+444km a 0+555 km 

drogi w m.Poczopek (odcinek nr2) napowietrznego kabla XzTKMXpwn 

10x4x0.8 

m 111 

3 Wykonanie złącz kablowych szt. 2 

4 Przebudowa napowietrznego przyłącza abonenckiego (Poczopek nr 3) m 25 

5 Pomiary powykonawcze kabla miedzianego kpl. 1 

 

Zestawienie podstawowych materiałów: 

 

LP NAZWA MATERIAŁU J.M. Ilość 

1 napowietrzny kabel XzTKMXpwn 5x4x0.8 m 50 

2 Rura osłonowa dwudzielna A110 PS m 33 

3 Mufa kablowa nasłupowa z zestawem łączówek szt 1 

4 Rura osłonowa HDPE32 m 4 

5 Uchwyty odciągowe do kabli nasłupowych szt 6 

6 
taśma ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym z napisem 

„UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY" 
m 40 

7 Materiały instalacyjne kpl. 
wg. 

potrzeb 

 

Zestawienie rur obiektowych: 

 

Nr NAZWA MATERIAŁU J.M. Długość Pikietaż 

1 Rura osłonowa dwudzielna A110 PS m 5 Odc.1- 0+005 

2 Rura osłonowa dwudzielna A110 PS m 22 
Odc.3- 0+712 do 

0+733 

3 Rura osłonowa dwudzielna A110 PS m 5 Odc.4- 0+376,5 
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5.  Normy i przepisy. 
 

Instalacje należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami wynikającymi z 

Warunków Technicznych Prawa Budowlanego. Projektowany sprzęt oraz zasady działania instalacji powinny być 
zgodne z międzynarodowymi przepisami i normami IEC. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864 z późniejszymi zmianami) 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 

powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068) 

 

Normy związane z Warunkami Technicznymi Prawa Budowlanego: 

• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. 

Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i 

badania  

• ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania 

techniczne. 

• ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach miedzianych. 

Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. Wymagania i 

badania. 

• ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. 

Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i 

badania. 

• ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed 

przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania. 

• Katalogi i firmowe wytyczne projektowania systemów teletechnicznych. 

• Dane zawarte w DTK-ach urządzeń, kartach katalogowych i instrukcjach producentów. 
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6. KOPIE UPRAWNIEŃ I OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA     
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12 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 
                      06.06.2024r. 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

(jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 

 
OŚWIADCZAM, 

że projekt wykonawczo-techniczny: „Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie 

Szudziałowo na odcinkach: 

1.      Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej w gminie Szudziałowo, na odcinku DW 676 - 

m. Poczopek na działkach o numerach ewidencyjnych: 6, obręb 0019 Ostrów Nowy, 1 obręb 

0020 Ostrów Północny, 15 i 64 obręb 0023 Poczopek. 

2.      Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej w gminie Szudziałowo, na odcinku  Ostrów 

Nowy, 46 i 47, obręb 0023 Poczopek. 

3.      Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej w gminie Szudziałowo, na odcinku  Poczopek - 

Markowy Wygon, na działce o numerze ewidencyjnym 55, obręb 0023 Poczopek. 

4.      Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej w gminie Szudziałowo, na odcinku 

w miejscowości Markowy Wygon, na działce o numerze ewidencyjnym 186, obręb 0023 

Poczopek” w zakresie usunięcia kolizji telekomunikacyjnych  

 
został sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Instalacje teletechniczne (branża telekomunikacyjna): 
 
                
 
 
 
 

       

Projektant: ........................................    
      (podpis i pieczęć)     

 

 

Z uwagi na prosty charakter konstrukcji obiektów budowlanych sprawdzający projektu branży 

telekomunikacyjnej nie jest wymagany. 
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7. Warunki techniczne wydane przez Orange
 

    



 

14 

 



 

15 

 



 

16 
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18 

Zał. nr 1 
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Zał. nr 2. Słupy OPL do przeniesienia 

 

 

 
 


