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1. Klauzula dokumentacji

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z umowg i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725)
w rozumieniu Ustawy art. 3 ust. 8 polegajacej na remoncie (wymianie) urzadzen, jakimi sg oprawy
oSwietleniowe, na obiektach budowlanych, jakimi sg istniejace stupy o$wietleniowe sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia, nie wymagaja pozwolenia na budowe i zgloszenia
robé6t budowlanych.

Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 2022 poz. 2509) zgodnie
z obowigzujagcym prawem i ustawg ,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Projekt
opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania pracy od Inwestora oraz
z uwzglednieniem aktualnych przepiséw na dzien przekazania projektu Zamawiajgcemu.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowa¢ jako stuzace
dookreslenia parametréw przedmiotu zaméwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.

Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych pochodzgcych od innych
wytwércow z zastrzezeniem, ze nie beda one jakoSciowo gorsze od wskazanych
w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw
technicznych oraz beda posiada¢ wszystkie niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen,
materiatéw i technologii Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobér.
W zakresie jego obowigzkéw znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji

projektowej dokonana na wlasny koszt.




2. Dokumentacja formalno-prawna

2.1.08wiadczenie projektanta

Zamo$é, 01.08.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. 2024 poz. 725), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu wykonawczego
pod nazwa:

Rozswietlamy Gmine Zamo$¢ - modernizacja o$wietlenia ulicznego
Wymiana nieenergooszczednych opraw typu sodowego
na oprawy o$wietleniowe LED przy drogach powiatowych nr
3145L w m. Bialobrzegi, 3256L w m. Bialowola, 3218L w m. Chyza,
3247L w m. Kalinowice, 3256L w m. Lipsko, 3427L w m. Pniéwek,
3226L w m. Sitaniec, 3226L w m. Sitaniec Kolonia, 3226L w m. Lapiguz,
3250L w m. Wolka Wieprzecka, 3249L w m. Wychody,
3218L w m. Wysokie, 3250L w m. Wierzchowiny, 3250L w m. Zarzecze,
3214L w m. Zawada, 3248L w m. Zwédne

Projektu wykonawczy zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. risbresie SiEC nej
Rafal Kwoka ORA0ZER ﬁmTfﬁ'"c"’ttv KOt R ADZEN

7 LUBRoMPBE ) 5, LUENfEWCz‘;.Z'CH
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2.2.Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie OIIB

... | LUBELSKA
i OKREGOWA
AWVRSE!1 z B A
T INZYNIEROW Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/245/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa //tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 / oraz art. 12 ust. 2 1 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techni ych w budownictwie
/Dz. U. poz. 1278/, po ustaleniu, ¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal KWOKA

magister inzynier

urodzony dnia

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0081/PBE/15

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a od:
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

¢puje si¢ od dnienia decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek f\ Czlonek Przewodpiczycy
~ A
drinz. aw Hprynski mgrinz. Maria Kosler drinz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:
@Pan Rafal Kwoka

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegllowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Rafal KWOKA

I. Na mocyart. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz.U.z2014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczefi uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektrycznei elektroenergetyczne, w tym Kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
itramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

Sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek [\ Czlonek Przewodniczacy
/! a5
"/ A I k"

drinz. Bole5lasv Horynski merinz. Maria Kosler drinz.[Andrzej Pichla
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UIY-3RH-16Z *

Pan Rafal Kwoka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0122/14
adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart 78" Ke.

§ 1. Do zachowania elel icznej formy caynnodd prawnej wystarcza lolenie odwiadceenia weli w postaci elekirenicznej i opatrzenie go
kwalifikewanym podpiiem elektranicznym.

§ 2. Oéwiadaenie woli 2folone w formie elek beznej jest rb ine z odwiadezeniem woli zlokonym w formie pisemne;j.

* Weryfikagg poprawnodei danych w niniejazy dwiadczeniu molna sp dzi¢ za pamccy numeru weryfikacyjnego zaiwiadezenia na
stronie Palskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujge sig z biurem whaiciwej Okrggawej lzby Inkynierdw
Budownictwa.

e



2.3.Uzgodnienia




oeE

PGE Dystrybucja S.A.

Rejon Er vezity Lamcsd
22-400 Zarnos¢, ul, Namysiowskiego 4
tel.: (+48 84) 539 21 00

fax: (+48 84) 539 21 09
e-mail: sekretariat.rezamosc.oz@pgedystrybucja.pl

Zamos¢, 4 wrzesnia 2024 r.
Chronione w PGE Dystrybucja S.A. L.dz. /RE1/RM/AB/PGED0623034KW24/2024

i

eRKa PROJEKT Rafat Kwoka
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 19/25
22-400 Zamosc¢

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.08.2024 r., przesytamy uzgodniong
dokumentacje projektowg pn. ,Roz$wietlamy Gmine Zamos$¢ - modernizacja
oswietlenia ulicznego” realizowanego w ramach programu Rozéwietlamy Polske.
Nr uzgodnienia 720/2024. Dokumentacja zostata uzgodniona w zakresie warunkéw
przytaczenia. Uzgodnienie traci waznosc¢ dnia 03.09.2026

Uzgadnia bez uwag.

podpis, pieczatka

Zat. 4 kpl.

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

/1



3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora,

mapy zasadnicze w skali 1:500,
uzgodnienia z inwestorem,
wizja lokalna w terenie,
obowigzujace przepisy i normy.

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana nieenergooszczednych opraw typu sodowego na

oprawy o$wietleniowe LED.

3.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego oéwietlenia ulicznego
w zakresie wymiany nieenergooszczednych opraw typu sodowego na oprawy o$wietleniowe LED

na terenie Gminy Zamo$¢ przy drogach powiatowych:
¢ Droga Powiatowa nr 3145L w m. Biatobrzegi,

e Droga Powiatowa nr 3256L w m. Biatowola,

e Droga Powiatowa nr 3218L w m. Chyza,

e Droga Powiatowa nr 3247L w m. Kalinowice,

e Droga Powiatowa nr 3256L w m. Lipsko,

e Droga Powiatowa nr 3427L w m. Pniéwek,

e Droga Powiatowa nr 3226L w m. Sitaniec,

e Droga Powiatowa nr 3226L w m. Sitaniec Kolonia,
e Droga Powiatowa nr 3226L w m. Lapiguz,

e Droga Powiatowa nr 3250L w m. Wélka Wieprzecka,

¢ Droga Powiatowa nr 3249L w m. Wychody,
e Droga Powiatowa nr 3218L w m. Wysokie,
e Droga Powiatowa nr 3250L w m. Zarzecze,
e Droga Powiatowa nr 3214L w m. Zawada,

e Droga Powiatowa nr 3248L w m. Zwédne.

Zakres opracowania - wymiane opraw o$wietleniowych zestawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Wykaz opraw przewidzianych do wymiany

Ilosé Nazwa
L Mieiscowosé Droga Nr Ilos¢ opraw Obreb Wiasciciel infrastruktury stacji
P ] 8 dzialki | stupéw do ewidencyjny elektroenergetycznej 15/0,4kV
wymiany PGED S.A.
Biatobrzegi DP nr 3145L
1 Biatobrzegi DPnr3145L| 796 10,00 10,00 : 64 .| PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢ | Bialobrzegi
Biatobrzegi
10,00 | 10,00
Chyza DP nr 3218L
1 Chyza DPnr3218L | 220/9 1,00 1,00 00}(2:15:1};23 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$é
2 Chyza DPnr3218L | 220/4 | 1,00 1,00 Oo}iﬁﬁ‘i}; “2 | PGE Dystrybucja S.A. 0ddziat Zamosé
3 Chyza DPnr3218L | 221/1 | 1,00 1,00 0024 Chyza | pep b ctrybucia S.A. Oddziat Zamosé
Kolonia p
4 Chyza DPnr3218L | 221/5 | 1,00 1,00 00;;::13;” PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé _§=
, 0024 Chyza ) . 9’ ©
5 Chyza DPnr3218L| 225 1,00 2,00 Kolonia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
6 Chyza DPnr3218L | 242728 | 1,00 1,00 001?35:3; “2 | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamoé¢
7 Chyza DPnr3218L | 243/3 | 1,00 1,00 Oolf:lf;‘i}; “ | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé
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0024 Chyza

8 Chyza DP nr3218L | 244/3 1,00 1,00 Kolonia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
9 Chyza DP nr3218L | 247/7 2,00 2,00 OOKZS(()Z:i);Za PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos¢
10 Chyza DPnr3218L | 247/5 | 1,00 1,00 Ooﬁfﬁfa PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé
11 Chyza DPnr3218L| 29/1 1,00 1,00 0006 Chyza | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
12 Chyza DPnr3218L | 30/4 1,00 1,00 0006 Chyza | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
13 Chyza DP nr3218L | 148/2 1,00 1,00 0006 Chyza | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢
14 Chyza DPnr3218L| 157 1,00 1,00 0006 Chyza | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢
15 Chyza DP nr3218L | 158/2 1,00 1,00 0006 Chyza | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
16 Chyza DP nr3218L | 143/4 2,00 2,00 0006 Chyza | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ -
17 Chyza DPnr3218L| 174 1,00 1,00 0006 Chyza | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ g
18 Chyza DPnr3218L| 180 1,00 1,00 0006 Chyza | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ %
19 Chyza DPnr3218L| 184 1,00 1,00 0006 Chyza | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ *
20 Chyza DPnr3218L| 187 1,00 1,00 0006 Chyza | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
21 Chyza DPnr3218L| 199 1,00 1,00 0006 Chyza | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
22 Chyza DPnr3218L | 203/1 1,00 1,00 0006 Chyza | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
24,00 25,00
Kalinowice DP nr 3247L
i Kalinowice DP nr3247L | 141/2 9,00 9,00 Kal?r?(?v?/ice Gmina Zamo$é
2 Kalinowice DPnr3247L | 91/11 1,00 1,00 Kal?r?c?v?/ice Gmina Zamo$é
3 Kalinowice DPnr3247L | 143/1 2,00 2,00 Kal(i)r?c?\fzice Gmina Zamo$§é .
4 Kalinowice DP nr3247L | 91/35 1,00 1,00 9009. Gmina Zamo§é ;
Kalinowice 2
5 Kalinowice DPnr3247L | 174/4 1,00 1,00 (.)009. Gmina Zamosé E
Kalinowice 3
6 Kalinowice DP nr 3247L | 94/14 1,00 1,00 Kal(i)r?(?v?/ice Gmina Zamo$é
7 Kalinowice DP nr3247L | 95/10 1,00 1,00 Kal?r?(?\iice Gmina Zamos¢
8 Kalinowice DPnr3247L | 95/11 1,00 1,00 Ka]?r?(?j}ice Gmina Zamo$é
17,00 17,00
Lipsko DP nr 3256L
1 Lipsko DP nr 3256L | 233/2 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé i
2 Lipsko DP nr 3256L 47 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamosé %
3 Lipsko DPnr3256L | 48/2 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ =
4 Lipsko DP nr 3256L 51 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$é
5 Lipsko DP nr 3256L 55 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$é
6 Lipsko DPnr3256L | 56/6 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢
7 Lipsko DP nr 3256L 60 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$é
8 Lipsko DPnr3256L | 62/1 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢
9 Lipsko DPnr3256L | 69/2 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢
10 Lipsko DP nr 3256L 75 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$é
11 Lipsko DP nr 3256L 84 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢ E
4
12 Lipsko DPnr3256L | 89/3 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢ E‘
13 Lipsko DP nr 3256L 97 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo§é
14 Lipsko DP nr 3256L | 103/1 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$é
15 Lipsko DPnr3256L| 107 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢
16 Lipsko DPnr3256L | 113 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢
17 Lipsko DPnr3256L| 120 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢é
18 Lipsko DP nr 3256L | 125/3 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢
19 Lipsko DP nr3256L| 130 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢é
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20 Lipsko DP nr3256L | 133/4 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$é
21 Lipsko DP nr3256L | 136/4 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢
22 Lipsko DP nr 3256L 139 1,00 1,00 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢
23 Lipsko DPnr3256L | 141 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
24 Lipsko DPnr3256L | 147 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
25 Lipsko DP nr3256L | 151/2 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
26 Lipsko DPnr3256L | 155 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé
27 Lipsko DPnr3256L| 157 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
28 Lipsko DPnr3256L| 159 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos$¢
29 Lipsko DPnr3256L | 161/2 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
30 Lipsko DPnr3256L | 163 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ ‘2
2
31 Lipsko DPnr3256L| 166 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ E.
—
32 Lipsko DP nr3256L | 167/2 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
33 Lipsko DP nr3256L | 220/2 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢
34 Lipsko DP nr3256L | 220/5 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
35 Lipsko DP nr3256L | 220/7 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢
36 Lipsko DP nr3256L | 220/8 1,00 1,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
37 Lipsko DPnr3256L| 219 3,00 3,00 0010 Lipsko | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
38 Lipsko DPnr3256L| 249 1,00 1,00 . aon2 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
Biatowola
40,00 | 40,00
Biatowola DP nr 3256L
1 Bialowola DP nr 3256L 341 1,00 1,00 i 0Dz PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
Biatlowola
2 Biatowola | DPnr3256L | 440/5 | 1,00 | 1,00 0002 | b ep Dystrybucia S.A, Oddziat Zamosé
Bialowola
3 Biatowola DPnr3256L| 359 1,00 1,00 . 2092 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
Biatowola
4 Biatowola DP nr 3256L | 440/5 3,00 3,00 " 0002 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$é
Bialowola
5 Biatowola DPnr3256L | 366 1,00 1,00 . o602 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$é
Bialowola
6 Biatowola DP nr3256L | 368/3 1,00 1,00 . 0002 PGE Dystrybucja S.A. 0ddziat Zamo$¢
Bialowola
7 Biatowola DPnr3256L | 370/1 1,00 1,00 ; 0002 PGE Dystrybucja S.A. 0ddziat Zamo$¢
Biatlowola
8 Biatowola DP nr 3256L | 440/5 1,00 1,00 . B0z PGE Dystrybucja S.A. 0ddziat Zamo$¢é
Bialowola
9 Biatlowola DP nr3256L | 539/2 1,00 1,00 : 0002 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
Biatlowola
10 Bialowola  |DPunr3256L| 382 | 1,00 | 1,00 0002 1 5k pystrybucja S.A. Oddziat Zamosé
Bialowola
(321
11 Biatowola DP nr3256L | 385/1 1,00 1,00 . 6002 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢ =
Bialowola g
12 Biatowola DPnr3256L| 390 1,00 1,00 : 0002 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$é ’?‘c;
Bialowola @
13 Biatowola DP nr3256L | 391/4 1,00 1,00 . 0002 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢
Bialowola
14 Biatowola DP nr3256L | 397/2 1,00 1,00 . oenz PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢
Bialowola
15 Biatowola DP nr 3256L | 398/1 1,00 1,00 < 0002 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
Bialowola
16 Biatowola DPnr3256L | 406 1,00 1,00 . 0002 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢é
Bialowola
17 Biatowola DP nr 3256L | 411/2 1,00 1,00 . 0002 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢é
Bialowola
18 Biatowola DP nr3256L | 415/4 1,00 1,00 : 0002 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
Bialowola
19 Biatlowola DP nr3256L | 1364/2 | 1,00 1,00 . bo0z PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢
Biatowola
20 Biatowola DPnr3256L | 424 1,00 1,00 : o0 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
Biatowola
21 Biatlowola DP nr 3256L | 428/1 1,00 1,00 .0002 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
Biatowola
22 Biatowola DPnr3256L | 1366 1,00 1,00 . o002 PGE Dystrybucja S.A: 0ddziat Zamos¢
Biatowola
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23 Biatowola DPnr3256L | 548 1,00 1,00 . 0002 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
Biatowola
24 Biatowola DP nr3256L | 550/2 3,00 3,00 ; 0002 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢
Biatowola
25 Biatowola DP nr3256L | 440/3 1,00 1,00 . aanz PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
Bialowola
26 Biatowola DPnr3256L| 664 1,00 1,00 . LnaZ PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos¢
Bialowola
30,00 | 30,00
Pniéwek DP nr 3247L
1 Pniéwek DPnr3247L | 169/1 1,00 1,00 Pr?igiveek PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
2 Pniéwek DP nr 3247L 174 1,00 1,00 Pr?i?)%fek PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
i
3 Pniéwek DP nr 3247L 62 1,00 1,00 0.916 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ 4
Pnidwek §
4 Pniéwek DPnr3247L| 174 3,00 3,00 0.916 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ %
Pnidwek o,
5 Pniéwek DP nr3247L| 64/5 1,00 1,00 0.916 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
Pnidwek
6 Pniéwek DP nr3247L | 70/10 1,00 1,00 0.916 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
Pniéwek
8,00 8,00
Lapiguz DP nr 3226L
1 Lapiguz DPnr3226L| 265 1,00 1,00 0013 kapiguz | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
2 Lapiguz DP nr3226L | 38/2 1,00 1,00 0013 kapiguz | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é <
N
3 Lapiguz DPnr3226L| 265 3,00 3,00 0013 tapiguz | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ %
4 Lapiguz DP nr 3226L 33 1,00 1,00 0013 Lapiguz | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ S
5 Lapiguz DPnr3226L| 265 9,00 9,00 0013 Lapiguz | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
15,00 | 15,00
Kolonia Sitaniec DP nr 3226L
1 | KoloniaSitaniec |DPnr3226L| 919/1 | 1,00 1,00 0013}2‘51“‘“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamogé
2 | KoloniaSitaniec |DPnr3226L| 1 1,00 1,00 Ooﬁls;;ai;“ec PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé
3 | KoloniaSitaniec |DPnr3226L| 480 | 1,00 1,00 Ooﬁlséfiglec PGE Dystrybucja S.A. Oddzia} Zamos¢
4 | KoloniaSitaniec |DPnr3226L| 3/2 | 1,00 1,00 Ooﬁfgﬁglec PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé "
G
o ‘g
5 | KoloniaSitaniec |DPnr3226L| 4 1,00 1,00 Ooﬁf‘;ﬁ’igle“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamogé 2
= - Y
6 | KoloniaSitaniec |DPnr3226L| 5/2 1,00 1,00 ooals;:?ec PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamogé §
op— 8
7 | KoloniaSitaniec |DPnr3226L| 6 1,00 1,00 Ooi(gols;g;“ec PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamogé &
8 | KoloniaSitaniec |DPnr3226L| 7 1,00 1,00 Ooﬁ(golsmg‘ec PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamogé
9 | KoloniaSitaniec |DPnr3226L| 155 | 11,00 | 11,00 001(9015(;:2‘“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamogé
10 | Kolonia Sitaniec |DPnr3226L| 27 1,00 1,00 Ooﬁf;;‘;g’ec PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoséé
11 Sitaniec DPnr3226L | 768/1 | 1,00 1,00 |9018SHtaniec| pop o ctybucia S.A. Oddziat Zamose | .
Blonie Sitaniec
12 Sitaniec DPnr3226L| 770 | 1,00 1,00 001;3'}:?;"“ PGE Dystrybucja S.A, Oddziat Zamogé | Kolonial
13 Sitaniec DPnr3226L | 749 1,00 1,00 001;2‘;?:‘“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé
14 Sitaniec DPur3226L| 748 | 1,00 1,00 00131(5)‘;;’8"‘“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé
15 Sitaniec DPnr3226L| 745 | 1,00 1,00 0013}(5)‘1:;“‘“ PGE Dystrybucja S.A. Oddzia} Zamosé o
]
ermm— =
16 Sitaniec DPnr3226L| 743 | 1,00 1,00 0013}(3)‘[:?6“‘“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé 2
- = %
17 Sitaniec DPnr3226L| 731/2 | 1,00 1,00 OOIlei‘;fem“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoé¢ §
T g
18 Sitaniec DPnr3226L| 72772 | 1,00 1,00 0013*(5)‘;?6“1“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoé a
19 Sitaniec DPnr3226L| 725 1,00 1,00 °°1§£';fe“‘“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamogé
20 Sitaniec DPmr3226L| 721 | 1,00 1,00 001&?&“‘“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé
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21 Sitaniec DPnr3226L| 681 1,00 1,00 0013}2';;“1“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé
22 Sitaniec DP nr 3226L | 696/19 | 2,00 2,00 0011?1315?:1“ PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamosé
23 Sitaniec DPnr3226L| 701 1,00 1,00 001&?)‘;?8"‘“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé
24 Sitaniec DPnr3226L| 925 | 2,00 2,00 0013*?]:?&“1“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamogé
25 Sitaniec DPnr3226L | 924/1 | 2,00 2,00 001885‘[:?6“‘“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamogé
26 Sitaniec DPnr3226L| 923 2,00 2,00 0013*5‘;;“1“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
27 Sitaniec DPnr3226L | 920/2 | 1,00 00 |0018Sitanlec | bop o trvbucia S.A. Oddziat Zamosé
Btonie y
28 Sitaniec DPnr3226L | 920/1 | 1,00 1,00 001&2‘;;’&“1“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé
29 Sitaniec DPnr3226L | 919/2 | 1,00 1,00 0013!(5):1‘"‘:‘“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoé¢
30 Sitaniec DPnr3226L | 919/1 | 2,00 2,00 001881?5:‘“ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoéé
45,00 45,00
Wychody DP nr 3249L
0023 Wieprzec . . 44
1 Wychody DP nr 3249L 44 2,00 2,00 Wychody PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢
0023 Wieprzec . . o
2 Wychody DP nr 3249L 46 1,00 1,00 Wychody PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢
0023 Wieprzec Z : 42
3 Wychody DP nr3249L | 47/2 1,00 1,00 Wychody PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
0023 Wieprzec . " gz
4 Wychody DP nr 3249L 49 1,00 1,00 Wychody PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
0023 Wieprzec g s “4
5 Wychody DP nr 3249L 51 1,00 1,00 Wychody PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
0023 Wieprzec 2 . 22
6 Wychody DP nr 3249L 53 1,00 1,00 Wychody PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
0023 Wieprzec : ) oz
7 Wychody DP nr3249L | 55/2 1,00 1,00 Wychody PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
0023 Wieprzec : : oz
8 Wychody DP nr 3249L 56 1,00 1,00 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
Wychody

; >

9 Wychody DPnr3249L| 775/1 | 1,00 1,00 OOfAfy‘Q’gf)‘;; Z€C | pGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé E

o

>

i =
10 Wychody DPnr3249L| 819 | 1,00 1,00 OOZ\EYVC‘Q‘;E; 7€ | pGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé
0023 Wieprzec g . 22
11 Wychody DPnr3249L | 820 3,00 3,00 Wychody PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
0023 Wieprzec . s a4
12 Wychody DP nr 3249L | 799/4 1,00 1,00 Wychody PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
0023 Wieprzec . i “h
13 Wychody DPnr3249L | 798 2,00 2,00 Wychody PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
0023 Wieprzec . . %
14 Wychody DPnr3249L | 797/1 1,00 1,00 Wychody PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
0023 Wieprzec . . “4
15 Wychody DP nr3249L | 1692 1,00 1,00 Wyclindy PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos¢
0023 Wieprzec . . 44
16 Wychody DPnr3249L| 795 2,00 2,00 Wychody PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
0023 Wieprzec y . LA
17 Wychody DPnr3249L| 793 1,00 1,00 Wychody PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢

22,00 22,00
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Wysokie DP nr 3218L

1 Wysokie DPnr3218L| 1005 1,00 1,00 0028. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
Wysokie
@
2 Wysokie DPnr3218L | 339/1 2,00 2,00 W(;gcz)}?ie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ E
Q
0028 2
. ; : 25 2
3 Wysokie DP nr3218L | 340/4 1,00 1,00 Wysokie PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢ <
4 Wysokie DPnr3218L | 1033 1,00 1,00 0028, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoé¢
Wysokie
. 0028 . . 2%
5 Wysokie DPnr3218L| 1036 2,00 2,00 Wysalkde PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ =
: 0028 : : -3
Z 4 'E
6 Wysokie DPnr3218L | 1040 1,00 1,00 Wysckis PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é S
>
7 Wysokie DPnr3218L | 1238 1,00 1,00 0028. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ =
Wysokie
8 Wysokie DPnr3218L | 1046/3 | 1,00 1,00 0028, PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢
Wysokie
9 Wysokie DP nr3218L | 1050/1| 1,00 1,00 W?/giléie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
. 0028 : iz
10 Wysokie DPnr3218L | 1281 1,00 1,00 Wysdlde Gmina Zamo$¢ T\‘
: 0028 : i b
11 Wysokie DP nr3218L | 1282/1 2,00 2,00 . Gmina Zamo$¢
Wysokie 2
_ 0028 . y 3
12 Wysokie DPnr3218L | 1285 1,00 1,00 . Gmina Zamo$¢
Wysokie
13 Wysokie DPnr3218L | 1286 1,00 1,00 0028, Gmina Zamo$¢é
Wysokie
14 Wysokie DPnr3218L | 1290/1| 1,00 1,00 0028 Ginina Zamosé
Wysokie
15 Wysokie DPnr3218L | 1062/5| 1,00 1,00 W(})lggﬁie PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo§¢
16 Wysokie DP nr 3218L | 1067/3 | 1,00 1,00 W(j)z(chz)IE{;ie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
17 Wysokie DPnr3218L | 1069/2 | 1,00 1,00 W(;I(s)iiie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
18 Wysokie DPnr3218L| 1079 1,00 1,00 Wgrgil?ie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
. 0028 . : - a
19 Wysokie DPnr3218L| 1082 1,00 1,00 : PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ ®
Wysokie ]
Q
20 Wysokie DPnr3218L | 1153 1,00 1,00 0028, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ 2
Wysokie S
21 Wysokie DPnr3218L| 1155 1,00 1,00 0028. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos¢
Wysokie
22 Wysokie DPnr3218L | 1156 1,00 1,00 0028. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$s¢
Wysokie
23 Wysokie DPnr3218L| 1157 1,00 1,00 0028. PGE Dystrybucja S.A. 0ddzial Zamo$é
Wysokie
24 Wysokie DP nr3218L | 447/4 1,00 1,00 W(;r(s)(zaiie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
25 Wysokie DPnr3218L| 195 1,00 1,00 0028‘ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé
Wysokie
26 Wysokie DPnr3218L| 627 2,00 2,00 0028. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos$é
Wysokie (D)
0028 ]
. . . 74 2
27 Wysokie DPnr3218L | 188/2 1,00 1,00 Wysokie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ S
, 0028 ) ) i 2
28 Wysokie DP nr 3218L | 186/1 1,00 1,00 Wysolde PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
29 Wysokie DPnr3218L | 1570/2 | 1,00 1,00 0028, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
Wysokie
33,00 33,00
Zarzecze DP nr 3250L
1 Zarzecze DP nr 3250L 46 1,00 1,00 G050 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
Zarzecze
2 Zarzecze DPnr3250L| 39/1 1,00 1,00 Zaorgigze PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos$é o
>
=)
3 Zarzecze DP nr3250L | 40/4 1,00 1,00 0030 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢é 2
Zarzecze o
=
4 Zarzecze DPnr3250L | 41/6 1,00 1,00 7 403t PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos§¢ §
arzecze 8
5 Zarzecze DPnr3250L| 45 | 1,00 1,00 0030 | pGE pystrybucia S.A. Oddziat Zamosé =
Zarzecze
6 Zarzecze DP nr 3250L | 520/10 1,00 1,00 Za?"gigze PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
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0030

7 Zarzecze DP nr3250L | 520/6 1,00 1,00 Jarzecze PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
8 Zarzecze DP nr3250L | 520/7 1,00 1,00 Zaorgigze PGE Dystrybucja S.A. 0ddziat Zamo$¢é
9 Zarzecze DP nr3250L | 520/2 1,00 1,00 Zaorgigze PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢é
10 Zarzecze DP nr 3250L 551 2,00 2,00 Zaorgggze PGE Dystrybucja S.A. 0ddziat Zamo$¢
11,00 11,00
Zawada DP nr 3214Li 3215L
1 Zawada DP nr3214L | 594/1 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
2 Zawada DPnr3214L | 597/2 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. 0ddziat Zamos¢
3 Zawada DPnr3214L| 599 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. 0ddziat Zamos¢
4 Zawada DPnr3214L| 601 2,00 2,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo§¢
5 Zawada DP nr3214L | 602/5 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. 0ddziat Zamo$é
6 Zawada DPnr3214L | 603 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
7 Zawada DP nr3214L | 604/1 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. 0ddziat Zamo$é
8 Zawada DPnr3214L| 605 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. 0ddziat Zamo$é
9 Zawada DPnr3214L| 607 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
10 Zawada DP nr3214L | 608/4 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
11 Zawada DP nr3214L | 610/2 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. 0ddziat Zamo$¢é ©
12 Zawada DPnr3214L| 611 2,00 2,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ E
13 Zawada DPnr3214L | 665 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ S
14 Zawada DP nr3214L | 666/2 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
15 Zawada DPnr3214L| 668 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
16 Zawada DPnr3214L | 672 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. 0ddziat Zamo$é
17 Zawada DPnr3214L| 683 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
18 Zawada DPnr3214L| 688 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
19 Zawada DP nr3214L | 691/2 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
20 Zawada DP nr3214L | 691/9 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos¢
21 Zawada DP nr 3215L 445 1,00 1,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
22 Zawada DPnr3215L| 321 4,00 4,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
23 Zawada DPnr3215L| 1239 3,00 3,00 0031 Zawada | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
30,00 30,00
Zwobdne DP nr 3248L
1 Zwbdne DP nr 3248L 61 1,00 1,00 0032 Zwbodne Gmina Zamo$é
2 Zwbdne DPnr3248L| 64/1 1,00 1,00 0032 Zwb6dne Gmina Zamo§é
3 Zwbdne DP nr 3248L 69 1,00 1,00 0032 Zwédne Gmina Zamo$é
4 Zwbdne DP nr 3248L 72 1,00 1,00 0032 Zwbdne Gmina Zamo§é
5 Zwbdne DP nr 3248L 80 1,00 1,00 0032 Zwbdne Gmina Zamo$é
6 Zwébdne DP nr 3248L 83 1,00 1,00 0032 Zwbdne Gmina Zamo$¢
7 Zwb6dne DP nr3248L | 94/1 1,00 1,00 0032 Zwbdne Gmina Zamo§é ~
8 Zwbodne DP nr3248L | 101/1 1,00 1,00 0032 Zwbdne Gmina Zamo§$é %
9 Zwb6dne DP nr 3248L 42 1,00 1,00 0032 Zwbodne Gmina Zamo$é E
10 Zwb6dne DP nr3248L | 48/1 1,00 1,00 0032 Zwbdne Gmina Zamo§é
11 Zwbdne DP nr3248L | 112/3 1,00 1,00 0032 Zwbdne Gmina Zamo$é
12 Zwédne DPnr3248L | 117/1 1,00 1,00 0032 Zwb6dne Gmina Zamo$¢
13 Zwbdne DP nr3248L | 124/1 1,00 1,00 0032 Zwbodne Gmina Zamos¢
13,00 | 13,00
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Wiélka Wieprzecka DP nr 3250L
1 | Wélka Wieprzecka | DP nr 3250L 16 1,00 1,00 00.26 Wt PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
Wieprzecka
2 | Wélka Wieprzecka | DPnr3250L | 162 9,00 9,00 00.26 Welka PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
Wieprzecka
3 | Wélka Wieprzecka | DPnr3250L | 36 1,00 100 | 0026Welka | pep by ctrybucja S.A. Oddziat Zamosé
Wieprzecka
4 | Wélka Wieprzecka | DP nr3250L [ 162 2,00 2,00 00.26 Wollex PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
Wieprzecka
5 | Wélka Wieprzecka | DP nr 3250L 74 1,00 1,00 00.26 ¥iGika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
Wieprzecka
6 | Wolka Wieprzecka | DPnr3250L | 75 | 1,00 | 1,00 | Q026Wolka |pepp ctrybuca S.A. Oddziat Zamosé
Wieprzecka
7 | Wélka Wieprzecka | DP nr 3250L | 654 1,00 1,00 00.26 Yiolka PGE Dystrybucja S.A. 0ddzial Zamo$¢
Wieprzecka
8 [ Wélka Wieprzecka | DP nr 3250L 79 1,00 1,00 00.26 Wolka PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
Wieprzecka
9 | Wolka Wieprzecka | DPnr3250L | 654 | 200 | 200 | 0026Wolka | pepp ctrybucja S.A. Oddziat Zamosé g
Wieprzecka =
A [
10 | Wélka Wieprzecka | DPnr3250L | 2 1,00 100 | J026Welka | o0 by cesbiicia S, Oddzial Zamost N
Wieprzecka =
11 | Wélka Wieprzecka | DPnr3250L | 4 1,00 1,00 | 0026Welka | pep s crybucia S.A. Oddziat Zamosé =
Wieprzecka o
n
4 y 0026 Wélka . : iz %)
12 | Wélka Wieprzecka | DP nr 3250L 6 1,00 1,00 o PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ =
Wieprzecka
13 | Wélka Wieprzecka | DPnr3250L| 8 1,00 100 |0926Walka | pony o tieia .4, Oddzial Zamodé
Wieprzecka
14 | Wélka Wieprzecka | DP nr 3250L 9 1,00 1,00 00.26 Wee PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamo$¢
Wieprzecka
15 | Wolka Wieprzecka | DPnr3250L| 10 | 1,00 | 100 | 0026Wolka | e irvbucia S.A. Oddziat Zamosé
Wieprzecka
16 | Wélka Wieprzecka | DP nr 3250L | 293 1,00 1,00 00.26 Wolls PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$é
Wieprzecka
17 | Wélka Wieprzecka | DP nr 3250L | 294/2 1,00 1,00 00.26 Wélka PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é
Wieprzecka
18 | Wolka Wieprzecka | DP nr3250L | 295/2 | 1,00 | 1,00 | 0026Wolka | ey ctrybucja S.A. Oddziat Zamosé
Wieprzecka
19 | Wélka Wieprzecka [DPnr3250L | 15 | 1,00 | 1,00 | 9026Wélka | peppciybucia S.A. Oddziat Zamosé
Wieprzecka
20 | Wélka Wieprzecka | DP nr 3250L 16 1,00 1,00 00.26 Wélka PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢
Wieprzecka

3.4. Cel opracowania

Podniesienie efektywnosci energetycznej sieci o§wietlenia ulicznego na terenie Gminy Zamos¢,
redukcja mocy zainstalowanej o minimum 50% dla modernizowanych obwodéw o$wietleniowych.
Zwigkszenie bezpieczenstwa komunikacyjnego poprzez poprawe warunkéw o$wietleniowych na
odcinkach drég zlokalizowanych na terenie Gminy Zamo$é.

3.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie Gminy Zamo$¢ oSwietlenie uliczne w wiekszosci przypadkéw jest w ztym stanie
technicznym. Przeprowadzony audyt o$wietlenia ulicznego w Gminie Zamo$é w 2019 r. wykazat
ponadnormatywng energochtonno$¢ o$wietlenia ulicznego w poréwnaniu z innymi gminami.
Oprawy przy gléwnych ciggach komunikacyjnych gminy majg po kilkadziesigt lat
z zastosowanymi Zrédlami $wiatta wysokopreznymi sodowymi o mocy 150W.
Wykaz istniejgcych zrodetl Swiatta przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2. Wykaz istniejgcych zrédet §wiatta

Miejscowosé I\I}I(c))iz;g &%?KXI Ilo$¢ opraw, szt.

Biatobrzegi Opra‘l"’;‘osv‘:/dowa 10
Chyza Oprax;;saos\(/z/ dowa 25

Kalinowice Opra\{v; Os\;)]dowa 17
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Lipsko, Biatowola OpraYSORdowa i
Pniéwek OpraYSORdowa )

Sitaniec, Sitaniec Kolonia, Lapiguz Opra‘i"sosv(\’/dowa 60
Wychody OpraYSORdowa 2

Woélka Wieprzecka Opra\ivsosvc\)/dowa 20
Wysokie Opra\ivsosvt\)/dowa 3

Zarzecze, Wierzchowiny Opra\ivsosvc\)/dowa »
Zawada 0prav1v5aos%/c\>/dowa 20

Zwbdne Opra\ivsosvc\)/dowa i

3.6. Stan projektowany

3.6.1. Dane techniczne sieci elektroenergetycznej
— uktad sieci nN: TN-C,
— napiecie zasilania linii nN: 0,4 kV, 0,23kV.

3.6.2. Linia kablowa zasilajaca oswietlenie
Zasilajaca linia kablowa i napowietrzna o$wietlenia ulicznego pozostaje bez zmian.

3.6.3. Stupy oswietleniowe
Stupy oswietleniowe pozostajg bez zmian.

3.6.4. Oprawy oswietleniowe

W ramach prowadzonej inwestycji wymianie podlega 329 szt. opraw oswietleniowych przy
drogach powiatowych. Oprawy oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe
Zamawiajgcego, czyli gwarantowac¢ wartosci parametrow os$wietleniowych, na poziomie nie
mniejszym niz wymagania normy PN-EN 13201:2016 - O$wietlenie drog lub ré6wnowaznego
systemu odniesienia. Oprawy zostaty dobrane zgodnie z dotaczonymi obliczeniami
i zaprezentowane w cze$ci rysunkowej przedmiotowej dokumentacji.

Projektuje sie oprawy oSwietleniowe w technologii LED charakteryzujgce sie m.in.
nastepujacymi parametrami:

e Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym,
a uktadem optycznym),

e Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety,

o Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montazowy) zabezpieczone przed korozja powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego

materiaty,

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto,

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan

pochodzacy z akredytowanego laboratorium,

Szczelnos¢ komory optycznej IP66,

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66,

Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium,

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego malowanego

proszkowo na kolor oprawy, stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz

zaré6wno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy

w zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni) oraz od -45° do 15° (montaz na wysiegniku).

Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy,
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Oprawa musi speilnia¢ wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium,

Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa sie bez uzycia narzedzi. Nie dopuszcza sie
stosowania Srub typu ,motylek” i podobnych ze wzgledu na brak mozliwos$ci jednoznacznego
zdefiniowania prawidtowo$ci ich zamkniecia (moment dokrecania),

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej,

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni
poszczegblnych diod LED z soczewkami,

Temperatura barwowa zrédet $§wiatta: 4000K +10%,

Oprawy muszg speinia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systemow lampowych”,

Trwato$¢ strumienia $wiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury
T¢=105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21),

Wartos$ci wskaznika udziatu $wiatlta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okre$lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245 /2009,

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem,

Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga i zgodna ze standaryzacja D4i,

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240
V / 50-60 Hz,

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C,

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci,

Oprawa musi posiada¢ deklaracje srodowiskowa (ang. PEP - Product Environmental Profile)
zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzona przez uprawniong
jednostke badawcza,

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi zawierac adres fabryki - certyfikat ENEC,
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ sSwietlna, temperatura
barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+,

Oprawa musi posiadaé¢ certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA
Consortium,

Oprawy muszg spelnia¢ parametry fotometryczne niegorsze niz przedstawione w obliczeniach
referencyjnych, potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi
w ogolnodostepnym programie komputerowym np. Dialux, Relux,

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta
lub dystrybutora, pozwalajaca wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne,

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowe;j i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne,

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu,

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowe;j,

- lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta,

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie,
aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaly jednakowy ksztatt
(jedna rodzina opraw).
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwac Uczestnikow przetargu do dostarczenia wybranych
dokumentdéw i raportéw potwierdzajacych deklarowane parametry opraw oswietleniowych.

Dla zaprojektowanych opraw os$wietleniowych uzyskano redukcje mocy na poziomie 58%.

3.6.5. Sterowanie o$Swietleniem
Sterowanie o$wietleniem pozostaje bez zmian.

3.6.6. Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej

Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej pozostaja bez zmian - istniejgce. W szafach
osSwietlenia ulicznego w czesci pomiarowej zamontowanel-fazowe i 3 - fazowe liczniki energii
elektrycznej zapewniajace jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Zabezpieczenia
przelicznikowe pozostajg bez zmian.

3.6.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa - izolacja. Jako dodatkowy system ochrony od
porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C. Oprawy
osSwietlenia ulicznego zaprojektowano w drugiej klasie ochronnosci.

4. Zobowigzania Wykonawca przy realizacji zadania

— wykonywanie robot, odbiory oraz organizacje robét (koordynacja w zakresie BHP) na terenie
prowadzonych robét nalezy prowadzi¢ w oparciu o niniejszy projekt, aktualne normy i przepisy
prawa powszechnie obowigzujacego,

— przy prowadzeniu prac uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach,

— Wykonawca jest zobowigzany do uiszczenia optat za zajecie pasa drogowego przy drogach
krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych,

— przedmiot umowy nie obejmuje jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z budowa, lub wymiang
stupdéw, na ktoérych posadowione jest o$wietlenie uliczne,

— Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ wylacznie urzadzenia fabrycznie nowe spemiajace
wymagane normy jakoSciowe obowigzujace w tym zakresie, z datg produkcji pdzniejsza niz
styczen 2024,

— Wykonawca uzyje nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub nowych
opraw dopuszczonych do uzycia na terenie Unii Europejskiej oraz przedtozy Zamawiajacemu
deklaracje producenta potwierdzajaca ten fakt,

— Wykonawca udzieli gwarancji na oprawy lamp wraz ze zrédtem $wiatta LED na okres minimum
60 miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty odbioru potwierdzonego protokotem
konicowym zakonczenia montazu zmodernizowanego o$wietlenia,

— Wykonaweca jest zobowigzany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robét,

— procedury i koszty zwigzane z przerwami, wigczeniami dostaw pradu, bez ktérych nie bedzie
mozliwa realizacja przedmiotu zamoéwienia Wykonawca musi uwzgledni¢ przy opracowaniu
oferty zgodnie z przyjetymi zasadami w PGE DYSTRYBUCJA S.A Oddziat Zamo$¢. Wykonawca
ponosi koszty z tym zwigzane.

— Dla wymienianych opraw na stupach o$wietleniowych bedacych wtasnosciag PGE DYSTRYBUCJA
S.A. nalezy ujaé¢ w wycenie i wykonaé nastepujace czynnosci:

e oprawy os$wietleniowe bedace na majatku PGE Dystrybucja zdemontowa¢ i zdaé¢ na
magazyn PGE DYSTRYBUCJA S.A Oddziat Zamo$¢, RE Zamo$¢ lub w uzgodnieniu
z przedstawicielem PGE Dystrybucja S.A. zutylizowa¢ i przedtozy¢é dokumenty
potwierdzajace przedmiotowa utylizacje

e urzadzenia bedgce wlasnoscig Gminy, a zainstalowane na infrastrukturze PGE Dystrybucja
S.A. oznaczy¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi wytycznymi w PGE Dystrybucja S.A.,

e po zakonczeniu rob6t budowlanych modernizacji oswietlenia ulicznego nalezy dostarczy¢
do PGE DYSTRYBUCJA S.A 0Oddziat Zamos$¢, RE Zamo$¢ dokumentacje powykonawcza
zawierajaca szczegblowe zestawienie ilosciowe dla poszczeg6lnych stanowisk stupowych
na poszczegoélnych stacji transformatorowych ze wskazaniem miejsc w zatgcznikach
mapowych celem dokonania sprawdzenia, aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej oraz
aktualizacji wiazacych strony umoéw,
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e prace na urzadzeniach bedacych wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac
w oparciu o obowiazujaca Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach
Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia (Swiadectwa kwalifikacyjne) i upowaznienia,

e Kkoszty dopuszczeni do prac na urzgdzeniach PGE DYSTRYBUCJA S.A Oddziat Zamo$¢ ponosi
Wykonawca,

Zamawiajacy wymaga, aby kierowanie robotami wymiany opraw o$wietleniowych odbywato sie

przez osobe/y posiadajaca/e wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych,

po wykonaniu robot nalezy dokona¢ proéb, pomiaréw sprawdzajacych oraz sporzadzic

odpowiednie protokoty,

wszystkie stosowane materiaty i aparaty elektryczne musza posiada¢ odpowiednie atesty,

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania,

zdemontowane oprawy o$wietlenia ulicznego nalezgce do Gminy Zamo$¢ nalezy poddac

utylizacji. Utylizacje nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U. 2023 poz. 1587) i przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace przedmiotowa utylizacje

Zamawiajgcemu. Koszty utylizacji ponosi Wykonawca.
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5. Obliczenia fotometryczne dla modernizacji oswietlenia ulicznego w Gminie
Zamos¢ przy drogach powiatowych
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Rozswietlamy Polske - Gmina Zamos$¢

Drogi powiatowe

DIALUx

BCreated with DIALux



Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A L u x

Spis TresSci

Strona tytutowa
Spis Tresci
Lista opraw

DP3145L, Biatobrzegi

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DP3214L, Zawada

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DP3218L, Chyza

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DP3218L, Wysokie

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DP3226L, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, tapiguz

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DP3247L, Kalinowice

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DP3248L, Zwddne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

Spis TresSci

DP3249L, Wychody

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DP3250L, Wdolka Wieprzecka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DP3250L, Zarzecze Wierzchowiny

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DP3256L, Lipsko Biatowola

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DP3427L, Pnidwek

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A L u x

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ swietlna
434988 Im 2951.6 W 147.4 Im/W
P 0] Skutecznos¢ $wietlna

432 W 6736 Im  155.9 Im/W

62.6 W 8850 Im  141.4 Im/W

72.8W 11560 Im  158.8 Im/W
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A Lu x

DP3145L, Biatobrzeqgi
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1.60 m

Chodnik 1 (P4), 72.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 270.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

45.00 m
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3145L, Biatobrzegi

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P

P 432W

Dlampa 7875 Im
Poprawa 6736 Im
n 85.54 %

DIALUx

28



Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3145L, Biatobrzegi

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 43,2W

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 12.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.2 W

Moc / trasa

950.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 655 cd/klm
> 80°: 279 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A L u x

DP3145L, Biatobrzegi
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 7.05 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Ermin 2.52 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.62 2035

Ui 0.83 >0.40

TI 8 % <15%

Re 0.65 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DP3145L, Biatobrzegi Dp 0.016 W/Ix*m? -
(z jednej strony u géry) De 0.5 kWh/m? rok 172.8 kWh/rok
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A Lu x

DP3214L, Zawada
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

¢ g

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070

5.00m

45.00 m

31



Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3214L, Zawada

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 62.6 W
PLampa 10346 Im
DPoprawa 8850 Im
n 85.54 %

DIALUx
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3214L, Zawada

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 62,6 W

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -5.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.6 W

Moc / trasa

1377.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 654 cd/klm
> 80°: 450 cd/klm
2 90°: 24.6 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A L u x

DP3214L, Zawada
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.59 >0.35

U 0.73 >0.40

TI 12% <15%

Re 0.64 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DP3214L, Zawada Dp 0.030 W/Ix*m? -
(z jednej strony u De 1.1 kWh/m? rok 250.4 kWh/rok

gory)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A Lu x

DP3218L, Chyza
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

b g

Jezdnia 1 (M6), 282.00 m?
=% Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

1.60m

Chodnik 1 (P6), 75.20 m?

47.00 m
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3218L, Chyza

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

by

P 62.6 W
PLampa 10346 Im
Poprawa 8850 Im
n 85.54 %

DIALUx

36



Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3218L, Chyza

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 62,6 W

Odstep stupa 47.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -8.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.6 W

Moc / trasa

1314.6 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 655 cd/klm
> 80°: 511 cd/klm
> 90°: 35.4 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A L u x

DP3218L, Chyza
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.31 cd/m? > 0.30 cd/m?

Uo 0.57 >0.35

Ui 0.77 >0.40

TI 12% <20%

Re 1.34 >0.30
Chodnik 1 (P6) Em 2.99 Ix [2.00 - 3.007 Ix

Emin 2.04 Ix >0.40 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DP3218L, Chyza Dp 0.033 W/Ix*m? -
(Z jednej Strony u De 0.7 kWh/mz rok 250.4 kWh/rok

gory)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A Lu x

DP3218L, Wysokie
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

¢ g

Jezdnia 1 (M5), 325.00 m?
@ Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
( ] ( ] C ] C | 8.50m
—

Chodnik 1 (P4), 100.00 m? o

50.00 m

17
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3218L, Wysokie

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P

P 62.6 W
PLampa 10346 Im
Poprawa 8850 Im
n 85.54 %

DIALUx
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3218L, Wysokie

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 62,6 W

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.6 W

Moc / trasa

1252.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 654 cd/klm
> 80°: 450 cd/klm
2 90°: 24.6 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A L u x

DP3218L, Wysokie
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.53 >0.35

Ui 0.66 >0.40

TI 13% <15%

Re 0.77 >0.30
Chodnik 1 (P4) Em 5.18 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Ermin 3.05 Ix >1.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DP3218L, Wysokie Dp 0.018 W/Ix*m? -
(Z jednej Strony u De 0.6 kWh/mz rok 250.4 kWh/rok

gory)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A Lu x

DP3226L, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, tapiguz
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (MS5), 247.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, 0: 0.070

5.50 m

2.00m

Chodnik 1 (P3), 90.00 m?

45.00 m
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3226L, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, tapiguz
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 432'W
Plampa 7875 Im
Poprawa 6736 Im
n 85.54 %

DIALUx
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3226L, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, tapiguz
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 43,2W

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.2 W

Moc / trasa

950.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 655 cd/klm
> 80°: 279 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3226L, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, tapiguz
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.49 >0.35

Ui 0.72 >0.40

TI 11 % <15%

Re 0.50 >0.30
Chodnik 1 (P3) Em 9.59 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Ermin 3.09 Ix >1.50 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energii

DP3226L, Sitaniec, Sitaniec
Kolonia, tapiguz

Dp

0.015 W/Ix*m?

(z jednej strony na

dole)

De

0.5 kWh/m? rok

172.8 kWh/rok
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A Lu x

DP3247L, Kalinowice
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 318.00 m?
@ Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
( ] ( ) ( ) ( ] 6.00m
=
Parking (P2), 132.50 m? oo
1.60 m

' Chodnik 1 (P3), 84.80 m? T

53.00 m
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3247L, Kalinowice

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 62.6 W
PLampa 10346 Im
Poprawa 8850 Im
n 85.54 %

DIALUx
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3247L, Kalinowice

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 62,6 W

Odstep stupa 53.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.6 W

Moc / trasa

1189.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 655 cd/klm
> 80°: 279 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A L u x

DP3247L, Kalinowice
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.43 >0.35

Ui 0.61 >0.40

TI 14 % <15%

Re 0.42 >0.30
Parking (P2) Em 10.77 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 2.84 Ix >2.00 Ix
Chodnik 1 (P3) Em 8.10 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 1.67 Ix >1.50 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DP3247L, Kalinowice Dp 0.013 W/Ix*m? -
(Z jednej Strony na De 0.5 kWh/mz rOk 2504 kWh/rOk

dole)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A Lu x

DP3248L, Zwédne
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

¢ g

Jezdnia 1 (M5), 264.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070

550 m

48.00m
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3248L, Zwddne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 62.6 W
PLampa 10346 Im
Poprawa 8850 Im
n 85.54 %

DIALUx
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3248L, Zwddne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 62,6 W

Odstep stupa 48.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.6 W

Moc / trasa

1314.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 654 cd/klm
> 80°: 450 cd/klm
2 90°: 24.6 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A L u x

DP3248L, Zwddne
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.57 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.58 >0.35

Ui 0.68 >0.40

TI 12% <15%

Re 0.66 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DP3248L, Zwédne Dp 0.024 W/Ix*m? -
De 0.9 kWh/m? rok 250.4 kWh/rok

(z jednej strony u
gory)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A Lu x

DP3249L, Wychody
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M6), 264.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, 0: 0.070

5.50 m

48.00 m
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3249L, Wychody

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

puY

P 62.6 W
Prampa 10346 Im
Poprawa 8850 Im
n 85.54 %

DIALUx
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3249L, Wychody

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 62,6 W

Odstep stupa 48.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -6.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.6 W

Moc / trasa

1314.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 655 cd/klm
> 80°: 279 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3249L, Wychody
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.33 cd/m? > 0.30 cd/m?

Uo 0.37 >0.35 v

Ui 0.80 >0.40

TI 14 % <20%

Re 0.38 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DP3249L, Dp 0.039 W/Ix*m? -
Wychody
(z jednej strony na De 0.9 kWh/m? rok 250.4 kWh/rok
dole)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A Lu X

DP3250L, Wdlka Wieprzecka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

1.70m

Chodnik 1 (P6), 86.70 m?

. = 400m
Zielen

Jezdnia 1 (M6), 255.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

51.00m
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3250L, Wélka Wieprzecka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 62.6 W
PLampa 10346 Im
Poprawa 8850 Im
n 85.54 %

DIALUx
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3250L, Wdlka Wieprzecka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 62,6 W

Odstep stupa 51.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -6.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.6 W

Moc / trasa

1252.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 655 cd/klm
> 80°: 511 cd/klm
> 90°: 35.4 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A L u x

DP3250L, Wélka Wieprzecka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P6) Em 2.24 Ix [2.00 - 3.00] Ix

Ermin 1.45 Ix > 0.40 Ix
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.40 cd/m? > (.30 cd/m?

Uo 0.61 2035

Ui 0.66 >0.40

TI 13% <20%

Rer 0.69 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DP3250L, Wélka Dp 0.030 W/Ix*m? -
Wieprzecka
(z jednej strony na De 0.7 kWh/m? rok 250.4 kWh/rok
dole)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A Lu x

DP3250L, Zarzecze Wierzchowiny
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

6 0

Jezdnia 1 (M6), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, qO: 0.070
( ] C ] ( ] C ] 5.00m
—>
Zieler o

1.60 m

Chodnik 1 (P6), 80.00 m?

50.00 m
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3250L, Zarzecze Wierzchowiny
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 62.6 W
Plampa 10346 Im
Poprawa 8850 Im
n 85.54 %

DIALUx
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DIALUx

DP3250L, Zarzecze Wierzchowiny

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 62,6 W

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -7.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.6 W

Moc / trasa

1252.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 655 cd/klm
> 80°: 511 cd/klm
> 90°: 35.4 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

m

)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3250L, Zarzecze Wierzchowiny
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.36 cd/m? > 0.30 cd/m?

Uo 0.63 >0.35

Ui 0.71 >0.40

TI 12 % <20%

Re 0.67 >0.30
Chodnik 1 (P6) Em 2.00 Ix [2.00 - 3.00] Ix

Ermin 1.29 Ix > 0.40 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DP3250L, Zarzecze Dp 0.033 W/Ix*m? -
Wierzchowiny
(z jednej strony u De 0.8 kWh/m? rok 250.4 kWh/rok

gory)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A Lu x

DP3256L, Lipsko Biatowola
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 302.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, 0: 0.070

5.50m

55.00 m
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3256L, Lipsko Biatowola
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 72.8W
PLampa 13294 Im
Poprawa 11560 Im
n 86.95 %

DIALUx
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3256L, Lipsko Biatowola

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 72,8W

Odstep stupa 55.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 12.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -5.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 72.8 W

Moc / trasa

1310.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 632 cd/kim
> 80°: 385 cd/klm
> 90°: 5.98 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A L u x

DP3256L, Lipsko Biatowola
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.56 >0.35

Ui 0.68 >0.40

TI 11 % <15%

Re 0.63 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DP3256L, Lipsko Biatowola D, 0.027 W/Ix*m? -
De 1.0 kWh/m? rok 291.2 kWh/rok

(z jednej strony na
dole)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A Lu x

DP3427L, Pnidwek
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 110.00 m? zoom
Jezdnia 1 (M6), 330.00 m?
!:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C | C | C J C ] 600 m
=

55.00 m
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3427L, Pnidwek

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 62.6 W
PLampa 10346 Im
Poprawa 8850 Im
n 85.54 %

DIALUx
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢

DP3427L, Pnidwek

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 62,6 W

Odstep stupa 55.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -7.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 62.6 W

Moc / trasa

1126.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 654 cd/klm
> 80°: 450 cd/klm
2 90°: 24.6 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Rozswietlamy Polske - Zamos¢ D | A L u x

DP3427L, Pnidowek
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P3) Em 9.36 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Ermin 3.30 Ix >1.50 Ix
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.31 cd/m? > (.30 cd/m?

Uo 0.52 2035

Ui 0.67 >0.40

TI 14 % <20%

Re 0.51 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DP3427L, Pnidwek Dp 0.021 W/Ix*m? -
(z jednej strony u De 0.6 kWh/m? rok 250.4 kWh/rok

gory)
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6. Rysunki

E1 - Plan o$wietlenia ulicznego w m. Biatobrzegi

E2 - Plan o$wietlenia ulicznego w m. Chyza

E3 - Plan o$wietlenia ulicznego w m. Kalinowice

E4 - Plan o$wietlenia ulicznego w m. Biatowola, Lipsko

E5 - Plan o$wietlenia ulicznego w m. Pniéwek

E6 - Plan o$wietlenia ulicznego w m. Sitaniec, Sitaniec Kolonia, Lapiguz
E7 - Plan o$wietlenia ulicznego w m. Wychody

E8 - Plan o$wietlenia ulicznego w m. Wysokie

E9 - Plan o$wietlenia ulicznego w m. Zarzecze, Wierzchowiny
E10 - Plan oswietlenia ulicznego w m. Zawada

E11 - Plan oswietlenia ulicznego w m. Zwo6dne

E12 - Plan oswietlenia ulicznego w m. Wélka Wieprzecka
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eRKa PROJEKT Rafat Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 19/25
TEMAT - - ) )
RYSUNKU: Plan o$wietlenia ulicznego w m. Biatobrzegi
NAZWA ZADANIA Roz$wietlamy Gming Zamos¢
INWESTYCYJNEGO: modernizacja oswietlenia ulicznego
Wymiana nieenergooszczednych opraw typu sodowego
NAZWA na oprawy os$wietleniowe LED w m. Biatobrzegi
OPRACOWANIA: przy drodze powiatowej 3145L
Gmina Zamos$¢
INWESTOR: ul. Peowiakow 92, 22-400 Zamos¢
. PROJEKT WYKONAWCZY
STADIUM: BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Kwoka
PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED O MOCY 43,2 W, UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0081/PBE/15 e
STRUMIENIU SWIETLNYM 6736 Im, TEMPERATURZE BARWOWEJ . . )
4000K, STOPNIU SZCZELNOSCI IP66 | REDUKTOREM MOCY NRRYS. | ARK. | SKALARYSUNKU: | DATA: | NRSTRONY:
E1 11 1:500 - 08.2024 r. 76
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