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1. Klauzula dokumentacji

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z umowg i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725)
w rozumieniu Ustawy art. 3 ust. 8 polegajgcej na remoncie (wymianie) urzadzen, jakimi sg oprawy
o$wietleniowe, na obiektach budowlanych, jakimi sg istniejgce stupy os$wietleniowe sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia, nie wymagaja pozwolenia na budowe i zgloszenia
robé6t budowlanych.

Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 2022 poz. 2509) zgodnie
z obowigzujagcym prawem i ustawg ,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Projekt
opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania pracy od Inwestora oraz
z uwzglednieniem aktualnych przepiséw na dzien przekazania projektu Zamawiajgcemu.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowac jako stuzgce
dookreslenia parametréw przedmiotu zaméwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.

Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych pochodzgcych od innych
wytwércéw z zastrzezeniem, ze nie beda one jakoSciowo gorsze od wskazanych
w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw
technicznych oraz beda posiada¢ wszystkie niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadze,
materiatéw i technologii Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobor.
W zakresie jego obowigzkéw znajdowaé sie¢ bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji

projektowej dokonana na wtasny koszt.




2. Dokumentacja formalno-prawna

2.1.08wiadczenie projektanta

Zamos$¢, 01.08.2024 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. 2024 poz. 725), sktadam niniejsze o§wiadczenie, jako projektant projektu wykonawczego

pod nazwa:

Rozswietlamy Gmine Zamos$¢ - modernizacja oSwietlenia ulicznego

Wymiana nieenergooszczednych opraw typu sodowego na oprawy oswietleniowe
LED przy drodze wojewddzkiej nr 837 i 849

Projektu wykonawczy zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

faas bez
. m, 1mnz. OPranicze,
Projektant 8L 08.2024r. el e S e
Rafal Kwoka N,M,ff‘mruu ”fmé'zn”cnez;‘y"“"
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2.2.Uprawnienia budowlane i za§wiadczenie OIIB

i1 { LUB ELSKA
| OKREGOWA
25\ S| z B A
o = INZYNIEROW Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/245/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa //tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 / oraz art. 12 ust. 21 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt d4c ustawy
z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. poz. 1278/, po ustaleniu, ¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal KWOKA

magister inzynier
urodzony dnia
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0081/PBE/15

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdze#
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calo$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od dnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodpiczycy
A |
e B
drinz. Boléstaw Hbrynski mgrinz. Maria Kosler drinz. Andrzej Pichla

Otrzymuja:
@ Pan Rafal Kwoka

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Rafal KWOKA

I. Na mocyart. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 314 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U.z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej
bez ograniczefi uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektrycznei elektroenergetyczne, w tym Kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoSci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A lonek Przewodniczacy
Y q | ]
V- &’\‘ Lo

drinz. Boleslasv Hgrynski mgr nﬁ{ Maria Kosler drinz. [Andrzej Pichla
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyinyr:
LUB-UIY-3RH-16Z *

Pan Rafal Kwoka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0122/14

adres zamieszkania

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zadwiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-10-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 787 Ke.

§ 1. Do zachtwania elek icznej farmy caynnoid p ] wystarcza ie ofwiad iz well w postaci elekireaiczne] i opatrzenis go
Rwalifid v dp Sekwonicenym

§ 2. Odwiadczenie weli folone w formie elek 1] jest rd e 2 ofwisdczeniem woli 2lodo w formie pi

* Weryfikage poprawnedei danych w niniejary iwiadczenio moina sprawdsit 1o pamccy sumery weryfikacyjnega zadwisdczenia na
stronie Palskie] leby Inkynicedwn Budownictwa wew.piborgpl lub kontaktujae sig z biurem wheiciwej Okrggowej liby Indynierdw
Budownictwa.

=



2.3.Uzgodnienia




ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w LUBLINIE

20-262 Lublin, ul. Bohdana Dobrzarskiego 3 Tel.: 81 749 53 00
e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl, www.zdw.lublin.p! Fax:81 749 53 01

UD.431.320.1.2024.bk Lublin, 2024-08-07

Pan Rafat Kwoka

eRKa Projekt

ul. Generata Wiadyslawa Sikorskiego 19/25
22-400 Zamos¢é

dzialajacy w imieniu i na rzecz

Gminy Zamosé

ul. Peowiakow 92

22-400 Zamos¢

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01 sierpnia 2024 roku - Zarzad Drég

Wojewddzkich w Lublinie wyraza zgode na modernizacjg o$wietlenia drogowego - wymiana
opraw o$wietleniowych typu sodowego na oprawy typu LED na istniejacych slupach
stanowigcych wlasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, Oddziat Zamo$é oraz
wlasno§é Gminy Zamosé, zlokalizowanych:

1.

Przy granicy pasa drogowego (po stronie dzialek prywatnych) drogi wojewédzkiej
nr 837 Piaski - Z6tkiewka — Nielisz — Sitaniec w m. Biatobrzegi — wymiana 15 szt. opraw
(od km 56+550 do 57+200) i w m. Bortatycze — wymiana 18 szt. opraw (od km
0k.58+900 do 60+160).

Przy granicy pasa drogowego po stronie dzialek prywatnych oraz w pasie drogowym
(dziatki nr ewid. 1168 — obreb 0010 Lipsko i dziatki nr ewid. 117, 119, 118, 2/10 — obreb
0036 Lipsko Polesie) drogi wojewddzkiej nr 849 Zamo§é - Jacnia — Jozeféw — Wola
Obszariska w m. Lipsko - wymiana 44 szt. opraw (od km ok. 8+100 do 9+700
i od 10+400 do 10+700) i w m. Lipsko Polesie — 27 szt. opraw (od km ok. 12+300 do
13+550).

Lokalizacja stupéw, na ktérych jest przewidziana wymiana opraw zostala wrysowana
na zalaczonych planach sytuacyjnych kolorem czerwonym

Warunki na wymiang opraw oswietleniowych w pasie drogowym oraz przy jego granicy po
stronie dziatek prywatnych:

1. Modernizowane oéwietlenie winno zapewnia¢ optymalng widoczno$é w nocy i po zmroku
oraz nie moze zmienia¢ barwy znakéw drogowych ani powodowacé o$lepienia uczestnikéw
ruchu drogowego.

2. Modernizacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

3. Z uwagi na zrealizowang rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 837 oraz trwajacy do dnia
05 grudnia 2026 roku okres gwarancji jakosci i rekojmi po zrealizowanej rozbudowie,
roboty zwigzane z wymiang oéwietlenia (na stupach PGE Dystrybucja SA Oddziat Zamo$é
oraz na sfupach stanowigcych wlasno§¢ Gminy Zamosé) nie zezwala si¢ na ustawianie
sprzgtu do wymiany o$wietlenia na nowych chodnikach oraz w zielericach z uwagi na
mozliwo$¢ ich uszkodzenia, co spowoduje utrate gwarancji przez ZDW w Lublinie.

4. Jednoczesnie tut. Zarzad nadmienia, ze modernizacja nie dotyczy oéwietlenia wykonanego
w ramach zrealizowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 837 na przedmiotowym
odcinku.



5. Na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej, Inwestor zadania uzyska
odrgbne zezwolenie tut. Zarzgdu, przedktadajac na 1 m-c przed przystapieniem do robét,
stosowny wniosek wraz z nastepujgcymi zatgcznikami:

a. po 3 egz. mapy sytuacyjno-wysokosSciowej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesiong
lokalizacjg planowanego zajecia pasa drogowego.

b. po 3 egz. kserokopii niniejszego pisma,

c. projekt organizacji ruchu na czas rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

6. Za uszkodzenia pasa drogowego w wyniku prowadzenia powyzszych robét odpowiada
wiasciciel sieci.

7. Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z wykonaniem powyzszych robét nalezy przedlozy¢ do
Rejonu Drég Wojewddzkich w Zamosciu powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

8. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewodzkiej wymagac bedzie przetozenia
wiw urzadzenia, jego wlasciciel zobowigzany bedzie do wykonania na swdj koszt
niezbednych robét majacych na celu usuniecie kolizji w terminie dwéch miesiecy od
powiadomienia przez Zarzad Drég Wojewodzkich w Lublinie. W przypadku niewykonania
powyzszego wlasciciel urzadzenia obcigzony zostanie kosztami przetozenia kolidujacego
urzadzenia.

Niniejsze pismo:

- nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania dokumentéw wymaganych do realizacji
procesu inwestycyjnego, okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2024 roku, poz. 725 z p6zniejszymi zmianami),

- stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscig tj. pasem drogowym celem uzyskania
wiasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym lecz nie upowaznia do prowadzenia
rob6t w pasie drogowym drogi wojewodzkiej.

Zalgcznik:
Plan sytuacyjny — 6 szt.

20
\

DYREKTOR
Do wiadomosci: =

RDW w Zamosciu mgring. Pawel Dabrowski

Sprawe prowadzi:
Bozena Krzeszowska
tel. 81 749 53 33



PGE Dystrybucja S.A.

iy Zamicsd
22-400 Zarnos¢, ul. Namyslowskiego 4
tel.: (+48 84) 539 21 00

fax: (+48 84) 539 21 09
e-mail: sekretariat.rezamosc.oz@pgedystrybucja.pl

Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

W odpowiedzi

na pismo z dnia 27.08.2024 r.,

Zamosc, 4 wrzesnia 2024 r.
L.dz. /RE1/RM/AB/PGED0623034KW24/2024
Egz. nr1

MR

eRKa PROJEKT Rafat Kwoka
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 19/25
22-400 Zamosc¢

przesytamy uzgodniong

dokumentacje projektowa pn. ,Roz$wietlamy Gmine Zamos$¢ - modernizacja
oswietlenia ulicznego” realizowanego w ramach programu Rozéwietlamy Polske.
Nr uzgodnienia 720/2024. Dokumentacja zostata uzgodniona w zakresie warunkow
przyfaczenia. Uzgodnienie traci waznos¢ dnia 03.09.2026

Uzgadnia bez uwag.

G

podpis, pieczatka

Zat. 4 kpl.

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

i/



3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora,

— mapy zasadnicze w skali 1:500,
— uzgodnienia z inwestorem,

— wizja lokalna w terenie,

— obowiazujgce przepisy i normy.

3.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wymiana nieenergooszczednych opraw typu sodowego na
oprawy o$wietleniowe LED.

3.3. ZaKkres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego o$wietlenia ulicznego

w zakresie wymiany nieenergooszczednych opraw typu

o$wietleniowe LED na terenie Gminy Zamo$¢ przy drogach wojewddzkich:
e Droga Wojewddzka nr 837 w m. Bortatycze i Biatobrzegi,
e Droga Wojewddzka nr 849 w m. Lipsko i Lipsko Polesie.

Zakres opracowania - wymiane opraw o$wietleniowych zestawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Wykaz opraw przewidzianych do wymian

sodowego na oprawy

Ilosé Nazwa
Eps| Mlelscowose Droga dzli\;ki slltll(;s;')'i/v 0}1;: v ewi(()il;.;il;jny wizliél‘iitii; :.rixltle?:estzgzknt;ry 155/tg,clitv
wymiany PGED S.A.
Bortatycze DW nr 837

1 | Bortatycze |Dwnr837 | 183/5 | 1,00 1,00 0005;(5;’;:;3’“6 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoéé

2 Bortatycze DW nr 837 321/2 1,00 1,00 0004 Bortatycze | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$§¢

3 Bortatycze DW nr 837 321/1 1,00 1,00 0004 Bortatycze | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$§¢

4 Bortatycze DW nr 837 322/1 1,00 1,00 0004 Bortatycze | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos¢

5 Bortatycze DW nr 837 341/2 1,00 1,00 0004 Bortatycze | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$§é g

6 Bortatycze DW nr 837 339 1,00 1,00 0004 Bortatycze PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ g

7 Bortatycze DW nr 837 338/1 1,00 1,00 0004 Bortatycze | PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamosé é

8 Bortatycze DW nr 837 337 1,00 1,00 0004 Bortatycze PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢

9 Bortatycze DW nr 837 333/1 1,00 1,00 0004 Bortatycze | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$é

10 Bortatycze DW nr 837 345 1,00 1,00 0004 Bortatycze | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$§é

11 Bortatycze DW nr 837 347/1 1,00 1,00 0004 Bortatycze PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢

12 Bortatycze DWnr837 | 483/3 1,00 1,00 0004 Bortatycze Gmina Zamo$¢
13 Bortatycze DW nr 837 482/6 1,00 1,00 0004 Bortatycze Gmina Zamo$¢

14 Bortatycze DW nr 837 486/2 1,00 1,00 0004 Bortatycze Gmina Zamo$¢é E
15 Bortatycze DW nr 837 489/2 1,00 1,00 0004 Bortatycze Gmina Zamo$¢ %
16 Bortatycze DW nr 837 491/7 1,00 1,00 0004 Bortatycze Gmina Zamoséé E
17 Bortatycze DWnr837 | 493/2 1,00 1,00 0004 Bortatycze Gmina Zamo$é

18 Bortatycze DW nr 837 496/7 1,00 1,00 0004 Bortatycze Gmina Zamo$¢

18,00 18,00
Biatobrzegi DW nr 837

1 Biatobrzegi DW nr 837 313 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamo$¢ 5

2 Biatobrzegi DW nr 837 313 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamo$¢ .g"

3 Biatobrzegi DW nr 837 314 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamo$¢é ¢ :;

4 Biatobrzegi DW nr 837 314 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamo$¢ i%
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5 Biatobrzegi DW nr 837 315/5 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamosé
6 Biatobrzegi DW nr 837 315/3 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamos¢
7 Biatobrzegi DW nr 837 315/6 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamos$¢
8 Biatobrzegi DW nr 837 315/7 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamo$¢é
9 Biatobrzegi DW nr 837 348/2 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamo§¢
10 Biatobrzegi DW nr 837 349/4 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamo$é
11 Biatobrzegi DW nr 837 350 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamo$¢
12 Biatobrzegi DW nr 837 351 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamo§¢
13 Biatobrzegi DW nr 837 351 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamo$§é
14 Biatobrzegi DW nr 837 353 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamos$é
15 Biatobrzegi DWnr837 | 354/3 1,00 1,00 0001 Biatobrzegi Gmina Zamo$¢
15,00 | 15,00
Lipsko DW nr 849
1 Lipsko DWnr849 | 42/109 1 1 QU35 Kalanla Gmina Zamoéé
Topornica
2 Lipsko DWnr849 | 42/115 1 1 QS5 Holonla Gmina Zamoé¢
Topornica
3 Lipsko DWnr849 | 42/162 1 1 0 Sl oila Gmina Zamo§é
Topornica
4 Lipsko DWnr849 | 42/164 1 1 Q0B Kelonig Gmina Zamoé
Topornica
5 Lipsko DWnr849 | 42/166 1 1 GOS8 slonie Gmina Zamoéé
Topornica
6 Lipsko DW nr849 | 42/123 1 1 QIS5 Bslania Gmina Zamo&é
Topornica
7 Lipsko DWnr849 | 42/127 1 1 QU35 Kolania Gmina Zamoéé
Topornica
8 Lipsko DWnr849 | 42/133 1 1 005 Kolonia Gmina Zamoéé
Topornica
9 Lipsko DWnr849 | 42/137 1 1 0035 Kolania Gmina Zamo$é¢
Topornica
10 Lipsko DWnr849 | 42/141 1 1 0035 Kolosita Gmina Zamoé¢
Topornica
11 Lipsko DWnr849 | 42/171 1 1 0035 Kolonia Gmina Zamoéé
Topornica
12 Lipsko DWnr849 | 42/102 1 1 0035 Kolania Gmina Zamo$é
Topornica
q o
13 Lipsko DW nr 849 | 42/143 1 1 Q0s=olenia Gmina Zamoéé S
Topornica o
. (s)
14 Lipsko DWnr849 | 42/145 1 1 0035 Kolonia Gmina Zamoé¢ E
Topornica o
F o,
15 Lipsko DW nr 849 | 42/147 1 1 fus5kalomnia Gmina Zamo$é S
Topornica =
% ~
16 Lipsko DWnr849 | 42/151 1 1 G0 koloni Gmina Zamoéé 2
Topornica e
17 Lipsko DWnr849 | 213/1 1 1 0055Kalonia Gmina Zamo$¢
Topornica
18 Lipsko DWnr849 | 42/155 1 i 0025 kalamy Gmina Zamosé
Topornica
19 Lipsko DWnr849 | 43/13 1 1 0085 Knlonls Gmina Zamoé¢
Topornica
20 Lipsko DWnr849 | 44/11 1 1 GBSSEploRE Gmina Zamo$¢
Topornica
21 Lipsko DWnr849 | 44/12 1 1 diiSzkoloiia Gmina Zamoé¢
Topornica
22 Lipsko DWnr849 | 44/10 1 1 0USSikolonty Gmina Zamoéé
Topornica
23 Lipsko DWnr849 | 45/12 1 1 ansbkalonia Gmina Zamo$¢
Topornica
24 Lipsko DWnr849 | 45/18 1 1 Q035 Kolonig Gmina Zamos¢
Topornica
25 Lipsko DWnr849 | 45/21 1 1 0035 Kolonia Gmina Zamoé¢
Topornica
26 Lipsko DW nr 849 3/2 1 1 0010 Lipsko Gmina Zamos$¢
27 Lipsko DW nr 849 6/2 1 1 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢
28 Lipsko DW nr 849 10/4 1 1 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢
29 Lipsko DW nr 849 16/4 i § 1 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢
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30 Lipsko DW nr 849 21/4 1 1 0010 Lipsko Gmina Zamos$¢

31 Lipsko DW nr 849 1168 1 1 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢

32 Lipsko DW nr 849 1168 1 1 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢

33 Lipsko DW nr 849 38/2 1 1 0010 Lipsko Gmina Zamo$¢

34 Lipsko DWnr849 | 117 1 1 oozglzin;;zko : Gmina Zamosé

35 Lipsko DWnr849 | 119 1 1 Ooéglzﬁzm Gmina Zamos¢

36 Lipsko DWnr849 | 117 1 1 Oozgllgfi:k" Gmina Zamogé

37 Lipsko DWnr849 | 117 1 1 002312‘2?;“ Gmina Zamo$é

38 Lipsko DWnrg49 | 117 1 1 Ooli’glkin‘;zk" Gmina Zamasé p
39 Lipsko DW nr 849 117 4 1 Ooﬁglgiﬁzko Gmina Zamoé¢ é‘
40 Lipsko DWnr849 | 118 1 1 Ooligl];iﬂzk" Gmina Zamosé

41 Lipsko DWnrg49 | 117 1 1 Oozglgin‘;zk" Gmina Zamo$¢
42 Lipsko DWnr849 | 117 1 1 Oozgl';?izk" Gmina Zamogé
43 Lipsko DWnr849 [ 2/10 1 1 00231';;‘;:"0 Gmina Zamo#¢
44 | Lipsko DWnrgdo | 117 1 1 °°§§1§§§“° Gmina Zamo#é

44,00 44,00
Lipsko Polesie DW nr 849

1 | Lipsko Polesie | DW nr 849 100/1 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

2 | Lipsko Polesie | DW nr 849 100/1 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamos¢

3 | Lipsko Polesie | DW nr 849 100/4 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

4 | Lipsko Polesie | DWnr849 | 100/1 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

5 | Lipsko Polesie | DWnr849 | 101/12 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

6 | Lipsko Polesie | DW nr 849 102/1 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

7 | Lipsko Polesie | DW nr 849 103/3 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

8 | Lipsko Polesie | DW nr 849 104/2 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

9 | Lipsko Polesie | DW nr 849 104/2 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

10 | Lipsko Polesie [ DWnr849 [ 105/12 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamos¢

11 | Lipsko Polesie [ DWnr849 [ 105/16 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamoé¢

12 | Lipsko Polesie | DW nr 849 106/2 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo§é -
13 | Lipsko Polesie | DWnr849 [ 107/2 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamos¢ '%
14 | Lipsko Polesie | DW nr 849 108/2 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$s¢ ;?
15 | Lipsko Polesie | DW nr 849 373/3 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo§¢ %
16 | Lipsko Polesie | DWnr849 | 373/5 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamoé¢ =
17 | Lipsko Polesie | DW nr 849 111/5 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$s¢

18 | Lipsko Polesie | DW nr 849 111/6 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

19 | Lipsko Polesie | DW nr 849 179 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo§¢

20 | Lipsko Polesie | DWnr849 | 112/6 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$sé¢

21 | Lipsko Polesie | DW nr 849 112/8 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$s¢

22 | Lipsko Polesie | DW nr 849 113/1 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

23 | Lipsko Polesie | DWnr849 [ 114/1 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

24 | Lipsko Polesie | DW nr 849 114/2 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

25 | Lipsko Polesie | DW nr 849 116/1 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

26 | Lipsko Polesie | DW nr 849 118/1 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

27 | Lipsko Polesie | DW nr 849 119/1 1 1 0012 Lipsko Polesie Gmina Zamo$¢

27,00

27,00
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3.4. Cel opracowania

Podniesienie efektywnosci energetycznej sieci oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Zamos$¢,
redukcja mocy zainstalowanej o minimum 50% dla modernizowanych obwodéw oswietleniowych.
Zwiekszenie bezpieczenstwa komunikacyjnego poprzez poprawe warunkow oswietleniowych na
odcinkach drég zlokalizowanych na terenie Gminy Zamos¢.

3.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie Gminy Zamo$¢ o$wietlenie uliczne w wiekszo$ci przypadkéw jest w ztym stanie
technicznym. Przeprowadzony audyt o$wietlenia ulicznego w Gminie Zamos$¢ w 2019 r. wykazat
ponadnormatywng energochtonno$¢ oswietlenia ulicznego w poréwnaniu z innymi gminami.
Oprawy przy gléwnych ciggach komunikacyjnych gminy majg po kilkadziesiat lat
z zastosowanymi Zrodltami $wiatta wysokopreznymi sodowymi o mocy 250W.
Wykaz istniejacych zrédet §wiatta przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2. Wykaz istniejacych zrodet §wiatta

Miejscowos¢ l\ljlzgzgg roa%;;Wv% Ilo$¢ opraw, szt.
Bortatycze Opra\évsaos%/?/dowa "
Biatobrzegi Opra;vsaos%/?/dowa s

Lipsko Opl‘a\évsosv(\)/dowa "
Lipsko Polesie Opra\évsosv(\)/dowa .

3.6. Stan projektowany

3.6.1. Dane techniczne sieci elektroenergetycznej
— uktad sieci nN: TN-C,
— napiecie zasilania linii nN: 0,4 kV, 0,23kV.

3.6.2. Linia kablowa zasilajaca oswietlenie
Zasilajaca linia kablowa i napowietrzna o$wietlenia ulicznego pozostaje bez zmian.

3.6.3. Stupy oswietleniowe
Stupy oswietleniowe pozostajg bez zmian.

3.6.4. Oprawy oswietleniowe

W ramach prowadzonej inwestycji wymianie podlega 104 szt. opraw oswietleniowych przy
drogach wojewodzkich. Oprawy o$wietleniowe musza spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe
Zamawiajgcego, czyli gwarantowac¢ wartosci parametrow os$wietleniowych, na poziomie nie
mniejszym niz wymagania normy PN-EN 13201:2016 - O$wietlenie drog lub ré6wnowaznego
systemu odniesienia. Oprawy zostaty dobrane zgodnie 2z dotaczonymi obliczeniami
i zaprezentowane w cze$ci rysunkowej przedmiotowej dokumentacji.

Projektuje sie oprawy oSwietleniowe w technologii LED charakteryzujgce sie m.in.
nastepujacymi parametrami:

e Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym,
a uktadem optycznym),

e Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety,

o Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozja powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego
materiaty,

e Material klosza: Plaskie hartowane szklo,
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Stopient odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium,

Szczelnos¢ komory optycznej IP66,

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66,

Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium,
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego malowanego
proszkowo na kolor oprawy, stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zaré6wno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni) oraz od -45° do 15° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy,

Oprawa musi speinia¢ wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium,

Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa sie bez uzycia narzedzi. Nie dopuszcza sie
stosowania Srub typu ,motylek” i podobnych ze wzgledu na brak mozliwos$ci jednoznacznego
zdefiniowania prawidtowosci ich zamkniecia (moment dokrecania),

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewngatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej,

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni
poszczegblnych diod LED z soczewkami,

Temperatura barwowa zrédet $§wiatta: 4000K +10%,

Oprawy muszg speinia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systemow lampowych”,

Trwato$¢ strumienia $wiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury
T¢=105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21),

Wartos$ci wskaznika udziatu swiatlta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okre$lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245 /2009,

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem,

Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga i zgodna ze standaryzacja D4i,

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240
V / 50-60 Hz,

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C,

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci,

Oprawa musi posiada¢ deklaracje srodowiskowa (ang. PEP - Product Environmental Profile)
zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzona przez uprawniong
jednostke badawcza,

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi zawierac adres fabryki - certyfikat ENEC,
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ sSwietlna, temperatura
barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+,

Oprawa musi posiadaé¢ certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA
Consortium,

Oprawy muszg spelnia¢ parametry fotometryczne niegorsze niz przedstawione w obliczeniach
referencyjnych, potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi
w ogolnodostepnym programie komputerowym np. Dialux, Relux,

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta
lub dystrybutora, pozwalajaca wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne,
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e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta
umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne,

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu,

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowe;j,
- lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta,

o Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oSwietleniowej wymaga sie,
aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaly jednakowy ksztatt
(jedna rodzina opraw).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwac Uczestnikow przetargu do dostarczenia wybranych
dokumentdéw i raportéw potwierdzajacych deklarowane parametry opraw oswietleniowych.

Dla zaprojektowanych opraw o$wietleniowych uzyskano redukcje mocy na poziomie 65%.

3.6.5. Sterowanie o$Swietleniem
Sterowanie o$wietleniem pozostaje bez zmian.

3.6.6. Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej

Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej pozostaja bez zmian - istniejgce. W szafach
osSwietlenia ulicznego w czesci pomiarowej zamontowanel-fazowe i 3 - fazowe liczniki energii
elektrycznej zapewniajace jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Zabezpieczenia
przelicznikowe pozostajg bez zmian.

3.6.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa - izolacja. Jako dodatkowy system ochrony od
porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. Oprawy
osSwietlenia ulicznego zaprojektowano w drugiej klasie ochronnosci.

4. Zobowigzania Wykonawca przy realizacji zadania

— wykonywanie robot, odbiory oraz organizacje robdt (koordynacja w zakresie BHP) na terenie
prowadzonych robét nalezy prowadzi¢ w oparciu o niniejszy projekt, aktualne normy i przepisy
prawa powszechnie obowigzujacego,

— przy prowadzeniu prac uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach,

— Wykonawca jest zobowigzany do uiszczenia optat za zajecie pasa drogowego przy drogach
krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych,

— przedmiot umowy nie obejmuje jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z budowa, lub wymiang
stupdéw, na ktoérych posadowione jest o$wietlenie uliczne,

— Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ wylacznie urzadzenia fabrycznie nowe spemiajace
wymagane normy jakoSciowe obowigzujace w tym zakresie, z datg produkcji pdzniejsza niz
styczen 2024,

— Wykonawca uzyje nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub nowych
opraw dopuszczonych do uzycia na terenie Unii Europejskiej oraz przedtozy Zamawiajacemu
deklaracje producenta potwierdzajaca ten fakt,

— Wykonawca udzieli gwarancji na oprawy lamp wraz ze zrédtem $wiatta LED na okres minimum
60 miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty odbioru potwierdzonego protokotem
koficowym zakonczenia montazu zmodernizowanego o$wietlenia,

— Wykonaweca jest zobowigzany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robét,

— procedury i koszty zwigzane z przerwami, wigczeniami dostaw pradu, bez ktérych nie bedzie
mozliwa realizacja przedmiotu zamoéwienia Wykonawca musi uwzgledni¢ przy opracowaniu
oferty zgodnie z przyjetymi zasadami w PGE DYSTRYBUCJA S.A Oddziat Zamo$¢. Wykonawca
ponosi koszty z tym zwigzane.

— Dla wymienianych opraw na stupach o$wietleniowych bedacych wtasnosciag PGE DYSTRYBUCJA
S.A. nalezy ujaé¢ w wycenie i wykonaé nastepujace czynnosci:
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e oprawy os$wietleniowe bedace na majatku PGE Dystrybucja zdemontowa¢ i zdaé¢ na
magazyn PGE DYSTRYBUCJA S.A Oddziat Zamo$é, RE Zamo$¢ lub w uzgodnieniu
z przedstawicielem PGE Dystrybucja S.A. zutylizowa¢ i przedtozy¢é dokumenty
potwierdzajace przedmiotowa utylizacje

e urzadzenia bedgce wlasnoscig Gminy, a zainstalowane na infrastrukturze PGE Dystrybucja
S.A. oznaczy¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi wytycznymi w PGE Dystrybucja S.A.,

e po zakonczeniu robot budowlanych modernizacji oswietlenia ulicznego nalezy dostarczy¢
do PGE DYSTRYBUCJA S.A 0Oddziat Zamos$¢, RE Zamo$¢ dokumentacje powykonawcza
zawierajaca szczegblowe zestawienie ilosciowe dla poszczeg6lnych stanowisk stupowych
na poszczegoélnych stacji transformatorowych ze wskazaniem miejsc w zatgcznikach
mapowych celem dokonania sprawdzenia, aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej oraz
aktualizacji wiazacych strony umoéw,

e prace na urzadzeniach bedacych wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac
w oparciu o obowiazujaca Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach
Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia (Swiadectwa kwalifikacyjne) i upowaznienia,

e Kkoszty dopuszczeni do prac na urzadzeniach PGE DYSTRYBUCJA S.A Oddziat Zamo$¢ ponosi
Wykonawca,

Zamawiajacy wymaga, aby kierowanie robotami wymiany opraw o$wietleniowych odbywato sie
przez osobe/y posiadajaca/e wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych,

po wykonaniu robot nalezy dokona¢ proéb, pomiaréw sprawdzajacych oraz sporzadzic
odpowiednie protokoty,

wszystkie stosowane materiaty i aparaty elektryczne musza posiada¢ odpowiednie atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania,

zdemontowane oprawy o$wietlenia ulicznego nalezgce do Gminy Zamo$¢ nalezy poddac
utylizacji. Utylizacje nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2023 poz. 1587) i przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace przedmiotowa utylizacje
Zamawiajgcemu. Koszty utylizacji ponosi Wykonawca.
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5. Obliczenia fotometryczne dla modernizacji o$wietlenia ulicznego w Gminie
Zamos¢ przy drogach wojewodzkich

19



Gmina Zamos¢ - RozSwietlamy Polske

DIALUx

BCreated with DIALux



Gmina Zamos¢ - Rozéwietlamy Polske D | A Lu x

Spis TresSci

Strona tytutowa
Spis Tresci
Lista opraw

DW&37, Biatobrzeqi - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DW837, Bortatycze - Syt. 1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DW837, Bortatycze - Syt. 2 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DW849, Lipsko - Syt. 1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DW849, Lipsko - Syt. 2 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DW849, Lipsko Polesie - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ swietlna
251612 Im 1598.2 W 157.4 Im/W
P (0] Skutecznos¢ $wietlna

432W 6736 Im  155.9 Im/W

78.6 W 12312Im  156.6 Im/W

119.3W 19414 1m 162.7 Im/W

DIALUx

22



Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW8&37, Biatobrzegi
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P2), 102.50 m*

Zielen

Jezdnia 1 (M5), 287.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

41.00m

DIALUx

250m

7.00m
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW837, Biatobrzegi

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 78.6 W
PLampa 14159 Im
Poprawa 12312 Im
n 86.95 %

DIALUx

24



Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW837, Biatobrzegi

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 78,6W

Odstep stupa 41.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 12.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -8.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 78.6 W

Moc / trasa

1886.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 634 cd/kim
> 80°: 463 cd/klm
> 90°: 15.7 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske D | A Lu x

DW8&37, Biatobrzegi
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P2) Em 12.56 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 4.68 Ix 22.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.54 2035

Ui 0.90 >0.40

TI 11 % <15%

Re 0.54 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DW837, Biatobrzegi Dp 0.020 W/Ix*m? -
(z jednej strony u géry) De 0.8 kWh/m? rok 314.4 kWh/rok
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW837, Bortatycze - Syt. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3.00m

Chodnik 1 (P2), 123.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 287.00 m?
|:(> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

250 m

Chodnik 2 (P5), 102.50 m?

41.00m

DIALUx
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW837, Bortatycze - Syt. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 78.6 W
PLampa 14159 Im
Poprawa 12312 Im
n 86.95 %

DIALUx
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW837, Bortatycze - Syt. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 78,6W

Odstep stupa 41.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 12.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -8.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 78.6 W

Moc / trasa

1886.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 634 cd/kim
> 80°: 463 cd/klm
> 90°: 15.7 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske D | A Lu x

DW837, Bortatycze - Syt. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P2) Em 14.77 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Ermin 8.73 Ix >2.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.54 2035

Ui 0.90 >0.40

TI 11 % <15%

Re 0.54 _
Chodnik 2 (P5) Em 4.28 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Emin 2.851Ix > 0.60 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DW837, Bortatycze - Syt. 1 Dp 0.016 W/Ix*m? -
(z jednej strony u gory) De 0.6 kWh/m? rok 314.4 kWh/rok
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske D | A Lu x

DW837, Bortatycze - Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P1), 135.00 m? o
Jezdnia 1 (M5), 315.00 m?
:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
! ) ( ] C J C J 7-00 m
=
Chodnik 2 (P4), 112.50 m? oo

45.00 m
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW837, Bortatycze - Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 78.6 W
PLampa 14159 Im
Poprawa 12312 Im
n 86.95 %

DIALUx
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW837, Bortatycze - Syt. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 78,6W

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -5.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 78.6 W

Moc / trasa

1729.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 634 cd/kim
> 80°: 463 cd/klm
> 90°: 15.7 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske D | A Lu x

DW837, Bortatycze - Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P1) Em 15.48 Ix [15.00 - 22.50] Ix

Emin 4.62 Ix >3.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.65 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.47 >0.35

U 0.71 >0.40

TI 13 % <15%

Ret" 0.50 -
Chodnik 2 (P4) Em 5.01 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 2.98 Ix >1.00 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DW837, Bortatycze - Syt.2 Dy 0.012 W/Ix*m? -
(z jednej strony u gory) De 0.6 kWh/m? rok 314.4 kWh/rok
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW849, Lipsko - Syt. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

2.00m

Chodnik 1 (P1), 108.00 m?

. " 4.30m
Zielen

Jezdnia 1 (M5), 378.00 m?
:D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

54.00 m

DIALUx
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW849, Lipsko - Syt. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

A7

P 1193 W
PLampa 232331m
Poprawa 19414 Im
n 83.56 %

DIALUx
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW849, Lipsko - Syt. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 119,3W

Odstep stupa 54.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -9.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 119.3 W

Moc / trasa

2266.7 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 635 cd/klm
> 80°: 454 cd/klm
> 90°: 25.9 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske D | A Lu x

DW849, Lipsko - Syt. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P1) Em 18.86 Ix [15.00 - 22.50] Ix

Emin 4.69 Ix 23.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.49 2035

U 0.74 >0.40

TI 14 % <15%

Re 0.50 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DW849, Lipsko - Syt. 1 Dp 0.021 W/Ix*m? -
(z jednej strony u gory) De 1.0 kWh/m? rok 477.2 kWh/rok

38



Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske D | c L

DW849, Lipsko - Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

@)
Chodnik 1 (P3), 140.00 m? 200m
Zatoka (C5), 210.00 m? 300m
Jezdnia 1 (M5), 490.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, gO: 0.070
C ) C ) C ) C , 7.00m
=

70.00 m
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW849, Lipsko - Syt. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

puY

P 432 W
PLampa 7875 Im
Poprawa 6736 Im
n 85.54 %

DIALUx
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW849, Lipsko - Syt. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 43,2W

Odstep stupa 70.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.2 W

Moc / trasa

604.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 655 cd/klm
> 80°: 279 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske D | A Lu x

DW849, Lipsko - Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Ry

P 432 W

PLampa 7875 Im
Poprawa 6736 Im
n 85.54 %
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW849, Lipsko - Syt. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 43,2W

Odstep stupa 70.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -5.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.2 W

Moc / trasa

604.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 654 cd/klm
> 80°: 373 cd/klm
2 90°: 7.45 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske D | A Lu x

DW849, Lipsko - Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P3) Em 7.59 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Ermin 1.79 Ix >1.50 Ix
Zatoka (C5) Em 11.32 Ix >7.50 Ix

Uo 0.40 >0.40
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.37 2035

Ui 0.65 >0.40

TI 12% <15%

Re 0.37 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

DW849, Lipsko - Syt. 2 Dp 0.005 W/Ix*m? -
(z jednej strony u géry) De 0.2 kWh/m? rok 172.8 kWh/rok
(z jednej strony u géry) De 0.2 kWh/m? rok 172.8 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugosc pél ocen.
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske D | A Lu x

DW849, Lipsko Polesie
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P2), 108.00 m? o
Jezdnia 1 (M5), 378.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C ] C J C ] C ] Go0m
=
} 54.00 m I
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW849, Lipsko Polesie

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 78.6 W
PLampa 14159 Im
Poprawa 12312 Im
n 86.95 %

DIALUx
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske

DW849, Lipsko Polesie

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Oprawa typu LED 78,6W

Odstep stupa 54.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -5.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 78.6 W

Moc / trasa

1493.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 634 cd/kim
> 80°: 463 cd/klm
> 90°: 15.7 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.80

DIALUx

m

)
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Gmina Zamos¢ - Rozswietlamy Polske D | A Lu x

DW849, Lipsko Polesie
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P2) Em 13.58 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 3.99 Ix 22.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.47 2035

Ui 0.62 >0.40

TI 15 % <15%

Rer 0.48 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
DW849, Lipsko Polesie Dp 0.016 W/Ix*m? -
(z jednej strony u gory) De 0.6 kWh/m? rok 314.4 kWh/rok

48



6. Rysunki
E1 - Plan o$wietlenia ulicznego w m. Bortatycze i Biatobrzegi
E2 - Plan o$wietlenia ulicznego w m. Lipsko i Lipsko Polesie
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eRKa PROJEKT Rafat Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 19/25
TEMAT o — . )
RYSUNKU: Plan os$wietlenia ulicznego w m. Biatobrzegi
NAZWA ZADANIA Roz$wietlamy Gming Zamos¢
INWESTYCYJNEGO: modernizacja o$wietlenia ulicznego
Wymiana nieenergooszczednych opraw typu sodowego
NAZWA na oprawy oswietleniowe LED w m. Biatobrzegi
OPRACOWANIA: przy drodze wojewodzkiej nr 837
Gmina Zamosc¢
INWESTOR: ul. Peowiakéw 92, 22-400 Zamosé
. PROJEKT WYKONAWCZY
STADIUM: BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Kwoka % ’
PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED O MOCY 78,6W, UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0081/PBE/15 //7(/
? STRUMIENIU SWIETLNYM 12312Ilm, TEMPERATURZE BARWOWEJ ] ] - ( ]
4000K, STOPNIU SZCZELNOSCI IP66 | REDUKTOREM MOCY NRRYS. | ARK. | SKALARYSUNKU: |  DATA: | NRSTRONY:
E1 1/3 1:500 - 08.2024 r. 50
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STRUMIENIU SWIETLNYM 12312Ilm, TEMPERATURZE BARWOWEJ

% PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED O MOCY 78,6W,
4000K, STOPNIU SZCZELNOSCI IP66 | REDUKTOREM MOCY

eRKa PROJEKT Rafat Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Gen. Wradysta