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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Niniejszym oświadczam, iż projekt wykonawczy remontu ulicy Bohaterów 

Westerplatte został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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1. odstawa opracowania 

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20) 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 

2022.08.12) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20) 

o Mapa zasadnicza,  

o Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

2. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Bohaterów Westerplatte w Szczytnie o długości 

około 420 m. 

Definicja remontu wg Ustawy o drogach publicznych jest następująca: 

remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu 

wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym 

3. Opis stanu technicznego 

Na całym projektowanym odcinku drogi widoczne są uszkodzenia nawierzchni w postaci: 

kolein, spękań poprzecznych, spękań podłużnych i spękań siatkowych. Spękania podłużne 

i siatkowe sytuują się przy krawędzi jedni. Na całym odcinku występują łaty remontowe, 

które uległy różnym spękaniom, szczególnie jest to widoczne przy studiach rewizyjnych, 

które uległy zapadnięciu. W nawierzchni dostrzegalne są ubytki nawierzchni w postaci 

odspojenia kruszywa oraz ubytki krawędzi nawierzchni. 

Zły stan techniczny ulic wymusza przeprowadzenie jej gruntownego remontu. 

4. Opis robót remontowych 

Roboty remontowe obejmują wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni. 

5. Istniejące uzbrojenie terenu 

W pasie drogowym ulicy zlokalizowana jest sieć wod.-kan., sieć gazowa, sieć 

elektroenergetyczna oraz sieć telekomunikacyjna. Planowane roboty obejmują wykonanie 

remontu istniejące nawierzchni ulicy bez zmiany jej parametrów geometrycznych. Nie 

powstaną żadne kolizje układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem terenu. W związku z 

powyższym odstąpiono od uzgodnienia planowanym robót z właścicielami sieci uzbrojenia 

terenu. 

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

• Szerokość jezdni – około 6 m 

• Powierzchnia jezdni – około 2704 m2 

 

7. Zakres robót drogowych 

• Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm, 

• Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 

 

8. Konstrukcja nawierzchni 

(Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

 

Konstrukcja jezdni 

 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 5 cm 

• sfrezowana istniejąca nawierzchnia bitumiczna do projektowanych spadków 

 



 

Istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy sfrezować do projektowanych spadków 

poprzecznych. 

9. Ukształtowanie drogi w planie 

Przebieg ulicy przedstawia rysunek nr 1 – plan sytuacyjny.  

10. Regulacja wysokościowa urządzeń 

Wyregulować wysokościowo włazy do studni, kratki ściekowe oraz zawory wodociągowe 

do projektowanych rzędnych nawierzchni. Do regulacji włazów użyć fabrycznych 

pierścieni regulacyjnych z betonu. 

11. Warstwy bitumiczne 

Warstwy bitumiczne należy wykonać na podstawie wytycznych WT-2 2014. 


