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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:

Fabianowska — Skryta w miejscowosci Plewiska.

OPINIE, UZGODNIENIA:

Komentarz do uwag Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydziat Drog i Gospodarki Przestrzennej z
dnia 08.11.2021 wykazanych w pismie o sygnaturze WD.7120.12.14.2021.RC WD.KW-3258/21

1.

10.
1.

Do ztozonej do zatwierdzenia dokumentacji zostat zataczony w egzemplarzu numer 1 wymagany
oryginat upowaznienia do wystepowania w imieniu inwestora.

Skorygowany zostat wykaz detektoréw w tabeli 2 opisu technicznego. Wskazane odlegtosci zostaty
zaktualizowane.

Opis przycisku P332 zostato uzupetniony.

Opis sygnalizatora 311 na planie sytuacyjnym zostat skorygowany.

W mojej ocenie nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych sygnalizatoréw ostrzegawczych z
sylwetka pieszego. PrzejScia dla pieszych sg wystarczajagco widoczne dla kierowcow
poruszajacych sie wzdtuz ulicy Fabianowskie;.

Obliczenia czaséw miedzyzielonych zostaty skorygowane zgodnie z wskazanymi punktami
kolizyjnymi. Cata tabela zawierajgca obliczenia zostata ponownie przeanalizowana.

Diagramy programow sterujacych zostaty zaktualizowane.

Diagram zostat przygotowany. Pokazany zostat na rysunku 5.3 dla dwdch wariantow z sygnatem
zielonym dla grup kotowych wzdtuz ulicy Fabianowskiej (faza 1) oraz dla pracy sygnalizacji w trybie
ogodlnoczerwonym.

Zaproponowane zostaty dwa tryby pracy podstawowej, z preferencjg wzdtuz ulicy Fabianowskiej
oraz ogblnoczerwony. Dla pracy w ciggu dnia zaprojektowany zostat program z preferencjg
,na kierunku gtdwnym” i taki proponuje zostawiC przy pracy zgodnie z zaprojektowanym
haromonogramem pracy. Na skrzyzowaniu nie ma potrzeby uspokajania ruchu, poniewaz ten
odbywa sie w sposéb ptynny. Wazne jest zapewnienie bezpiecznego wyjazdu w wlotéw
podporzadkowanych oraz bezpieczng obstuge pieszych. Wlot do miejscowo$ci zaczyna sie
zdecydowanie wcze$niej. Poprawno$ci doboru programu podstawowego przyjdzie oceni¢ po
uruchomieniu sygnalizacji $wietlnej. Alternatywnie mozna bedzie to zmieni¢ na prace w trybie
ogblnoczerwonym, ktory bedzie stanowit faze alternatywng. Decyzja wtedy bedzie po stronnie
zarzadcy drogi.

Oznakowanie zostato uporzadkowane.

Tutaj wymagana jest interwencja zarzadcy drogi by skorygowac nieprawidtowosci istniejace poza
zakresem projektu, a ktore majg logiczny wptyw na przedmiotowa organizacje ruchu. Pozostawiam

zaproponowac organizacje ruchu bez zmian. Stosowny komentarz zostat dodany na rysunku 2.
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:

Fabianowska — Skryta w miejscowosci Plewiska.

12. Oznakowanie zostato uporzadkowane.

13. Oznakowanie zostato uporzadkowane. Stosowny komentarz zostat dodany na rysunku 2.

14. Oznakowanie zostato dodane.

15. Zmienitem tre$¢ tabliczek zgodnie z sugestia. Kwestia pozostatych oznaczern musi by¢ rozwigzana
przez zarzadce drogi.

16. Oznakowanie zostato dodane.

17. Maty sgq waznym elementem tego projektu i pozostang w przedstawionych lokalizacjach.

UWAGA !!I
Wobec powyzszych zmian i wniesionych uwag wymagane jest by zarzadca drogi opracowat osobny
projekt organizacji ruchu, ktory uwzgledni uwagi Starostwa Powiatowego wskazane w punktach 11 i 15.

Projekt ten powinien by¢ wprowadzone jednoczesnie z przedmiotowym projektem sygnalizacji Swietlnej.
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:

Fabianowska — Skryta w miejscowosci Plewiska.
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:

Fabianowska — Skryta w miejscowosci Plewiska.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Plan sytuacyjny uktadu drogowego. Mapa zasadnicza.

,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach” ktory stanowi zatgcznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181 z
dnia 23 grudnia 2003. Tekst rozporzadzenia przywotuje 4 zataczniki zawierajace wytyczne do projektowania
oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji Swietinej oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”. Dziennik Ustaw RP z dnia 7 wrze$nia 2015.
Poz.1314.

,Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 wrzesnia 2019 w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i

sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach.” Dziennik Ustaw RP z dnia 26 listopada 2019. Poz.2311.

Pomiary natezenia ruchu wykonane w godzinach szczytu porannego i popotudniowego.

[6] GDDKIA: Metoda obliczania przepustowosci skrzyzowan z sygnalizacjg Swietlng. Wydawnictwo PIT,

Warszawa 2004.
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2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:

Fabianowska — Skryta w miejscowosci Plewiska.

Przedmiotem opracowania jest projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic Fabianowska — Skryta

w miejscowosci Plewiska. Skrzyzowanie znajduje si¢ na terenie zabudowanym i stanowi wazny ciag

komunikacyjny. Lokalizacja skrzyzowania objetego projektem zostata pokazana na rysunku 1 zatgczonym

w czesci graficznej opracowania.

2.1

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Wskazany wezet jest skrzyzowaniem czterowlotowym na ktérym przecinajg si¢ jezdnie ulic Fabianowskie;

(droga gminna) i Skryta (droga gminna). Na skrzyzowaniu pierwszenstwo ruchu odbywa sie w kierunku wschod —

zachdd wzdiuz ulicy Fabianowskiej. Ulica posiada jeden pas ruchu w kazdg strong. Wiot podporzadkowany

posiada jeden pas ruchu i posiada nawierzchnie asfaltowa. W obszarze skrzyzowania znajdujq sie chodniki dla

pieszych. Na kazdym wlocie skrzyzowania wyznaczone sg przejécia dla pieszych. W obrebie skrzyzowania jest

przystanek autobusowej komunikaciji publicznej zlokalizowany na p&tnocnym wlocie ulicy Skrytej.

2.2

KATEGORIE DROG.

Tabela 1 Kategorie dréog.

L.p. Nazwa ulicy Wiot Kategoria
1. | Skryta Pétnocny Gminna
2. | Fabianowska Wschodni Gminna
3. | Fabianowska Zachodni Gminna
4. | Skryta Potudniowy Gminna
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2.3  POMIARY RUCHU.

Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:

Fabianowska — Skryta w miejscowosci Plewiska.

W celu przygotowania programéw sygnalizacji wykonane zostaty pomiary natezenia ruchu pojazdéw.

Pomiary wykonano w dwéch reprezentacyjnych porach dnia dla szczytéw porannego oraz popotudniowego.

Analizy ruchu dla przedmiotowego skrzyzowania zostaty wykonane na podstawie danych o nateZeniu ruchu

uzyskanych na podstawie pomiaréw w czerwcu 2021 roku [5].

a) wartosci natezen ruchu pojazdéw w postaci tabelarycznej dla kazdego z wlotéw

Miejscowosc: Plewiska Data pomiaru: 2021-06-16
Fabianowska - Skryta Wiot pétnocny (Skryta) - 1
Godz. 07:00-08:00
Autobusy Osobowe Dostawcze Ciezarowe Clozarows Motocykle Rowery | Traktory PU % SUMA
Zprzyczepa
Zawrotka 00 0% 0
Skretw lewo 1 111 7 1 1 120,4 68% 121
Prosto 10 10 6% 10
Skretw prawo 44 3 47,0 26% 47
SUMA 1 165 10 0 0 1 1 0 177.4 100% 178
% 1% 93% 6% 0% 0% 1% 1% 0%
Godz. 08:00-09:00
Autobusy Osobowe Dostawcze Ciezarowe zc‘;ezacrzoev;ea Motocykle Rowery = Traktory % SUMA
Zawrotka 0% 0
Skretw lewo 1 72 6 67% 79
Prosto 9 1 8% 10
Skretw prawo 26 3 0 25% 29
SUMA 1 107 9 0 0 0 4 0 1181 100% 118
% 1% 91% 8% 0% 0% 0% 1% 0%
Godz. 14:30-15:30
Autobusy Osobowe Dostawcze Cigzarowe Clozarowe Motocykle. Rowery = Traktory PU % SUMA
Zprzyczepg
Zawrotka 0 0% 0
Skretw lewo 1 84 5 1 1 3 57% 92
Prosto 9 6% 9
Skretw prawo 57 3 60,0 37% 60
SUMA 1 150 8 1 0 1 0 0 162,1 100% 161
% 1% 93% 5% 1% 0% 1% 0% 0%
Godz. 15:30-16:30
Autobusy Osobowe Dostawcze Ciezarowe Cigzarowe Motocykle Rowery | Traktory PU % SUMA
przyczepa
Zawrotka 0 0% 0
Skretw lewo 2 60 201 2 65,2 83% 265
Prosto 7 b 9,0 3% 8
Skret w prawo 46 1 47,0 15% 47
SUMA 2 113 202 1 0 2 0 0 21,2 100% 320
% 1% 35% 63% 0% 0% 1% 0% 0%
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:

Fabianowska — Skryta w miejscowosci Plewiska.

Miejscowosc: Plewiska
Fabianowska - Skryta

Data pomiaru: 2021-06-16

Wiot wschodni (Fabianowska) - 2

Godz. 07:00-08:00
Autobusy Osobowe Dostawcze Cigzarowe Cigzarows Motocykle Rowery = Traktory PU % SUMA
Zprzyczepa
Zawrotka 0.0 0% 0
Skret w lewo 10 10,0 4% 10
Prosto 1 146 10 3 3 2 165,3 70% 165
Skret w prawo 2 55 4 1 62,9 26% 62
SUMA 3 211 14 3 0 4 2 0 2382 | 100% @ 237
% 1% 89% 6% 1% 0% 2% 1% 0%
Godz. 08:00-09:00
Autobusy Osobowe Dostawcze Ciezarowe C'923/%We notocykle Rowery | Traktory  PU %  SUMA
Zprzyczepa
Zawrotka 0.0 0% 0
Skretw lewo 10 2 i) 14,0 5% 13
Prosto 138 18 1 2 2 1 12 163,3 67% 174
Skret w prawo 1 67 5 1 741 28% 74
SUMA 1 215 25 2 2 2 2 12 2514 100% 261
% 0% 82% 10% 1% 1% 1% 1% 5%
Godz. 14:30-15:30
Autobusy Osobowe Dostawcze Ciezarowe Cigzarowe Motocykle Rowery = Traktory PU % SUMA
Zprzyczepa
Zawrotka 0,0 0% 0
Skretw lewo 20 2 220 4% 22
Prosto 1 271 19 L 1 - 5 2987 61% 302
Skret w prawo 1 160 11 : 1731 35% 173
SUMA 2 451 32 1 1 4 6 0 4938 100% 497
% 0% 91% 6% 0% 0% 1% 1% 0%
Godz. 15:30-16:30
Autobusy Osobowe Dostawcze Cigzarowe Cigzarowe Motocykle Rowery = Traktory PU % SUMA
Zprzyczepa
Zawrotka 0,0 0% 0
Skretw lewo 14 3 17,0 4% 17
Prosto 1 267 13 13 5 8 3273| 66% 307
Skret w prawo 2 131 2 4 2 148,0 30% 141
SUMA 3 14 401 15 17 T 8 0 4923 100% 465
% 1% 3% 86% 3% 4% 2% 2% 0%
Miejscowos$c: Plewiska Data pomiaru: 2021-06-16
Fabianowska - Skryta Wiot potudniowy (Skryta) - 3
Godz. 07:00-08:00
Autobusy Osobowe Dostawcze Cigzarowe Clezarowy Motocykle Rowery | Traktory = PU % SUMA
Zprzyczepa
Zawrotka 0,0 0% 0
Skretw lewo 8 8.0 31% 8
Prosto 6 1 6,3 27% .
Skret w prawo 11 11,0 42% T
SUMA 0 25 0 0 0 0 1 0 253 100% 26
% 0% 96% 0% 0% 0% 0% 4% 0%
Godz. 08:00-09:00
Autobusy Osobowe Dostawcze Ciezarowe C823/%We owociie Rowery | Trakory  PU % | SUMA
zprzyczepa
Zawrotka 0,0 0% 0
Skretw lewo 5 1) 6,0 22% 6
Prosto 6 1 1 1 93 33% 9
Skretw prawo 10 1 1 132 44% 12
SUMA 0 21 3 i) 1 0 i1 0 285 100% 27
% 0% 78% 11% 4% 4% 0% 4% 0%
Godz. 14:30-15:30
A t e Ciezarowe Cigzarowe Motocykle Rowery = Traktory = PU % SUMA
zprzyczepa
Zawrotka 0,0 0% 0
Skretw lewo 8 2 10,0 26% 10
Prosto 13 | 1 143 38% 15
Skret w prawo 13 9 14,0 36% 14
SUMA 0 34 4 0 0 0 1 0 383 | 100% 39
% 0% 87% 10% 0% 0% 0% 3% 0%
Godz. 15:30-16:30
Autobusy Osobowe Dostawcze Cigzarowe ClgZarows Motocykle Rowery = Traktory  PU % SUMA
Zprzyczepa
Zawrotka 0,0 0% 0
Skretw lewo 6 1 6.3 20% 7
Prosto 1" 2 15,0 37% 13
Skretw prawo 10 4 1 16,0 43% 15
SUMA 0 27 4 3 0 0 1 0 373 100% 35
% 0% 77% 11% 9% 0% 0% 3% 0%
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Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:

Fabianowska — Skryta w miejscowosci Plewiska.

Miejscowosc¢: Plewiska

Data pomiaru: 2021-06-16

Fabianowska - Skryta Wiot zachodni (Fabianowska) - 4
Godz. 07:00-08:00
y O D Ciez CleZarowe Motocykle Rowery = Traktory PU % SUMA
zprzyczepa
Zawrotka 0,0 0% 0
Skretw lewo 40 6 460 | 10% | 46
Prosto 2 343 32 7 3807 87% 384
Skretw prawo 7 2 1 93 | 2% 10
SUMA 2 390 40 0 0 8 0 0 4360 100% | 440
% 0% 89% 9% 0% 0% 2% 0% 0%
Godz. 08:00-09:00
y O Dostawcze | Ciez Ciezarowe |\ iocvkle Rowery  Traktory  PU %  SUMA
zprzyczepa
Zawrotka 00 | 0% 0
Skretw lewo 28 3 2 316 11% 33
Prosto 210 31 1 2 1 |2436| s85% | 245
Skretw prawo 8 2 120 | 3% 10
SUMA 0 238 42 3 0 4 0 1 2872 100% | 288
% 0% 83% 15% 1% 0% 1% 0% 0%
Godz. 14:30-15:30
y O Dostawcze Ciez Ciez Y Rowery = Traktory PU % SUMA
zprzyczepa
Zawrotka 00 | o% 0
Skretw lewo 57 1 1 583 | 19% | 59
Prosto 208 31 1 1 4 2 2450 78% | 247
Skret w prawo 12 12,0 4% 12
SUMA 0 277 32 1 1 5 2 0 3153 100% @ 318
% 0% 87% 10% 0% 0% 2% 1% 0%
Godz. 15:30-16:30
y O D Cie CieZarowe |1 yiocide Rowery | Traktory | PU | %  SUMA
zprzyczepa
Zawrotka 0,0 0% 0
Skretw lewo 36 4 400 | 103% | 40
Prosto 1 200 14 13 2 3 433 597% | 233
Skretw prawo T 7.0 18% 7
SUMA 1 2 18 13 0 2 3 0 2003| 718% | 39
% 3% 2% 46% 33% 0% 5% 8% 0%
b) warto$ci natezen ruchu pojazdéw w postaci diagramdw ruchu
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3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Budowa sygnalizacji $wietlnej zwigzana jest z zwiekszeniem bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych na
skrzyzowaniu. Zmiany nie obejmujg modernizacji geometrii skrzyzowania. Zaprojektowana sygnalizacja $wietina
bedzie zarzadzata ruchem wszystkich strumieni ruchu na skrzyzowaniu. Na kazdym wlocie zastosowano
sygnalizatory ogdlne typu S-1 oraz S-3 dla pojazdéw. Na przejsciach dla pieszych zastosowano sygnalizatory
typu S-5. Zaprojektowana zostata detekcja dla wszystkich uzytkownikéw ruchu. Dla pojazdow zastosowano petle
indukcyjne przy linii zatrzymania oraz oddalone kolejkowe w postaci wirtualnych pét detekcyjnych. Dla przejs¢ dla
pieszych zostaty zastosowane przyciski jako forme zapotrzebowania na sygnat zielony.

Przy przejsciach dla pieszych zaprojektowane zostaty maszty z latarniami doswietlajacymi obszar przejsc.
Dodatkowo przed kazdym przejsciem zainstalowane zostang maty z fakturami bezpieczenstwa dla niewidomych
sygnalizujgce poczatek przejscia dla pieszych. W ramach opracowania zaktualizowano oznakowanie poziome i
pionowe. Pozostate opisane wyzej zmiany pokazane zostaty na rysunku 2. Konfiguracja sterownika sygnalizaciji
sktada sie z 8 grup sygnalizacyjnych, w tym:

= 4 grupy sygnalizacyjne kotowe,
= 4 grupy sygnalizacyjne dla przej$¢ dla pieszych.
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31  WYKAZ DETEKTOROW.

Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:

Fabianowska — Skryta w miejscowosci Plewiska.

Detekcjg sq objeci wszyscy uczestnicy ruchu. Dla pojazdéw zastosowano petle indukcyjne oraz kamery

detekcyjne. Detekcja dla pieszych realizowana jest za pomoca przyciskéw z potwierdzeniem przyjecia

zgtoszenia. Ponizsza tabela przedstawia wykaz projektowanych elementdw detekcji na skrzyzowaniu.

Tabela 2. Wykaz detektorow.

Wymiary Odlegtosé Grupa Funkele
Lp. | Nazwa |  [m] (m] sygnalowa Typ detektora Meldowania | Wydhuzenie | Detekcja
(dt x szer) eldowanie | (.zaswls]) | kolejki
GRUPY KOLOWE
1. D0211 2,0x2,0 2,0 02 Petla indukcyjna X 3 X
2. V0212 16,0 x 2,0 10,0 Kamera detekcyjna K02 X 1 X
3. D0511 20x2,0 2,0 05 Petla indukcyjna X 3 X
4. V0512 | 20,0x2,0 15,0 Kamera detekcyjna K05 X 1 X
5. V0513 50x2,0 42,0 Kamera detekcyjna K05 X 1 X
6. D0811 20x2,0 2,0 08 Petla indukcyjna X 3 X
7. V0812 | 13,0x2,0 10,0 Kamera detekcyjna K08 X 1 X
8. D1111 20x2,0 2,0 1 Petla indukcyjna X 3 X
9. V1112 | 20,0x2,0 15,0 Kamera detekcyjna K11 X 1 X
10. V1113 50x2,0 42,0 Kamera detekcyjna K11 X 1 X
GRUPY PIESZE
1. P311 31 Przycisk X
2. P312 Przycisk X
3. P331 33 Przycisk X
4. P332 Przycisk X
5. P351 35 Przycisk X
6. P352 Przycisk X
7. P371 37 Przycisk X
8. P372 Przycisk X
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Przy sygnale zielonym zajetos¢ detektora przediuza sygnat zielony wedtug podanych interwatow. Lokalizacja

detektorow oraz przyciskéw dla pieszych zostata przedstawiona na rysunku 2. Odlegtos¢ petli liczy sie od czota

petli detekcyjnej. Diugos¢ petli jest to wymiar zgodny z kierunkiem jazdy. Szeroko$¢ petli jest to wymiar

prostopadty do kierunku jazdy.

3.2  WYKAZ SYGNALIZATOROW.

Ponizsza tabela zawiera zestawienie zaprojektowanych sygnalizatorow.

Tabela 3. Wykaz sygnalizatorow

‘ . Rodzaj
. Ekran Srednica - L. Grupa
Oznaczenie Wyglad Typ Kontrastowy [mm] Lokalizacja ,zrc_'dla sygnatowa
Swiatta
GRUPY KOLOWE
021 @ $-1, 3k ogolny 300 Maszt LED 02
022 @ S-1, 3k ogolny Tak 300 | Wysiegnk | LED 02
051 $-1, 3k ogolny 300 Maszt LED 05
052 $-1, 3K ogdlny Tak 300 | Wysiegnk | LED 05
081 S-1, 3K ogdlny 300 Maszt LED 08
082 S-1, 3k ogolny Tak 300 Wysiegnik | LED 08
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Ekran Srednica Rodza) Grupa
Oznaczenie Wyglad Typ Lokalizacja | zrédia
kontrastowy [mm] - sygnatowa

Swiatta
111 S-1, 3K ogdlny 300 Maszt LED 1
112 51, 3k ogdiny Tak 300 | Wysiegnk | LED 1

GRUPY PIESZE

311,312 % S-5, 2k piesza 200 Maszt LED 31
331,332 % S-5, 2k piesza 200 Maszt LED 33
351, 352 % S-5, 2k piesza 200 Maszt LED 35
371,372 % S-5, 2k piesza 200 Maszt LED 37

3.3 URZADZENIA AKUSTYCZNE

Piesze grupy sygnatowe nalezy wyposazy¢ w sygnalizatory akustyczne dla pieszych zamontowane przy

sygnalizatorze, zapewniajace nadawanie sygnatu zielonego dla pieszych. Sygnalizatory winny spetnia¢

wymagania warunkéw technicznych zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca

2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.1314 z 7 wrze$nia), w tym mozliwo$¢ nastawy czestotliwosci sygnatu (wysokosci

dzwigku), mozliwo$¢ nastawy czasu trwania dzwigku i okresu jego repetycji, mozliwo$¢ nastawy gto$nosci.

Zalecana jest automatyczna regulacja gtosno$ci w zaleznoci od gtosnoSci otoczenia. Nalezy zapewni¢

mozliwo$¢ programowej zmiany okresu pracy modutdéw akustycznych. Sygnalizatory akustyczne bedg wytaczane

miedzy 22:00 a 07:00 (parametr podlegajacy konfiguracji). Urzadzenia nalezy montowaC na wysokosci co

najmniej 2,20 m. Montaz i uruchomienie urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi dostarczong

przez ich producenta urzadzenia.
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3.4 NADZOR SYGNALOW.

Sterownik sygnalizacji Swietinej musi zapewnia¢ peing realizacje zadan przewidywanych w programie
sygnalizacji przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego. Sterownik sygnalizacji nadzoruje
wszystkie sygnaty w tym czerwone i zielone nadzorem petnym. W przypadku awarii sterownika nastepuje zapis
pracy w dzienniku zdarzen sterownika. Realizacja nadzoru sygnatu czerwonego przez sterownik przedstawiona

zostata w tabeli 4, w ktdrej podano warunek logiczny, przy ktérym sterownik przechodzi w stan ,z6oity migajacy’.

Tabela 4. Nadzor grup sygnatowych

L.p. syg;zroawa Warunki logiczne L.p. sygr:gr:wa Warunki logiczne
1 02 021 lub 022 7 31 311 lub 312
2 05 051 lub 052 8 33 331 lub 332
3 08 081 lub 082 9 35 351 lub 352
4 11 111 lub 112 10 37 371 lub 372

Przez awarie komory wyswietlajacej sygnat czerwony w ktorej zrodtlem $wiatta s diody elektroluminescencyjne,
nalezy rozumie¢ przepalenie minimum 25% diod. Wynikiem tego jest przetaczenie sygnalizacji w tryb ,zétty

pulsujacy”.

4 PROGRAMY SYGNALIZACJI.

Opracowano  nastepujgce  programy  sygnalizacji dla  podstawowych  stanéw  ruchowych

na skrzyzowaniu:

- program acykliczny, akomodacyjny uzalezniajacy ruch pojazdow i pieszych na skrzyzowaniu od aktualnego
zapotrzebowania oraz indywidualnych zgtoszen, pobudzen na detektorach.

- program awaryjny, statoczasowy, zataczany w przypadku awarii sterowania akomodacyjnego (np. przy
awarii modutu detektorow).
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41 OBLICZENIA CZASOW MIEDZYZIELONYCH

Czasy miedzyzielone zostaty wyliczone zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w [2] i [3] przy zatozeniu
koniecznosci zapewnienia ewakuacji pojazdéw z punktow kolizji grupy sygnatowej konczacej i grupy
rozpoczynajacej na bazie nastepujacych zaleznosci:

a) predkos¢ ewakuacii

- dla potokéw ruchu na wprost - 50 km/h (13,89 m/s),

- dla potokéw ruchu w relacjach skretnych oraz wlotach podporzadkowanych - 30 km/h (8,33 m/s) ze wzgledu
na mate promienie skretu.

- dla pieszych 1,4 m/s,

b) predkos¢ dojazdu dla potokdw ruchu 50 km/h (13,89 m/s).
c) dtugosé Swiatta zottego dla pojazdéw 3 s,

d) dtugos¢ Swiatta zielonego pulsujacego dla pieszych 4 s,
e) minimalna diugo$¢ swiatta czerwonego 3 s,

f)  dlugos¢ pojazdu réwna 10 m, pieszego 0 m.

Warto$ci predkosci ewakuaciji oraz dojazdu zostaty dostosowane do geometrii skrzyzowania oraz uwzgledniajg
realne predkosci z jakg poruszajg sie pojazdy, tak by zapewni¢ bezpieczenstwo w ruchu pojazdéw, rowerzystow
i pieszych. Dla niektorych kolizji pomiedzy grupami sygnatowymi czasy miedzyzielone zostaty zwigkszone w celu
unikniecia sytuacji w ktorej poczatek sygnatu zielonego jednej grupy sygnatowe] wystepuje w trakcie trwania

sygnatu z6ttego konczacego realizacje drugiej grupy sygnatowe;.

Tabela zawierajagca macierz czaséw miedzyzielonych wyliczona na podstawie powyzszych zatozen zostata

przedstawiona w czesci graficznej opracowania.

4.2  STEROWANIE RUCHEM POJAZDOW | PIESZYCH.

Sterowanie ruchem pojazdéw bedzie realizowane wedtug nastepujacych zatozen:

= Sterownik sygnalizacji swietlnej bedzie pracowat w trybie petnej akomodacji z zastosowaniem programu
fazowego, w ktorym zataczenie sygnatu zielonego dla grupy sygnatowej w zdefiniowanej fazie jest zalezne
od pobudzen przyporzadkowanych do niej detektordw.

= W stanie ustalonym (podstawowym), przy braku wzbudzen z detekcji stanem podstawowym programu
sygnalizacji bedzie sygnat zielony na wlotach ulicy Fabianowskiej (faza F1). Alternatywnym programem
podstawowym jest program z fazg ogdlnoczerwong w stanie ustalonym bez pobudzenr z detekcji. Wybér
programu alternatywnego nalezy do zarzadcy drogi.

= Wzbudzenie dowolnej grupy sygnatowej za pomocg przypisanych detektorow spowoduje zgtoszenie
zadania realizacji odpowiedniej fazy.

= W ramach programu sygnalizacji wyznaczono trzy podstawowe fazy ruchu (faza F1, F2, F3).

Strona |15



Projekt sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:

Fabianowska — Skryta w miejscowosci Plewiska.

Na rysunku 4, pokazano ukfad faz dla programéw awaryjnych oraz akomodacyjnych.
Ponizej opisano fazy oraz ich zastosowanie:
- Faza F1 stuzy do obstugi grup kotowych z pierwszeristwem przejazdu na wlotach ulicy Fabianowskiej
(grupy kotowe 05 i 11). Réwnolegle realizowana sg automatycznie grupy piesze 31, 35.
- Faza F2 stuzy do obstugi grup kotowych dla wlotéw podporzadkowanych na wlotach ulicy Skrytej (grupa
kotowa 02 i 08). Réwnolegle realizowana sg na zadanie grupy piesze 33 i/ lub 37.
- Faza F3 stuzy do obstugi wytacznie grupy kotowej 08 z pétnocnego wlotu ulicy Skryte;.
W przypadku braku wzbudzen grup w kolejnej fazie, algorytm moze pomingé realizacje kolejnej fazy.
Diugo$¢ sygnatéw zielonych w poszczegoinych fazach ruchu dla poszczegélnych grup sygnatowych
bedzie zalezata od zajetoSci detekcii.
W przypadku awarii systemu detekcji sterownik bedzie realizowat program awaryjny.
Przejscia dla pieszych muszg zosta¢ zataczone w tej samej chwili co rozpoczynajaca réwnolegta grupa
kotowa (grupa 31 z 05, grupa 33 z 08, grupa 35 z 11, grupa 37 z 02).
Zataczony sygnat zielony dla réwnolegtych grup pieszych trwa do korica realizaciji fazy.
O zataczeniu sygnatu zielonego dla pieszych decydujg pobudzenia przyciskéw dla pieszych.
W godzinach nocnych podstawowym stanem pracy sygnalizacji bedzie sygnat ogoinoczerwony.
Przejscie programu akomodacyjnego z/do trybu ,z6tte migajace” zostato opisane w punkcie 4.3.

Programy sygnalizacji bedg pracowaé wedtug harmonogramu przedstawionego w punkcie 4.4.

Ponizej przedstawiono tabele z wartoSciami dtugosci czaséw sygnatow zielonych dla poszczegoinych grup

sygnatowych dla programu akomodacyjnego 01.01 o dtugosci cyklu 75 [s]. Podane wartosci odnoszg sie do

programoéw dziatajacych zgodnie z uktadem faz F1 - F2 - F3.

Tabela 5. Dlugos¢ sygnatow zielonych

Grupa Diugo$é sygnatu zielonego
syonalove Minimalna [s] Maksymalna [s]
02 6 15
05 6 % (=)
o8 6 22
11 6 35 ()
31 7 35 ()
33 7 15
35 7 ()
37 7 15
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% - warto$¢ oznacza ciggly sygnat zielony dla grup sygnatowych przy braku pobudzen detektoréw dla grup
kolizyjnych. Stan taki wystepuje przy zatozeniu pracy sygnalizacji w trybie koordynacji zgodnie z
harmonogramem.

Podany w tabeli sygnat zielony dla pieszych nie zawiera 4 sekund sygnatu zielonego migajacego.

Minimalne obliczone dtugo$ci czasow zielonych dla grup pieszych zostaty pokazane w ponizszej tabeli. Dlugos¢

przejécia podana jest dla obu potdwek jezdni oraz azylu.

Tabela 6 Minimalne dtugosci czaséw zielonych dla grup pieszych

syanslowa | prasjeaafmy | Preckosc mi] | CprERt® | podatek | TR
31 6,86 10 6,86 0 7
33 6,19 10 6,19 0 7
35 6,54 10 6,54 0 7
37 6,18 10 6,18 0 7

4.3  PROGRAM STARTOWY | KONCOWY.

Uruchomienie oraz zakonczenie pracy sterownika sygnalizacji w pracy akomodacyjnej powinno by¢
poprzedzone odpowiednimi programami startowym i koricowym. Dla programéw awaryjnych programy startowy i
koncowy zostaty przedstawione w zatacznikach. Programy startowy i koricowy dotyczace sterowania w trybie
akomodacji powinny pracowac wedtug nastepujacych zatozen:

a) program startowy - przej$cie z nadawania sygnatu ostrzegawczego na program trojoarwny musi przebiegac
wedtug nastepujgcej sekwenciji:
= sygnat z6tty migajacy dla pojazdow przez co najmniej 180 sekund (grupy sygnatowe 02, 05, 08, 11) brak
sygnatu dla pozostatych uczestnikéw ruchu (grupy sygnatowe 31, 33, 35, 37),
= sygnat zotty ciagly przez 5 sekund dla pojazddw, sygnat czerwony dla pozostatych uczestnikdw ruchu,
= sygnat czerwony dla wszystkich uczestnikéw ruchu o czasie trwania rbwnym 8 sekund,
= sygnat zielony dla strumieni poruszajacych sie po drodze podporzadkowanej (grupa sygnatowa 02 i 08)
minimum 6 sekund (faza F2),
= program tréjbarwny realizujgcy sygnaty zielone dla poszczegdinych grup sygnatowych na podstawie zgdan
z detekcii.
b) program koncowy - przejscie z programu tréjbarwnego do trybu pracy ostrzegawczej musi przebiega¢ wedtug
nastepujacej sekwenci:

= dokonczenie biezacej sekwencji sygnatow,
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= sygnat zielony (skrocony do 8 sekund) dla grup kotowych (grupy sygnatowe 02, 05, 08, 11), sygnat zielony
migajacy dla grup pieszych (grupy sygnatowe 31, 33, 35, 37).
= sygnat czerwony dla wszystkich grup przez czas 8 sekund,

= sygnat z6tty migajacy.

44 HARMONOGRAM PRACY SYGNALIZACJI.

Programy sterujgce sygnalizacjq $wietlng bedg pracowaly cafodobowo wediug nastepujacego

harmonogramu.

Tabela 7. Harmonogram dziatania programéw sterujacych.

Dzien tygodnia
Program Cykl[s] | Offset[s] | Poniedziatek - Piatek Sobota Niedziela
i 60 . 05:00 - 23:00 05:00-23:00 | 05:00-23:00
rogram awaryjny
Program 02 . 75 - cata doba cata doba cata doba
Program akomodacyjny
Sygnat ogélnoczerwony 00 — N5
Program akomodacyjny 23:00-05:00
Sygnat zétty migajacy 23:00 - 05:00
Program awaryjny ' '

5 OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE.

Na rysunku 2 pokazane zostaly zmiany w statej organizacji ruchu zgodnie z opisem
w punkcie 3. Projektowane znaki drogowe pionowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem

[2]i [3] w technologii folii odblaskowej Il generacji.

6 STEROWNIK SYGNALIZACJI.

Urzadzenie realizujgce programy sterowania powinno spetia¢ kryteria wymagane przez przepisy [2]. Poza
tym, sterownik sygnalizacji musi by¢ zgodny z obecnie obowigzujacymi przepisami i normami. Sterownik musi
posiada¢ mozliwo$¢ implementacji dowolnego algorytmu sterowania pracg sygnalizacji Swietlnej, w tym
statoczasowego oraz akomodacyjnego, fazowego i grupowego przy zachowaniu wymogdw bezpieczenstwa
dotyczacych czaséw miedzyzielonych, grup kolizyjnych, kontroli przepalenia sygnatéw nadzorowanych.
Urzadzenie nalezy rozbudowa¢ o niezbedne uktady wykonawcze tak by zapewni¢ poprawng realizacje

zaprojekowanych programéw sygnalizacii.
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RYSUNKI | ZALACZNIKI.

Rysunek 1: ,Pofozenie skrzyzowania na planie miasta”

Rysunek 2: ,Rozmieszczenie urzadzen sygnalizacji $wietinej. Stata organizacja ruchu.”
Rysunek 3: ,Trajektorie ruchu i punkty kolizji”

Tabela 1: ,Wykaz grup kolizyjnych”

Tabela 2: ,Obliczenia czaséw miedzyzielonych”

Tabela 3: ,Macierz czaséw migdzyzielonych”

Rysunek 4: ,Diagram faz”

Rysunek 5: ,Geometria chodnikow”

Rysunek 5.1 - 5.3: ,Programy sygnalizacji”

Rysunek 6: ,Program startowy i koficzacy dla programdw awaryjnych”

Obliczenia przepustowosci.
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UWAGI:

1. Zlikwidowaé znaki D-1 na poludniowym wlocie ulicy
Skrytej na przecieciach z drogami wewnatrznymi.

2. Zlikwidowagé tabliczke T-25a pod znakiem B-35
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Sygnalizator dla pieszych
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Marcin Stachowiak
ZESPOL
PROJEKTOWY
BRANZA ) STADIUM: WERSJA
INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawczy 1
ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.
210x297 2021-08 1:500 3 ®




Miejscowos¢: Plewiska
Skrzyzowanie: Fabianowska - Skryta

Tabela 1. Wykaz grup kolizyjnych

1 2 3 4 5 6 7 8
02 05 08 11 31 33 35 37
K K K K P P P P
1] 02 K X X X X
2 | 05 K X X X X
3 | 08 | K X X | X X
4| 1 K X X
5 | 31 P
6| 33 | P X X
7 | 35 P X X
8 | 37 P X X

Opis oznaczen:

K - kotowa, S - strzatka jazdy warunkowej, T - tramwajowa, A - autobusowa

P - piesza, R - rowerowa, PR - pieszo-rowerowa

O - ostrzegawcza
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Miejscowos¢: Plewiska
Skrzyzowanie: Fabianowska - Skryta

Tabela 2. Obliczenia czaséw miedzyzielonych

ew:;’:ﬁj:cy Pas doje';‘;gqucy Pas | Czas z6hy[s] pg;“zif[fn ! ewai;gi;[m] Vewimis] | Tels] doﬁ;‘;ﬂa{ml Vdoj[ms] | Td[s] |Tmobliczony[s] | Korektafs]| '™ P[Syje'y Z’rfé’e['s’i
02 K-P 05 K-w 3 10 17,16 8,33 326 | 2551 | 1389 | 284 3,42 1 5 5
02 K-W 05 K-w 3 10 13,13 8,33 2,78 1839 | 1380 | 232 3,45 1 5
02 K-W 05 K-L 3 10 19,04 8,33 349 | 2125 | 1389 | 253 3,96 1 5
02 K-L 05 K-w 3 10 13,43 8,33 2,81 1703 | 1380 | 223 3,59 1 5
02 K-L 05 K-L 3 10 15,49 8,33 3,06 1596 | 13,89 | 2,15 3,91 1 5
02 K-W 11 K-L 3 10 15,46 8,33 3,06 1405 | 138 | 201 4,04 0 5 5
02 K-W 11 K-w 3 10 16,34 8,33 3,16 1390 | 1389 | 200 4,16 0 5
02 K-W 11 K-P 3 10 22,14 8,33 3,86 1683 | 1389 | 221 4,65 0 5
02 K-L 11 K-L 3 10 14,25 8,33 2,91 1658 | 13,89 | 219 3,72 0 4
02 K-L 11 K-w 3 10 20,02 8,33 360 | 2075 | 13,89 | 249 4,11 0 5
02 K-P 31 P 3 10 2,75 8,33 1,53 0,00 0,00 0,00 453 0 5 6
02 K-P 31 P 3 10 6,75 8,33 2,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0 6
02 K-W 31 P 3 10 2,75 8,33 1,53 0,00 0,00 0,00 4,53 0 5
02 K-W 31 P 3 10 6,75 8,33 2,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0 6
02 K-L 31 P 3 10 2,75 8,33 1,53 0,00 0,00 0,00 4,53 0 5
02 K-L 31 P 3 10 6,75 8,33 2,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0 6
02 K-w 35 P 3 10 26,14 8,33 434 0,00 0,00 0,00 7,34 0 8 8
02 K-w 35 3 10 22,14 8,33 3,86 0,00 0,00 0,00 6,86 0 7
05 K-w 02 K-P 3 10 25,51 1380 | 256 17,16 | 1389 | 224 3,32 0 4 5
05 K-W 02 K-w 3 10 18,39 1389 | 204 | 1313 | 1389 1,95 3,10 0 4
05 K-L 02 K-w 3 10 21,25 8,33 3,75 19,04 | 1389 | 237 4,38 0 5
05 K-W 02 K-L 3 10 17,03 13,89 1,95 1343 | 13,89 1,97 2,98 0 3
05 K-L 02 K-L 3 10 15,96 8,33 3,12 1549 | 1380 | 212 4,00 0 5
05 K-P 08 K-w 3 10 18,66 8,33 344 | 2212 | 1389 | 259 3,85 0 4 5
05 K-w 08 K-w 3 10 15,30 13,89 1,82 1572 | 1380 | 2,13 2,69 0 3
05 K-w 08 K-L 3 10 21,48 1389 | 227 | 1905 | 1389 | 237 2,89 0 3
05 K-L 08 K-W 3 10 15,53 8,33 3,06 1448 | 1389 | 204 4,02 0 5
05 K-L 08 K-L 3 10 17,51 8,33 3,30 1352 | 13,89 1,97 433 0 5
05 K-P 33 P 3 10 2,75 8,33 1,53 0,00 0,00 0,00 4,53 0 5 6
05 K-P 33 P 3 10 6,75 8,33 2,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0 6
05 K-w 33 P 3 10 2,75 1389 | 092 0,00 0,00 0,00 3,92 0 4
05 K-w 33 P 3 10 6,75 13,89 1,21 0,00 0,00 0,00 4,21 0 5
05 K-L 33 P 3 10 2,75 8,33 1,53 0,00 0,00 0,00 4,53 0 5
05 K-L 33 P 3 10 6,75 8,33 2,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0 6
05 K-w 37 P 3 10 25,51 1389 | 2,56 0,00 0,00 0,00 5,56 0 6 6
05 K-w 37 3 10 29,51 1389 | 284 0,00 0,00 0,00 584 0 6
08 K-w 05 K-P 3 10 22,12 8,33 3,86 1866 | 1389 | 234 4,51 0 5 5
08 K-w 05 K-w 3 10 15,72 8,33 3,09 1530 | 13,89 | 2,10 3,99 0 4
08 K-L 05 K-W 3 10 19,05 8,33 349 | 2148 | 1389 | 255 3,94 0 4
08 K-w 05 K-L 3 10 14,48 8,33 294 | 1553 | 1389 | 212 3,82 0 4
08 K-L 05 K-L 3 10 13,52 8,33 2,82 1751 | 1389 | 226 3,56 0 4
08 K-P 11 K-w 3 10 15,55 8,33 307 | 2280 | 1389 | 264 343 1 5 5
08 K-W 11 K-w 3 10 12,49 8,33 2,70 17,02 | 1389 | 223 3,47 1 5
08 K-W 11 K-L 3 10 18,37 8,33 3,4 2012 | 1389 | 245 3,96 1 5
08 K-L 11 K-w 3 10 12,71 8,33 2,73 1600 | 1389 | 215 3,57 1 5
08 K-L 11 K-L 3 10 14,67 8,33 2,96 1507 | 1389 | 208 3,88 1 5
08 K-w 31 P 3 10 22,12 8,33 3,86 0,00 0,00 0,00 6,86 0 7 8
08 K-w 31 P 3 10 26,12 8,33 434 0,00 0,00 0,00 7,34 0 8
08 K-P 35 P 3 10 273 8,33 1,53 0,00 0,00 0,00 4,53 0 5 6
08 K-P 35 P 3 10 6,73 8,33 2,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0 6
08 K-w 35 P 3 10 2,73 8,33 1,53 0,00 0,00 0,00 4,53 0 5

Traffic Designer v1.2
MICROTRAFFIC Marcin Stachowiak

Strona 1/3




Tabela 2. Obliczenia czaséw miedzyzielonych

ew:;’:ﬁj:cy Pas doje';‘;gqucy Pas | Czas z6hy[s] pg;“zif[fn ! ewai;gi;[m] Vewlmis] | Tels] doﬁ;‘;ﬂa{ml Vdoj[ms] | Td[s] |Tmobliczony[s] | Korektafs]| '™ P[Syje'y Z’rfé’e['s’i
08 K-w 35 P 3 10 6,73 8,33 2,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0 6
08 K-L 35 P 3 10 2,73 8,33 1,53 0,00 0,00 0,00 4,53 0 5
08 K-L 35 P 3 10 6,73 8,33 2,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0 6
11 K-L 02 K-w 3 10 14,05 8,33 2,89 1546 | 13,89 | 2,11 3,77 0 4 5
11 K-W 02 K-w 3 10 13,90 13,89 1,72 1634 | 1389 | 2,18 2,54 0 3
11 K-P 02 K-w 3 10 16,83 8,33 322 | 2214 | 1389 | 259 3,63 0 4
11 K-L 02 K-L 3 10 16,58 8,33 3,19 1425 | 1380 | 203 4,16 0 5
11 K-W 02 K-L 3 10 20,75 1380 | 221 2002 | 1389 | 244 2,77 0 3
11 K-W 08 K-P 3 10 22,80 1389 | 2,36 1555 | 1389 | 212 3,24 0 4 5
11 K-W 08 K-w 3 10 17,02 13,89 1,95 1249 | 13,89 1,90 3,05 0 4
11 K-L 08 K-w 3 10 20,12 8,33 3,62 1837 | 1380 | 232 4,29 0 5
11 K-W 08 K-L 3 10 16,00 13,89 187 | 1271 | 1389 1,92 2,96 0 3
11 K-L 08 K-L 3 10 15,07 8,33 3,01 1467 | 1389 | 206 3,95 0 4
11 K-W 33 3 10 25,51 1389 | 2,56 0,00 0,00 0,00 5,56 0 6 6
11 K-W 33 P 3 10 29,51 1389 | 284 0,00 0,00 0,00 5,84 0 6
11 K-P 37 P 3 10 2,75 8,33 1,53 0,00 0,00 0,00 453 0 5 6
11 K-P 37 P 3 10 6,75 8,33 2,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0 6
11 K-w 37 P 3 10 2,75 1389 | 092 0,00 0,00 0,00 3,92 0 4
11 K-w 37 P 3 10 6,75 13,89 1,21 0,00 0,00 0,00 4,21 0 5
11 K-L 37 P 3 10 2,75 8,33 1,53 0,00 0,00 0,00 4,53 0 5
11 K-L 37 P 3 10 6,75 8,33 2,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0 6
31 P 02 K-P 0 0 593 1,40 4,24 2,75 13,89 1,20 3,04 1 5 5
31 P 02 K-P 0 0 6,86 1,40 4,90 6,75 13,89 1,49 3,41 1 5
31 P 02 K-w 0 0 593 1,40 424 2,75 13,89 1,20 3,04 1 5
31 P 02 K-w 0 0 6,86 1,40 4,90 6,75 13,89 1,49 3,41 1 5
31 P 02 K-L 0 0 593 1,40 424 2,75 13,89 1,20 3,04 1 5
31 P 02 K-L 0 0 6,86 1,40 4,90 6,75 13,89 1,49 3,41 1 5
31 P 08 K-w 0 0 6,86 1,40 490 | 2212 | 1389 | 259 2,31 2 5 5
31 P 08 K-W 0 0 593 1,40 424 | 2612 | 1389 | 288 1,36 3 5
35 P 02 K-w 0 0 6,54 1,40 467 | 2614 | 1389 | 288 1,79 3 5 5
35 P 02 K-w 0 0 6,12 1,40 437 | 2214 | 1389 | 259 1,78 3 5
33 P 05 K-P 0 0 6,15 1,40 439 2,75 13,89 1,20 3,19 1 5 5
33 P 05 K-P 0 0 6,19 1,40 4,42 6,75 13,89 1,49 2,94 2 5
33 P 05 K-W 0 0 6,15 1,40 4,39 2,75 13,89 1,20 3,19 1 5
33 P 05 K-W 0 0 6,19 1,40 4,42 6,75 13,89 1,49 2,94 2 5
33 P 05 K-L 0 0 6,15 1,40 4,39 2,75 13,89 1,20 3,19 1 5
33 P 05 K-L 0 0 6,19 1,40 4,42 6,75 13,89 1,49 2,94 2 5
33 11 K-w 0 0 6,19 1,40 442 | 2551 | 1389 | 284 1,58 3 5 5
33 11 K-w 0 0 6,15 1,40 439 | 2051 | 1389 | 312 127 3 5
35 P 08 K-P 0 0 6,12 1,40 4,37 273 13,89 1,20 3,17 1 5 5
35 P 08 K-P 0 0 6,54 1,40 4,67 6,73 13,89 1,48 3,19 1 5
35 P 08 K-W 0 0 6,12 1,40 4,37 273 13,89 1,20 3,17 1 5
35 P 08 K-W 0 0 6,54 1,40 4,67 6,73 13,89 1,48 3,19 1 5
35 P 08 K-L 0 0 6,12 1,40 4,37 273 13,89 1,20 3,17 1 5
35 P 08 K-L 0 0 6,54 1,40 4,67 6,73 13,89 1,48 3,19 1 5
37 P 05 K-w 0 0 6,18 1,40 441 2551 | 1389 | 284 1,58 3 5 5
37 P 05 K-W 0 0 6,12 1,40 437 | 2051 | 1389 | 312 1,25 3 5
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Tabela 2. Obliczenia czaséw miedzyzielonych

Potok Potok n Diugosc Droga Droga . 3 Tm Przyjety | Przyjety
owakuujacy Pas dojezdzaiacy Pas | Czas z6tty[s] pojazdu [m] | ewakuacji [m] Vew [m/s] Te[s] dojazdu [m] Vdoj [m/s] Td[s] Tm obliczony [s] | Korekta [s] Bl cmZs]
37 P 1 K-P 0 0 6,12 1,40 4,37 2,75 13,89 1,20 3,17 1 5 5
37 P 1 K-P 0 0 6,18 1,40 4,41 6,75 13,89 1,49 2,93 2 5
37 P 1 K-w 0 0 6,12 1,40 4,37 2,75 13,89 1,20 3,17 1 5
37 P 1 K-w 0 0 6,18 1,40 4,41 6,75 13,89 1,49 2,93 2 5
37 P 1 K-L 0 0 6,12 1,40 4,37 2,75 13,89 1,20 3,17 1 5
37 P 1 K-L 0 0 6,18 1,40 4,41 6,75 13,89 1,49 2,93 2 5
Opis oznaczen paséw:
K - kolowa, S - strzatka jazdy warunkowej, T - tramwajowa, A - autobusowa, P - piesza, R - rowerowa, PR - pieszo-rowerowa

K (typ grupy sygnatowej)

w (relacja)

Traffic Designer v1.2

MICROTRAFFIC Marcin Stachowiak

P - w prawo, W- na wprost, L - w lewo, Z - zawrotka
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Miejscowos¢: Plewiska
Skrzyzowanie: Fabianowska - Skryta

Tabela 3. Macierz czaséw miedzyzielonych

1 2 3 4 5 6 7 8
02 | 05 | 08 | 11 | 31 | 33 | 35 | 37
K K K K P | P | P | P

1] 02 | K 5 5] 6 8

2| 05 | K | 5 5 6 6

3 | 08 | K 5 5| 8 6

4| 11| K | 5 5 6 6

5 31 | P | 5 5

6| 33 | P 5 5

7|3 | P | 5 5

8 | 37 | P 5 5

Opis oznaczen:

K - kotowa, S - strzatka jazdy warunkowej, T - tramwajowa, A - autobusowa

P - piesza, R - rowerowa, PR - pieszo-rowerowa

O - ostrzegawcza
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Faza F1

11
4= Grupa kotowa

33
$=——=)  (Grupa piesza

Kolorem czerwonym oznaczono przej$cia pomigdzy fazami
programéw awaryjnych

INWESTOR:
Urzad Gminy Komorniki
ul. Stawna 1
62 - 052 Komorniki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MICROTRAFFIC MICROTRAFFIC Marcin Stachowiak

) ) ul.Romana Drewsa 1A/7
Marcin Stachowiak 61 - 606 Poznan

NAZWA OPRACOWANIA:

Projekt budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic
Fabianowska - Skryta w miejscowosci Plewiska.

TYTUE RYSUNKU:
DIAGRAM FAZ
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Marcin Stachowiak
Faza F2 ZESPOL
Faza F3 PROJEKTOWY
BRANZA STADIUM: WERSJA
INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawazy 1

ARKUSZ: DATA: SKALA: NRRYS.

210x297 2021-08 - 4 ®




Nazwa programu: 0101

Typ programu: Akomodacyjny maksymalny

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
02 021,022
05 051,052
08 081,082
11 111,112
31 311,312
33 331,332
35 351,352
37 371,372
LEGENDA
I ziclony BB czerwony B sohoczerw. [ | zohy 26ty mig. [l zielony mig. brak
INWESTOR: TYTUL RYSUNKU:

Urzad Gminy Komorniki
ul. Stawna 1
62 - 052 Komorniki

PROGRAM SYGNALIZACJI
PROGRAM 01.01 AKOMODACYJNY MAKSYMALNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MICROTRAFFIC

Marcin Stachowiak

MICROTRAFFIC Marcin Stachowiak
ul.Romana Drewsa 1A/7
61 - 606 Poznan

NAZWA OPRACOWANIA:

Projekt budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic
Fabianowska - Skryta w miejscowosci Plewiska.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PCDPIS
Marcin Stachowiak
ZESPOL
PROJEKTOWY
BRANZA STADIUM: WERSJA
INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawczy 1

ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.

210x297 2021-08 - 51




Nazwa programu: 0201

Typ programu: Awaryjny staloczasowy

0 5 10 15 20 25 30 35 40
02
05
08
11
31
33
35

37

LEGENDA
I ziclony BB czerwony = ottoczerw. [ | 2oty 1] zotty mig. [l zielony mig. brak

021,022

051,052

081,082

111,112

311,312

331,332

351,352

371,372

INWESTOR: TYTUL RYSUNKU:
U'zadu?’g't';zv'::’:‘°m'k' PROGRAM SYGNALIZACI
: . PROGRAM 02.01 AWARYJNY STALOCZASOWY
62 - 052 Komorniki
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
: : FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PCDPIS
MICROTRAFFIC Marcin Stachowiak
MlCROTRAFHC ul.Romana Drewsa 1A/7
Marcin Stachowiak 61 - 606 Poznan Marcin Stachowiak
ZESPOL
NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKTOWY
Projekt budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic BRANZA ) STADIUM: WERSJA
Fabianowska - Skryta w miejscowosci Plewiska. INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawczy 1
ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.
210x297 2021-08 - 52 ,




Nazwa programu: 0301

Typ programu: Akomodacyjna, faza podstawowa przy braku zgtoszen grup kolizyjnych

0 5 10 15 20 25 30
02 021,022
05 051,052
08 081,082
1" 111,112
31 311,312
33 331,332
35 351,352
37 371,372

Nazwa programu: 0401

Typ programu: Akomodacyjna, faza podstawowa, praca w trybie ogélnoczerwonym

0 5 10 15 20 25 30
02 021,022
05 051,052
08 081,082
1" 111,112
31 311,312
33 331,332
35 351,352
37 371,372

LEGENDA
I zielony B czerwony M Soitoczerw. [ | 2oty [ zotty mig. [l zielony mig. brak

INWESTOR: TYTUL RYSUNKU: PROGRAM SYGNALIZACJI
Urzad Gminy Komorniki PROGRAM 03.01 AKOMODACYJNY, FAZA PODSTAWOWA
ul. Stawna 1 PRZY BRAKU ZGtOSZEN GRUP KOLIZYJNYCH
62 - 052 Komorniki PROGRAM 04.01 AKOMODACYJNY, FAZA PODSTAWOWA
PRACA W TRYBIE OGOLNOCZERWONYM
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
M I C R OTRAFF' C MICROTRAFFIC Marcin Stachowiak FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
A ) ul.Romana Drewsa 1A/7
Marcin Stachowiak 61 - 606 Poznan Marcin Stachowiak
ZESPOL
NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKTOWY
Projekt budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic BRANZA ) STADIUM: WERSJA
Fabianowska - Skryta w miejscowosci Plewiska. INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawczy 1
ARKUSZ: DATA: SKALA: NRRYS.
210x297 2021-08 -

53 .




Nazwa programu: 0601

Typ programu: Startowy

0 5 10 15 20 25 28
min. 180s
02 021,022
T 5 1314 22 25
05 051,052
T 5 27
08 081,082
Y 5 1314 22‘ ' 25
11 111,112
Saas: s
31 XXX 311,312
33 XXX 331,332
35 XXX 351,352
37 XXX 371,372
LEGENDA

Nazwa programu: 0701

Typ programu: Kofcowy

02

05

08

11

31

33

35

37

min. 180s

021,022

051,052

081,082

111,112

311,312

331,332

351,352

371,372

I ziclony BB czerwony M Sottoczerw. [ | 2oty 7] zotty mig. [l zielony mig. brak

INWESTOR: TYTUL RYSUNKU:
Urzad Gminy Komorniki PROGRAM SYGNALIZACJI
ul. Stawna 1 PROGRAM 06.01 STARTOWY
62 - 052 Komorniki PROGRAM 07.01 KONCOWY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
MICROTRAFFIC Marcin Stachowiak FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
M ICROTRAFHC ul.Romana Drewsa 1A/7
Marcin Stachowiak 61- 606 Poznart Marcin Stachowiak
ZESPOL
NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKTOWY
Projekt budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic BRANZA ) STADIUM: WERSJA
Fabianowska - Skryta w miejscowosci Plewiska. INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawczy 1
ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.
210x297 2021-08 - 6 ®




OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA SWIETLNA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW

| FormuLARZ 7

Zamawiajacy:

Urzgd Gminy Komorniki

Miejscowosé:

Plewiska

‘Wykonawca:

MICROTRAFFIC Marcin Stachowiak

Skrzyzowanie:

Fabianowska - Skryta

Projekt nadrzedny:

Nr pracy -

Data

Godzina Szczyt poranny

Wlot

D

Obliczeniowa grupa pasow

Al

A2 A3 Bl B2

B3 Cl

C2

C3 D1 D2 D3

Relacja

LWP

LWP -

- LWP

- LWP - -

[Natezenie ruchu w grupie paséw
Q¢ [P/h]

228

35

106

165

[Natgzenie ruchu na wlocie
Qi [P/h]

228 35

106

165

[NateZenie ruchu na skrzyzowaniu
O s« [P/h]

534

[NatgZenie nasycenia w grupie paséw
S or [P/hz]

1418

1535

1573

1622

Stopien nasycenia grupy paséw
Yo [l

0,161

0,023

0,067

0,102

[Przepustowo$¢ grupy pasow
Cor [P/h]

534

289

592

382

Przepustowo$¢ wlotu
C i [P/h]

534 289

592

382

Przepustowo$¢ skrzyzowania
C s [P/h]

1236

Stopien obciazenia grupy paséw
X or [-]

0,427

0,121

0,179

0,432

Stopien obciazenia wlotu
X [-]

0,427 0,121

0,179

0,432

[Stopien obciazenia skzyzowania
X sk [-]

0,432

Przepustowo$¢ praktyczna skrzyzowania
C pst [P/h]

1051

[Rezerwa przepustowosci skrzyzowania
A Cpsk [P/h]

517

Srednie straty czasu w grupie pasow
4 [s/P]

20,6

28,8

17.8

29,1

Srednie straty czasu na wlocie
d vt [s/P]

20,6 28.8

17,8

29,1

Srednie straty czasu na skrzyzowaniu
d i [s/P]

23,2

PSR w grupie pasow

1T

||PSR na wlocie

||PSR na skrzyzowaniu

[Ekwiwalentne taczne straty czasu w grupie
pasow D* g [h/h]

1,30

0,28

0,52

1,33

[Ekwiwalentne taczne straty czasu na wlocie
ID* i [h/h]

1,30 0,28

0,52

1,33

[Ekwiwalentne taczne straty czasu na
skrzyzowaniu D*g [h/h]

Srednia kolejka pozostajaca
K» [P]

0,1

0,0

0,0

0,1

[Kolejka maksymalna
K mos [P]

11,0

3,0

5,0

9.0

[Zasieg kolejki maksymalnej
IL k [m]

68,0

19,0

31,0

56,0

Srednia liczba zatrzyman w grupie pasow
1z ¢r [2/P]

0,686

0,748

0,602

0,789

Srednia liczba zatrzyman na wlocie
Iz wi [z/P]

0,684 0,743

0,604

0,788

Srednia liczba zatrzyman na skrzyzowaniu
Iz sk [z/P]

0,704

[Udziat pojazdéw zatrzymanych w grupie
"pas()w uzgr [-]

0,669

0,748

0,602

0,766

[Udziat pojazdéw zatrzymanych na wlocie
1z wi [-]

0,671 0,743

0,604

0,764

[Udziat pojazdéw zatrzymanych na
skrzyzowaniu uz sk [-]

0,691
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OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA SWIETLNA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW

| FormuLARZ 7

Zamawiajacy:

Urzgd Gminy Komorniki

Miejscowosé:

Plewiska

‘Wykonawca:

MICROTRAFFIC Marcin Stachowiak

Skrzyzowanie:

Fabianowska - Skryta

Projekt nadrzedny:

- Nr pracy -

Data

Godzina| Szczyt popotudniowy

Wlot

D

Obliczeniowa grupa pasow

Al A2 A3 Bl B2

B3 Cl

C2

C3 D1 D2 D3

Relacja

LWP - - LWP -

- LWP

- LWP - -

[Natezenie ruchu w grupie paséw
Q¢ [P/h]

201 54

141

164

[Natgzenie ruchu na wlocie
Qi [P/h]

201 54

141

164

[NateZenie ruchu na skrzyzowaniu
O s« [P/h]

560

[NatgZenie nasycenia w grupie paséw
S or [P/hz]

1339 1553

1498

1622

Stopien nasycenia grupy paséw
Yo [l

0,15 0,035

0,094

0,101

[Przepustowo$¢ grupy pasow
Cor [P/h]

504 292

564

382

Przepustowo$¢ wlotu
C i [P/h]

504 292

564

382

Przepustowo$¢ skrzyzowania
C s [P/h]

1304

Stopien obciazenia grupy paséw
X or [-]

0,399 0,185

0,250

0,429

Stopien obciazenia wlotu
X [-]

0,399 0,185

0,250

0,429

[Stopien obciazenia skzyzowania
X sk [-]

0,429

Przepustowo$¢ praktyczna skrzyzowania
C pst [P/h]

1108

[Rezerwa przepustowosci skrzyzowania
A Cpsk [P/h]

548

Srednie straty czasu w grupie pasow
4 [s/P]

20,3 29,2

18.5

29,0

Srednie straty czasu na wlocie
d vt [s/P]

20,3 29,2

18,5

29,0

Srednie straty czasu na skrzyzowaniu
d i [s/P]

233

PSR w grupie pasow

1T 1T

||PSR na wlocie

||PSR na skrzyzowaniu

[Ekwiwalentne taczne straty czasu w grupie
pasow D* g [h/h]

1,13 0,44

0,72

1,32

[Ekwiwalentne taczne straty czasu na wlocie
ID* i [h/h]

1,13 0,44

0,72

1,32

[Ekwiwalentne taczne straty czasu na
skrzyzowaniu D*g [h/h]

3,62

Srednia kolejka pozostajaca
K» [P]

0,1 0,0

0,0

0,1

[Kolejka maksymalna
K mos [P]

9,0 5.0

7,0

9.0

[Zasieg kolejki maksymalnej
IL k [m]

56,0 31,0

43,0

56,0

Srednia liczba zatrzyman w grupie pasow
1z ¢r [2/P]

0,680 0,757

0,620

0,789

Srednia liczba zatrzyman na wlocie
Iz wi [z/P]

0,682 0,759

0,617

0,787

Srednia liczba zatrzyman na skrzyzowaniu
Iz sk [z/P]

0,704

[Udziat pojazdéw zatrzymanych w grupie
"pas()w uzgr [-]

0,661 0,757

0,620

0,766

[Udziat pojazdéw zatrzymanych na wlocie
1z wi [-]

0,662 0,759

0,617

0,768

[Udziat pojazdéw zatrzymanych na
skrzyzowaniu uz sk [-]

0,691
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