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Oswiadczenie projektanta

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane
(jednolity tekst D.U. 2016.290 ze zmianami),
oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy pn.:

Przebudowa ciggu drég nr 5288P i 5292P
Raszkéw — Szczury na odcinku dtugosci okoto 7800 m

Wykonany dla: Powiatowego Zarzgdu Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.1. Przedmiot inwestycji.
Przebudowa ciggu drég nr 5288P i 5292P Raszkéw — Szczury na odcinku diugosci okoto 7 800 m

Zakres prac obejmuje:

- przebudowe jezdni polegajgcg na poszerzeniu do szerokosci normatywnej, nadaniu prawidtowego
profilu podtuznego i poprzecznego oraz wzmocnieniu jej konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie kraweznikéw na odcinkach o projektowanych chodnikéw, sciezki rowerowej i pieszo -
rowerowej,

- sciekow przykraweznikowych z dwoch rzeddw kostki brukowej betonowej na odcinkach na ktérych
jest wymagany ze wzgledu na pochylenie projektowanej niwelety,

- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie $ciezki rowerowej i pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego,

- przebudowe skrzyzowan z innymi drogami (korekta tukéw poziomych),
- przebudowe systemu odwodnienia drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Ciag drég nr 5288P i 5292P Raszkdw — Szczury skiada sie z odcinkéw 2 drog powiatowych:

- dr. powiatowej nr 5288P odcinek od km 0+000,00 do km 2+484,20 (wg kilometracji przyjetej w ni-
niejszym opracowaniu) diugosci 2 484,20 m, posiadajgcej pierwszehnstwo na catym odcinku objetym
opracowaniem,

- dr. powiatowej nr 5292P odcinek od km 2+484,20 do km 7+290,00 (wg kilometraciji przyjetej w ni-
niejszym opracowaniu) diugosci 4 805,80 m, podporzgdkowanej dr. powiatowej 5288P w km 2+484,20
oraz dr. krajowej nr 11 w km 7+290,00.

Na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci
5,0 — 5,60 m, szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia wynosi od 14 m do 18 m.

Na projektowanym odcinku droga posiada przekréj drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi i
rowami przydroznymi.

Zjazdy do przylegtych dziatek majg nawierzchnie utwardzong lub gruntowa.

Nawierzchnia jezdni znajduje sie w:

- dobrym stanie technicznym na odcinku od km 0+000 do km 1+600,

- ztym stanie technicznym na pozostatym odcinku.

Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowano przepusty drogowe:

- km 0+181,50

- km 1+304,80

- km 1+607,65 (do likwidaciji)

- km 2+196,25

- km 5+903,59

Wszystkie wyszczegoélnione powyzej przepusty powinny zostac przebudowane przed przebudowg
drogi, gdyz ich stan techniczny nie gwarantuje prawidtowosci funkcjonowania w diuzszym okresie
czasu.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia uzbrojenia terenu:
- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej.
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UWAGA:

W przypadku ujawnienia w pasie drogowym niezinwentaryzowanych urzgdzenh uzbrojenia terenu na-
lezy powiadomic¢ inwestora oraz wtasciciela ujawnionego urzadzenia i pod ich nadzorem podjg¢ dzia-
tania zmierzajgce do ich zabezpieczenia lub usuniecia kolizji.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
1.3.1. Parametry techniczne.

- klasa drogi — Z (przebudowa)
- kategoria ruchu:
dr. 5288P — KR3
dr. 5292P — KR2
- predkos¢ projektowa — 40 km/h
- szerokos$¢ jezdni - 5,50 m na odcinku prostym (normatywne poszerzenia na tukach poziomych),
- szerokosc¢ chodnika— 2,0m,
- szerokos¢ Sciezki rowerowej — 2,0 m,
- szerokos$¢ Sciezki pieszo-rowerowej — 3,0 m
- szerokos$¢ zjazddw — istniejgca,
- szerokos¢ poboczy utwardzonych — 1,0 m

1.3.2. Rozwigzania w planie.
Przebudowe ciggu drég nr 5288P i 5292P Raszkow — Szczury zaprojektowano w taki sposob aby
przebudowany odcinek uzyskat parametry techniczne wymagane dla drogi klasy technicznej Z.

Trasa drogi w planie:

- poczatek projektowanej przebudowy km 0+000,00 znajduje sie na skrzyzowaniu dr. powiatowej
nr 5288P z dr. powiatowg nr 5291P,

- km 0+119,80 W-1 (0,5271 g) zatamanie trasy w planie,

- km 0+315,50 W-2 (0,2969 g) zatamanie trasy w planie,

- km 0+440,80 W-3 (0,0476 g) zatamanie trasy w planie,

- km 0+867,43 W-4 (28,7061 g) tuk kotowy o promieniu 170 m,

- km 1+241,20 W-5 (0,3148 g) zatamanie trasy w planie,

- km 1+597,28 W-6 (45,1297 g) tuk kotowy o promieniu 50 m,

- km 1+995,315 W-7 (68,3695 g) tuk kotowy o promieniu 50 m,

- km 2+324,50 W-8 (4,1878 g) tuk kotowy o promieniu 1700 m,

- km 3+978,17 W-9 (14,5317 g) tuk kotowy o promieniu 260 m,

- km 5+099 — 5+120 skrzyzowanie z torami kolejowymi (poza zakresem opracowania),

- km 5+350,80 W-10 (0,4439 g) zatamanie trasy w planie,

- km 5+504,095 W-11 (22,7985 g) tuk kotowy o promieniu 80 m,

- km 5+659,50 W-12 (0,4406 g) zatamanie trasy w planie,

- km 6+416,81 W-13 (40,4050 g) tuk kotowy o promieniu 130 m,

- km 6+587,06 W-14 (9,0516 g) tuk kotowy o promieniu 320 m,

- koniec projektowanej przebudowy km 7+290,00 znajduje sie na skrzyzowaniu dr. powiatowej
nr 5292P z drogg krajowg nr 11.

Zakres przebudowy:
Odcinek 0+000,00 — 1+600,00
- wykonanie lewostronnego poszerzenia jezdni,
- wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 5 cm,
- wykonanie sciezki rowerowej, pieszo-rowerowej lewostronnej,
- wykonanie chodnikéw w rejonie skoncentrowanej zabudowy i przystankéw autobusowych,
- wykonanie kanatu technologicznego,
- wykonanie poboczy utwardzonych,
- oczyszczenie i przebudowa rowéw przydroznych,
- wykonanie przepustow w rowie przydroznym na zjazdach i w obrebie chodnikéw,
- wykonanie wysp wjazdowych do obszaru zabudowanego, rozdzielajgcych przeciwne kierunki
ruchu , powodujgcych odgiecie toru jazdy pojazddw — stref przejsciowych pomiedzy odcinkami o
réznej dopuszczalnej predkosci.
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Odcinek 1+600,00 — 7+290,00 ( z wytgczeniem odc. 5+099 — 5+120 )
- wykonanie prawostronnego poszerzenia jezdni,
- wykonanie warstwy wyréwnawczej-wzmacniajgcej na istniejgcej nawierzchni jezdni,
- wykonanie warstwy scieralnej grubosci 5 cm,
- wykonanie sciezki rowerowej, pieszo-rowerowej lewostronnej,
- wykonanie chodnikdw w rejonie skoncentrowanej zabudowy i przystankéw autobusowych,
- wykonanie kanatu technologicznego,
- wykonanie poboczy utwardzonych,
- oczyszczenie i przebudowa rowéw przydroznych,
- wykonanie przepustow w rowie przydroznym na zjazdach i w obrebie chodnikdw,
- wykonanie wysp wjazdowych do obszaru zabudowanego, rozdzielajgcych przeciwne kierunki
ruchu , powodujgcych odgiecie toru jazdy pojazdéw — stref przejsciowych pomiedzy odcinkami o
réznej dopuszczalnej predkosci.

Zmiany spowodowane przebudowg spowodujg koniecznos¢ wyciecia drzew i krzewdw rosngcych
w poboczu istniejgcej drogi.

Wykaz drzew do wyciecia:

- km 1+600 do 1+900

strona lewa:

grochodrzew @90 cm,

klon zwyczajny @48cm, @30 cm, @51 cm, @54 cm, @78 cm, @79 cm,
strona prawa:

klon zwyczajny @46 cm.

- km 6+420 dO 6+435

strona lewa:

lipa drobnolistna @48 cm,

klon pospolity @48 cm, @35 cm,

strona prawa:

lipa drobnolistna @30 cm.

1.3.3. Rozwigzania w profilu podtuznym.

Niwelete drogi zaprojektowano w taki sposob aby uzyskaé przynajmniej minimalne spadki podiuzne
zapewniajgce powierzchniowe odprowadzenie wdd deszczowych z projektowanych nawierzchni dro-

gowych.
1.3.4. Rozwigzania w przekroju poprzecznym.

Na nawierzchni jezdni projektuje sie:
- na odcinkach prostych o przekroju daszkowym ze spadkami poprzecznymi 2%,
- na odcinkach tukéw poziomych zgodne z obowigzujgcymi wymogami normatywnymi,
- zmiane przechyiki jezdni na dtugosci prostych przejsciowych poprzez odpowiednie uksztattowanie
rampy drogowe;.
Na nawierzchni chodnikéw i sciezek rowerowych i pieszo-rowerowych projektuje sie spadek po-
przeczny jednostronny - 2% w kierunku jezdni.
Spadki poprzeczne zjazdow nalezy dostosowac do istniejgcych nawierzchni na terenie posesji do
ktorych prowadza.
Pobocza utwardzone nalezy wykonaé ze spadkiem:
- 6-8% na odcinkach prostych,
- na tukach poziomych o pochyleniu innym niz na odcinku prostym :
e po wewnetrznej stronie tuku - 0 2% do 3% wiekszym niz pochylenie jezdni
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e po zewnetrznej stronie tuku — tyle co pochylenie jezdni do szeroko$ci 1,0m a na pozostatej
czesci 2% w kierunku przeciwnym.

1.4. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Konstrukcja nawierzchni naistniejacej jezdni km 0+000,00 — 1+600,00 :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm
- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg/m?
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja nawierzchni naistniejacej jezdni km 1+600,00 — 7+290,00 :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm
- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg/m?

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70

- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m?

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni :

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm

- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg/m?

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 gr. 7 cm

- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,8 kg/m?

- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm

- w-wa ulepszonego poditoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego gr.15 cm

- w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

- kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,7 kg/m?

- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego gr. 15 cm

- w-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza utwardzonego:
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego - warstwa $cieralna o gr. 15 cm
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1.5. Elementy nawierzchni.

Jako obramowanie nawierzchni jezdni zastosowano kraweznik uliczny betonowy 15*30 cm posado-
wiony na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wyniesiony ponad nawierzchnie jezdni:

-12 cm,

- 4 cm na zjazdach do posesji,

- do 2 cm na przejsciach dla pieszych.

UWAGA:

Przejscie z kraweznika wyniesionego 12 cm do kraweznika obnizonego (4 cmi 2 cm)
nalezy wykonaé na odcinku min. 2,0 m max pochylenie 6%

(patrz rys. nr 6 — szczegOty konstrukcyjne)

Jako obramowanie nawierzchni chodnikéw zastosowano obrzeze betonowe 8*30 cm, posadowione na
tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.
Jako obramowanie nawierzchni zjazdéw zastosowano opornik betonowy 12*25 cm posadowiony na
tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

1.6. Odwodnienie nawierzchni.

Projektuje sie przebudowe systemu odwodnienia drogi na odcinku objetym opracowaniem poprzez:

- lewostronne poszerzenie korony drogi celem lokalizacji Sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej oraz
przebudowe rowu lewostronnego ( odsuniecie od krawedzi jezdni na odpowiednig odlegtos¢),

- odhumusowanie i ponowne profilowanie dna i skarp rowu prawostronnego,

- wykonanie przepustéw z rur o srednicy 400 mm na odcinkach projektowanych chodnikéw i zjazdow
do posesji,

- wykonanie wpustow deszczowych w nawierzchni jezdni na odcinkach obramowanych kraweznikiem.
Wody deszczowe z nawierzchni drogowych zostang odprowadzone do rowdw przydroznych bezpo-
srednio lub za pomocg wpustéw deszczowych, z ktérych wody opadowe odprowadzone zostang do
rowow za posrednictwem przykanalikéw z rur o $rednicy 160 mm..

1.7. Kanat technologiczny.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu technologicznego w ciggu przebudowywanej drogi, na

catym odcinku objetym opracowaniem.

Na przebudowywanym odcinku projektuje sie kanat technologiczny uliczny KTu ztozony z jednej rury
ostonowej oraz trzech rur swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur.

Pod przeszkodami terenowymi projektuje sie kanat technologiczny przepustowy KTp ztozony z jednej
rury ostonowej oraz trzech rur swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur umieszczo-
nych w rurze ostonowej.

Kanat technologiczny musi spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Administraciji i
cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
kanaty technologiczne.

1.8. Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepetnosprawnych.

Na przejsciach dla pieszych projektuje sie obnizenie kraweznikédw do poziomu 0-2 cm ponad po-
wierzchnie jezdni.
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1.9. Dane informujace o ochronie zabytkow.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest objety
ochrong konserwatora zabytkdw.

1.10. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy - inwestycja nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gorniczej.

1.11. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i ochrony
zdrowia.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko oraz higiene i ochrone zdrowia.
1.12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki na ktdrych obiekt zostat zaprojektowany.

Okreslenia dokonano na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane pozycja 1409

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 pazdziernika 2013 roku w sprawie
jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane.

Projektant: ..........cocoviiiiiiii
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2.INFORMACJA BIOZ.

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa ciggu drég nr 5288P i 5292P Raszkdw — Szczury na odcinku dtugosci okoto 7 800 m

Adres obiektu budowlanego:

Jedn. ew. gm. Raszkow obr. ew. 301706_5.0013 Moszczanka dz. nr 199, 109, 239; obr. ew.
301706_5.0019 Skrzebowa dz. nr 241, 162, 230/1, 230/2, 228; obr. ew. 301706_5.0021 Szczurawice
dz. nr 134

Jedn. ew. gm. Ostrow Wielkopolski obr. ew. 301704_2.0022 Szczury dz. nr 11, 103, 130/2, 292

Nazwa i adres inwestora:
Powiatowy Zarzad Drog

ul. Staszica

63-400 Ostrow Wielkopolski

Sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Pawet Urbanski

Data opracowania:
wrzesien 2020

Kolejnosé¢ realizacji robot:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze (wycinka, karczowanie, zdjecie w-wy humusu),
- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie kanatu technologicznego,

- wbudowanie kraweznikow,

- wykonanie wpustow deszczowych,

- wykonanie sciekéw przykraweznikowych,

- wykonanie wyréwnania istniejgcej nawierzchni,

- koryta na poszerzeniu jezdni,

- wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej,

- wbudowanie opornikow,

- skropienie podbudowy,

- utlozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- przebudowa rowow przydroznych,

- wykonanie oznakowania,

- roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- droga powiatowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja deszczowa,

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczen-

stwa i zdrowia ludzi:
- ruch pojazdéw na drodze.
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
- ruch pojazdéw na drodze.

Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem realizacji prac szcze-
go6lnie niebezpiecznych:
- szkolenie ogdlne i stanowiskowe w zakresie BHP,
- okreslenie zasad postepowania w sytuacji zagrozenia,
- wyznaczenie 0osob odpowiedzialnych za bezposredni nadzér nad wykonaniem prac
szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenie zasad uzywania odziezy roboczej i Srodkdw ochrony indywidualnej
przez pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajgcym z wyko-
nania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy jest zobowigzany podjg¢ odpowiednie dziatania profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnienie organizacji i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkiem oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i

ucigzliwych,
- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie poprzez

zastosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych zagrozen.
W przypadkach stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow osoba
sprawujgca nadzor nad pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac w strefie
zagrozonej i podjecia dziatan majgcych na celu usuniecie zagrozen.

Kierownik budowy jest zobowigzany do:

- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie formy i plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- opracowania i zatwierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu

organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét,
- prawidtowego oznakowania miejsca prowadzonych robaét,
- podjecia innych niezbednych dziatan.

Projektant: ..........ccooiiiiiiiiii i
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3.1. Odwodnienie podchodnikowe - wspotrzedne studni rewizyjnych:

SR-1 X=6482104.65
SR-2 X=6482130.55
SR-3 X=6482156.19
SR-4 X=6482181.96
SR-5 X=6482207.73
SR-6 X=6482233.50
SR-7 X=6482429.67
SR-8 X=6482458.78
SR-9 X=6482490.35
SR-10 X =6482527.63
SR-11 X =6482562.07
SR-12 X =6482590.05
SR-13 X =6482619.46
SR-14 X =6482651.33
SR-15 X =6482694.75
SR-16 X =6482706.23
SR-17 X=6482706.23
SR-18 X =6482777.05
SR-19 X =6482820.97
SR-20 X =6482864.10
SR-21 X =6482874.62
SR-22 X =6482903.59
SR-23 X =6482935.91
SR-24 X =6482972.64
SR-25 X =6483024.49
SR-26 X =6483055.86
SR-27 X =6483080.57
SR-28 X =6483133.70
SR-29 X =6483170.67
SR-30 X=6483191.08

Y =5731965.44
Y =5732008.51
Y =5732051.12
Y =5732093.97
Y =5732136.81
Y =5732179.66
Y =5733116.35
Y =5733144.63
Y =5733175.29
Y =5733211.51
Y =5733244.96
Y =5733272.14
Y =5733300.71
Y =5733331.65
Y =5733373.83
Y =5733384.98
Y =5733384.98
Y =5733363.81
Y =5733350.83
Y =5733337.99
Y =5733334.86
Y =5733326.27
Y =5733316.57
Y =5733305.52
Y =5733290.65
Y =5733282.90
Y =5733276.98
Y =5733264.44
Y =5733255.64
Y =5733251.23
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SR-31 X=6483191.08
SR-32 X=6484706.40
SR-33 X=6484736.56
SR-34 X=6484838.52
SR-35 X'=6484838.48
SR-36 X =6484878.52
SR-37 X=6484878.48
SR-38 X=6484918.48

SR-39 X=6484958.49
SR-40 X =6484994.49
SR-41 X =6485031.48
SR-42 X =6485068.49
SR-43 X =6485105.62
SR-44 X =6485139.87
SR-45 X =6485148.39
SR-46 X =6485185.54
SR-47 X =6485185.48
SR-48 X =6485228.49
SR-49 X'=6485265.49
SR-50 X =6485305.49
SR-51 X=6485345.49
SR-52 X =6485381.65
SR-53 X =6485393.77

SR-54 X=6485467.06 Y =5732923.42

SR-55 X =6485514.48
SR-56 X =6485558.48
SR-57 X =6485618.47
SR-58 X =6485678.12
SR-59 X =6485851.05
SR-60 X =6485878.47
SR-61 X =6485918.46

Y =5733251.23
Y =5732906.98
Y =5732907.25
Y =5732908.18
Y =5732920.67
Y =5732908.22
Y =5732920.84
Y =5732921.01
Y =5732921.23
Y =5732921.34
Y =5732921.50
Y =5732921.66
Y =5732921.82
Y =5732921.96
Y =5732922.00
Y =5732909.96
Y =5732922.15
Y =5732922.32
Y =5732922.47
Y =5732922.63
Y =5732922.79
Y =5732922.93
Y =5732922.98

Y =5732923.66
Y =5732923.88
Y =5732924.21
Y =5732924.48
Y =5732925.31
Y =5732925.22
Y =5732925.56
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SR-62 X =6485958.42
SR-63 X=6486009.26
SR-64 X =6486027.94
SR-65 X =6486217.52
SR-66 X =6486258.74
SR-67 X=6486310.79
SR-68 X =6486348.47
SR-69 X=6486380.55
SR-70 X=6486411.47
SR-71 X =6486442.38
SR-72 X =6486479.85
SR-73 X =6486517.75
SR-74 X =6486722.54
SR-75 X =6486755.29
SR-76 X =6486785.53
SR-77 X =6486923.84
SR-78 X =6486952.43
SR-79 X =6486980.51
SR-80 X =6487154.86
SR-81 X =6487175.59
SR-82 X =6487230.23
SR-83 X =6487293.41
SR-84 X =6487344.25
SR-85 X=6487393.86
SR-86 X =6487448.44
SR-87 X =6487493.02
SR-88 X =6487547.60
SR-89 X =6487591.23
SR-90 X =6487819.69

Wspotrzedne studni podano w kartezjanskim uktadzie wspétrzednych.

Y =5732925.91
Y =5732926.34
Y =5732927.72
Y =5732907.72
Y =5732892.32
Y =5732872.88
Y =5732858.80
Y =5732846.81
Y =5732835.27
Y =5732823.72
Y =5732809.72
Y =5732795.56
Y =5732716.53
Y =5732704.14
Y =5732692.77
Y =5732640.93
Y =5732630.20
Y =5732619.66
Y =5732644.01
Y =5732649.69
Y =5732657.58
Y =5732666.76
Y =5732674.15
Y =5732680.39
Y =5732687.26
Y =5732692.86
Y =5732699.63
Y =5732705.19
Y =5732736.28
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3.2. Kanat technologiczny - wspétrzedne studni kablowych:

SK-1 X=6481922.11
SK-2 X=6482008.40
SK-3 X=6482119.33
SK-4 X =6482221.98
SK-5 X=6482324.68
SK-6 X=6482360.11
SK-7 X=6482372.04
SK-8 X=6482381.81
SK-9 X=6482398.59
SK-10 X =6482399.42
SK-11 X =6482417.25
SK-12 X =6482423.85
SK-13 X =6482432.49
SK-14 X =6482569.90
SK-15 X =6482705.80
SK-16 X =6482717.63
SK-17 X =6482871.75
SK-18 X =6483023.59
SK-19 X =6483194.84
SK-20 X =6483389.75
SK-21 X =6483584.69
SK-22 X =6483759.89
SK-23 X =6483957.99
SK-24 X =6484052.52
SK-25 X =6484257.20
SK-26 X =6484452.15
SK-27 X =6484635.51
SK-28 X =6484733.49
SK-29 X =6484933.53

Y =5731638.64
Y =5731782.87
Y =5731968.30
Y =5732139.87
Y =5732311.53
Y =5732370.76
Y =5732504.41
Y =5732613.95
Y =5732802.04
Y =5732812.00
Y =5733011.21
Y =5733085.22
Y =5733103.30
Y =5733237.02
Y =5733369.31
Y =5733371.65
Y =5733325.26
Y =5733279.55
Y =5733240.25
Y =5733195.52
Y =5733150.79
Y =5733110.58
Y =5733065.13
Y =5733043.43
Y =5732996.46
Y =5732951.73
Y =5732909.65
Y =5732908.69
Y =5732911.01

16



Przebudowa ciaggu drog nr 5288P i 5292P Raszkow — Szczury na odcinku diugosci okoto 7800 m

SK-30 X=6485139.90 Y =5732911.95

SK-31 X =6485338.52
SK-32 X =6485548.53
SK-33 X =6485756.26
SK-34 X =6485780.31
SK-35 X=6486003.51
SK-36 X =6486015.51
SK-37 X =6486144.69
SK-38 X =6486188.17
SK-39 X =6486345.04
SK-40 X =6486504.23
SK-41 X =6486635.17
SK-42 X =6486812.90
SK-43 X =6487000.80
SK-44 X =6487035.44
SK-45 X =6487188.07
SK-46 X =6487213.22
SK-47 X =6487229.88
SK-48 X =6487385.34
SK-49 X =6487548.87
SK-50 X =6487702.57
SK-51 X =6487875.60

Wspétrzedne studni podano w kartezjanskim uktadzie wspétrzednych.

Y =5732912.86
Y =5732913.82
Y =5732914.77
Y =5732914.81
Y =5732916.52
Y =5732916.43
Y =5732916.42
Y =5732908.01
Y =5732849.70
Y =5732789.46
Y =5732739.90
Y =5732672.64
Y =5732601.53
Y =5732599.89
Y =5732638.62
Y =5732642.16
Y = 5732645.64
Y =5732668.52
Y =5732690.01
Y =5732710.17
Y =5732732.88
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4.1. TABELARYCZNE OBLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH

L . . Srednia . L ,
K km w zapisie | Powierzchnia | ! Odlegtosé Objetosé Suma algebraiczna
m powierzchnia
matemat. [m2] [m] [m3] [m3]
[m2]
N W N W N W N W
i . 5 4 5. 6. 7 8. 12 s

0+000 0 0,00 0,00 0,15 0,14 119,80 17,37 16,17 17,37 16,17

0+119,8 119,8 0,29 0,27 0,33 0,31 80,20 26,47 8,20 43,84 24,38

0+200 200 0,37 0,35 0,37 0,35 115,50 42,74 14,96 86,57 39,33

0+315,50 315,5 0,37 0,35 1,50 0,64 24,50 36,63 23,44 123,20 62,78
0+340 340 2,62 0,93 2,62 0,93 327,00 856,74 304,11 979,94 366,89
0+667 667 2,62 0,93 2,71 0,74 3,00 8,13 2,22 988,07 369,11
0+670 670 2,80 0,55 1,40 0,28 119,11 166,75 32,76 1154,82 401,86
0+789,11 789,11 0,00 0,00 0,09 0,08 40,00 3,40 3,00 1158,22 404,86
0+829,11 829,11 0,17 0,15 0,17 0,15 76,64 13,03 11,50 1171,25 416,36
0+905,75 905,75 0,17 0,15 0,09 0,08 40,00 3,40 3,00 1174,65 419,36
0+945,75 945,75 0,00 0,00 2,53 0,57 104,25 263,23 58,90 1437,88 478,26
1+050 1050 5,05 1,13 2,53 0,57 50,00 126,25 28,25 1564,13 506,51
1+100 1100 0,00 0,00 0,00 0,00 204,80 0,00 0,00 1564,13 506,51
1+304,80 1304,8 0,00 0,00 0,00 0,00 232,76 0,00 0,00 1564,13 506,51
1+537,56 1537,56 0,00 0,00 0,29 0,28 42,00 11,97 11,55 1576,10 518,06
1+579,56 1579,56 0,57 0,55 2,86 0,60 35,44 101,36 21,09 1677,46 539,15
1+615 1615 5,15 0,64 5,15 0,64 42,00 216,30 26,88 1893,76 566,03
1+657 1657 5,15 0,64 5,50 0,64 163,00 896,50 104,32 2790,26 670,35
1+820 1820 5,85 0,64 5,85 0,64 106,38 622,32 68,08 3412,58 738,43
1+926,38 1926,38 5,85 0,64 5,63 0,64 42,00 236,46 26,88 3649,04 765,31
1+968,38 1968,38 5,41 0,64 3,92 0,72 53,87 210,90 38,52 3859,95 803,83
2+022,25 2022,25 2,42 0,79 2,34 0,72 42,00 98,07 30,03 3958,02 833,86
2+064,25 2064,25 2,25 0,64 2,49 0,87 260,25 646,72 225,12 4604,74 1058,97
2+324,50 2324,5 2,72 1,09 2,77 1,14 205,50 569,24 234,27 5173,97 1293,24
2+530 2530 2,82 1,19 1,70 0,87 3,00 5,09 2,61 5179,06 1295,85
2+533 2533 0,57 0,55 0,71 0,69 1375,50 976,61 942,22 6155,66 2238,07
3+908,50 3908,5 0,85 0,82 1,00 0,96 40,00 39,80 38,40 6195,46 2276,47
3+948,50 3948,5 1,14 1,10 1,14 1,10 59,34 67,65 65,27 6263,11 2341,74
4+007,84 4007,84 1,14 1,10 0,86 0,83 40,00 34,20 33,00 6297,31 2374,74
4+047,84 4047,84 0,57 0,55 0,71 0,69 92,16 65,43 63,13 6362,74 2437,87
4+140 4140 0,85 0,82 1,82 0,81 10,00 18,20 8,05 6380,94 2445,92
4+150 4150 2,79 0,79 2,81 1,98 297,00 833,09 588,06 7214,03 3033,98
4+447 4447 2,82 1,19 2,82 1,19 309,50 872,79 368,31 8086,82 3402,29
4+756,50 4756,5 2,82 1,19 2,82 1,19 341,50 963,03 406,39 9049,85 3808,67
5+098,00 5098 2,82 1,19 2,91 1,28 22,00 64,02 28,05 9113,87 3836,72
5+120,00 5120 3,00 1,36 3,20 1,55 24,77 79,14 38,39 9193,01 3875,12
5+454,77 5144,77 3,39 1,74 3,39 1,74 345,00 1169,55 600,30 10362,56 4475,42
5+489,77 5489,77 3,39 1,74 3,46 1,82 28,65 99,13 52,00 10461,69 4527,42
5+518,42 5518,42 3,53 1,89 3,16 1,33 35,00 110,43 46,38 10572,11 4573,79
5+553,42 5553,42 2,78 0,76 2,80 0,98 446,58 1250,42 435,42 11822,54 5009,21
6+000,00 6000 2,82 1,19 3,25 1,61 345,57 1123,10 554,64 12945,64 5563,85
6+345,57 6345,57 3,68 2,02 3,96 2,31 30,00 118,80 69,15 13064,44 5633,00
6+375,57 6375,57 4,24 2,59 4,64 1,93 82,48 382,71 159,19 13447,15 5792,18
5+458,05 6458,05 5,04 1,27 4,92 1,23 30,00 147,45 36,90 13594,60 5829,08
6+488,05 6488,05 4,79 1,19 3,94 0,99 70,95 279,54 70,24 13874,14 5899,32
6+559 6559 3,09 0,79 3,09 0,79 50,80 156,97 40,13 14031,11 5939,46
6+609,80 6609,8 3,09 0,79 2,96 0,99 390,20 1153,04 386,30 15184,15 6325,75
7+000,00 7000 2,82 1,19 2,82 1,19 290,00 817,80 345,10 16001,95 6670,85
7+290,00 7290 2,82 1,19 1,41 0,60 1,41 0,60 16003,36 6671,45

7290 16003 6671
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4.2 TABELARYCZNE OBLICZENIE WYROWNANIA NAWIERZCHNI

L . . Srednia . L ,
K km w zapisie | Powierzchnia | ! Odlegtosé Objetosé Suma algebraiczna
m powierzchnia
matemat. [m2] [m] [m3] [m3]
[m2]
N W N W N W N W
i . 5 4 5. 6. 7 8. 12 s
0+000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 119,80 0,00 0,00 0,00 0,00
0+119,8 119,8 0,00 0,00 0,00 0,00 80,20 0,00 0,00 0,00 0,00
0+200 200 0,00 0,00 0,00 0,00 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0+315,50 315,55 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0+340 340 0,00 0,00 0,00 0,00 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+667 667 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+670 670 0,00 0,00 0,00 0,00 119,11 0,00 0,00 0,00 0,00
0+789,11 789,11 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+829,11 829,11 0,00 0,00 0,00 0,00 76,64 0,00 0,00 0,00 0,00
0+905,75 905,75 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+945,75 945,75 0,00 0,00 0,00 0,00 104,25 0,00 0,00 0,00 0,00
1+050 1050 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+100 1100 0,00 0,00 0,00 0,00 204,80 0,00 0,00 0,00 0,00
1+304,80 1304,8 0,00 0,00 0,00 0,00 232,76 0,00 0,00 0,00 0,00
1+537,56 1537,56 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+579,56 1579,56 0,00 0,00 0,25 0,00 35,44 8,68 0,00 8,68 0,00
1+615 1615 0,49 0,00 0,46 0,00 42,00 19,32 0,00 28,00 0,00
1+657 1657 0,43 0,00 0,43 0,00 163,00 70,09 0,00 98,09 0,00
1+820 1820 0,43 0,00 0,43 0,00 106,38 45,74 0,00 143,84 0,00
1+926,38 1926,38 0,43 0,00 0,39 0,00 42,00 16,38 0,00 160,22 0,00
1+968,38 1968,38 0,35 0,00 0,35 0,00 53,87 18,59 0,00 178,80 0,00
2+022,25 2022,25 0,34 0,00 0,34 0,00 42,00 14,07 0,00 192,87 0,00
2+064,25 2064,25 0,33 0,00 0,33 0,00 260,25 85,88 0,00 278,75 0,00
2+324,50 23245 0,33 0,00 0,28 0,00 205,50 56,51 0,00 335,27 0,00
2+530 2530 0,22 0,00 0,21 0,00 3,00 0,63 0,00 335,90 0,00
2+533 2533 0,20 0,00 0,26 0,00 1375,50 357,63 0,00 693,53 0,00
3+908,50 3908,5 0,32 0,00 0,34 0,00 40,00 13,40 0,00 706,93 0,00
3+948,50 3948,5 0,35 0,00 0,39 0,00 59,34 22,85 0,00 729,77 0,00
4+007,84 4007,84 0,42 0,00 0,44 0,00 40,00 17,60 0,00 747,37 0,00
4+047,84 4047,84 0,46 0,00 0,46 0,00 92,16 42,39 0,00 789,77 0,00
4+140 4140 0,46 0,00 0,46 0,00 10,00 4,60 0,00 794,37 0,00
4+150 4150 0,46 0,00 0,37 0,00 297,00 109,89 0,00 904,26 0,00
4+447 4447 0,28 0,00 0,29 0,00 309,50 88,21 0,00 992,46 0,00
4+756,50 4756,5 0,29 0,00 0,33 0,00 341,50 110,99 0,00 1103,45 0,00
5+098,00 5098 0,36 0,00 0,37 0,00 22,00 8,03 0,00 1111,48 0,00
5+120,00 5120 0,37 0,00 0,38 0,00 24,77 9,29 0,00 1120,77 0,00
5+454,77 5144,77 0,38 0,00 0,37 0,00 345,00 127,65 0,00 1248,42 0,00
5+489,77 5489,77 0,36 0,00 0,38 0,00 28,65 10,74 0,00 1259,16 0,00
5+518,42 5518,42 0,39 0,00 0,33 0,00 35,00 11,55 0,00 1270,71 0,00
5+553,42 5553,42 0,27 0,00 0,22 0,00 446,58 98,25 0,00 1368,96 0,00
6+000,00 6000 0,17 0,00 0,26 0,00 345,57 88,12 0,00 1457,08 0,00
6+345,57 6345,57 0,34 0,00 0,32 0,00 30,00 9,60 0,00 1466,68 0,00
6+375,57 6375,57 0,30 0,00 0,32 0,00 82,48 25,98 0,00 1492,66 0,00
5+458,05 6458,05 0,33 0,00 0,29 0,00 30,00 8,70 0,00 1501,36 0,00
6+488,05 6488,05 0,25 0,00 0,25 0,00 70,95 17,38 0,00 1518,75 0,00
6+559 6559 0,24 0,00 0,27 0,00 50,80 13,46 0,00 1532,21 0,00
6+609,80 6609,8 0,29 0,00 0,32 0,00 390,20 124,86 0,00 1657,07 0,00
7+000,00 7000 0,35 0,00 0,18 0,00 290,00 50,75 0,00 1707,82 0,00
7+290,00 7290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1707,82 0,00
7290 1708
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwnin-|m
d.1{0111-01 nym
wycena indy-
widualna
7290 m 7 290,00
RAZEM 7 290,00
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1{0101-03
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
3/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1{0101-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 76-95 cm szt.
d.1{0101-07
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. |-l
3*0,5*0,3+6*0,75*0,5+3*1,0*1,0 m3 5,70
RAZEM 5,70
6 Zakup i dowoz piasku m3
d.1|kalk. wlasna
57 m3 5,70
RAZEM 5,70
7/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzch-|ha
d.1/0102-06 ni.
0,9 ha 0,90
RAZEM 0,90
8/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm z transportem i|m?2
d.1/0113-01 zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
120684-493-45,5-38901,2 m?2 81 244,30
RAZEM 81 244,30
2 Roboty ziemne
9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3wgr. |m?3
d.2/0202-08 kat.lll z wywozem i zagospodarowaniem urobku
6671 m3 6 671,00
RAZEM 6 671,00
10|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m w gruncie kat.l-Il z piasku  |m?3
d.2/0407-01 dostarczonego wywrotkami
16003 m3 16 003,00
RAZEM 16 003,00
11 Zakup i dowoz piasku m?3
d.2|kalk. wlasna
16003 m3 16 003,00
RAZEM 16 003,00
12|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych mecha- | m?
d.2/0503-03 nicznie w gruntach kat.!-Il
2670%(2,08+0,4+2,08) m2 12 175,20
RAZEM 12 175,20
13|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.2|0507-01
120684-41963,77-88-7379-7650-2670 m2 60 933,23
RAZEM 60 933,23
3 Roboty rozbiérkowe
14/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3|0806-02
359 m 359,00
RAZEM 359,00
15/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
przykanaliki | (11*5,2+37,5+60,8)*2+45,48+7*22,5 m 513,98
RAZEM 513,98
16| KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej m?2
d.3/0104-02
11*5,2*1,0+37,5*1,7+60,8*1,5+153,1+77,7+7*21,4 m2 592,75
RAZEM 592,75
17/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie m?2
d.3/0801-02
11*5,2*0,5+37,5*1,2+60,8*1,0+(153,1-45,48*0,25)+77,7 m2 353,83
RAZEM 353,83
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m?2
d.3/0805-01
493 m2 493,00
RAZEM 493,00
19/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wy-  |m?
d.3/0805-01 petnionych piaskiem
45,5 m2 45,50
RAZEM 45,50
20|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.3|0816-01
935 m 935,00
RAZEM 935,00
21/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe m?3
d.3|0816-05
196*0,15 m3 29,40
RAZEM 29,40
22|KNNR 6 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0807-04 piaskowej
80 m 80,00
RAZEM 80,00
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.3/1103-04 niu samochodem samowytadowczym z kosztami sktadowania
359*0,3*0,15+592,75*0,06+353,83*0,25+493*0,08+45,4*0,12+935*0,04+29,4+ |m3 257,87
80*0,5*0,15
RAZEM 257,87
4 Odwodnienie
24/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m?3
d.4|0605-01
1456*0,6*0,15 m3 131,04
RAZEM 131,04
25/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $rednicy 400 mm m
d.4|0605-06
1456 m 1 456,00
RAZEM 1 456,00
26|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.4|0501-03
3900*0,6 m2 2 340,00
RAZEM 2 340,00
27|KNR-W 2-18 |Odwodnienie podchodnikowe - kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. m
d.4/0408-06 zewn. 400 mm
3900 m 3900,00
RAZEM 3900,00
28| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowa, |szt.
d.4/0517-02 wiaz zeliwny z ryglem C250
92 szt. 92,00
RAZEM 92,00
29/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 400 mm szt
d.4|0605-03
157 szt 157,00
RAZEM 157,00
30|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.4/0625-02 bez syfonu, krata zeliwna z ryglem D400
95 szt. 95,00
RAZEM 95,00
31|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.4|0501-01
744*0,25 m2 186,00
RAZEM 186,00
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|0408-02
744 m 744,00
RAZEM 744,00
33|KNNR 6 Obudowy wylotéw przykanalikéw o $rednicy 160 mm z kamienia szt
d.4|0602-03
109 szt 109,00
RAZEM 109,00
34|KNR 2-31 Likwidacja studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.4({1406-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 Kanat technologiczny
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3wgr. |m?3
d.5/0202-06 kat. -1V z wywozem i zagospodarowaniem urobku
7582*0,5*0,8 m3 3032,80
RAZEM 3032,80
36|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - 1* prefabryko-|m
d.5/0303-01 wana wiazka mikrorur 7*12+OPTO HDPE 40/3,7
analogia
7582 m 7 582,00
RAZEM 7 582,00
37|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - 3*rura $wiat- |m
d.5(0303-01 towodowa OPTO HDPE 40/3,7
7582 m 7 582,00
RAZEM 7 582,00
38|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - 1* rura osto- |m
d.5(0303-02 nowa HDPE 110/6,3
7582+136 m 7 718,00
RAZEM 7 718,00
39|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykopie - 1* rura osto- |m
d.5/0303-03 nowa HDPE 160/9,1
136 m 136,00
RAZEM 136,00
40 Utozenie taSmy ostrzegawczej szerokosci 200 mm m
d.5|kalk. wlasna
7582 m 7 582,00
RAZEM 7 582,00
41|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 monolitycznych w gruncie stud.
d.5(0403-02 kat.1ll
51 stud. 51,00
RAZEM 51,00
42|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.5/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-ll
3032,8 m3 3032,80
RAZEM 3032,80
43 Zakup i dowoz piasku na wykonanie nasypow m?3
d.5|kalk. wlasna
3032,8 m3 3032,80
RAZEM 3032,80
6 Krawezniki, oporniki, $ciek
44|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m?3
d.6/0402-03
(12941-8036)*0,0575+8036*0,1+10962*0,047+4027*0,0327 m3 1732,53
RAZEM 1732,53
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0403-03
12941 m 12 941,00
RAZEM 12941,00
46|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.6/0403-05 piaskowej
10962 m 10 962,00
RAZEM 10 962,00
47|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.6/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4027 m 4 027,00
RAZEM 4 027,00
48|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki betonowej 10x20 gr . 8cm na podsypce ce- |m
d.6/0607-04 mentowo-piaskowej
8036 m 8 036,00
RAZEM 8 036,00
7 Poszerzenie nawierzchni jezdni
49|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 z trans- |m3
d.7/0202-08 portem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
[(41687,67-38607,42)+2670%0,27]*0,53 m3 2 014,61
RAZEM 2014,61
50|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1l-  |m?2
d.7/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(41687,67-38607,42)+2670*0,27 m2 3801,15
RAZEM 3801,15
51|KNNR 6 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm m?2
d.7|{0111-02
3801,15 m2 3801,15
RAZEM 3801,15
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 m?2
d.7{0113-02 cm
3801,15 m2 3801,15
RAZEM 3801,15
53|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?
d.7/1005-07 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3801,15 m?2 3801,15
RAZEM 3801,15
54|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 50/70 asfaltowych gr. 7 cm |m?
d.7{0110-03
(41687,67-38607,42)+2670*0,165 m?2 3520,80
RAZEM 3520,80
55|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?
d.7/1005-07 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3520,80 m?2 3520,80
RAZEM 3520,80
56|KNNR 6 W arstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubosci 6 cm m?2
d.7|0308-03
(41687,67-38607,42)+2670*0,075 m2 3280,50
RAZEM 3 280,50
8 Jezdnia bitumiczna
57|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4-8 cm z wywo- | m?
d.8/0102-01 zem materiatu z rozbidrki - lokalne deformacje naw. 10% powierzchni istn. jezdni
38607,42*0,10 m2 3 860,74
RAZEM 3 860,74
58/ KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?
d.8/1005-07 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
38607,42-1597,33*5 m2 30 620,77
RAZEM 30 620,77
59|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - mecha- |t
d.8/0108-02 niczne
1708*2,4 t 4 099,20
RAZEM 4 099,20
60| KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?
d.8/1005-07 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
41687,67 m2 41 687,67
RAZEM 41 687,67
61/ KNNR 6 W arstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 5 cm m?2
d.8/0309-03
139,43+774,11*5,5+36,18+2*40,0%(5,5+6,0)/2+76,64*6,0+591,81*5,5+50,0+2*  |m? 41 687,67
42,0%(5,5+7,1)/2+35,44*7,1+174,89+269,38*5,5+50,0+2*42,0%(5,5+7,1)/2+53,87*
7,1+138,0+3034,75*5,5+51,03+139,15+50,0+111,36+99,41+50,0+334,77*5,5+
40,22+126,2+43,26+2*35,0*(5,5+6,5)/2+28,65*6,5+792,15*5,5+50,0+2*30,0*
(5,5+6,3)/2+41,24*6,3+801,95*5,5+50,0+29,66+82,44+50,0
RAZEM 41 687,67
9 Zatoka autobusowa
62| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 z trans- |m3
d.9]0202-08 portem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
88*0,48 m3 42,24
RAZEM 42,24
63/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1l-  |m?
d.9/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
88 m2 88,00
RAZEM 88,00
64 KNNR 6 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm m?2
d.9|0111-01
88 m2 88,00
RAZEM 88,00
65/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPao |m?
d.9/0111-02 gr. 10 cm
88 m2 88,00
RAZEM 88,00
66| KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego gr.20 cm m?2
d.9/0109-03
88 m?2 88,00
RAZEM 88,00
67|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.9/0317-01 cementowo-piaskowej - kostka czerwona
88 m2 88,00
RAZEM 88,00
10 Sciezka rowerowa i pieszo-rowerowa
68/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 z trans- |m3
d.10/0202-08 portem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
14440*0,29 m3 4187,60
RAZEM 4187,60
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69|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1l-  |m?2
d.10/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
14440 m?2 14 440,00
RAZEM 14 440,00
70/ KNNR 6 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm m?2
d.10|0111-02
14440 m?2 14 440,00
RAZEM 14 440,00
71/KNNR 6 W arstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.10|0113-06
14440 m?2 14 440,00
RAZEM 14 440,00
72|KNNR 6 W arstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 o grubosci 4 cm m?2
d.10|0309-02
14440 m?2 14 440,00
RAZEM 14 440,00
11 Chodniki z kostki betonowej
73|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 z trans- |m3
d.11/0202-08 portem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
7379*0,19 m3 1402,01
RAZEM 1402,01
74 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1l-  |m?
d.11/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7379 m2 7 379,00
RAZEM 7 379,00
75/KNNR 6 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm m?2
d.11/0106-04
7379 m2 7 379,00
RAZEM 7 379,00
76| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m?2
d.11/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka szara
7379 m2 7 379,00
RAZEM 7 379,00
77/KNR 2-31 Nawierzchnie z plytek betonowych zéttych na podsypce cementowo-piaskowej - m?2
d.11/0511-03 ptytki ostrzegawcze z wypustkami i naprowadzajace z reliefami
38%(4,0*0,3+1,2*0,3) m2 59,28
RAZEM 59,28
12 Pasy postojowe i wysepki
78/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 z trans- |m3
d.12/0202-08 portem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
835*0,29 m3 242,15
RAZEM 242,15
79/KNNR 6 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm m?2
d.12|0111-01
835+134 m2 969,00
RAZEM 969,00
80|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego gr.15 cm m?2
d.12|0109-02
969 m2 969,00
RAZEM 969,00
81|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.12/0511-03 kowej gr. 3cm - kostka szara
710 m2 710,00
RAZEM 710,00
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?
d.12/0511-03 kowej gr. 3cm - kostka czerwona
125+134 m2 259,00
RAZEM 259,00
13 Zjazdy z kostki betonowej
83|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 z trans- |m3
d.13/0202-08 portem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
7650*0,29 m3 2 218,50
RAZEM 2 218,50
84|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1l-  |m?2
d.13/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7650 m2 7 650,00
RAZEM 7 650,00
85/KNNR 6 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm m?2
d.13|0111-01
7650 m2 7 650,00
RAZEM 7 650,00
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86|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego gr.15 cm m?2
d.13|0109-02
7650 m2 7 650,00
RAZEM 7 650,00
87|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.13/0511-03 kowej gr. 3cm - kostka szara
7650 m2 7 650,00
RAZEM 7 650,00
88|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i z transportem i zagospodarowaniem urobku m?3
d.13/0301-02 przez Wykonawce
735*0,5*0,5 m3 183,75
RAZEM 183,75
89 Rury ostonowe dwudzielne na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych m
d.13|kalk. wiasna
643+92 m 735,00
RAZEM 735,00
90|KNNR 1 Zasypywanie i zageszczanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.13/0318-01 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-111
183,75 m3 183,75
RAZEM 183,75
91 Zakup i dowoz piasku m3
d.13|wycena indy-
widualna
183,75 m3 183,75
RAZEM 183,75
14 Pobocze utwardzone
92|KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego - warstwa scieralna | m?2
d.14/0204-06 o gr. 15 cm - kruszywo granitowe
2670*1,0 m2 2 670,00
RAZEM 2 670,00
15 Regulacja urzadzen
93|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.15|1406-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.15|1406-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
95/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.15|1406-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
16 Oznakowanie
96/ KNNR 6 Rozebranie barier drogowych zelbetowych zwyklych m
d.16|0808-06
10 m 10,00
RAZEM 10,00
97/KNNR 6 Rozebranie barier drogowych stalowych m
d.16/0808-07
24 m 24,00
RAZEM 24,00
98/ KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.16|0808-08
82 szt 82,00
RAZEM 82,00
99/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.16|0702-08
73 szt. 73,00
RAZEM 73,00
100|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.16/0702-01
235 szt. 235,00
RAZEM 235,00
101|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.16/0702-04 pow. do 0.3 m2
202 szt. 202,00
RAZEM 202,00
102|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.16/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
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103|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a m
d.16/0703-02
20 m 20,00
RAZEM 20,00
104|KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur $r. 60 i 38 mm o roz- |m
d.16/0701-04 stawie stupkéw z rur §r. 60 mm co 2.5 m - U-11a
85 m 85,00
RAZEM 85,00
105|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie malowane mecha- m?2
d.16|0705-02 nicznie
1095,9 m?2 1 095,90
RAZEM 1 095,90
106|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - nawierzchnie bitumiczne |m2
d.16/0705-03 malowane mechanicznie na kolor czerwony
48,36 m?2 48,36
RAZEM 48,36
17 Przebudowa przepustéw drogowych
107|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.17/0101-02
5,1*5*2 m 51,00
RAZEM 51,00
108|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej m?2
d.17/0104-02
24,0*2,5+(26,5+12,0)*1,5 m2 117,75
RAZEM 117,75
109|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie m?2
d.17/0801-02
24,0*2,0+(26,5+12,0)*1,0 m2 86,50
RAZEM 86,50
110|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 600 mm m
d.17/0816-03
12,0+14,5 m 26,50
RAZEM 26,50
111|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw kamiennych sklepionych o wymiarach 1500*1300 mm m
d.17/0816-03
analogia
15+9 m 24,00
RAZEM 24,00
112|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw kamiennych sklepionych o wymiarach 1500*600 mm m
d.17/0816-03
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
113|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw kamiennych sklepionych o wymiarach 1500*1300 mm - m?3
d.17/0816-05 Scianki czotowe i tawy z kamienia tamanego
13,5+13,5 m3 27,00
RAZEM 27,00
114|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.17/1103-04 niu samochodem samowytadowczym z kosztami sktadowania
117,75*0,06+86,5*0,3+26,5*0,05+24,0*1,65+12,0*1,26+27,0 m3 116,06
RAZEM 116,06
115/KNNR 6 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe betonowe z betonu C16/20 m3
d.17/0605-02
(15,0+12,0)*0,3*1,5+(12,0+12,0)*1,0*0,3 m3 19,35
RAZEM 19,35
116|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych karbowanych HDPE/PEHD SN 8 o $r. nominalnej m
d.17/0407-07 800 mm
15,0+12,0 m 27,00
RAZEM 27,00
117|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych karbowanych HDPE/PEHD SN 8 o $r. nominalnej m
d.17/0408-08 600 mm
12,0+12,0 m 24,00
RAZEM 24,00
118/KNNR 6 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 800 mm szt
d.17|0605-05
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
119|KNNR 6 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 600 mm szt
d.17|0605-05
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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120|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.17/0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-ll
86,5%1,07 m3 92,56
RAZEM 92,56
121 Zakup i dowoz piasku m?3
d.17 kalk. wiasna
92,56 m3 92,56
RAZEM 92,56
122|KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 m?2
d.17|0113-02 cm
92,56 m2 92,56
RAZEM 92,56
123|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?
d.17/1005-07 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
92,56 m2 92,56
RAZEM 92,56
124|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 50/70 asfaltowych gr. 7 cm |m?
d.17|0110-03
92,56 m?2 92,56
RAZEM 92,56
125|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?
d.17/1005-07 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
92,56 m?2 92,56
RAZEM 92,56
126|KNNR 6 W arstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubosci 6 cm m?2
d.17|0308-03
92,56 m2 92,56
RAZEM 92,56
18 Inwentaryzacja powykonawcza
127 Inwentaryzacja powykonawcza m
d.18
7290 m 7 290,00
RAZEM 7 290,00
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