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UWAGA

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z opracowanym projektem przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje (udokumentowane doswiadczenie w podobnych pracach) i
uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Przy wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych, zgodnie z normami oraz przestrzega¢ przepisOw BHP. Wszelkie materialy
stosowane w budowie muszg posiada¢ ATESTY i CERTYFIKATY do stosowania w
budownictwie ogolnym dla uzytecznosci publicznej. Wszelkie zmiany w projekcie konsultowaé
z Autorem i Inwestorem. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materialow lub montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowic
podstawy do roszczen finansowych wykonawcy w stosunku do inwestora lub projektanta.

Podstawy norm kosztorysowych:

Do robot objetych przedmiotem wyceny beda mialy zastosowania normatywy kosztorysowe
okreslone w odpowiednich kategoriach:

KNR, KNNR, KSNR, kalkulacja indywidualna.

Naklady rzeczowe robot zostana obliczone w kosztorysie inwestorskim wedlug ustalen, z
uwzglednieniem technologii wykonania robot okreslonej w zalozeniach do w/w katalogow lub
przez analogie do tych zalozen.

Podstawy wyceny robocizny kosztorysowe;j:

- stawka robocizny, uwzglednia stawke placy zasadniczej, premi¢, place dodatkowe i
uzupelniajace oraz obciazenia obligatoryjne zostala ustalona w wysokosci R=15,50z} za
1 godzin¢ normatywna.

Stawka r-g zostala okreslona na podstawie Sredniej ceny rynkowej.

Podstawy wyceny materialow budowlanych:

W Kkosztorysie inwestorskim materialy wycenione sa w poziomie srednich cen hurtowych rynku
lokalnego lub Srednich cen producentow z ostatniego kwartalu poprzedzajacego okres
sporzadzenia kosztorysu z uwzglednieniem kosztow zakupu na plac budowy.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przedmiot inwestycji.

1.1Przedmiotem inwestycji jest budowa altany wraz z grillem w miejscowosci Zarzecze.

1.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Dzialka nr ew. 595/1w miejscowosci Zarzecze, gm. Dgbowiec posiada nieregularny ksztalt. Dzialka posiada
istniejacy zjazd na drogg publiczng. Teren przeznaczony na wiate grillowsg jest nastoneczniony i usytuowany w
sasiedztwie istniejacej zieleni, pokryty nawierzchnig trawiasta.

3. Dane ogolne o projektowanej inwestycji .

Projektowana wiata grillowa jest parterowa, pokryta dachem czterospadowym. Obiekt wykonany technologia
drewniana.

Powierzchnia zabudowy 42,00 m2

Calkowita powierzchnia zabudowy 84,12 m2

Kubatura 140,0 m3

Wymiary zewngtrzne 6,00m x 7,00m.

Wysokos¢ w kalenicy: 4,19m

Kat nachylenia potaci dachowych: 20°

4. Dane konstrukcyjno-budowlane.

a) Uktad konstrukcyjny obiektu

Obiekt parterowy drewniany. Czterospadowy dach o konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia 20° pokryty
deska pioro-wpust oraz gontem bitumicznym. Dach wsparty na stupach drewnianych. Boki wiaty zabudowane
do wysokosci 1m deska imitujacg bal, gora pergole drewniane. Stupy posadowione na stopach
fundamentowych. Podtoze wiaty stanowi kostka brukowa na podbudowie zwirowo-piaskowej.

b) Zastosowane elementy konstrukcyjne

Stup 15x15cm

Platew 15x20cm

Kleszcze 2x4x18cm

Krokiew 8x18cm, 8x16cm

4.1 Fundamenty.

Poziom posadowienia fundamentéw ponizej poziomu terenu, na gruncie rodzimym. Fundamenty
zaprojektowano w postaci stop fundamentowych z betonu C20/25 (B25). Posadowienie stop fundamentowych
1,2m ponizej poziomu gruntu. Podbudowa chodnikéw: 6¢m kostka brukowa, Scm zwirek o frakceji 2-8mm,
10cm kliniec o frakcji 0-33mm, 15cm pospotka, warstwa nosna po zdjeciu humusu.

Obrzeze betonowe 6 x 20cm, fundament z betonu B-15.

4.2 Dach

Dach o konstrukcji drewnianej opartej za posrednictwem ptatwi na stupach zewngtrznych. Pokrycie dachu
deska pioro-wpust oraz gontem bitumicznym. Drewno konstrukcyjne klasy C24. Wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym
,»IntoX S” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie mieszkalnym. Nachylenie potaci dachowych 20 st.

4.3. Malowanie i powloki zabezpieczajace

Konstrukcje obiektu zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem oraz srodkami przeciw owadom i grzybom.
Wszystkie elementy drewniane pokry¢ bejco lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.

5.0 Warunki wykonania robét budowlane-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami techn.
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wyd. przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut techniki Budowlane;.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Fundamenty
1] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1| 0101-03 chodnikoéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 36 cm
0101-04
84,12 m2 84,120
RAZEM 84,120
2| KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.1| 0312-12 | gtebokosci do 1.2 m (kat. gruntu V-VI)
analogia
10 dot. 10,000
RAZEM 10,000
3| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.1| 0204-01 do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
1,51 m3 1,510
RAZEM 1,510
4] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.1| 0114-03 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
84,12 m2 84,120
RAZEM 84,120
5| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
84,12 m2 84,120
RAZEM 84,120
6| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.1| 0511-01 na podsypce piaskowe;j
84,12 m2 84,120
RAZEM 84,120
7| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1| 0401-02 [20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
50 m 50,000
RAZEM 50,000
8| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1] 0402-04
50%0,2*0,2 m3 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1| 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2 Dach
10| KNR 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna | m3
d.2| 0407-06 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,59 m3 0,590
drew
RAZEM 0,590
11| KNR 2-02 | Platwie m3
d.2| 0407-01 drew
analogia .
0,79 m3 0,790
drew
RAZEM 0,790
12| KNR 2-02 | Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2| 0408-02 | tarcicy nasyconej
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
13| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny m3
d.2| 0408-03 [ drewnado 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,91 m3 0,910
RAZEM 0,910
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-02 | Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna m3
d.2| 0408-07 [ do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,30 m3 0,300
RAZEM 0,300
15| KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski | m2
d.2| 0410-01 pioro - wpust
59,6 m2 59,600
RAZEM 59,600
16| KNR 2-02 | Deska okapowa m2
d.2| 0410-01
analogia
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
17| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa podktadowa m2
d.2| 0501-01
analogia
60,8 m2 60,800
RAZEM 60,800
18| NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw dachowka bitumiczna m2
d.2| 202 0523-01
60,8 m2 60,800
RAZEM 60,800
3 Malowanie i powtoki zabezpieczajgce
19] KNR 4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobojcza krawedziakow m2
d.3| 0629-12 metodg opryskiwania ciggtego - impregnacja preparatem
solnym
102,844 +59,6*2+6* 2 m2 234,044
RAZEM 234,044
20| KNR 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow | m2
d.3] 0631-01
102,844 m2 102,844
RAZEM 102,844
21| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie lakierobejca m2
d.3] 1210-10
analogia
102,844 m2 102,844
RAZEM 102,844
4 Wykonanie deskowania wiaty zgodnie z rysunkami elewacyjnymi
22 Wykonanie deskowania wiaty zgodnie z rysunkami kpl
d.4| analiza elewacyjnymi
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Montaz grilla betonowego
23 Wykonanie w catosci z prefabrykowanego, kpl
d5 uszlachetnionego betonu o zwiekszonej odpornos¢ na
wysokg temperature i naprezenia mechaniczne. Plyta
robocza barwiona w masie. Chromowany ruszt grilla,
mozliwos¢ ustawienia rusztu na 2 poziomach grillowania.
tatwy, szybki i czysty montaz z zastosowaniem silikonu
wysokotemperaturowego. Powierzchnia grillowania 46,5 x
32 cm - odpowiedni dla okoto 6 osob.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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