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-w-wa écieralna z AC11S

8cm

-w-wa wigzgca z AC16W

20cm

-w-wa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
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-podtoze doprowadzi¢ do nosnosci 80 MPa poprzez wykonanie

stabilizacji gruntu cementem
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®

-kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm

-podsypka z kruszywa frakcji 2-8mm

-podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm

-podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. 0-63mm
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-kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm
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-podsypka z kruszywa frakcji 2-8mm
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-podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm
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-podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. 0-63mm
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-w-wa écieralna z AC11S
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-w-wa wigzgca z AC16W
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10cm

-nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm

20cm

-podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. 0-63mm
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30cm

Inwestor:

Miasto Nowy Sacz
Rynek 1
33-300 Nowy Sacz
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Nazwa opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1576K ul. Kamienna

w zakresie budowy chodnika dla pieszych oraz $ciezki rowerowej
wraz z odwodnieniem w km 1+152 - 2+216 w m. Nowy Sacz

Adres obiektu!

Miejscowosé: Powiat: Wojewodztwo:
budowlanego: Nowy Sacz i malopolskie
Czest PROJEKT WYKONAWCZY Skale 1:50
Branza: Drogowa
Zespol projektowat: Podpis:
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