AD ECO BAU DARIUSZ SADELSKI 33-395 Swiniarsko 323

NAZWA INWESTYCJI:
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NAZWA INWESTORA:
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 1576K ul. Kamianna w zakresie
budowy chodnika dla pieszych oraz $éiezki rowerowej wraz z
odwodnieniem w km 1+152 - 2+216 w m. Nowy Sacz

Nowy Sgcz

Miasto Nowy Sgcz
Rynek 1, 33-300 Nowy Sgcz

BRANZE: Drogowa
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR:
Dariusz Sadelski
DATA OPRACOWANIA: 20.11.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
20.11.2023

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 4765



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Roboty przgotowawcze i rozbiérkowe
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-04 | trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgérskim
1,070 km 1,07
RAZEM 1,07
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1] 0101-01 na gt. do 5 cm
170 m 170,00
RAZEM 170,00
3 Frezowanie asfaltu m2
d.1| kalk. wtasna
700 m2 700,00
RAZEM 700,00
4] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1] 0201-02 | o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ 5 km -
korytowanie pod poszerzenie jezdni/chodniki/zjazdy
700 + 3329 + 703 * 0,32 m3 4 253,96
RAZEM 4 253,96
2 Wykonanie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej - obramowanie jezdni
5] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2| 0401-06 | 30x35cm w gruncie kat.llI-IV
1070 m 1070,00
RAZEM 1 070,00
6| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2| 0402-04
z.0.2.13.
9902-02
1070*0,2*0,3 m3 64,20
RAZEM 64,20
7| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm m
d.2| 0403-04
1070 m 1 070,00
RAZEM 1 070,00
3 Wykonanie konstrukcji nawierzchni asfaltowej
8| KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.3] 0201-01 stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu do 40 cm
Krotnos¢ = 2
860 m2 860,00
RAZEM 860,00
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - w-wa podbudowy
0114-08 | zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
860 m2 860,00
RAZEM 860,00
10 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca KR2 AC16W - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 8 cm
860 m2 860,00
RAZEM 860,00
11| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-05 [ grysowych - warstwa $cieralna KR2 AC11S - grubos$c¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
860 m2 860,00
RAZEM 860,00
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4 Wykonanie obrzezy betonowych
12| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.4| 0401-02 | 20x25 cm w gruncie kat.lll-IV
1090 m 1.090,00
RAZEM 1 090,00
13| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
z.0.2.13.
9902-02
1090*0,2*0,3 m3 65,40
RAZEM 65,40
14| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.4| 0407-05
1090 m 1090,00
RAZEM 1 090,00
5 Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm stab. mech. 0-63mm
3330 m2 3 330,00
RAZEM 3 330,00
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.5| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm 0 -31,5mm
0114-08
3330 m2 3 330,00
RAZEM 3 330,00
17| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.5| 0304-03 [ uktadana mechanicznie na podsypce
cementowo-piaskowej
3330 m2 3 330,00
RAZEM 3 330,00
6 Wykonanie konstrukcji zjazdow z kostki betonowej
18| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.6| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 30 cm stab. mech. 0-63mm
0114-02
703 m2 703,00
RAZEM 703,00
19] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.6| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm 0 -31,5mm
0114-08
703 m2 703,00
RAZEM 703,00
20| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.6| 0304-03 | uktadana mechanicznie na podsypce
cementowo-piaskowej
703 m2 703,00
RAZEM 703,00
7 Wykonanie konstrukcji nawierzchni peronu z obrzezami
21| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.7| 0401-06 | 30x35 cm w gruncie kat.lll-IV
55 m 55,00
RAZEM 55,00
22| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7| 0402-04
z.0.2.13.
9902-02
556%0,3*0,2 m3 3,30
RAZEM 3,30
23| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm m
d.7| 0403-04
55 m 55,00
RAZEM 55,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 4765



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.7] 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm stab. mech. 0-63mm
55 m2 55,00
RAZEM 55,00
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.7] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm 0 -31,5mm
0114-08
55 m2 55,00
RAZEM 55,00
26 KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.7 0304-03 uktadana mechanicznie na podsypce
cementowo-piaskowej
55 m2 55,00
RAZEM 55,00
8 Wykonanie balustrady ochronnej U-11a
27 Wykonanie balustrady u-11a m
d.8| kalk. wiasna
358 m 358,00
RAZEM 358,00
9 Wykonanie zielenca
28 Dow6z ziemi m3
d.9| kalk. wiasna
1090 * 0,2 m3 218,00
RAZEM 218,00
29[ KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. m2
d.9| 0505-01 I-111
1090 m2 1090,00
RAZEM 1 090,00
30| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.9| 0401-01 kat. I-1l bez nawozenia
1090 m2 1090,00
RAZEM 1 090,00
10 Oznakowanie
31 Organizacja ruchu kpl.
d.10| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32 Montaz dwustronnej tablicy informacyjnej o kpl.
d.10| kalk. wtasna | dofinansowaniu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 Mostek
33| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w m
d.11| 0804-01 poziomie | kondygnac;ji
15 m 15,00
RAZEM 15,00
34| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow m
d.11| 0813-04
11 m 11,00
RAZEM 11,00
35| KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - [ m3
d.11] 0212-03 | rozbiérka gzymsu mostu
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
36| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.11] 0803-03 mineralno-bitumicznych (rozbiérka nawierzchni na moscie)
0803-04
42 m2 42,00
RAZEM 42,00
37| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
d.11| 0509-03 zakfad - rozbiorka izolacji mostu
56 m2 56,00
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RAZEM 56,00
38| KNKRB 5 [ Rozbiorka betonéw i konstrukcji betonowych z gruzu lub m3
d.11| 0618-05 | zwirobetonu - beton o gr. do 10 cm skucie
powierzchniowe betonu ptyty pomostu
245*0,1 m3 2,45
RAZEM 2,45
39| KNR K-01 | Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - m2
d.11| 0105-08 | skucie powierzchniowe betonu skrzydet
18,3 m2 18,30
RAZEM 18,30
40[ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykopy w obrebie skrzyet m3
d.11] 0221-08
114 m3 114,00
RAZEM 114,00
41| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o | kpl
d.11] 0324-01 gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbiorka
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
42 KNR 2-01 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy |godz
d.11] 0605-01 $r. otworéw 150-500 mm .
12 godz 12,00
RAZEM 12,00
43| KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa wyréwnawcza m2
d.11| 0308-01 betonowa
17 m2 17,00
RAZEM 17,00
44 KNR 2-02 | tawy fundamentowe - wykonanie fundamentu na m3
d.11] 0202-02 poszerzeniu skrzydta
6,2 m3 6,20
RAZEM 6,20
45| KNR 2-02 | Wykonanie poszerzenia uskrzydia m3
d.11] 0205-01
26,7 m3 26,70
RAZEM 26,70
46| KNR 2-02 | Wykonanie poszerzenia ustoju nosnego m3
d.11] 0205-01
13,6 m3 13,60
RAZEM 13,60
47 Wykonanie kotew zespalajgcych starg konstrukcje z nowg | kpl.
d.11| kalk. wtasna
620 kpl. 620,00
RAZEM 620,00
48| KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt m3
d.11| 0409-01 ustrojow niosgcych bez wspornikow petnych - wykonanie
kapy chodnikowej betonowej
10,2 m3 10,20
RAZEM 10,20
49 KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o sr. 10-14 t
d.11] 0404-05 | mm plyt ustrojow- wykonanie zbrojenia
7,9 t 7,90
RAZEM 7,90
50| KNR 2-33 | Izolacje typu 'Grace' i inne z folii samoprzylepnych m2
d.11] 0716-01 poziome
90 m2 90,00
RAZEM 90,00
51| KNR 2-33 | Izolacje typ cienki m2
d.11] 0716-02
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
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52| KNR 2-31 | Krawezniki kamienne m
d.11| 0404-04
14,5 m 14,50
RAZEM 14,50
53 Bariero-porecz m
d.11| kalk. wiasna
20 m 20,00
RAZEM 20,00
54| KNR 2-28 | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach- | m
d.11| 0703-03 | drenaz izolaciji
11 m 11,00
RAZEM 11,00
55| KNR 2-28 | Ztoza filtracyjne tluczniowe wykonywane recznie m3
d.11| 0705-02
11*0,3%0,3 m3 0,99
RAZEM 0,99
56| KNR 2-33 | Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéow niosacych - |elem
d.11] 0705-01 sgczki odwadniajgce .
3 elem 3,00
RAZEM 3,00
57| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.11] 0310-01 grysowych - uzupetnienie nawierzchni bitimicznej
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
58 Nawierzcchnia z zywic na kapie chodnikowej m2
d.11| kalk. wtasna
145*3 m2 43,50
RAZEM 43,50
12 Mur
59| KNR 4-04 | Rozebranie $cian zelbetowych - rozbiérka istniejgcego m3
d.12| 0303-03 | muru
analogia
110 m3 110,00
RAZEM 110,00
60| KNNR6 Rozebranie nawierzchni m2
d.12| 0802-03
180 m2 180,00
RAZEM 180,00
611 KNNR6 | Rozebranie podbudowy mechanicznie m2
d.12| 0801-02
180 m2 180,00
RAZEM 180,00
62| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.12| 0202-02 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
0208-02 | na odlegtos$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
672 m3 672,00
RAZEM 672,00
63| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | kpl
d.12| 0324-01 gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbiorka
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR 2-01 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy |godz
d.12| 0605-01 sr. otworow 150-500 mm .
6 godz 6,00
RAZEM 6,00
65| KNNR2 | Warstwa wyréwnawcza z betonu pod mur m3
d.12| 0106-02
18,75 m3 18,75
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RAZEM 18,75
66| KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych w deskowaniu m3
d.12| 0106-01 tradycyjnym - fundament muru
64,3 m3 64,30
RAZEM 64,30
67 KNNR2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu m3
d.12| 0107-04 | tradycyjnym
50,7 m3 50,70
RAZEM 50,70
68| KNR 2-02 | Wspornik muru i gzyms m3
d.12| 0210-04
analogia
12,7 m3 12,70
RAZEM 12,70
69| KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 t
d.12| 0404-05 | mm plyt ustrojéw- wykonanie zbrojenia
10,2 t 10,20
RAZEM 10,20
701 KNR 2-33 | Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéow niosacych - [elem
d.12| 0705-01 sgczki odwadniajgce .
16 elem 16,00
RAZEM 16,00
711 KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - m2
d.12| 0713-04 izolacja bitumiczna muru
313,6 m2 313,60
RAZEM 313,60
72| KNR 2-01 | Zasypka inzynierska za murem oporowym m3
d.12| 0610-08
analogia
585 m3 585,00
RAZEM 585,00
73] KNR 2-01 | Uzupetnienie dna potoku narzutem kamiennym m3
d.12| 0518-01
128 m3 128,00
RAZEM 128,00
74| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.12| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - w-wa podbudowy
0114-08 | zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
180 m2 180,00
RAZEM 180,00
75| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.12| 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa z AC11S -
grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
180 m2 180,00
RAZEM 180,00
76| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12| 0402-04
2.0.2.13.
9902-02
58*0,3*0,2 m3 3,48
RAZEM 3,48
77) KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm m
d.12| 0403-04
58 m 58,00
RAZEM 58,00
78| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.12| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm 0 -31,5mm
0114-08
131,4 m2 131,40
RAZEM 131,40
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79| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.12| 0304-03
1314 m2 131,40
RAZEM 131,40
80 Bariero-porecz mostowa m
d.12| kalk. wtasna
57 m 57,00
RAZEM 57,00
81 Nawierzcchnia z zywic na powierzchni gurnej gzymsu i m2
d.12| kalk. wtasna | wsporniku
31,5 m2 31,50
RAZEM 31,50
13 Oswietlenie
13.1 Demontaz istniejgcych opraw i stupéw
82 Demontaz istniejgcego oswietlenia kpl.
d.13.1| kalk. wiasna | likwidacja 23 + wymiana 4 stupy
23+4 kpl. 27,00
RAZEM 27,00
13.2 Wykonanie $wietlenia ulicznego typu LED
83] KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.13.2| 0713-01 lub kanatach zamknietych
kabel YAKY 4x16mm2
170 m 170,00
RAZEM 170,00
84| KNNRS5 | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do szt.
d.13.2| 1001-01 100 kg
Stup aluminiowy 5m wg PT SAL-DL10 Fundament
betonowy wg. PT Elementy ztgczne ztgcza czterotorowe
do kabli zasilajgcych o przekroju: od 4 x 10 mm2 do 4 x 35
mm2
projektoowanych 38 szt i 4 szt wymiana supow
38+4 szt. 42,00
RAZEM 42,00
85| KNNRS5 | Montaz przewoddw do opraw os$wietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.13.2| 1003-02 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  rzew
do7m
przewody kabelkowe YDY 2x1,5mm2
Krotnos¢ = 42
1 kpl.p 1,00
rzew
RAZEM 1,00
86/ KNNRS5 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.13.2| 1004-01 lampa oswietleniowa 72W wg. PT LED 72W 5000 K
optyka P
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
13.3 Wykonanie doswietlenia przejs¢ dla pieszych typu LED
87 KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.13.3| 0707-01 recznie
kabel YAKY 4x16mm2
5*30 m 150,00
RAZEM 150,00
88| KNNRS5 | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do szt.
d.13.3| 1001-03 | 300 kg
Stup aluminiowy 9,4m wg PT SAL-DL10 Fundament
betonowy wg. PT Elementy ztgczne ztgcza czterotorowe
do kabli zasilajgcych o przekroju: od 4 x 10 mm2 do 4 x 35
mm2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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8 KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie (kpl.p
d.13.3| 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  [rzew
do10m
przewody kabelkowe YDY 2x1,5mm2
Krotnos¢ = 5
1 kpl.p 1,00
rzew
RAZEM 1,00
90| KNNRS5 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.13.3| 1004-01 lampa o$wietleniowa 72W wg. PT LED105W 5000 K
optyka P
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
14 Kanat technologiczny
91| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.14| 0215-01 przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il
1065*1*0,3 m3 319,50
RAZEM 319,50
92| KNR 5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. I-ll, [ m
d.14| 0105-01 1
1065 m 1 065,00
RAZEM 1 065,00
93| KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud.
d.14| 0401-02 rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat. IlI
16 stud. 16,00
RAZEM 16,00
94| KNR 5-01 | Budowa studni kablowych stud.
d.14| 0401-01
analogia
31 stud. 31,00
RAZEM 31,00
15 Kanalizacja deszczowa
95| KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.15| 0317-02 | gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
919,1*0,8*2 m3 1470,56
RAZEM 1 470,56
96| KNNR4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm | m
d.15| 1308-07
919,1 m 919,10
RAZEM 919,10
97| KNR 2-28 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.15| 0506-03
23*3 m 69,00
RAZEM 69,00
98| KNR 2-18 | Podsypka piaskowa o grub.30 cm m2
d.15| 0501-04
919,1*0,8 m2 735,28
RAZEM 735,28
99| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w  [stud.
d.15] 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
23 stud. 23,00
RAZEM 23,00
100f KNNR 4 Studnia monolityczna 1,8mx1,8m stud.
d.15| 1413-05
kalk. wtasna
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
101 KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt.
d.15| 0625-01 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem wpusty uliczne
23 szt. 23,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 23,00
102 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.15 0320-0201 | gruntach kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5
m
1240 m3 1240,00
RAZEM 1 240,00
103| KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur o ér. | 200
d.15| 1606-07 | 500 mm m -1
préb
5 200 5,00
m -1
préb
RAZEM 5,00
16 Kosze siatkowo-kamienne
104| KNR 2-31 | tawa zwirowa pod kosze siatkowo - kamienne m3
d.16| 0402-01
analogia
101 m3 101,00
RAZEM 101,00
105| KNNR-W 10 | Kosze siatkowo-kamienienne m3
d.16| 2609-01
analogia
900 m3 900,00
RAZEM 900,00
106 KNR 9-11 | Geosiatka - umocienie skarpy m2
d.16| 0101-02
360 m2 360,00
RAZEM 360,00
107 KNR 9-11 | Geowltdknina - obtozenie koszy siatkowo - kamiennych m2
d.16| 0101-04
analogia
380 m2 380,00
RAZEM 380,00
108| KNR 2-01 | Ptyty azurowe - obtozenie skarpy m2
d.16| 0516-04
310 m2 310,00
RAZEM 310,00
17 Wykonanie zjazdéw z kruszywa
109 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.17| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-06
80 m2 80,00
RAZEM 80,00
110 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.17| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
80 m2 80,00
RAZEM 80,00
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