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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC RE-
ALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robdét budowlanych obejmuje remont elewacji istniejgcego budynku Centrum Rehabili-
tacyjno — Sportowego ,Stowianka” potozonego w jedn. ewid. Gorzéw WIkp. przy ul. Stowian-
skiej 14 na dziatce nr 1577/15 w obrebie ewid. nr 0004 Staszica.

W ramach realizacji obiektow przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

- roboty wykonczeniowe zewnetrzne (w tym izolacyjne, tynkarskie, dekarskie, blacharskie,
malarskie),

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Przedmiot opracowania dotyczy remontu elewacji istniejgcego budynku uzytecznosci publicz-
nej, wolnostojgcego, podpiwniczonego, dwukondygnacyjnego z dachem ptaskim i kolebowym,

krytym papa.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie opracowania nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwa-
rzac€ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BU-

DOWLANYCH

Projektowany remont elewacji istniejgcego budynku wielorodzinnego, wymaga podjecia prac

budowlanych, ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia mogg stwarzac ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do tych prac nalezg w szczegdlnosci:

- roboty, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokos$ci przekraczajagcej 5 m - podczas wy-
konywania robét wykonczeniowych zewnetrznych, blacharskich, dekarskich. Czas trwania
potencjalnych zagrozen przewiduije sie tylko w okresie prowadzenia ww. robét.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALI-
ZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych odbywac sie powinno w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285 z p6zn. zm.).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL-
NEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Na terenie opracowania nie wystepujg strefy szczegdélnego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewzigé¢ na wypadek po-
wstania pozaru, umozliwiajgce sprawng ewakuacje nalezy stosowac zgodnie z rozporzadze-
niem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z 2003

r.).

Opracowat :
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski

12



