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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi remont elewaciji istniejgcego budynku Centrum Rehabi-
litacyjno — Sportowego ,Stowianka” potozonego w jedn. ewid. Gorzow WIkp. przy ul. Stowianskiej 14
na dziatce nr 1577/15 w obrebie ewid. nr 0004 Staszica.

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno - budowlany.

Kategoria obiektu budowlanego V.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja robocza — pomiarowa i fotograficzna.
Archiwalny projekt budowlany.

Uzgodnienia z Inwestorem.

LOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek zlokalizowany jest w jednostce ewidencyjnej Gorzow WIkp., przy ul. Stowianskiej 14 na
dziatce nr 1577/15 w obrebie ewid. nr 0004 Staszica.

Budynek nie jest zlokalizowany na terenie strefy ochrony konserwatorskie;.

CHARAKTERYSTKA STANU ISTNIEJACEGO

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania jest obiektem uzytecznosci publicznej o funkcji porto-
wo — rehabilitacyjnej. Stanowi obiekt wolnostojacy, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z dachem
ptaskim i kolebowym krytym papa. Budynek wzniesiony czesciowo w technologii tradycyjnej, cze-
$ciowo w szkieletowej. Sciany piwnic zelbetowe, $ciany kondygnacji naziemnych czesciowo zelbe-
towe, wypetniajgce murowane. Stropy zelbetowe. Stropodach niewentylowany o konstrukcji z drew-
na klejonego oraz zelbetowej monolitycznej. Stolarka okienna i drzwiowa w konstrukcji aluminiowej i
stalowej w kolorze grafitowym. Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie ze stali tytan. - cynk.
oraz powlekanej (opierzenia attyk, podokienniki). Cze$¢ $cian zewnetrznych elewaciji potudniowej i
wschodniej zostata wykohczona oktadzinami z blachy elewacyjnej na rgbek stojgcy oraz okfadzing
drewniang z desek impregnowanych. Czes$¢ przegrod zewnetrznych wykonano w formie fasady
szklanej o konstrukcji aluminiowej. Elementy te przewiduje sie do zachowania. Pozostate partie
Scian wykonczone tynkiem strukturalnym (mineralnym) wykazujg cechy zuzycia eksploatacyjnego,
posiadajg pekniecia i uszkodzenia. Te czesci przewiduje sie poddac¢ remontowi.

PODSTAWOWE DANE O BUDYNKU

dtugosé - 77,25 m
szerokos¢ elewacji frontowej - 86,42 m
wysokos¢ - 16,50 m
ilos¢ kondygnacji - 2
powierzchnia zabudowy - 534590 m?
podpiwniczenie - petne

STAN PROJEKTOWANY

Przeprowadzenie remontu elewac;ji istniejgcego budynku obejmowacé bedzie jego $ciany wykonczo-

ne tynkiem strukturalnym z powtokami malarskimi. Sciany te wykazujg cechy zuzycia eksploatacyj-

nego, posiadajg liczne peknigcia i uszkodzenia. Rozwigzania projektowe przewidziane w niniejszym

opracowaniu majg na celu poprawe stanu technicznego ww. $cian oraz dostosowanie kolorystyki

obiektu do realizowanej w sgsiedztwie przez tego samego inwestora hali sportowo — widowiskowej.

W ramach remontu elewacji istniejacego budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- demontaz istniejgcych dwdch reklam na elewacji potudniowe;j,

- wykonanie na scianach zewnetrznych wykonczonych tynkiem systemu docieplen z: ptytami sty-
ropianu samogasngcego EPS 70-040 o grubosci od 3 do 5 cm (gr. 3 cm na Scianie zewnetrzne;j



piwnic elewacji pd. w miejscu koloru jasno szarego), warstwg kleju, siatkg elewacyjng i wyprawg
zewnetrzng w formie tynku silikonowego barwionego w masie,

- wymiane niezbednych obrébek blacharskich na nowe z blachy stal. ocynk. powlekanej,

- remont attyk na elewaciji pd. i pn.,

- wykonanie drabin zapewniajgcych dojscie techniczne na dach zjezdzaini.

Wykonanie remontu elewacji budynku projektuje sie przy zastosowaniu metody lekkiej mokrej. Sys-

tem ten stuzy do izolacji termicznej scian zewnetrznych budynkéw nowo wznoszonych oraz do ter-

morenowacji budynkow istniejgcych. W sktad systemu wchodzg nastepujgce elementy:

- zaprawa fgczaca,

- plyty termoizolacyjne,

- kotki wbijane i rozprezne,

- zbrojenie cienkowarstwowe w formie zaprawy tgczacej i tkaniny zbrojeniowej z widkna szklane-
go,

- powioka wykonczeniowa w formie tynku silikonowego o uziarnieniu 200.

Przed przystgpieniem do remontu Scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie, w razie po-
trzeby wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac probne mocowanie prébek styropianu w
réznych miejscach. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 prob-
kach sity wyrywajgcej fgczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w
Swiadectwach ITB. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian przystgpi¢ do mocowania
ptyt styropianowych z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Mocowanie ptyt nalezy rozpoczy-
nac¢ od dotu $ciany budynku i posuwac¢ sie do gory. Plyty nalezy mocowacé przy pogodzie bezdesz-
czowej, gdy temp. powietrza nie jest mniejsza niz +5°C. Powierzchnia przymocowanych piyt po-
winna byé wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.

Dtugos¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w podtozu. Gtéwki tgczni-
kéw nie mogg wystawaé poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane.
W miejscach stosowania tynku na elewacji mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ciagta
warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od goéry pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang na pomocg
packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca. Niedo-
puszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej w taki sposdb, ze naktada sie jg na styropian nie po-
kryty masg klejaca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy tkaniny po-
winny by¢ nanoszone na zakfad nic mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czesci parterowej i
czesci cokotowej ocieplanych Scian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw
okiennych, i drzwiowych powinny byé wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie
kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucie-
ta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywinaé na $ciane sasiednig pasem o szerokosci ok, 15
cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. Gr. warstwy klejacej
przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Wyprawy tyn-
karskie: stosowac¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB. W celu. zwigkszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mecha-
niczne nalezy stosowac perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych przy
osciezach drzwi i okien. Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nic wczesniej niz po 3 dniach od wy-
konania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temp. nic nizszej ni¢ 5°C i
nic wyzszej niz 25°C, zwlaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykony-
wanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapo-
wiadany spadek temp. ponizej 0°C w ciggu 24h.

Nowo osadzane podokienniki na bokach powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod izolacje,
ktéra w tym miejscu powinna by¢ podcieta, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna dochodzi¢
do ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem
elastycznym, np. silikonowym.

Rozwigzania kolorystyczne w ramach projektowanego remontu elewacji polega¢ bedg na zastoso-
waniu jako warstwy wykonczeniowej tynkéw silikonowych barwionych w masie w kolorach: bezo-
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wym NCS S 4040-Y50R, jasno szarym NCS S 2500-N i ciemno szarym NCS S 7000-N. Kolorystyka
obiektu nawigzywac¢ bedzie do elementéw wykorczenia zewnetrznego przewidzianego w realizo-
wanym w sgsiedztwie budynku hali sportowo - widowiskowe;j.

Oscieza okienne i drzwiowe nalezy wykonczy¢ tym samym kolorem jak $ciany zewnetrzne, w kto-
rych sg potozone.

Nowe obrdbki blacharskie: podokienniki nalezy wykonac z blachy stalowej cynkowej, powlekanej w
kolorze grafitowym RAL 7016 o gr. 0,6 — 0,8 mm. Na attykach elewacji potudniowej i pétnocnej na-
lezy uprzednio wykona¢ dodatkowg warstwe izolacji cieplnej z ptyt xps lub ze styropianu EPS -070-
032 o gr. 5 cm, za pomocg kotew wklejanych przymocowaé podkfad z desek impregnowanych gr.
30-35 mm, wykonac izolacje z papy zgrzewalnej oraz zamocowac¢ opierzenia z blachy stalowej cyn-
kowej, powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7016 o gr. 0,7 — 0,8 mm ze spadkiem skierowanym
do wnetrza (w kierunku dachu).

W celu zapewnienia dostepu technicznego do dachu nad zjezdzalnig przewidziano takze dwie dra-
biny z ptaskownikéw #50x5 z pretami pionowymi @10 mm. Stopnie nalezy mocowac co 30 cm w
pionie, obrecze zabezpieczajgce strefe wejscia na dach co 60 cm w pionie. Obrecze nalezy zakoh-
czy¢ na poziomie 1,10 m nad dachem / attykg. Elementy drabin nalezy wykonaé ze stali ocynkowa-
nej i mocowacé do $cian za pomocg kotew wklejanych min. @ 12 mm i dt. min. 150 mm. Gtebokos$¢
kotwienia nalezy zweryfikowac¢ przed przystgpieniem do montazu, po uprzednim sprawdzeniu struk-
tury i stanu technicznego $cian. Dopuszcza sie zastosowanie elementéw gotowych (klamer, ele-
mentéw drabiny) po uzgodnieniu z projektantem.

Uwaga: kolorystyke budynku zaprojektowano w oparciu o uniwersalny system barw NCS. W przy-
padku dokonania wyboru konkretnego systemu wymagane jest uzgodnienie odpowiednikéw jego
koloréw z projektantem.

Istniejgce dwie reklamy na elewacji potudniowej na czas prowadzenia prac nalezy zdemontowac, a
ich podkonstrukcje dostosowaé¢ do zaprojektowanej warstwy izolacji cieplnej gr. 5 cm. Po wykonaniu
prac wykonczeniowych zewnetrznych ww. reklamy nalezy przymocowac w tych samych miejscach.

WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTOW SASIEDNICH

ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZA-

NIA SCIEKOW -

- zapotrzebowanie na wode zimng — na poziomie dotychczasowym,

- zapotrzebowanie na zrzut Sciekdw sanitarnych — na poziomie dotychczasowym,

- jakos$¢ wody powinna miesci¢ sie w wartosciach normatywnych,

- odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych z budynku nastepuje poprzez lezaki prowadzone w posadz-
ce piwnicy i przytgcze kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzanie $ciekdéw deszczowych nastepuje poprzez instalacje i przytgcze kanalizacji desz-
czowej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH — w
trakcie eksploatacji budynku nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen gazo-

wych.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW - w trakcie eksploatacji budynku przewiduje sie
wytwarzanie odpadoéw statych na poziomie dotychczasowym. Gromadzenie odpadéw statych od-
bywa sie w szczelnych kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi, zlokalizowanych w grani-
cach dziafki, a nastepnie odpady wywozone sg do wyspecjalizowanej jednostki utylizaciji.

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONI-
ZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN - w trakcie eksploataciji
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budynku nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgce-
go, pola energetycznego, ani innych zaktocen.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE - obiekt nie bedzie wywierat nega-
tywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i pod-
ziemne.

ANALIZA ENERGETYCZNA
Zakres opracowania nie obejmuje rozwigzan zwigzanych wptywajgcych na energochtonnosé bu-
dynku.

OKRESLENIE ZASIEGU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

PODSTAWA PRAWNA OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
art.3 pkt 20, art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
§ 12, 13, 19, 60, 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r.

OKRESLENIE ZASIEGU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

ODPROWADZANIE SCIEKOW -
Scieki sanitarne z budynku sg odprowadzane za pomoca instalacji i przytacza do miejskiej sieci
kanalizacji $ciekowej,

- wody opadowe i roztopowe z dachéw budynku i terenéw utwardzonych sg odprowadzane za
pomocg instalacji do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH — w
trakcie eksploatacji budynku nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen gazo-
wych. Zasieg oddziatywania nie wykroczy poza granice dziatki.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW - w trakcie eksploatacji budynkéw przewiduje sie
wytwarzanie odpadow statych na poziomie dotychczasowym. Gromadzenie odpaddéw statych odby-
wa sie w szczelnych kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi, zlokalizowanych w grani-
cach dziatki, a nastepnie odpady wywozone sg do wyspecjalizowanej jednostki utylizacji. Zasieg
oddziatywania nie wykroczy poza granice dziatki.

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONI-
ZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN - w trakcie eksploatacji
budynku nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgce-
go, pola energetycznego, ani innych zaktdcen, a zasieg oddziatywania nie wykroczy poza granice
dziatki.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE - obiekt nie bedzie wywiera¢ nega-
tywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i pod-
ziemne. Zasieg oddziatywania nie wykroczy poza granice dziafki.

USYTUOWANIE OBIEKTU NA DZIALCE - rozwigzania projektowe przewidziane w ramach projek-
tu elewaciji istniejgcego budynku nie powodujg wykraczania oddziatywania poza granice dziatki.

Opracowat :
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski



