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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU
CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO StOWIANKA
SP.Z 0.0. W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - ETAP |

ZATWIERDZA
ZARZAD CSR SLOWIANKA SP. Z 0O.0.

Gorzéw Wielkopolski, 01 sierpnia 2023 r.



Nazwa 1 adres zamawiajgcego: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne ,,Stowianka”
Sp. z 0.0., z siedzibg w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Stowianska 14, NIP 599-27-
20-727, REGON 211190023, TEL. (95)7338500, , www.slowianka.pl, e-mail:
sekretariat@slowianka.pl

Tryb udzielenia zamowienia: postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego

(zwanego dalej ,,postepowaniem’) prowadzonego w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. poz. 2022 poz. 1710 ze zm.).

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest realizacja robot budowlanych polegajacych na
remoncie elewacji istniejagcego budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne
»Stowianka” Sp. z o0.0. potozonego w jedn. ewid. Gorzow Wilkp. przy ul.
Stowianskiej 14 na dzialce nr 1577/15 w obrebie ewid. nr 0004 Staszica.
Kategoria obiektu budowlanego V.

Charakterystyka stanu istniejacego

Budynek stanowiacy przedmiot opracowania jest obiektem uzytecznos$ci publicznej
o funkcji sportowo — rehabilitacyjnej. Stanowi obiekt wolnostojacy, podpiwniczony,
dwukondygnacyjny z dachem plaskim i kolebowym krytym papa. Budynek
wzniesiony czesciowo w technologii tradycyjnej, czesciowo w szkieletowej. Sciany
piwnic zelbetowe, $ciany kondygnacji naziemnych czgsciowo zelbetowe,
wypelniajagce murowane. Stropy zelbetowe. Stropodach niewentylowany o
konstrukcji z drewna klejonego oraz zelbetowej monolitycznej. Stolarka okienna i
drzwiowa w konstrukcji aluminiowej i stalowej w kolorze grafitowym. Rynny i rury
spustowe oraz obrobki blacharskie ze stali tytan. - cynk. oraz powlekanej
(opierzenia attyk, podokienniki). Czg$¢ §cian zewnetrznych elewacji poludniowe;j 1
wschodniej zostata wykonczona oktadzinami z blachy elewacyjnej na rabek stojacy
oraz okladzing drewniang z desek impregnowanych. Czgs¢ przegrod zewnetrznych
wykonano w formie fasady szklanej o konstrukcji aluminiowej. Elementy te
przewiduje si¢ do zachowania. Pozostale partie $cian wykonczone tynkiem
strukturalnym (mineralnym) wykazuja cechy zuzycia eksploatacyjnego, posiadaja
pekniecia 1 uszkodzenia. Te czgsci przewiduje si¢ podda¢ remontowi.

Podstawowe dane budynku

o dhugos¢ - 77,25 m

e szerokosc¢ elewacji frontowej- 86,42 m

e wysoko$¢ - 16,50 m

¢ ilo$¢ kondygnacji - 2

e powierzchnia zabudowy - 5345,90 m2
e podpiwniczenie - peine
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VI.

| etap:

Il etap:

Zakres prac
W ramach remontu elewacji istniejacego budynku przewidziano podziat prac na 3

etapy:

remont elewacji potudniowej i cze$ci wschodniej. (przy wejsciu gtdownym) + $cianek
attyk hali hal basenowych na dachu w systemie: styropian EPS-070-040 gr. 5 cm +
klej + siatka + tynk silikonowy barwiony w masie,

remont elewacji zachodniej w systemie: styropian EPS-070-040 gr. 5 cm + Klej +
siatka + tynk silikonowy barwiony w masie

nowa obrobka blacharska gornej plaszczyzny attyki na elewacji pd. wraz z
dociepleniem styrodurem gr. 5 cm

oczyszczenie (piaskowanie, malowanie antykorozyjne) oraz uszczelnienie istniejacej
czerpni powietrza

demontaz i ponowny montaz 4 jednostek zewnetrznych klimatyzatoré6w na $cianie
zewngetrzne;j,

naklejenie folii przeciwstonecznej wewnetrznej nisko — refleksyjnej na okna holu na
elewacji pd.,

nie jest przedmiotem niniejszego postepowania

remont elewacji wsch. + §cianek zjezdzalni na dachu w systemie: styropian EPS-070-
040 gr. 5 cm + Klej + siatka + tynk silikonowy barwiony w masie,
drabinka techniczna umozliwiajaca dost¢p do dachu nad zjezdzalnig 2 szt.

I11 etap: nie jest przedmiotem niniejszego postepowania

remont elewacji potnocnej w systemie: styropian EPS-070-040 gr. 5 cm + klej + siatka
+ tynk silikonowy barwiony w masie ,

nowa obrobka blacharska pod pasem okiennym na elewacji pn. wraz z dociepleniem
styrodurem gr. 5 cm,

Szczegotowy zakres znajduje sie¢ w zataczonej dokumentacji technicznej.

VIl. Zamawiajacy przewidzial etapowanie prac
e Pierwsza cze$¢ obejmuje tylko etap |
e Druga cze$¢ obejmuje etap 11 i etap 111
VI,  Uwagi
- Zamawiajacy posiada zaswiadczenie Urzedu Miasta o braku sprzeciwu do
zgloszenia ww. prac
IX.  Materialy wyjsciowe
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Szczegotowy przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych sporzadzona przez
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski

e Zalacznik nr 1: Projekt wykonawczy

e Zalacznik nr 2: Przedmiar robot

e Zalacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych
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