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DZIAL. OGOLNY



WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania p.n.: remont elewacji istnieja-
cego budynku Centrum Sportowo — Rehabilitacyjnego.

ST.00.01 Zakres robot objetych ST:

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi rodzajami robot branzy ar-
chitektonicznej.

ST.00.02 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bgdzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

ST.00.03 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowag i ST

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, ST oraz przedmiar robot, a wymagania wy-
szczegblnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumen-
tacji.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a 0 ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST a takze z
innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okre$lone w dokumentacji i w ST nalezy uwazaé za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchy-
lenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji i za wiedza projektanta.

Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja lub ST i wptynie to na niezadowa-
lajaca jako$¢ elementow budowli to takie materialy nalezy niezwlocznie zastgpi¢ innymi, a robOty rozebra¢ na
koszt wykonawcy.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy obiektu powinny posiada¢ certyfikat lub aprobate techniczng a urzg-
dzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowia-
zujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfika-
tow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nic wyszczegdlnionych w niniejszej dokumen-
tacji a obowigzujacych, wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

ST.00.04 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do za-
konczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z in-
spektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre§lonych przez inspektora nadzoru tablic informa-
cyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

ST.00.05 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczace
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wlasnos$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powsta-
tych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynow, wykopow i drog dojazdowych



- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwo$cig powstania pozaro6w

ST.00.06 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony p-poz.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt p-poz. wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszcze-
niach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot.

ST.00.07 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi,
kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca obowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiado-
mi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

ST.00.08 BHP

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowied-
nig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pu-
blicznego.

ST.00.09 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Realizacja inwestycji wymaga podjecia prac budowlanych, ktorych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia
mogg stwarzaé ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do tych prac nalezg w szczeg6lnosci
roboty, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci przekraczajacej 5 m - podczas wykonywania robot wy-
konczeniowych zewnetrznych, blacharskich, dekarskich. Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje si¢
tylko w okresie prowadzenia ww. robot.
Kierownik robét jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych oraz umieszczenie na terenie budowy w miejscu widocznym tablicy z ogloszeniem zawierajacym
podstawowe dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Podczas realizacji robot Kierownik budowy
winien koordynowac realizacje zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robot budowlanych lub ich
poszczego6lnych etapow, ktore majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno,
- przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow,
Kierownik robot jest zobowiazany do koordynowania dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywa-
nia robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach prawa budowlanego oraz
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wprowadzanie niezbgdnych zmian w informacji przygotowanej o
wytycznych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotowanych przez Projektanta oraz w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robot budowlanych, podejmowanie niezb¢dnych dzia-
fah uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym.

W celu zapewnienia wymaganych warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca si¢ wszelkie prace budow-

lane prowadzi¢ w sposdb zgodny z postanowieniami przepiséw z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Rozpo-
rzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy DZ.U.Nr 129 poz. 844 z 1997 r.), a w szczegdlnosci:



- stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajac odpowiedni do nich dostgp,

- odpowiednio rozplanowac przebieg drog wewngtrznych, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- przestrzega¢ warunkow uzytkowania materiatow budowlanych oraz dostepu do nich podczas wykonywania
robot budowlanych,

- utrzymywac we wlasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywaé¢ w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

- przed rozpoczeciem robdt budowlanych przygotowac i uzgodnié z projektantem plan organizacji pracy na
budowie,

- zapewni¢ §rodki do informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

ST.00.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie infor-
mowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

ST.00.11 Materiatly

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone
w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych roboét, niz te dla ktoérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wszystkie materiaty ujete w dokumentacji projektowej powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1. Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow tech-
nicznych,

2. Posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: PN lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w punkcie 1 i ktore spetniaja wymogi
ST.

ST.00.12. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do wykonania robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z in-
spektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

ST.00.13. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nic spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci z projektem organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nad-
Zoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

ST.00.14. Transport

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatdéw i sprzetu na i z
terenu robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nic odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez wyko-
nawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
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wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

ST.00.15. Wykonanie robot

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE ROBOT ZGODNIE Z UMOWA ORAZ ZA
JAKOSC ZASTOSOWANYCH MATERIALOW [ WYKONYWANYCH ROBOT, ZA ICH ZGODNOSC Z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, WYMAGANIAMI ST ORAZ POLECENIAMI INSPEKTORA NADZO-
RU.

POLECENIA INSPEKTORA NADZORU BEDA WYKONYWANE NIE POZNIEJ NIZ W CZASIE PRZEZ
NIEGO WYZNACZONYM, PO ICH OTRZYMANIU PRZEZ WYKONAWCE, POD GROZBA ZATRZYMA-
NIA ROBOT.

SKUTKI FINANSOWE Z TEGO TYTULU PONOSI WYKONAWCA.

ST.00.16. Kontrola jakosci robét
ST.00.16.1 Zasady kontroli

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PELNA KONTROLE ROBOT I JAKOSCI MATERIALOW.
WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNI SYSTEM KONTROLI, WEACZAJAC PERSONEL, LABORA-
TORIUM, SPRZET, ZAOPATRZENIE 1 WSZYSTKIE URZADZENIA NIEZBEDNE DO POBIERANIA PRO-
BEK I BADAN MATERIALOW ORAZ ROBOT.

DLA CELOW KONTROLI JAKOSCI I ZATWIERDZENIA, INSPEKTOR NADZORU UPRAWNIONY JEST
DO DOKONYWANIA KONTROLIL, POBIERANIA PROBEK I BADANIA MATERIALOW U ZRODLA ICH
WYTWARZANIA. ZAPEWNIONA MU BEDZIE WSZELKA POTRZEBNA DO TEGO POMOC ZE STRONY
WYKONAWCY I PRODUCENTA MATERIALOW.

ST.00.16.2 Certyfikaty i deklaracje

Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: PN lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla kto-
rych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktore spetniajg wymogi ST W
przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spet-
niaja tych wymagan be¢da odrzucone.

ST.00.16.3 Dokumenty budowy
(1) Dziennik robét

Dziennik robot jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku robot beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku robot bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane technika trwata, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pomocniczy, pozwalajacy na ustalenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Pozostale dokumenty
a) zgltoszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
b) plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
¢) protokoty przekazania terenu budowy,
d) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
e) protokoty odbioru robét,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencja na budowie.



(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, zaginigcie ktore-
gokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty beda dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie inwestora.

ST.0017. Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i ST.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisywane do rejestru
obmiarow.

ST.00.18. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cz¢éciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

ST.00.19. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest kwota ryczattowa podana przez wykonawce w wykazie cen.
Kwota ryczattowa podana w wykazie cen bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadaja-
ce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

ST.00.20. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r poz. 414 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690).

Ustawa z dnia 10.06.1994 - Ustawa o zamowieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, p6zn. 344 i 130 poz.645 z pézn.
zm.).



ST.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



ST.01.01. WYKONCZENIE ELEWACJI METODA LEKKA MOKRA

1. Rodzaj roboét
Wykonanie izolacji termicznych $cian zewngtrznych.
Wykonanie tynkéw zewngtrznych.

2. Uzywane materialy i wykonywane czynnosci

Uzywane materialy

- zaprawa laczaca,

- plyty ze styropianu ekstradowanego EPS-070-040 gr. 5 i 3 cm na $ciany zewngtrzne,

- plyty z xps lub styropianu ekstradowanego EPS-080-032 gr. 5 cm do izolacji attyk,

- kolki wbijane i rozprezne,

- listwy startowe i inne konieczne akcesoria w ilo$ci przewidzianej przez system,

- zbrojenie cienkowarstwowe w formie zaprawy faczacej i tkaniny zbrojeniowej z wiokna szklanego,

- powloka wykonczeniowa w formie tynku silikonowego o uziarnieniu 200 barwionego w masie w kolorach: bezowym
NCS S 4040-Y50R, jasno szarym NCS S 2500-N i ciemno szarym NCS S 7000-N.

Wykonywane czynno$ci

- przygotowanie podtoza - proby przyczepnosci

- przygotowanie zaprawy lub masy klejacej

- mocowanie listwy startowej

- mechaniczne mocowanie ptyt styropianu

- szpachlowanie otwor6w mocowania mechanicznego

- wypehienie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie ptyt
- osadzenie listew naroznikowych

- silikonowanie stykow z parapetami

- zamocowanie listew startowych do tynkow

- osadzenie listew naroznikowych i dylatacyjnych

- zabezpieczenie folig i taSma powierzchni narazonych na zabrudzenia
- naniesienie tynku

- zatarcie tynku na gtadko pacg filcows

- usuniecie folii i tasmy

3. Zasady wykonywania robot

Przed przystapieniem do remontu $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchni¢, w razie potrzeby wyrownaé ubytki,
doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne mocowanie probek styropianu w réznych miejscach. W przypadku mocowania me-
chanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podloza przygotowanego do ocieplenia wg
zasad okres$lonych w $wiadectwach ITB. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do mocowania ptyt
styropianowych z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Mocowanie ptyt nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i
posuwac si¢ do gory. Plyty nalezy mocowac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temp. powietrza nie jest mniejsza niz +5°C.
Powierzchnia przymocowanych ptyt powinna by¢ wyrdwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapetione paskami styropianu.
Dhugo$¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w podiozu. Glowki tacznikoéw nie moga wystawaé
poza plaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane.

W miejscach stosowania tynku na elewacji mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt ciaglta warstwa o grubosci okoto 3
mm, rozpoczynajac od gory pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast
weciskac¢ w nig tkanine szklang na pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta i calkowicie wciSnigta w mase
klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada si¢ ja na styropian nie pokryty masa
klejaca, ktora nastgpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nic
mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W cze$ci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowaé dwie
warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych, i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na
styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $ciang sgsiednig pasem o szerokos$ci ok, 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywina¢ tka-
ning na oécieza okienne i drzwiowe. Gr. warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 5 mm. Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aproba-
tami technicznymi ITB. W celu. zwigkszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac
perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych przy oéciezach drzwi i okien. Wyprawy tynkarskie
mozna nakladaé nic weze$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w
temp. nic nizszej ni¢ 5°C i nic wyzszej niz 25°C, zwthaszcza jesli elewacje sa nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywa-
nie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temp. ponizej
0°C w ciagu 24h.

Tynki zewngtrzne nalezy wykonywaé¢ w temp. nic nizszej niz. +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nic nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temp. mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych.
Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz 2 godziny
dziennie. Narzut tynkow zewn. nalezy wykona¢ wg pasow lub listew kierunkowych. GladZ nalezy zaciera¢ jednolicie packa.
Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe, posrednie i dylatacyjne. Tynki zewngtrzne powinny by¢ mrozoodporne.

4. Metody i zakres kontroli
Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne" oraz wg instrukcji producenta. Odbior przygotowanej warstwy ociepla-
jacej powinien obejmowac:
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- sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatéw sa zgodne z projektem

- sprawdzenie czy materiaty nie ulegly zawilgoceniu

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza

- sprawdzenie czy styropian nic styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowg z atestem wydanym przez uprawniong jednostke. Struktura styro-
pianu zwarta. Nie dopuszczalne s luzno zwigzane granulki. Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne PN-B-20130.
Wykonawca powinien obejrze¢ catg parti¢ dostarczonego materiatu, w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie
losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasngcy oraz czy wykazuje wy-
magang wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadlta do powierzchni. Czgsci $cian pokryte w réznym czasie nie powinny
wykazywa¢ zadnych rdéznic, co mozna osiagna¢ nanoszac zaprawe na wydzielone czgsci $cian bez dluzszych przerw. Obrobki
blacharskie powinny wystawac poza lica ocieplonej $ciany co najmniej 20 mm.

5. Obmiar robét
Wykonanie wykoniczenia elewacji metodg lekkg mokrg obmierza si¢ w m?.

6. Odbior robot
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentacja techniczna i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt po zakonczeniu i odbiorze elementu.

8. Przepisy owiazane i obowiazujace

Wymagania nic uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-B-20130 Plyty styropianowe

Swiadectwo ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 Laczniki do mocowania plyt termoizolacyjnych.
Swiadectwo ITB nr 334/96 Ocieplenie $cian zewn. budynkéw metoda ,,lekka"

Instrukcja systemu docieplen z zastosowaniem ptyt z wetny mineralnej BAUMIT.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania og6lne".

9. Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne" i instrukcji producenta. Materialy izolacyjne powinny by¢ sktadowa-
ne starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig. Magazynowanie klejow
i zapraw - wg instrukcji producenta.
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ST.01.02. ROBOTY BLACHARSKIE

1. Rodzaj robét
Roboty blacharskie

2. Uzywane materialy i zakres prac

Uzywane materialy

- podokienniki z blachy stalowej cynkowej, powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7016 o gr. 0,6 —0,8 mm,

- opierzenia attyk z blachy stalowej cynkowej, powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7016 o gr. 0,7 — 0,8 mm,

- materialy pomocnicze: zabki, tapki, jezyki blacharskie, szpilki, gwozdzie blacharskie, gwozdzie budowlane, $ruby podsa-
dzone, wkrety, haki, nity, haczyki.

- dwie drabiny z ptaskownikow #50x5 z pretami pionowymi @10 mm — ze stali ocynkowanej.

Zakres prac

- wykonanie obrobek blacharskich,

- montaz dwoch drabin.

3. Zasady wykonywania robét

Do robo6t blacharskich nalezy przystapi¢ po uprzednim sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podtoza z dokumentacja, sprawdze-
niu wykonania odpowiednich spadkéw, stanowigcych podktad pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzym-
sach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, ogniowych, itp., po wykonaniu rob6ot budowlanych zewngtrz-
nych (z wyjatkiem robot ze wzgledow, ktore ze technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich) oraz po
oczyszczeniu podlozy z wapna, wioréw i innych zanieczyszczen. Roboty blacharskie, za wyjatkiem robdt z blach cynkowych,
moga by¢ prowadzone w kazdej porze roku, bez wzgledu na temperaturg. Nie nalezy robdt blacharskich wykonywaé na oblo-
dzonym podtozu, a robét blacharskich z blach cynkowych w temperaturze ponizej +5°C. Wszystkie wygiecia blachy powinny
by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito peknigcie blachy lub odprys$nigcie cynku. Blachy nie nalezy kta$¢ bezposrednio
na beton lub tynk cementowy i cementowo — wapienny oraz na materialy zawierajace siarke. Nalezy takze unikaé bezpo$red-
niego stykania si¢ blach z metalami mogacymi wytworzy¢ ogniowo elektryczne. W przypadku koniecznos$ci utozenia blach w
warunkach ww. nalezy wykona¢ izolacje blach warstwa papy lub materialem izolacyjnym. Zgiecia zabezpieczen kominow,
Swietlikow 1 muréw powinny by¢ w wydrach obrzucone zaprawa i gtadko zatarte.

Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, podokiennikach, itp.) powinny by¢ wykonane z blachy stalowej cynkowej, powleka-
nej w kolorze grafitowym RAL 7016 o gr. 0,6 — 0,8 mm. Zabezpieczenia elewacyjne powinny by¢ utozone na uprzednio przy-
gotowanych podtozach z odpowiednimi spadkami. Arkusze z blach stalowych powinny by¢ laczone na rabek pojedynczy leza-
cy szeroko$ci 15 — 20 mm lub na rabek podwojny wysokosci 20 — 30 mm. Arkusze blach cynkowych nalezy taczy¢ na zaktady
o szerokosci 20 — 30 mm, lutowane na catej dtugosci. Zabezpieczenia elewacyjne powinny by¢ zakonczone zegbem okapowym.
Zab okapowy powinien by¢ zakryty z bokow blachg odgicta ku dotowi i oblutowany. W miejscach zetknigcia si¢ zabezpieczen
elewacyjnych z pionowymi powierzchniami $cian, odgigcia blach ku gorze o wysokosci 10 — 20 mm powinny przylega¢ do
Scian i by¢ przymocowane haczykami ocynkowanymi. Odgigte odcinki blach powinny by¢ w narozach lutowane. Zabezpiecze-
nia elewacyjne o szerokos$ci wigkszej niz 300 mm powinny by¢ wzmocnione pasem usztywniajgcym, zakonczonym odgieciem
na szeroko$ci 20 —30 mm. Pas usztywniajacy powinien byé mocowany roéwnoczesnie z zabezpieczeniem elewacyjnym za po-
mocg tych samych szpilek. Umocowanie zabezpieczen na gzymsach, pasach, itp. do $cian nalezy wykona¢ za pomoca haczy-
kow ocynkowanych, przybitych w odstepach 400 — 600 mm. Umocowanie zabezpieczen elewacyjnych przy zebie okapowym
powinno by¢ wykonane zabkami, przybitymi gwozdziami do podktadu drewnianego lub szpilkami, osadzonymi w podktadach
murowych. Odleglo$¢ miedzy szpilkami lub zabkami powinna wynosi¢ 500 — 600 mm. Odleglo$¢ szpilek od lica gzymsu po-
winna wynosi¢ 20 — 40 mm. Do zakotwienia szpilek nalezy stosowa¢ gwozdzie budowlane o dlugosci 40 — 50 mm. Zabezpie-
czenia elewacyjne o szerokosci 300 - 500 mm powinny by¢ dodatkowo wzmocnione pasem usztywniajacym. Zabezpieczenia
elewacyjne o0 szerokosci 500 — 800 mm powinny by¢ dodatkowo mocowane gwozdziami do listwy trapezowej osadzonej row-
nolegle do okapu w odleglosci 300 — 450 mm od krawedzi gzymsu pasa. Gwozdzie i szpilki powinny by¢ rozstawione mijan-
kowo. Odlegltos¢ migdzy gwozdziami lub szpilkami 300 — 350 mm. Zabezpieczenia elewacyjne o szerokos$ci wiekszej niz 800
mm nalezy zamocowac jak wyzej, lecz do dwdch lub wigcej listew osadzonych w odstepach 250 — 300 mm.

Umocowanie fartuchow podokiennych nalezy wykonywa¢ gwozdziami blacharskimi do o$cieznic drewnianych lub wkretami
do o$cieznic stalowych. Odleglosci migdzy gwozdziami lub wkretami — 50 — 70 mm. Przy zewngtrznych brzegach fartuchow
podokiennych o zatamanych narozach powinny by¢ nalutowane odboje.

Zabezpieczenia attyk powinny by¢ wykonane z blachy stalowej cynkowej, powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7016 o gr.
0,7 — 0,8 mm i utozone na uprzednio przygotowanych podktadach z desek impregnowanych gr. 30-35 mm, mocowanych do
$cian attyk za pomoca kotew wklejanych. Pokrycie blaszane od strony dachu powinno mie¢ brzeg zagiety ku dotowi na szero-
kos$¢ 15 — 20 mm i zaczepia¢ za odgicty brzeg kotnierza wyprowadzonego na wysoko§¢ muru. Od strony szczytu pokrycie
wierzchu muru powinno by¢ zakonczone z¢gbem okapowym.

W celu zapewnienia dostgpu technicznego do dachu nad zjezdzalnig przewidziano takze dwie drabiny z ptaskownikow #50x5 z
pretami pionowymi @10 mm. Stopnie nalezy mocowa¢ co 30 cm w pionie, obrgeze zabezpieczajace strefe wejscia na dach co
60 cm w pionie. Obregcze nalezy zakonczy¢ na poziomie 1,10 m nad dachem / attyka. Elementy drabin nalezy wykonac¢ ze stali
ocynkowanej i mocowac do $cian za pomoca kotew wklejanych min. @ 12 mm i dt. min. 150 mm. Gl¢boko$¢ kotwienia nalezy
zweryfikowaé przed przystapieniem do montazu, po uprzednim sprawdzeniu struktury i stanu technicznego $cian. Dopuszcza
si¢ zastosowanie elementow gotowych (klamer, elementow drabiny) po uzgodnieniu z projektantem.

4. Metody i zakres kontroli

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robot. Badania techniczne przy odbiorze
rob6t blacharskich nalezy przeprowadzaé podczas pogody suchej przy temperaturze powietrza nie nizszej niz —5°C. Przed
przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdéw i zapisow w dzienniku budowy, czy przygotowane podto-
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ze nadawato si¢ do rozpoczgcia robdt blacharskich, czy w okresie wykonywania robot z blach cynkowych temperatura powie-
trza nie byla nizsza niz +5°C oraz czy spelnione zostaly wymagania dotyczace wytycznych izolowania elementéw obrobek
blacharskich.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna polega na poréwnaniu wykonanych roboét blacharskich z dokumentacja
opisowsa i rysunkowsg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Sprawdzenie
materialow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na podstawie zapisow w dzienniku robot i innych dokumentoéw
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw w wymaganiami dokumentacji technicznej i obowigzujacymi normami. Spraw-
dzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu niewystepowania takich wad jak: dziury,
peknigcia, odchylenia od linii prostej, itp.

Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykow polega na stwierdzeniu umocowania i rozstawu zabek, tapek i
jezykow zgodnie z ww. wytycznymi. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na sprawdzeniu i
stwierdzeniu zgodno$ci z ww. wymaganiami. Sprawdzeni zabezpieczen elewacyjnych polega na stwierdzeniu zgodnoS$ci z ww.
postanowieniami wykonania potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach.

5. Przepisy zwiazane i obowiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montaz-owych - Arkady 1989. Stosowac si¢

do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogolne".

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

6. Inne wymagania
Transport wg ST ,,Wymagania og6lne".
Blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

7. Obmiar robot
Wykonanie obrébek blacharskich obmierza si¢ w m

8. Odbior robot
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentacja techniczng i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot po zakonczeniu i odbiorze elementu.

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski
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