PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien

31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

45316110-9 Instalowanie urzadzenh oswietlenia drogowego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3 Wykonywanie badan

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Modernizacja o$wietlenia na terenie Gminy Szaflary
Gmina Szaflary

Gmina Szaflary
ul. Zakopianska 18
34-424 Szaflary

Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Elektryczna

DATA OPRACOWANIA:

Jarostaw Filas - kosztorysant rob6t budowlanych

28.06.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3203



Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3203



Przedmiar

Lp. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

[im. |

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR:

1

Modernizacja oswietlenia ulic, drég i miejsc publicznych

1
d.1

KNNR 9 1005-
03

Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na
trzpieniu stupa lub wysiegniku wraz z przewodem
zasilajgcym wysiegnikowym, zabezpieczeniem

kpl.

706

kpl.

706,000

RAZEM

706,000

KNNR 5 1004-
02

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego,
wyposazonych w ztgcze ZD4i - lampa
oswietleniowa LED, typ 1 - drogowych, w
komplecie z przewodem zasilajgcym
wysiegnikowym/stupowym, zabezpieczeniem i
urzgdzeniem automatyki sterujgcej, certyfikat
ENEC, ENEC+, ZD4i; ztgcze ZD4i zainstalowane
tylko od dotu oprawy, z zarzgdzaniem
bezprzewodowym - wbudowany GPS,
wykonywanie zaprogramowanych dobowych
schematéw redukcji (min. 8 stopni) mocy oprawy
wraz z ich dowolng bezprzewodowg zmiang
zgodnie z wymaganiami

szt.

683

szt.

683,000

RAZEM

683,000

oW

KNNR 5 1004-
02

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego,
wyposazonych w ztgcze ZD4i na wysiegniku wys.
do 10 m. - lampa oswietleniowa LED, typ 2 -
ozdobny, w komplecie z przewodem zasilajgcym
wysiegnikowym/stupowym, zabezpieczeniem i
urzgdzeniem automatyki sterujgcej, certyfikat
ENEC, ENEC+, ZD4i; ztgcze ZD4i, z
zarzadzaniem bezprzewodowym - wbudowany
GPS, wykonywanie zaprogramowanych
dobowych schematdéw redukcji (min. 8 stopni)
mocy oprawy wraz z ich dowolng bezprzewodowg
zmiang zgodnie z wymaganiami

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

N

KNNR 5 1004-
02

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego,
wyposazonych w ztgcze ZD4i na wysiegniku wys.
do 10 m. - lampa os$wietleniowa LED, typ 3 -
ozdobna, w komplecie z przewodem zasilajgcym
wysiegnikowym/stupowym, zabezpieczeniem i
urzgdzeniem automatyki sterujgcej, certyfikat
ENEC, ENEC+, ZD4i; ztgcze ZD4i, z
zarzadzaniem bezprzewodowym - wbudowany
GPS, wykonywanie zaprogramowanych
dobowych schematow redukcji (min. 8 stopni)
mocy oprawy wraz z ich dowolng bezprzewodowg
zmiang zgodnie z wymaganiami

szt.

21

szt.

21,000

RAZEM

21,000

~

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napigcia (kabel
pomigdzy ztgczem a oprawa)

pomi
ar.

706

pomi
ar.

706,000

RAZEM

706,000

kalk. wiasna

Utylizacja wraz z przewodem zasilajgcym
wysiegnikowym i zabezpieczeniem

szt

-3.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3203



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

706 szt 706,000

RAZEM 706,000
7 Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej - | szt
d.1| kalk. wlasna | dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3203



Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Modernizacja oswietlenia ulic, drég i miejsc publicznych
Spis tresci

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3203

O W W iN =



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
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	706

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, wyposażonych w złącze ZD4i - lampa oświetleniowa LED, typ 1 - drogowych, w komplecie z przewodem zasilającym wysięgnikowym/słupowym, zabezpieczeniem i urządzeniem automatyki sterującej, certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i; złącze ZD4i zainstalowane tylko od dołu oprawy, z zarządzaniem bezprzewodowym - wbudowany GPS, wykonywanie zaprogramowanych dobowych schematów redukcji (min. 8 stopni) mocy oprawy wraz z ich dowolną bezprzewodową zmianą zgodnie z wymaganiami
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	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, wyposażonych w złącze ZD4i na wysięgniku wys. do 10 m. - lampa oświetleniowa LED, typ 2 - ozdobny, w komplecie z przewodem zasilającym wysięgnikowym/słupowym, zabezpieczeniem i urządzeniem automatyki sterującej, certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i; złącze ZD4i, z zarządzaniem bezprzewodowym - wbudowany GPS, wykonywanie zaprogramowanych dobowych schematów redukcji (min. 8 stopni) mocy oprawy wraz z ich dowolną bezprzewodową zmianą zgodnie z wymaganiami
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	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, wyposażonych w złącze ZD4i na wysięgniku wys. do 10 m. - lampa oświetleniowa LED, typ 3 - ozdobna, w komplecie z przewodem zasilającym wysięgnikowym/słupowym, zabezpieczeniem i urządzeniem automatyki sterującej, certyfikat ENEC, ENEC+, ZD4i; złącze ZD4i, z zarządzaniem bezprzewodowym - wbudowany GPS, wykonywanie zaprogramowanych dobowych schematów redukcji (min. 8 stopni) mocy oprawy wraz z ich dowolną bezprzewodową zmianą zgodnie z wymaganiami
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	706

	Pozycja: Utylizacja wraz z przewodem zasilającym wysięgnikowym i zabezpieczeniem
	706

	Pozycja: Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
	1



	Spis treści


