BYCZYNA - RATUSZ-I

L

| Podstawa |

OBMIAR

Opis i wyliczenia -

Lp.
REMONT DACHU | ELEWAXJI RATUSZA W BYCZYNIE

jm. | Poszcz. | Razem

1 |Remont dachu - e —

| 1 KNR-W 2- |Ruszlowania zewnglizne rurowe o wysoko$ci do 10 m mZ | 1

~ d.1021603-01 | | .
112.8*11.8+12.8"6.6*0.5+11.8°7.0+10.8*3.4+21.2°6.0+5.6"10.6+5.6"3.6" ma2 20?1.960| .
0.5+3.0*1.0*2+9.4*6.0+4.2‘4.GM.2*2,6‘0.5+9.{}*6.6+9.6*10.0+9.6'4.8‘ \
0.5+9.6‘?.2+8.2*3.6+11.3*7.6+8.6*?‘6+8.6*7.4‘0.5+5.6'7,6+14.6*11.4+ ‘ ‘
8.4°24.0*4 I o S SR S— i .

- - . | [RAZEM | 2071.960

‘ 2 KNR 4-01 ‘Rozbiérka pokrycia z dachowki karpidwki podwéjnie m2 | |

d.1/0508-02 I [

\ '9.5%15.8*2+4.0*20.62+1.5%1.0°2*3+46.3*17.1*2+6.3*3.63'0.5"2+3.6"9.2+ m2 1239.706 ;
’3‘6*(3.2+2.4)+6.2*11.7'2+8.8*2.5*0A5*2+1‘5*1.0*2‘3+3.1*1.5‘2+3.8*1.5‘2+ 1 |
! [ 5.8*10_33+3.0*11.03+5,8*11.03‘2+T.8*5.5‘0.5+2.5*2.0*0<5+1.5*1‘0‘2+6.3‘ | \ \
|| 10.4+6.3"5.5+6.3'3.5°0.5 | | |
| _ _|[RAZEM | 1239.706
3/KNR 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat  |m? T .
| d.1/0430-05 ponad 24 ¢cm |
. 1239.71 m? 1239.710, |
L . RAZEM | 1239.710
4/ KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze |m
‘ d.1/0412-02
- 150.0 m __150.000 =
L RAZEM 150.000|
‘ 5|KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3 |
d.1/01 0109-11 |odlegios¢ 10 km
1 0109-12
1239.71*0.025 m3 30.993 |
| RAZEM 30.993
6/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sig do uzytku m
d.1/01 0545-03
10.8+21.249.6+9.0+7.6+11.3+5.6+15.6 m 90.700
| _ RAZEM 90.700|
7/KNR-W 2- |Rynny dachowe pélokragle o $r. 16 cm - z blachy miedziane] m
d.1/02 0521-02
L 90.7 m 90.700 -
] RAZEM 90.700|
[ 8]KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy miedzianej szl
| d.1020521-05
8 szl. 8.000
| RAZEM ~8.000
9|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z |m?

d.1]/01 0545-08 |blachy nie nadajacej sig do uzytku
0.25*(6.0+3.0+4.0+7.0+6.0+5.0+2.0+90.7+9.5*4+1.0*14+4.0°2+3.5+5.8"4+|m? 125.595
3.0+3.0+5.8+4.5+8.5+3.0)+66.045

RAZEM 125.595)
10[KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy miedziane; m2

d.1/02 0516-01

I 59.55 m2 59.550 -
[ RAZEM 59.550

11 KNR-W 2- | Obrobki przy szerokoesci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy miedziane; m2

d.1]02 0516-02
0.65%(19.6+15.5+11.8)+0.35%(7.5*2+4.0"2+3,6*2+7.4*3+21.2+4.5+2.5+ m2 66.045
8.0+13.2) |

] B RAZEM 66.045|

12 KNR-W 2- |Olacenie polaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 ¢m z tarci- m2 {

‘ d.1 02 0410-03 |cy nasyconej | '
| 1239.71 m?2 1239.710, J
: | ) ) ] RAZEM 1239.710;
i 13|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw dachowka - karpiéwka ceramiczna w koronke m?2 ‘
d.1/02 0513-04 |
‘f 1239.71 \m? 1230710 |
| i RAZEM  1239.710
i 14|KNR 2-02  |[Nakrywy atlyk Scian ogniowych i kominow o $redniej gruboéci 7 cm m2 ‘ ‘
| d.1/0219-05 ‘
i | 0.5%(1.3+2.6+2.0+1.6+1.3+1.2+1.5)+1.3°2.3+0.6"2.1+1.1*1.1 m2 | 11.210 |
| ] RAZEM 11.210
'i 15/KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3 |
. d.10310-02 |m3 1 :
- 2.5%0.4%(1.2+2.6+2.0+1.5+1.2+2.8)+2.2*2.6*1.2+2,0'0.5+2.0+1.5*1.0*1.0_ |m? 22.300 B
r , RAZEM 22.300/
| 16[KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na komi- m2 | ‘
| d.1/0735-09 nach ponad dachem spadzistym ' . ‘
| 2.5*2*(1.2+0.4*5+2.5+2,0+1.6+1.2+2.8)+2.5*2*(1.2*2.5+1.0"2) m?2 91.000[ |

...
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] _ — 91.000
|17 KNNR-W 3 Wykonanie powlok gruntujgcych pedzlem
d.1/1205-01 |
91.0 - |
| 91.000|
18 KNNR-W 3 | Dwukrotne farbg emulsyjna bez przetarcia tynku z przygotowaniem po- |
i d.1,1006-04 \wierzchni |
| |312.6 ]
j B 312.600
i71 9|KNR K-05 |Montaz wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym | ‘
d.1/0209-07
| | 8 ‘
8.000
20/KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska duza
d.1/0208-03 |
| 8 |
— i 8.000
21 Naprawa pokrycia kopuly wiezy [
d.1/analiza indy- |
widualna
| 1 1
[ 1.000
22|KNR 4-03 | Demonlaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do
d.1/1139-09 120 mm2 mocowanych na wspornikach na cianie w ciagu pionowym
| 12.0+24.0+12.0+5.0 |
~ 53.000
23/KNR 4-03 | Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze Sciany nie |
d.1/1137-04 betonowej
20
20.000
24/KNR 5-08 | Montaz wspornikéw naciggowych z jedna zlaczkg przelotowa naprezajaca
i d.1/0601-01 na $cianie z cegty
8
- 8.000,
25/KNR 5-08 | Montaz wspornikéw przelotowych poéredniczacych na $cianie z cegly
d.1/0601-11
12 ]
N 12.000
26|KNR 5-08 |Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzed-
d.1/0606-03 nio zainstalowanych wspornikach na $cianie
53
| 53.000
27|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
d.1/1205-03
1
) 1.000
28/KNR 4-03  |Nastepny pomiar instalacji odgromowej
d.1/1205-04
1
| |
| 1.000
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