
 
Załącznik nr 4.6 

Część 6. Odbojnice i separatory. Parametry techniczne. 

 

I. Separator parkingowy: 

 

1. Długość od 1800 do 1900mm 
2. Wysokość od 9 do 12 cm 
3. Waga: 20 kg (+/-2kg) 
4. Kolor gumy: czarny 
5. Kolor odblasków: żółty 

II. Słupek parkingowy 

 

1. Wysokość: 1000 mm do 1200mm 
2. Podstawa: 200x200 mm (+/-10%) z otworami 

minimum fi 16mm 
3. Średnica rury od 135mm do 145mm 
4. Grubość ścianki od 4mm 
5. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
6. Kolor: żółty z czarnymi paskami. 

 

III. Odbojnica U3 I 

 

1. Odbojnica typ: U3 
2. Średnica rury: od 75mm do 141mm 
3. Wysokość: 600mm (+/-10%) 
4. Odbojnica osadzona na 3 nogach 
5. Długość ramion poziomych : dwa 300mm (+/-

10%) i jedno 1000mm (+/-10%) 
6. Sposób montażu: do przykręcenia  
7. Wielkość otworów montażowych minimum 

10mm 
8. Kolor: żółty z czarnymi pasami 

 

IV. Odbojnica U2 

 

1. Odbojnica typ: U2 
2. Średnica rury: od 60 mm do 70 mm 
3. Wysokość: 300mm (+/-10%) 
4. Sposób montażu: do przykręcenia  
5. Długość ramion poziomych: jedno 500 mm 

(+/-10%) i dwa 300 mm (+/-10%) 
6. Odbojnica osadzona na 2 nogach. 
7. Kolor: żółty z czarnymi pasami. 

 

V. Odbojnik U3 II 

 

1. Odbojnik typ: U3  
2. Średnica rury: od: 60 mm do 90 mm 
3. Długość ramion poziomych: jedno 800 mm 

(+/-10%)dwa 300 mm (+/-10%) 
4. Sposób montażu: do przykręcenia 
5. Wysokość: 600 mm (+/-10%) 
6. Odbojnica osadzona na 3 nogach. 
7. Kolor: żółty z czarnymi pasami. 



 
VI. Odbojnik liniowy 

 

1. Kształt: liniowy. 
2. Długość: od 1500 do 2000 mm 
3. Wysokość: 600 mm (+/-10%) 
4. Średnica Rury: od 100 do 120 mm 
5. Kolor: żółty z czarnymi pasami. 

 

VII. Odbojnik liniowy II 

 

1. Kształt: liniowy. 
2. Długość: 1000 mm (+/-10%) 
3. Wysokość: 300 mm (+/-10%) 
4. Średnica Rury: od 100 do 120 mm 
5. Kolor: żółty z czarnymi pasami. 

 

VIII. Lustro drogowe. 

 

1. Typ: U-18b 
2. Wymiary: 400mm 600mm (+/-10%) 

 

 

 

 

 


