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Nawierzchnia z trawy
syntetycznej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z robotami towarzyszgcymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.1.4.

Okreslenia nieuwzglednione w specyfikacji technicznej OST 00 ,,Wymagania ogdlne”:
Trawa syntetyczna — wtdkna polipropylenowe wetkane w osnowe lateksowg
1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogédlne dotyczgce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,, Wymagania ogdlne” poz.2.
2.2. Rodzaje i charakterystyka nawierzchni z traw syntetycznych

Trawe produkuje sie w dwdch podstawowych kolorach: zielonym i czerwonym, mozliwe jest zatem wykonanie
dwukolorowego zestawu nawierzchni.

Sztuczna trawa to nowoczesna nawierzchnia w 100% syntetyczna. Sktada z mocnego, elastycznego podktadu,
w ktéry wetkane sa — na typowych krosnach przemystowych (stosowanych przy produkcji dywandéw) — wtdkna,
wykonane z réznych polimeréw (polipropylenu, polieetylenu lub nylonu). Podktad i wtdkna sg specjalnie dobierane
w zaleznosci od przeznaczenia trawy. W sktad catej nawierzchni ze sztucznej trawy wchodzi wypetnienie, ktérego
zadaniem jest ochrona wtdkien, utrzymanie ich w pionowej pozycji, ustabilizowanie catej wyktadziny i nadanie jej
odpowiednich parametrow uzytkowych. Podktadem sg zazwyczaj specjalne siatki z tworzyw sztucznych (w réznych
kombinacjach), zabezpieczone jedna lub kilkoma warstwami lateksu. Podktad jest perforowany, dzieki czemu
sztuczna trawa charakteryzuje sie bardzo dobrg przepuszczalnoscia wody). Wtékna wykonuje sie z polipropylenu
(PP), polietylenu (PE) lub ich potaczenia (kopolimeru). Wypetnieniem jest piasek kwarcowy oraz — dla traw
pitkarskich — granulat SBR lub EPDM (dostepny w réznych kolorach).

Podstawowe parametry techniczne to: wysokos$¢ (grubosc) nawierzchni oraz gestosc (ilos¢ wtdkien znajdujgcych
sie na metrze kwadratowym nawierzchni).

W zaleznosci od przeznaczenia trawy wtdkna sg réznej budowy i wysokosci, a ich ilos¢ w wyktadzinie (gestos¢)
jest zréznicowana. W produkcji traw stosuje sie dwa rodzaje wtdkien: wtdkna typu monofilament oraz wtdkna
fibrylowane. Wtékno typu monofilament jest splotem pojedynczych, bardzo waskich pasemek (monofilamentéw),
uzyskanych przez wytfaczanie tworzywa sztucznego. W zaleznosci od rodzaju trawy ilo$¢ takich pojedynczych
pasemek w splocie wynosi od 6do 12. Wtdkno fibrylowane jest natomiast skrecong, ponacinang w ksztatcie plastra
miodu tasmg o szerokosci od kilkudziesieciu milimetrow. Przy podawaniu gestosci trawy sztucznej, ktéra jest
jednym z podstawowych parametréw opisujgcych trawe, podawana jest zazwyczaj ilos¢ wtdkien wystajgcych
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z podktadu na jednym metrze kwadratowym wyktadziny. W przypadku traw o wtdknach fibrylowanych mozna
przyjgé, ze jest to stuszne, ale w przypadku traw z witéknami monofilament bardziej odpowiednie — ze wzgledu
na rozng ilos¢ pojedynczych monofilamentéw w splocie — wydaje sie podawanie wtasnie ilosci monofilamentow.
Roznica w wartosciach gestosci dla traw monofilament i fibrylowanych wynika stad, ze wtdkna fibrylowane
podlegaja po utozeniu trawy rozszczepieniu szczotkami obrotowymi, co powoduje w efekcie powstanie bardzo
duzej ilosci drobnych wtdkienek (jeszcze rozszczepianych pod wptywem uzytkowania).

Réznice w budowie wtdkien typu monofil i fibrylowanych majg wptyw na wtasciwosci uzytkowe trawy sztucznej
i mozna powiedzieé, ze w przypadku traw pitkarskich monofil ma pewna przewage na witéknem fibrylowanym.
Ograniczone mozliwosci techniczne w procesie produkcji wtdkna fibrylowanego powodujg, ze jego grubos¢ nie
przekracza 100 um. Grubosci monofilamentu przekracza¢ zas mogg 200 um. Pojedyncze widkna s3, przy wiekszej
grubosci, z catg pewnoscig bardziej wytrzymate. Poza tym, proces rozszczepiania wtdkna fibrylowanego,
zapoczatkowany szczotkg przy uktadaniu trawy, praktycznie nigdy sie nie korczy. Widkna dzielg sie na coraz
drobniejsze widkienka, o wiele mniej odporne na zniszczenie. Proces dzielenia sie i powstawania drobniutkich
wtdkien prowadzi rdwniez do zamykania sie nawierzchni. Stabe, drobne wtdkna splatajg sie miedzy sobga, tworzac
sie¢, a granulat znajdujacy sie miedzy nimi ulega tym samym uwiezieniu i stopniowemu zageszczaniu. Taki stan
rzeczy moze utrudni¢ wykonanie skutecznych zabiegdw utrzymaniowych. Wskutek tego, po dtugim czasie
uzytkowania, nawierzchnia moze miec inne parametry niz utozona pierwotnie i zachowanie pitki na réznych
obszarach boiska moze by¢ inne. Widkna monofilament nie ulegajg dzieleniu sie, a nawierzchnia moze by¢
uzytkowana zdecydowanie diuzej. tatwiej jest réwniez przeprowadzac zabiegi utrzymaniowe tego typu traw
i utrzymac parametry jak dla nawierzchni nowej. Jednak ze wzgledu na rdznice w cenie witdkien fibrylowanych
i monofilament (do kilkudziesieciu procent), te pierwsze cieszg sie caty czas duzg popularnoscia.

Dtugotrwaty rozwdj sztucznych traw doprowadzit do powstania kilku ich podstawowych grup, przeznaczonych
do okreslonych zastosowan. | tak mozemy wyrdznic trawy :

- uniwersalne, ktérych przeznaczeniem jest instalacja na boiskach szkolnych czy osiedlowych, wszedzie tam, gdzie
uzytkownicy beda gra¢ w rézne gry — pitke reczng, siatkdwke, koszykowke, mini pitke nozng czy tenis. Wtasciwosci
tych traw zapewniajg wygodne i bezpieczne uzytkowanie boiska,

- specjalistyczne - tenisowe, golfowe, pitkarskie, hokejowe, do futbolu amerykanskiego, do rugby.

Wiasciwosci sztucznej trawy przewyzszajg nierzadko wiasciwosci uzytkowe traw naturalnych. Podstawowe
zalety traw sztucznych w poréwnaniu z naturalnymi to:

- trwatos$¢ — ta sama nawierzchnia, przy zapewnieniu podstawowego, wiasciwego i niedrogiego utrzymania, moze
stuzy¢ przez kilkadziesiat lat,

- niepodatno$¢ na typowe warunki atmosferyczne, ktdére czesto ograniczajg wykorzystanie boisk naturalnych
(na stan boiska nie majg wptywu dtugotrwate opady ani okresy suszy),

- zwiekszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikdw, na co wptyw ma starannie dobierany uktad poszczegdlnych
warstw nawierzchni i materiatéw wchodzacych w jej sktad, niepodatnosé na warunki atmosferyczne i statos¢ cech
uzytkowych w okresie uzytkowania boiska.

- minimalne koszty wtasciwego utrzymania boiska, ktdére sg kilku-, a nawet kilkunastokrotnie nizsze od utrzymania
trawy naturalnej,

- mozliwo$é wykorzystywania boiska przez caty rok przy w zasadzie nieograniczonym obcigzeniu nawierzchni (dla
boisk z traw naturalnych obcigzenie takie jest zdecydowanie ograniczone i wynika z podatnosci nawierzchni
na uszkodzenia).

- efektowny wyglad przez caty rok i mozliwos¢ wykorzystania bogatej kolorystyki sztucznych traw przy
ksztattowaniu estetyki obiektéw sportowych.
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2.3. Trawa syntetyczna — wymagania szczegétowe
Projektowana nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej powinna posiadaé nastepujace parametry (+25%):

- wysokos¢ wyktadziny trawiastej - 60 mm
- typ trawy — monofilowa
- sktad witdkien — polietylen
- ciezar witokien — dtex 15600
- minimalne wtasciwosci fizykochemiczne:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie - 145N/100mm
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu —20%
- wytrzymatosé na rozdzieranie — 80N
- ilo$¢ piasku kwarcowego — zgodnie z kartg techniczng producenta

Nawierzchnia musi posiadac:

- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB

- atest higieniczny PZH

- karta techniczna wydana przez producenta wraz z parametrami technicznymi

- raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-SPORT) potwierdzajgcy
zgodnosé parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf

- sprawozdanie z badan reakcji na ogien

- granulat EPDM zgodny z rozporzadzeniem REACH 1907/2006 (WE)

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.3.
3.2. Sprzet do wykonania rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej mozna wykona¢ dowolnym
sprzetem i urzadzeniami specjalistycznymi. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym
w instrukcji wykonania nawierzchni syntetycznej opracowanej przez producenta.

4. Transport
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.4.1.
4.2. Transport materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zabezpieczajac je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdélne” poz. 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane
beda roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni.

5.2. Zasady uktadania sztucznej trawy

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem, sztuka
budowlang i SST D-04.02.01 ,Warstwy ods3aczajgce i odcinajgce”. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.
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Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na fawie betonowe;j.
Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej lub studni chtonnej.

Przed utozeniem sztucznej nawierzchni nalezy wykona¢ okraweznikowanie z obrzezy. Obrzeza przy warstwie
odprowadzajacg wode nalezy uktada¢ zachowujgc odstep 1.0-1,5 m celem odprowadzenia wody z powierzchni
boiska. Wykonujgc podbudowe nalezy zachowac¢ odpowiednie spadki w celu odprowadzenia wéd opadowych.

Przy uktadaniu ptyt nawierzchni ze sztucznej trawy nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi producenta
nawierzchni w technologii ,,sztuczna trawa”.

Trawa syntetyczna dostarczana jest na plac budowy w rolkach o szerokosci 4m (najczesciej) i dtugosci
dostosowanej do konkretnego zamdwienia. Montaz nawierzchni odbywa sie poprzez roztozeniu jej
na przygotowanej podbudowie, docieciu do wymaganego wymiaru. Odstep pomiedzy pasami powinien wynosic¢
ok. 3-4mm. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa sie poprzez pokrycie specjalnie roztozonej
tasmy klejem poliuretanowym, ktéry spaja sasiadujgce krawedzie nawierzchni.. Po potaczeniu wszystkich
elementéw i wykonaniu linii boisk nadaje sie nawierzchni odpowiednig twardos¢ i wytrzymatos¢ wecierajgc
pomiedzy zdzbta trawy odpowiednig ilo$¢ piasku kwarcowego suszonego o $rednicy 0,4-0,8mm w ilosci 25kg/m?.
Piasek powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomoca recznych lub mechanicznych urzadzen
réownajgcych. Nawierzchnia winna by¢ zraszana wodg, pojawiajgce sie podczas zraszania nierownosci, uzupetniaé
do piaskiem kwarcowym. Czynnos$¢ powtarza¢ do uzyskania petnej réwnosci nawierzchni.. Dla traw o widknie
fibrylizowanym nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo zabieg rozszczepiania wiékien.

Uwaga: Podczas proceséw klejenia paséw sztucznej trawy oraz malowania linii temperatura powietrza oraz
podfoza powinna wynosi¢ od 15°C do 25°C, a wilgotnos¢ powietrza od 60 do 70 %

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robodt i ich zgodnosci z SST oraz na sprawdzeniu
Swiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- réwnosci nawierzchni — odchytka na 2m tacie nie powinna przekracza¢ 4mm,
- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
- grubosci nawierzchni
- sprawdzenie zgodnosci naniesienia linii z projektem
- technicznych dokumentéw kontrolnych:
- aprobaty technicznej,
- deklaracji zgodnosci, lub innych
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogédlne dotyczgce obmiaru Robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robdot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 7.1
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej sa:

-1 m? dla wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 8.
8.2. Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej podlegajag odbiorowi robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, ktéry nastepuje na podstawie wynikow pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robaét.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne” poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 nawierzchni trawiastej obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie i wbudowanie materiatow

- ufozenie nawierzchni z trawy syntetycznej

- podklejenie stykdw i montaz tasmy tgczacej

- roztozenie piasku kwarcowego

- pielegnacje nawierzchni

- uporzadkowanie terenu

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie i ustawy wymienione w specyfikacji SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 10, ponadto:

1 PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczanie grubosci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych.

2 PN-EN 12228:2005 Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczanie wytrzymatosci potgczenia
nawierzchni sztucznych.

3 PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terendéw sportowych - Metoda przygotowania prébek
do badan darni sztucznej i nawierzchni wtékienniczych

4  PN-EN 12230:2005 Nawierzchnie  terendw  sportowych.  Wyznaczanie  wytrzymatosci
na rozcigganie nawierzchni z tworzyw sztucznych

5 PN-EN 13746:2005 (U) Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczanie zmian wymiarowych
spowodowanych oddziatywaniem wody, mrozu i goraca

6 PN-EN 13817:2005 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych. Procedura przyspieszonego starzenia
nawierzchni poddawanych dziataniu gorgcego powietrza.

7  PN-EN 13864:2005 (U) Nawierzchnie  terendw  sportowych.  Wyznaczanie  wytrzymatosci
na rozcigganie witdkien sztucznych

8 PN-EN 13744:2005 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych. Procedura przyspieszonego starzenia
nawierzchni zanurzanych w gorgcej wodzie

9 PN-EN 13672:2005 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie odpornosci na $cieranie
niewypetnionej darni sztuczne;j.

10 PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych — Specyfikacja
(projekt)
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