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Oswiadczenie projektanta

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z pozn. zm.)

oSwiadczam,
ze projekt techniczny dla inwestycji, pn.:
L~Wymiana nawierzchni boiska sportowego Orlik w Tuliszkowie”

Adres inwestycji:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: turecki
Gmina: Tuliszkow
Dzialki nr ew.: 1648/5
Obreb ewidencyjny: 0001
Jednostka ewidencyjna: 302707 _4

Inwestor:
Gmina i Miasto Tuliszkow
ul. Powstancow Styczniowych 1863r. 1
67-740 Tuliszkow

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant:

mgr inz. arch. Anna Szulc
uprawnienia nr: UAN-1V/8346/126/TO/88
specjalnos¢: uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej

(nr ew. KP-0053-FDAF-YAAD-YC51-194E)
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I1ZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria SZULC

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnied nr
UAN-IV/8346/126/TO/88,

jest wpisana na liste czlonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: KP-0053.

Czlonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-01-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okrggowe) Rady [zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0053-FDAF-YAAD-YC51-194E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezpoirednio z wiadciwg Okregowa [2b4 Architektow RP.
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CZESC OPISOWA

projektu technicznego
dla inwestycji pn.:

,,WWymiana nawierzchni boiska sportowego
Orlik w Tuliszkowie”
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Opis techniczny
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie projektu technicznego dla inwestycji
pn.: ,,Wymiana nawierzchni boiska sportowego Orlik w Tuliszkowie”.

1.2. Podstawy formalno-prawne

W celu sporzadzenia dokumentacji bazowano na niniejszych dokumentach:
— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556,
z pézn. zm.),
—ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na §rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z pdzn. zm.),
— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693,
Z pOzn. zm.),
— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z p6zn. zm.),
— rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r., poz. 2454),
— rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),
— rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
—ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1990, z pdzn. zm.),
— ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625, z pézn. zm.),
—ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916,
z podzn. zm.),
—ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22022 r., poz. 503, z pdzn. zm.),
—ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 344),
—ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajace ustawy reformujace
administracj¢ publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 z pdzn. zm.),
— ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 633),
— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robdt, ktéorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 155),
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— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

—ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 840),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
W dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860
Z pOzn. zm.),

— wizje lokalne,

— pozostale wlasciwe normy i przepisy dla poszczeg6lnych branz,

— uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie projektowe swoim zakresem obejmuje:
- rozbiorke istniejgcych nawierzchni boisk wraz z podbudowa,
- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni ze sztucznej trawy boiska do pitki noznej,
- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z poliuretanu boiska wielofunkcyjnego.
- odtworzenie linii boiskowych.

1.4. Lokalizacja
Remontowane boisko sportowe Orlik znajduje si¢ w miejscowosci Tuliszkow, W powiecie
tureckim na terenie zabudowanym. Inwestycja bedzie realizowana na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1648/5, obrgb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna 302707 4.

1.5. Opis stanu istniejgcego
Na dzialce objetej opracowaniem znajduje si¢ istniejace boisko do pitki noznej
0 nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu oraz
infrastruktura towarzyszaca.

2. Rozbiorka

W projekcie zostala uwzgledniona rozbiorka istniejacych nawierzchni. W przypadku
koniecznosci usuni¢cia odpadéw wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia zgodnie
z Ustawg o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699, z p6zn. zm.).

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Boisko do pitki noznej

Zaprojektowano wyrownanie istniejacej podbudowy oraz nawierzchni ze sztucznej trawy
w miegjscu istniejacego boiska 0 wymiarach 62x30m. Po wykonaniu nawierzchni nalezy
odtworzy¢ linie boiskowe zgodnie ze stanem istniejgcym.

Warstwy konstrukcyjne:

- nawierzchnia systemowa z trawy syntetycznej,

- warstwa wyroOwnawcza z miatu kamiennego 0-4mm o gr. 5 cm,

- wyrownanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
min. 25kg/m2,

- istniejaca konstrukcja.
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Nawierzchnia systemowa z trawy syntetycznej powinna posiada¢ nastepujace parametry
(£25%):

- Kolor: zielony

- [los¢ pgczkow 9600/m2

- Ilos¢ wiokien 134000/m2

- Wysoko$¢ widkna 60mm

- Waga catkowita 3500g/m2

- Waga wiokna 2000g/m2

- Grubo$¢ widkna 405 mikrondw mierzone po $rednicy wtokna

- Szeroko$¢ widkna 1,2mm

- dtex 15600

- Wytrzymatos$¢ taczenia klejonego po starzeniu wodg 145N/100mm

- Wyrywanie pelnego peczka po starzeniu 80N

- Przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system 1600 mm/h

- Typ trawy: monofilowa

- Rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana,

- Podktad trawy: Latex,

- Wl6kno wzmocnione rdzeniem zapewniajacym stabilizacje wtokna

- Wypetnienie: piasek kwarcowy i1 granulat EPDM z recyklingu

- Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub
ISA-Sport) potwierdzajacy zgodno$¢ parametrow z FIFA Quality Concept
for Football Turf

- Atest PZH

- Sprawozdanie z badan reakcji na ogien,

- Granulat EPDM zgodny z rozporzadzeniem REACH 1907/2006 (WE)

3.2. Boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano wyréwnanie istniejacej podbudowy oraz nawierzchni z poliuretanu
W miejscu istniejgcego boiska o wymiarach 32,1x19,1m. Po wykonaniu nawierzchni nalezy
odtworzy¢ linie boiskowe zgodnie ze stanem istniejagcym.

Warstwy konstrukcyjne:
- nawierzchnia poliuretanowa:
- warstwa gorna natryskowa gr. 2-3mm z granulatu EPDM zmieszanego z PU,
- warstwa dolna gr. 10-11mm z granulatu SBR potaczonego lepiszczem,
- warstwa elastyczna typu ET gr. 35mm,
- wyrownanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
min. 25kg/m2,
- istniejaca konstrukcja.
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Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego powinna posiada¢ nastepujace parametry:

- Grubos¢ catkowita 13mm

- Przepuszczalne dla wody

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie min 0,70 MPa

- Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu 53+3%,

- Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie min. 100N

- Scieralno$¢ min 0,09mm

- Twardos¢ wg metody Shore’a 65+5

- Przyczepnos¢ do podktadu betonowego min 0,6 MPa

- Przyczepnos$¢ do podktadu asfaltobetonowego min 0,5 MPa

- Przyczepnos¢ do podktadu z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego |
i spoiwa PU min 0,6 MPa

- Odpornos¢ na uderzenia 500+£25% (bez zmian)

- Atest PZH

3.3. Kolejnos¢ oraz zakres robot przewidzianych niniejszym opracowaniem:

1) zabezpieczenie terenu budowy,

2) wykonanie pomiaréw liniowych,

3) wytyczenie punktow charakterystycznych oraz wysokos$ciowych,

4) wykonanie rozbiorek oraz ich utylizacja,

5) demontaz elementéw wyposazenia (w razie koniecznosci),

6) wyrownanie podbudowy boisk,

7) wykonanie nawierzchni boisk,

8) roboty wykoficzeniowe i towarzyszace oraz inwentaryzacja powykonawcza.

3.4. WielkoSci projektowanych nawierzchni

- powierzchnia boiska do pitki noznej: 1860 m?,
- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 613 m2.

3.5. Oddzialywanie na Srodowisko

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac zapewniajac rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie:

— ochrony gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczajac ich
negatywny wplyw na srodowisko i1 zdrowie ludzi,

— projektowanych nawierzchni drogowych szczelnych, niepylnych,

— ochrony waloréw krajobrazowych, terenéw zieleni, drzew i1 krzewdw, przez maksymalne
zabezpieczenie zieleni i drzewostanu podczas prac zwigzanych z robotami ziemnymi.
Pozyskana ziemia z wykopdw podczas realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wywieziona poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wymogi dla wykonawcy robot:

— sprzet budowlany musi posiada¢ atesty, dokumenty dopuszczajace do ruchu, zabezpieczenia
przed emisjg nadmiaru spalin, hatasu,

— masy ziemi z wykopow nalezy wywie$¢ na wysypisko i zutylizowac,

— niewielkie ilosci odpadow komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
1 zutylizowac.

,,Wymiana nawierzchni boiska sportowego Orlik w Tuliszkowie”
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Przyjete rozwigzania technologiczne nie wplywajg ujemnie na srodowisko, zdrowie ludzkie
I sgsiednie obiekty. Przy projektowaniu wykorzystano wszelkie dostepne $rodki, ktore
zmniejsza negatywny wplyw planowanego zamierzenia budowlanego na srodowisko.

Inwestycja nie narusza interesu wilascicieli dziatek sgsiadujagcych i1 nie wywotuje
negatywnego oddziatywania na srodowisko. Projektowana inwestycja nie narusza praw osob
trzecich, zapewnia dostepno$¢ do drogi publicznej, dostep do s$wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, inwestycja nie bedzie powodowata
wytwarzania szkodliwego promieniowania lub oddzialywania pola magnetycznego, wibracji
1 halasu, zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.

3.6. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie podlega ochronie
konserwatorskiej i opiece nad zabytkami moca obowiazujacej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie robot takiego przedmiotu, co do ktérego bedzie istnialo
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy postepowaé zgodnie z artykulem 32 Ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

3.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczych na dzialtke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren, na ktérym projektuje si¢ przedmiotowe zadanie nie znajduje si¢ w granicach
terenow gorniczych.

3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w czasie trwania ruchu samochoddéw nalezy szczegdlng

uwage zwrdcic¢ na to, aby:

— zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caly okres budowy,

— pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawecze,

— ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikOw na czynnej czgsci jezdni,

— w czasie prowadzenia robot zachowac szczegdlng ostroznose,

— oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi nalezy
wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu na czas robot.

Przed rozpoczeciem robot, ktore wymagaja wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji
ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrgbnego projektu, opartego
na harmonogramie robdt i uzgodnionego z Zarzadca drogi, organem zarzadzajacym ruchem
oraz Policja. W zalezno$ci od postgpu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawce¢. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie
na czas prowadzenia budowy alternatywnych polaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen 1 utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego,
komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza
bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostgpnienia dla ruchu zawgzonego przekroju jezdni
z zachowaniem wymaganej skrajni.
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4. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

— 0 rozpoczeciu robot nalezy poinformowaé wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego,

— w trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uzbrojenia z trasa
okreslong na mapie do celow projektowych,

— wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedza
techniczna,

— w czasie wykonywania robot nalezy $cisle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych
W opiniach branzowych z wlasciwymi instytucjami, dolaczonych do niniejszej
dokumentacji technicznej,

— nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisoOw bhp 1 ppoz.,

— w przypadku napotkania podczas rob6t ziemnych obiektow mogacych stanowié niewypaty
lub niewybuchy nalezy bezwzglednie przerwaé prace, miejsce w miar¢ dostgpnych
mozliwos$ci zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby i Policje,

— wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
W sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401),

— przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomic
stuzby archeologiczne,

—w trakcie wykonywania robot drogowych przewidziano regulacje wysokosciowa
wszystkich urzadzen infrastruktury naziemne;j,

— po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projektant:
mgr inz. arch. Anna Szulc

Opracowanie:
Adam Koztowski

mgr inz. Rafat Grenda-Wotkow
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CZESC RYSUNKOWA

projektu technicznego
dla inwestycji pn.:
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Spis rysunkow:

Nr rys. Temat rysunku Skala
1 Plan orientacyjny 1:10 000
2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3 Przekroje normalne 1:50
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