Wymiana nawierzchni boiska sportowego Orlik Tuliszkowie
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Podstawa

KNR 4-04 0504-06
ANALOGIA

KNR 13-23 0108-
05 ANALOGIA

KNR 4-01 0108-09

KNR 2-23 0104-03
0104-04
ANALOGIA

KNK 2-06 0106-03

KNNR 11 0711-01
ANALOGIA

KNR-W 2-02 1521-
03 ANALOGIA

KNR 2-23 0104-03
0104-04
ANALOGIA

KNR 2-31 0314-05
ANALOGIA

KNR-W 2-02 1521-
03 ANALOGIA

Kalkulacja wlasna
Uproszczona

Opis

Dziat: Roboty rozbiérkowe

Rozebranie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wraz z utylizacjg 'm2

Rozbiorka nawierzchni boiska z poliuretanu wraz z utylizacja

m2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3

odlegtos¢ do 1 km
Dziat: Boisko do pitki noznej
Wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego

Warstwa odcinajaca z miatu kamiennego. Grubos$¢ po zageszczeniu
do 6 cm

Montaz nawierzchni z syntetycznej trawy
Malowanie linii boiska
Dziat: Boisko wielofunkcyjne

Wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na warstwie
stabilizujacej ET

Malowanie linii boiska

Dziat: Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidziane 10%

Dokument zostat opracowany przy pomocy eKoszt.
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1 860,0000
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