
miał kamienny 0-4mm, gr. 5 cm
wyrównanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 25kg/m2

nawierzchnia systemowa z trawy syntetycznej

istniejąca konstrukcja

Boisko do piłki nożnej

nawierzchnia poliuretanowa gr. 4,8 cm

istniejąca konstrukcja

Boisko wielofunkcyjne

wyrównanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 25kg/m2

Inwestycja:

Adres:

Inwestor:

Temat rysunku:
Biuro Projektów Budowlanych

biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098 Przekroje normalne

Data: Skala: 1:50 Nr rysunku: 3

Wykonali: Branża: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Projektant architektoniczna mgr inż. arch. Anna Szulc UAN-IV/8346
126/TO/88

05.2023

Opracował architektoniczna Adam Kozłowski

Opracował architektoniczna mgr inż. Rafał Grenda-Wołkow

Wymiana nawierzchni boiska sportowego Orlik w Tuliszkowie

Gmina i Miasto Tuliszków
ul. Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
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Jednostka ewidenycjna: 302707_4
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