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Nawierzchnia z poliuretanu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z poliuretanu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.1.4.

1.5. 0godlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogédlne dotyczgce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw podano w OST 00. ,, Wymagania ogdlne” poz.2.
2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa poliuretanowo-gumowa, o grubosci min. 13mm, nieprzepuszczalna dla
wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie
kruszywowej. Sktada sie z dwdch warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegdw konkurencji technicznych zawoddéw na obiektach
lekkoatletycznych oraz boisk. Nawierzchnie poliuretanowa boiska sportowego cechujg: bezspoinowosc,
nieprzepuszczalnosé dla wody, wiasciwa absorpcja wstrzasdw, ktdra chroni stawy i zapobiega kontuzjom,
elastycznos¢ i sprezysto$é, odpornos¢ na warunki pogodowe, odpornos¢ na uszkodzenia, odpornosé
na promieniowanie UV.

2.3. Parametry techniczne nawierzchni

- Grubos¢ catkowita 13mm

- Przepuszczalne dla wody

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie min 0,70 MPa

- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 53+3%,

- Wytrzymatos¢ na rozdzieranie min. 100N

- Scieralnoéé min 0,09mm

- Twardos¢ wg metody Shore’a 6515

- Przyczepnos¢ do podktadu betonowego min 0,6 MPa

- Przyczepnos¢ do podktadu asfaltobetonowego min 0,5 MPa

- Przyczepno$¢ do podktadu z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego |
i spoiwa PU min 0,6 MPa

- Odpornos¢ na uderzenia 500+25% (bez zmian)

- Atest PZH
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu: specjalistyczna rozktadarka do uktadania mat gumowych, mieszalnik granulatéw
gumowych i lepiszcza poliuretanowego. Szczegétowe wymagania dla sprzetu zalezne sg od stosownego systemu
nawierzchni i okreslone sg przez dostawce systemu. Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien
byc¢ sprawny techniczne i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. O0godlne wymagania dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.4.1.
4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania
muszg by¢é oznaczone w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje produktu. Magazynowanie
i przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze odbywaé sie tylko w temperaturze wyzszej od 0°C.
Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem wilgoci i sktadowane w sposdb zalecany
przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczy¢ go przed przejeciem wilgoci z powietrza lub
wskutek opaddw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdélne” poz. 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane
beda roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni.

5.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnosc otoczenia oscylowata w przedziale
40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

5.3. Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podtoza. Do tego celu uzywa sie
przy podbudowie asfaltobetonowej, specjalnego gruntu poliuretanowego przeznaczonego do podbudowy
z asfaltobetonu np. CONIPUR-u 70 lub rownowazny. Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie
— poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

5.4. Wykonanie warstwy nosnej — ,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskfadnikowym np. CONIPUR 326 lub réwnowazny. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic lub réwnowazny). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy
zaszpachlowad system poliuretanowym np. Conipur 222 (203) lub réwnowazny. Tg czynnos$¢ wykonuje sie recznie.

Catos¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.
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Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu

nalezy zaimpregnowac produktem przeznaczonym do nawierzchni np. CONIPUR 72 lub réwnowazny. Nalezy
to zrobic réwniez po opadach deszczu.

5.5. Wykonanie warstwy uzytkowe;j

Wykonuje sie ja w nastepujacy sposéb. Zwigzek kleju poliuretanowego np. CONIPUR 210(221) lub réwnowazny
mieszany jest w proporcji wagowe] sktadnikdw A:B = 100:65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany.
Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty
mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio
przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami.
Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod
wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam”. Po utwardzeniu

systemu (ok. 16 h) nadmiar granulatu nalezy zebrac. Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 13 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia powinna mieé¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosi¢ min. 13 mm. Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz
jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng. Posypka z EPDM
w warstwie gornej powinna byé trwale zwigzana z warstwa poliuretanu. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania
»tysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany. Powstate taczenia (wynikajgce z technologii
instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdw utrudniajgcych pdiniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne
i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA

(w przypadku stadiondw la) lub innych przepisow ( w przypadku boisk, kortow itp).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogédlne dotyczgce obmiaru Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 7.1
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z poliuretanu sg:
-1 m? dla wykonania nawierzchni z poliuretanu
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Roboét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 8.
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8.2. Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktory
nastepuje na podstawie wynikdw pomiardw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).
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