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przedm. _
1] WYBURZENIE BUDYNKU UZYTKOWEGO *‘
LOTNICZA 1 \
dziatka 38/ 32 |
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki korytkowej,ho- |m2 7.4*22.2*2 = 328.560 1
d.1/0507-04 lenderskiej,mnicha,mniszki - Usytuowanie budynku unie- "
2.0.3.1. mozliwia dostep osobom postronnym |
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - otacenie dachu - |m2 [7.4%22.2*2 = 328.560 |
d.1/0403-03 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom po- ‘
z.0.3.1. stronnym |
3/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie da- |m2 7.4*22.2*2 = 328.560 \
d.1/0403-02 chu na styk - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep J
z.0.3.1. osobom postronnym
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukciji wiezb dachowych ze stolcami - Usy- |m? 7.4*22.2*2 = 328.560 |
d.1/0403-05 tuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym J
z.0.3.1.
5/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - m 22.1*2 = 44.200
d.1/0506-05 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom po- .
z.0.3.1. stronnym
6|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sig do uzytku - Usytu- |m 10.4
d.1/0506-06 owanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
7|/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig |m?2 20.20
d.1/0506-04 do uzytku - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep 0so-
z.0.3.1. bom postronnym
8/KNR 4-04 Rozebranie schodow (biegdw) o konstrukcji drewnianej - od- |szt. 2
d.1/0402-03 cinek biegu do 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemozli-
z.0.3.1. wia dostep osobom postronnym
9|KNR 4-04 Rozebranie scianek dziatowych z dwoch warstw desek otyn- m?2 46
d.1/0404-06 kowanych
10|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podiég biatych na potwpust - Usy- |m2 193
d.1{0405-02 tuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
11|KNR 4-04 Rozebranie stropow drewnianych - zasypki stropowe - Usy- |m2 193
d.1]0406-01 tuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
12|KNR 4-04 Rozebranie stropow drewnianych - $lepe putapy - Usytuowa-|m?2 193
d.1/0406-02 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
13/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowa- m?2 193*2 = 386.000
d.1/0406-03 nie budynku uniemozliwia dostgp osobom postronnym
z.0.3.1.
14| KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku unie- |m 9.6*20 = 192.000
d.1/0406-05 mozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
15/KNR 4-04 Rozebranie sklepien odcinkowych z cegly 0 grubosci 12 m?2 9.2*8 = 73.600
d.1/0107-01 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie bu-
z.0.3.1. dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
16|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad  |m3 2.2*2.3*0.3*2 = 3.036
d.1/0301-04 15 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym
17|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o |m 9.2*4 = 36.800
d.1/0107-05 wysokosci do 200 mm - Usytuowanie budynku uniemozliwia
z.0.3.1. dostep osobom postronnym
18|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastryko-  |m2 9.2*21.9-8 = 193.480
d.1/0504-01 wych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym
19/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych/legaréw - Usytuowanie budyn-|m 9.2*21-16 = 177.200
d.1]/0406-05 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
20|KNR 4-04 Wyburzanie mechaniczne murow m3 (4.45%(21.9+21.9+9.2+9.2)+
d.1/0601-01 10.0*3.85-19*1.0*1.2-4*1.51.4-
analiza indy- 1.4*2.3*2)*0.4+0.25"2.9"21.1-
widualna 0.15*2.8*55.2 = 103.174
21/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 103.175+328.59%0.1+46*0.12+
d.1{1103-01 zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze 193*0.25-40 = 149.804
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym  |m3 149.804
d.111103-04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym na odlegio$¢ 9 km
23 Utylizacja materiatow porozbiorkowych m3 189.804
d.1|analiza indy-
L lwidualna J
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24/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptas- |m?3 220*0.1 = 22.000
d.1/0218-03 kim z dostawa ziemi \
analiza indy- |
widualna |
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Upr. bud. nr 1107/ELI8E

ayniony kierownik budowy
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