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1. Wstep.

Niniejsze badania zostaly wykonane na zlecenie firmy MELAFIR Nadzor i
Projektowanie Budowli Drogowych ul. Lipowa 11, 62-530 Kazimierz Biskupi
wykonujgcej na zlecenie Gminy Turek ul. Ogrodowa 4 62-700 Turek Projekt
przebudowy ul. Konwaliowej i ul. Wrzosowej w miejscowosci Turkowice gm.
Turek.

Badaniami objeto ulice Konwaliowg 1 Wrzosowg w miejscowosci
Turkowice, na ktérych projektowana jest przebudowa polegajaca na wykonaniu
nawierzchni asfaltowej oraz chodnikéw. Miejscowos¢ Turkowice potozona jest w
powiecie tureckim, w wojewddztwie wielkopolskim. Badany obszar potozony jest

ok. 2 km na potudnie od Turku, i bezposrednio przylega do drogi krajowej nr 83.

2. Budowa geologiczna.

W szerszym rejonie projektowanej przebudowy, wiekszo$¢é osadow
przypowierzchniowych stanowig utwory wodnolodowcowe 1 lodowcowe
zlodowacenia srodkowopolskiego (piaski réznoziarniste, gliny rdzawo-zo6tte, mutki
(lokalnie) oraz szaro-brunatnawe gliny zwatowe).

Istotne znaczenie dla projektowanej przebudowy drég ma jedynie warstwa
czwartorz¢edowych utworéw przypowierzchniowych.

Utwory  czwartorzedowe w  rejonie  projektowanej  przebudowy
reprezentowane sg gldwnie przez przypowierzchniowg warstwe piaszezystg
zlodowacenia battyckiego. Bardziej szczegdélowo przypowierzchniowe warstwy
geologiczne przedstawiono na profilach otworéow geotechnicznych oraz oméwiono

w punkcie dotyczacym warunkéw geologicznych.

3. Opis stanu rozpoznania obszaru badan.
3.1. Terenowe prace geologiczne.

W zwigzku z rozpoznaniem warunkow gruntowo — wodnych podloza
przeprowadzono nastepujgce badania:
- wizje¢ terenu oraz roboty geologiczne (wiercenie otworow) przeprowadzono w
dniu 05-06-2018r. Po wykonaniu ww. czynnosci otwory badawcze zostaly
zlikwidowane przez zasypanie uzyskanym urobkiem.

- miejsca wiercen wytyczono w terenie w nawigzaniu do punktéw statych,



- odwiercono 4 otwory badawcze. Dwa otwory badawcze zlokalizowane na ul.
Konwaliowej wykonano do glebokosci do 3,0 mb kazdy. Na ulicy Wrzosowej
réwniez wykonano dwa otwory badawcze o gitebokosci 2,6m i 2,7m.

- w trakcie wiercenia okreslono makroskopowo rodzaj przewierconych warstw
gruntu na podstawie normy PN-88/B-04452 "Grunty budowlane - Badanie probek
gruntéw", PN-74/B-04452 "Grunty budowlane. Badanie polowe", oraz normy PN-
86/B-02480 ,,Grunty budowlane - Okreslenia , symbole , podziat i opis gruntow”.

- we wszystkich odwierconych otworach badawczych wykonano pomiar
nawierconego zwierciadta wody,

- prace kameralne obejmujace: analiz¢ materiatdéw archiwalnych, opracowanie kart

otworéw wiertniczych, prace zwigzane z redakcjg tekstu.

3.2. Badania makroskopowe.

W trakcie wiercenia okreslono makroskopowo rodzaj przewierconych
warstw gruntu na podstawie normy PN-88/B-04452 "Grunty budowlane - Badanie
probek gruntéw", PN-74/B-04452 "Grunty budowlane. Badanie polowe", oraz
normy PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane - Okreslenia , symbole , podziatl i opis
gruntéw”. Opis litologiczny przewiercanych warstw przedstawiono na profilach

geotechnicznych stanowigcych zatgczniki nr 2/1 + 2/4.

4. Charakterystyka warunkoéw geologicznych.

Na badanym obszarze wykonano cztery otwory badawczych zgodnie z
lokalizacjg przedstawiong na mapie, stanowigcej zat. nr 1. W wyniku
przeprowadzonych wiercen zbadano stropowg czes¢ utwordw czwartorzedowych,
stanowigcych podloze gruntowe planowanej przebudowy.

Ulica Konwaliowa:

Na podstawie informacji uzyskanych z wiercen ustalono budowe
geologiczng w rejonie ulicy Konwaliowej. Od powierzchni terenu wystepuje
warstwa gleby (humus) o grubosci 0,3m, ponizej wystepuje warstwa piaskow
drobnoziarnistych, ktéora w przypadku otworu ,KONWALIOWA 2” siega do
gltebokosci wykonanego otworu tj. do 3m. W przypadku otworu ,, KONWALIOWA
1”7 warstwa piaskéw drobnoziarnistych siega do glebokosci 0,9m, ponizej

wystepuje glina rdzawo — zoétta o grubosci 0,7 cm. Ponizej glebokosci 1,6 m



wystepujg piaski drobnoziarniste, ktére na glebokoscei 2,7 m przechodzg w piaski
drobnoziarniste zaglinione, siegajgc do gltebokosci wykonania otworu tj. do 3,0m

Ulica Wrzosowa:

Na podstawie informacji uzyskanych z wiercen ustalono budowe
geologiczng w rejonie ulicy Wrzosowej. Od powierzchni terenu wystepuje warstwa
gleby (humus) o grubosci od 0,2 do 0,3m, ponizej wystepuje warstwa piaskow
drobnoziarnistych, ktéora w przypadku otworu ,,WRZOSOWA 1”7 siega do
glebokosci wykonanego otworu tj. do 2,6m. W przypadku otworu ,,WRZOSOWA
2” warstwa piaskow drobnoziarnistych si¢ga do glebokosci 2,4m, ktére nastepnie
przechodzg w piaski drobnoziarniste zaglinione si¢gajace do glebokosci wykonania

otworu tj. do 2,7m

5. Warunki hydrogeologiczne.

Dla projektowanej przebudowy istotne znaczenie moze mie¢ jedynie
pierwszy, przypowierzchniowy poziom wodonosny.

Ulica Konwaliowa:

Wykonujge otwor ,,KONWALIOWA 2” stwierdzono wystepowanie
przypowierzchniowego poziomu wodonos$nego na glebokosci 2,4 m. Wykonujac
otwor L, KONWALIOWA 1”7 nie stwierdzono wystgpowania poziomu
wodonosnego.

Ulica Wrzosowa:

Wykonujac dwa otwory na ulicy Wrzosowej stwierdzono wystgpowania

przypowierzchniowego poziomu wodonos$nego na gltebokosei od 1,6m do 1,8m.
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Zat.

nr 2/1

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU KONWALIOWA 1
Skala 1: 50
miejscowos¢ : Turkowice Temat: System wiercenia:
gmina: Turek Przebudowa ul. Konwaliowej w reczny — obrotowy
powiat: Turek miejscowosci Turkowice gm. Turek | ® = 70 mm
wojewddztwo: wielkopolskie
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU KONWALIOWA 2

Skala 1: 50

Zat. nr 2/2

miejscowos¢ : Turkowice

gmina: Turek

Temat:
Przebudowa ul. Konwaliowej w

System wiercenia:

reczny — obrotowy

powiat: Turek miejscowosci Turkowice gm. Turek | ® = 70 mm
wojewodztwo: wielkopolskie
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Zat. nr 2/3

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WRZOSOWA 1
Skala 1: 50
miejscowos¢ : Turkowice Temat: System wiercenia:
gmina: Turek Przebudowa ul. Wrzosowej w reczny — obrotowy
powiat: Turek miejscowosci Turkowice gm. Turek | ® = 70 mm
wojewodztwo: wielkopolskie
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PROFIL GEOTECHNICZNY

Zat. nr 2/4

OTWORU WRZOSOWA 2
Skala 1: 50
miejscowos¢ : Turkowice Temat: System wiercenia:
gmina: Turek Przebudowa ul. Wrzosowej w reczny — obrotowy
powiat: Turek miejscowosci Turkowice gm. Turek | ® =70 mm
wojewodztwo: wielkopolskie
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