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OPIS
do projektu zagospodarowania terenu

1. WSTEP

Nazwa obiektu:
Przebudowa ul. Konwaliowej w miejscowosci Turkowice gm. Turek

Adres obiektu:
m. Turkowice, gm. Turek, powiat turecki, woj. wielkopolskie

Inwestor:
GMINA TUREK
62-700 TUREK
ul. Ogrodowa 4

1.1. Okreslenie tematu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej na
wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej — ul. Konwaliowej w miejscowosci Turkowice, gm. Turek.

1.2.  Podstawy formalne opracowania.

e umowa z inwestorem,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr43,
poz. 430),

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, II i Ill z 1979 i 82r — CBP-BDIM
,» I ransprojekt” - W-wa.

1.3.  Cel dokumentacji.

Celem dokumentacji jest okre$lenie lokalizacji i parametrow technicznych projektowanej
przebudowy drogi w celu uzyskania na rzecz inwestora dokumentéw formalno-prawnych
umozliwiajgcych przystapienie do planowanego zamierzenia budowlanego.

1.4.  Materialy wyjsciowe.

e mapa topograficzna w skali 1:50 000,

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
e uzgodnienia z inwestorem,

e wytyczne do projektu,

e Wywiad terenowy,

e pomiary uzupelniajace w terenie.



2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem planowanych robdt budowlanych jest przebudowa ulicy Konwaliowej
w m. Turkowice wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
Zakres robot obejmowat bedzie:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcji nawierzchni jezdni,
- wyprofilowanie 1 zaggszczenie podtoza pod w-wy konstrukcii,
- zabudowe krawe¢znika ulicznego, drogowego i obrzezy chodnikowych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie podbudowy z chudego betonu na zjazdach,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jezdni,
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Ulica Konwaliowa bedaca przedmiotem opracowania posiada nawierzchni¢ gruntowa 0 zmiennej
szerokosci jezdni 4,0-5,0m. Po obu stronach drogi znajduja si¢ nieregularne pobocza gruntowe.
Odwodnienie jezdni realizowane jest w sposob powierzchniowy. Droga posiada liczne wyboje,
nieregularny ksztatt profilu podtuznego i poprzecznego. Od strony zachodniej posiada polaczenie
z ul. Jasminowa. Na terenie objetym projektem wystepuja nastepujace urzadzenia infrastruktury
technicznej

e infrastruktura elektroenergetyczna,
e wodociag,
e oswietlenie uliczne,
e infrastruktura telekomunikacyjna.
Lokalizacja tego urzadzenia pokazana jest na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.

UWAGA!
Istniejgce urzqdzenia naleiy zabezpieczy¢ zgodnie 7z warunkami i uzgodnieniami podanymi przez
zainteresowane strony. Spetnienie ww. warunkow lezy po stronie wykonawcy robot.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Jezdnia.

Projektuje si¢ przebudowe ulicy Konwaliowej na dlugosci 281,0m o nawierzchni z betonu
asfaltowego o0 szerokosci jezdni 5,0m na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Spadek poprzeczny dwustronny o warto$ci 2%. Cato$¢ jezdni ograniczona zostata
kraweznikiem ulicznym 15x30 na tawie betonowej z oporem a na zjazdach kraweznikiem wjazdowym
15x22. Wilaczenie do ul. Jasminowej zapewnione zostalo przez zaprojektowanie skrzyzowania
zwyktego.



4.2.  Zjazdy.

Lokalizacja zjazdow na poszczegdlne posesje na odcinkach przebudowywanych pozostaje
w miejscach dotychczasowych oraz nowych. Dopuszcza si¢ ewentualne zmiany lokalizacji po
uzgodnieniu z poszczegdlnymi wiascicielami nieruchomos$ci w czasie realizacji robot drogowych.

Spadek podtuzny zjazdéw dostosowany zostat do wysokosci istniejacych bram wjazdowych oraz
do kraweznika wjazdowego w przekroju drogowym do istniejagcego terenu i projektowanej jezdni.
Nawierzchni¢ zjazdow nalezy wykona¢ do granic rozpatrywanych posesji. Zjazdy z betonowej kostki
brukowej kolorowej o gr. 8 cm ograniczone zostaly za pomocg kraweznika drogowego 12x25, a od
strony jezdni kraweznikiem wjazdowym 15x22.

Parametry zjazdéw indywidualnych:

- szeroko$¢ jezdni zjazdu - do 5,0m,

- przeci¢cie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonano za pomocg skosoéw 1x1,

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowano do jej uksztaltowania,

- na dlugos$ci nie mniejszej niz 5,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdoéw nie

wieksze niz 5%.

4.3. Chodnik.

Po prawej stronie jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m 0 nawierzchni z betonowej
kostki brukowej o gr. 6 cm w potaczeniu dwoch kolorow - szarego i kolorowego. Spadek poprzeczny
chodnikéow jednostronny 2 % w stron¢ jezdni. Chodnik od strony posesji wydzielono za pomoca
obrzeza betonowego 8x30 opartego na tawie z betonu a od strony jezdni krawe¢znikiem ulicznym 15x30
wraz ze $ciekiem przykraweznikowym z dwoch rzedow betonowej kostki brukowe;.

4.4. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi polega na zaprojektowaniu 10 szt. wpustow wraz z komorami drenazowymi
o wym. dt./szer./wys. — 217 cm/130 cm/76 cm. Wpusty W1,W2 W3 W4,W5, W6, W7, W8, W9, W10
projektuje si¢ jako betonowe dn 500 z osadnikami o wysokosci 1,0m. Przykanaliki projektuje si¢ z rur
PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 @ 200x5,9. Potaczenia przykanalika i studni wykonac¢ jako szczelne, np. za
pomoca tancuchdéw uszczelniajacych. Wzdluz krawedzi jezdni projektuje si¢ Sciek uliczny z dwoch
rzedow betonowej kostki brukowej na lawie betonowe;.

Komory drenazowe Sa to konstrukcje o otwartym dnie (ksztalt odwroconej litery U) z 48
otworami w dolnej czgsci $cian bocznych, ktore pozwalaja osiggna¢ max infiltracje wody do gruntu.
System komor drenazowych SC wymaga zastosowania pod spodem komor, na wierzchu tych komor
warstwe thucznia 0 grubosci 20cm. Przykrycie min 46 cm max 244 cm, uwzgledniajac w tym 20 cm
obsypki w postaci warstwy kamieni o uziarnieniu 31-53 mm powyzej komor. Warstwa separacyjng
stanowi geowolknina. Zastosowanie warstwy geowlokniny jest wymagane na dnie wykopu, pomiedzy
tluczniem a gleba podtoza, na bokach oraz na gorze ttucznia. Warstwa geowlokniny musi calkowicie
otacza¢ thuczen.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMETOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

e dlugosc przebudowywanej drogi —-281,0m
e powierzchnia jezdni — 1422,0m?



e powierzchnia nawierzchni chodnika —585,0 m?
e powierzchnia zjazdow + tacznik — 206,0+418,0 = 624,0m?

6. INNE DANE.

6.1.  Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach nr ewid. 375, 390/8, 390/12, 391/16,
392/12 obrgb Turkowice, gm. Turek oraz dziatki przylegte do projektowanej drogi. Obszar
oddziatywania przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko (Dz.U. z 2010r nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2222 ze zm.)
W odniesieniu do art. 43 ust.1 dotyczy planowanej inwestycji gdyz budowa drogi powoduje
ograniczenie w sposobie uzytkowania nieruchomosci przylegtych do projektowanego pasa
drogowego w taki sposob, ze uniemozliwia lokalizowanie budynkow w odleglosci nie mniejszej
niz 6m na terenie zabudowy i 15m poza terenem zabudowy.

6.2.  Dane informujqce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren, na ktorym wykonywana bedzie przebudowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie.

6.3.  Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren.

Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono deformacji terenu spowodowanych eksploatacja
gornicza.

6.4.  Dane o przewidywanych zagroZeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu.

Przy prawidlowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowil zagrozenia dla
srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji.

UWAGA!

W czasie prowadzenia robot ziemnych naleiy bezwzglednie zwracaé uwage na istniejgce
uzbrojenie terenu. W obrebie w/w uzbrojenia roboty prowadzié recznie.

Opracowal:



OPIS
do projektu budowlanego branzy drogowej

1. Dane ogolne

Nazwa obiektu:
Przebudowa ul. Konwaliowej w miejscowosci Turkowice gm. Turek

Adres obiektu:
m. Turkowice, gm. Turek, powiat turecki, woj. wielkopolskie

Inwestor:
GMINA TUREK
62-700 TUREK
ul. Ogrodowa 4

Podstawa opracowania

e uUmowa z inwestorem,
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr43,
poz. 430),

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, II i III z 1979 i 82r — CBP-BDIiM
,» I ransprojekt” - W-wa.

Materialy wyjsciowe

e mapa topograficzna w skali 1:50 000,

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
e uzgodnienia z inwestorem,

e wytyczne do projektu

e wywiad terenowy,

e pomiary uzupelniajagce w terenie.

N

. Przeznaczenie i program uiytkowy obiektu.

Przeznaczeniem projektowanej budowy obiektu drogowego jest poprawienie bezpieczenstwa
uczestnikom ruchu drogowego oraz poprawienie komfortu potaczenia z istniejagcym ukladem drog
publicznych.

Charakterystyczne parametry techniczne:

e Kilasa drogi D (dojazdowa)

e Dlugos¢ 2810 m

e Predkos¢ projektowa 30 km/h

e Szerokos¢ jezdni 2x2,5 m=5,0m

e Szerokos¢ chodnika 20m

e Pochylenie na prostej dwustronne 2,0%

e Pochylenie chodnika jednostronne 2,0 %



3. Rozwiqzania techniczno — budowlane i uklad konstrukcyjny obiektu.

3.1. Usytuowanie drogi w planie.

Projekt zagospodarowania dla budowanej drogi przedstawiono na rys. D.02. Diugo$¢ drogi
obj¢ta niniejszym opracowaniem Wynosi 281,0m. Na poszczegdlnych odcinkach drogi zaprojektowano:

- km 0+000,00 — poczatek trasy,

- km 0+004,25 — poczatek tuku poziomego o R=30m

- km 0+014,98 — koniec tuku poziomego

- km 0+060,80 — zjazd na tgcznik

- km 0+070,99 — poczatek tuku poziomego o R=100m
- km 0+091,65 — koniec tuku poziomego

- km 0+189,21 — poczatek tuku poziomego o R=100m
- km 0+212,59 — koniec tuku poziomego

- km 0+281,00 — koniec projektowanej drogi.

3.2. Przekroj podtuzny.

Wysokosci na projektowanej jezdni wyznaczono w oparciu o:

- rzedne wysokosciowe istniejagcych nawierzchni,

- rz¢dne istniejagcego uksztattowania terenu,

- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni.

Profil podtuzny przebudowywanej drogi przedstawiono na rys. D.04. Projektowana niweleta
zostala wpisana w profil istniejacych drog i terenu. Podwyzszenie lub obnizenie rzednych
projektowanej niwelety wzgledem stanu istniejagcego wynika konieczno$ci wprowadzenia tukow
pionowych oraz spadkow niwelety zapewniajacych odpowiednie odwodnienie drogi.

3.3. Przekroj poprzeczny.
3.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektuje si¢ nawierzchni¢ jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu cigglym 0-31,5 (melafir lub granit) o gr. 20 cm. Przed wykonaniem robdt
nawierzchniowych nalezy przystapi¢ do wykonania niezbgdnego zakresu robdt ziemnych, wyprofilowaé
i zaggsci¢ podloze do rzednych umozliwiajacych wykonanie konstrukcji nawierzchni i przystapi¢ do
wykonywania poszczegdlnych warstw konstrukcji zgodnie z rys. nr D.03. Stosowanie materiatow jak
I poszczegodlny zakres i rodzaj prac wykonywac zgodnie z SST oraz technologia robot drogowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

1. | W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
2. W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tfamanego 20cm
4. | Stabilizacja cementem o Rm 2,5MPa 20 cm
Razem: 49cm




3.3.2. Konstrukcja chodnika.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na
podbudowie z kruszywa tamanego o gr. 10 cm. Przed wykonaniem nowej nawierzchni nalezy wykonaé
niezbedny zakres robdt ziemnych polegajacy na wykonaniu wykopodw i nasypéw pod korpusem
chodnika oraz zabudowa¢ kraweznik uliczny 15x30 od strony jezdni i obrzeze betonowe 8x30 na tawie
z betonu C12/15 z oporem od posesji. Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podloza przystgpi¢ do
wykonywania poszczegdlnych warstw konstrukcji. Projektowany zakres prac nalezy wykona¢ zgodnie
Z technologia robdt drogowych z zastosowaniem materiatow posiadajacych odpowiednie atesty
I certyfikaty. Przekroje normalne pokazano na rys. nr D.03.

Konstrukcja nawierzchni chodnika
1. W-wa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j 6cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 4cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10cm
Razem: 40cm
3.3.3. Zjazdy.

Planowany zakres rob6t budowlanych obejmuje wykonanie zjazdow o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorowej na posypce cementowo — piaskowej, podbudowie
z chudego betonu o gr. 15 cm. Szerokos¢ jezdni zjazdéw dostosowana jest indywidualnie do szerokos$ci
bram wjazdowych. Pochylenie poprzeczne dostosowane zostanie do pochylenia niwelety drogi,
natomiast pochylenie podtuzne dostosowane zostanie indywidualnie dla kazdego zjazdu uwzgledniajac
istniejace wysokosci progéw bram 1 kraweznika ulicznego. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i
drogi zakonczone zostanie skosem 1x1. Konstrukcja nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej:

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4 cm,

- Podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm.

3.3.4. Wytyczne realizacji projektu.

Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:
- opracowac projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i1 zabezpieczenia terenu robdt prowadzonych
w pasie drogowym — Wykonawca robot,
Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawcg robot do:
- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
- Urzedow i1 Instytucji wynikajacych z przepisoOw prawa o ruchu drogowym,



- Wiascicieli 1 Administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na
terenie obiektu/robot.

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)— wykopy do glebokosci 1,20m i nasypy do
wysokosci 3,0m wykonywane w prostych warunkach gruntowych przy budowie drogi, zalicza si¢ do
| kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu.

5. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode ,

nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,

brak wytwarzania odpadow,

nie przewiduje si¢ wzrostu hatasu, wibracji 1 promieniowania,

obiekt nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan i1 powierzchni¢ ziemi, przyjete
rozwigzania technicznie eliminujg wptyw obiektu na §rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

® a0 o

Opracowat:



OPIS
do projektu budowlanego branzy sanitarne;j

1. DANE OGOLNE

Nazwa obiektu:
Przebudowa ul. Konwaliowej w miejscowosci Turkowice gm. Turek

Adres obiektu:
m. Turkowice, gm. Turek, powiat turecki, woj. wielkopolskie

Inwestor:
GMINA TUREK
62-700 TUREK
ul. Ogrodowa 4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

mapa dc. projektowych w skali 1:500

zlecenie na opracowanie projektu kanalizacji deszczowej
projekt przebudowy ul. Wrzosowej wykonany rownolegle
obowigzujace normy i literatura techniczna

wizja lokalna w terenie.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt odwodnienia projektowanej przebudowy
ul. Konwaliowej w m. Turkowice, gm. Turek.

Odwodnienie jezdni, chodnika i zjazdow zwiazane jest z projektowana przebudowa ul.
Wrzosowej w celu poprawy stanu istniejacego. Odwodnienie polega na zaprojektowaniu
10 wpustow ulicznych wraz z 5 komorami drenazowymi.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren znajduje si¢ poza strefg terenow gorniczych a lokalizacja odwodnienia nie bedzie
miala negatywnego wptywu na Srodowisko.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Odwaodnienie chodnika polega na zaprojektowaniu 10 szt. wpustow wraz z komorami
drenazowymi o wym. DL./szer./wys. — 217cm/130cm/76cm. Wpusty W1, W2, W3, W4, W5, W6,
W7, W8, W9, W10 projektuje si¢ jako betonowe dn 500 z osadnikami o wysokosci 1,0m.
przykanaliki projektuje si¢ z rur PVC-U KI.S (SN8) SDR 34 ¢200x5.9.

Potgczenia przykanalika 1 studni wykonaé jako szczelne, np. za pomocg lancuchow
uszczelniajacych.

Komory drenazowe zaprojektowano w pasie drogowym ul. Wrzosowej. Sa to konstrukcje
o otwartym dnie (ksztatt odwréconej litery U) z 48 otworami w dolnej czeséci Scian bocznych,
ktore pozwalaja osiggna¢ max infiltracje wody do gruntu.



System komor drenazowych wymaga zastosowania pod spodem komor, na wierzchu tych
komor warstwe thucznia ptukanego. Grubo$¢ warstwy wynosi 20cm. Uziarnienie musi miesci¢
si¢ W granicach 31-63mm.

Przykrycie min 46 cm max 244cm, uwzgledniajac w tym 20 cm obsypki w postaci
warstwy ttucznia 0 uziarnieniu 31-53 mm powyzej komor.

Warstwe separacyjng stanowi geowldknina wg parametrow wytrzymato$ciowych
jakosciowo producenta komoér drenazowych. Zastosowanie warstwy geowlokniny jest
wymagane na dnie wykopu, pomiedzy tluczniem a glebg podioza, na bokach oraz na gorze
thucznia. Warstwa geowtokniny musi catkowicie otaczac thuczen.

ROBOTY ZIEMNE

Na calej dlugosci wykop bedzie wykonywany jako wasko przestrzenny o $cianach
pionowych i szerokosci 1,0m w miejscu komory drenazowej zostanie on poszerzony. Sciany
wykopu zabezpieczone be¢da palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Z uwagi na
istniejace uzbrojenie roboty nalezy prowadzi¢ za wiedza i pod nadzorem wiasciwych stuzb.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot ziemnych trwale wyznaczy przebieg urzadzen
podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Gdyby w czasie prowadzenia robot
natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-
wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

. ROBOTY MONTAZOWE, PODSYPKA

Roboty montazowe powinni wykona¢ monterzy posiadajacy odpowiednie uprawnienia
do wykonywania instalacyjnych sieci wodociggowych oraz przeszkolonych w zakresie bhp.
Podczas uktadania przewoddéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczelno$¢ poszczegdlnych
elementow. Rury uktada¢ na starannie wyprofilowanym dnie wykopu ze spadkiem jednorodnym.
Rury nalezy uklada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej (z piasku S$rednioziarnistego)
0 grubosci 20cm. Rury takze nalezy obsypac piaskiem i ubi¢ podobnie jak podioze.

ZASYPKA WYKOPU

Zasypke mozna rozpocza¢ po wykonaniu proby szczelnosci wg PN 84/B-10735,
sprawdzeniu 1 zabezpieczeniu zlaczy. Kanal nalezy obsypal a nastgpnie zasypac rgcznie
piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury zageszczajac. Dalsza czgs¢ zasypki
wykonywa¢ warstwami co 30cm odpowiednio zaggszczajac wg projektu odtworzenia
nawierzchni. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypeli¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu o uziarnieniu nie
wiekszym niz 20mm. Uzyty material powinien odpowiada¢ stosownym normom (PN-EN 13242,
PN-EN 13043). Nadmiar ziemi po budowie kanalu i zasypce wykopodw nalezy odwiez¢ na

wysypisko.

Opracowat:



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Adres inwestora:

Imie, nazwisko i adres projektanta:

Przebudowa ul. Konwaliowej w miejscowosci Turkowice
gm. Turek

gm. Turek, powiat turecki, wojewodztwo wielkopolskie
dzialki nr ewid. 375, 390/8, 390/12, 391/16, 392/12 obreb
Turkowice, gm. Turek

Gmina Turek

62-700 TUREK
ul. Ogrodowa 4

Grzegorz Maciejewski

ul. Lipowa 11
62-530 Kazimierz Biskupi

Opracowat:



1. Zakres i kolejnos¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego.
Zakres robét:

Zakres robot obejmuje wykonanie jezdni ul. Konwaliowej w m. Turkowice, chodnika, zjazdéw oraz
odwodnienia.

Kolejnos¢ realizacji robot:

Wykonanie oznakowania terenu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne.

Roboty dla wykonania nawierzchni.
Roboty wykonczeniowe.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje sig:

infrastruktura elektroenergetyczna,

wodociag,

oswietlenie uliczne,
infrastruktura telekomunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na ruch pojazdéw samochodowy na drodze gminnej oraz na
istniejgce uzbrojenie terenu.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Praca przy sprzecie budowlanym.

Plac budowy w ruchu technologicznym.

Praca w pasie drogowym drogi gminne;.

Praca w obrebie istniejacej infrastruktury techniczne;.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogolny przed przystapieniem do robot.
Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych zakresow.



Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktorym pracownicy wykonujg prace
Z objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdélnym naciskiem na zagrozenia mogace wystapic¢
podczas codziennej pracy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykonywanie poszczegolnych rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wtasciwie dobranych ochron osobistych i1 srodkéw ochrony zbiorowej,

- wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie stref niebezpiecznych w sposdb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,

- stosowanie wlasciwego i1 sprawnego sprzgtu budowlanego,

- wszelkie roboty moga by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika

budowy,

- w miejscach kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng prace nalezy wykonywaé recznie pod
$cistym nadzorem,

- oznakowanie na drodze wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w pasie drogowym drogi gminne;j.

Opracowat:



