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1|PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKOW B1+B2 1 26
1.1|/Roboty ziemne dla przytgczy KD do budynkéw B1+B2 14
1.2/ Roboty montazowe dla przytaczy KD do budynkéw B1+B2 15 26
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Kanalizacja deszczowa z przytagczami do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych B1-B5 Radom ul. Stasieckiego etap Il Kod
CPV-45 21 13 40-4 , 45231100-6, 45232130-2

1

PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKOW B1+B2

1.1 Roboty ziemne dla przytaczy KD do budynkéw B1+B2
1|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1.1)/0215-02 gruncie kat.lll- wykopy pod rurociggi
1,0078,00"1,69*0,5 m3 6,76
0,90%11,50*1,40*0,5 m3 7,24
1,0073,50"1,35"0,5 m3 2,36
0,90*7,10*2,16*0,5 m3 6,90
0,90%8,30*2,25%0,5 m3 8,40
RAZEM 31,66
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.1.1/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV;
gtebokosé do 3.0 m - wykopy pod rurociagi
1,00*8,00*1,69*0,5 m3 6,76
0,90*11,50*1,40*0,5 m3 7,24
1,00*3,50*1,35*0,5 m3 2,36
0,90*7,10*2,16*0,5 m3 6,90
0,90%8,30*2,25*0,5 m3 8,40
RAZEM 31,66
3|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z roz-
biérka (szer.do 1m) - wykopy pod rurociagi
278,00"1,69 mz2 27,04
2*3,501,35 m2 9,45
211,50%1,40 mz2 32,20
2*7,10"2,16 m2 30,67
278,30"2,25 m?2 37,35
RAZEM 136,71
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.1.1/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - wykop pod zbiornik retencyjny
43,39%0,6 m3 26,03
RAZEM 26,03
5/|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe o Scianach pionowych wykonywane przy uzyciu ms3
d.1.1/0305-02 przenosnika tasmowego - grunt kat. 11l - wykop pod zbiornik retencyjny
3,46%3,80*3,30*0,4 m3 17,36
RAZEM 17,36
6|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1/0203-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - wykop pod studzienke
2,20*2,20*2,35%0,6 m3 6,82
RAZEM 6,82
7/|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe o $cianach pionowych wykonywane przy uzyciu m3
d.1.1/0305-02 przenosnika tasmowego - grunt kat. Il -wykop pod studzienke
2,20"2,20*2,35%0,4 m3 4,55
RAZEM 4,55
8/KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne na sie- |m2
d.1.1/0316-04 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. Ill-1V balami drewnianymi wraz z
rozbiérka - wykop pod zbiornik retencyjny
2*3,80*3,46 m2 26,30
273,30"3,46 m?2 22,84
RAZEM 49,14
9/KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m2
d.1.1)/0316-02 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. Ill-1V balami drewnianymi wraz z
rozbiérkg - wykop pod studzienke
4*2,20*2,35 m2 20,68
RAZEM 20,68
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1]0511-03
0,90%0,20%[11,50+7,10+8,30] m3 4,84
1,0070,20%[8,00+3,50] m3 2,30
3,8073,30%0,20 m3 2,51
2,202,20*0,20 m3 0,97
RAZEM 10,62
11/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1.1/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
[1,0070,50%11,50]-[3,1470,1*0,1*11,50] m3 5,39
[0,9%0,46%15,40]-[3,14*0,08"0,08*15,40] m3 6,07
[0,970,41*11,50]-[3,14*0,055"0,055%11,50] m3 4,13
[3,80*3,30"3,46]-[2,77*2,31*2,25] m3 28,99
2,20"2,20%0,46-[3,14*0,770,7*0,46] m3 1,52
RAZEM 46,10
12/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1.1]0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1,00%8,0070,99 m3 7,92
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0,90*11,50%0,79 m3 8,18
1,00*3,50*0,65 m3 2,28
0,90*7,10*1,50 m3 9,58
0,90%8,30*1,59 m3 11,88
3,80%3,30%0,40 m3 5,02
5,58 <2,20*2,20*01,69-[3,14*0,7*0,7*1,69]> m3 5,58
RAZEM 50,44
13|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.1]0228-01
50,45 m3 50,45
RAZEM 50,45
14/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Il m3
d.1.1/0208-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
31,67+31,67+26,03+17,36+6,82+4,55-50,45 m3 67,65
RAZEM 67,65
1.2 Roboty montazowe dla przytaczy KD do budynkéw B1+B2
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U kI."S" (SN 8) SDR 34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m
d.1.2/0408-03 mm
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50
16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U kI."S" (SN 8) SDR 34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m
d.1.2/0408-02 mm
15,40 m 15,40
RAZEM 15,40
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.2/0408-01
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50
18/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0513-03 gtebok. 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/0513-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-1 [0.5m] -1,00
stud.
RAZEM -1,00
20|KNR-W 2-18 |Podziemny zbiornik retencyjny na wode deszczowg o poj. V 7,6 m3 z pompa, |kpl.
d.1.2|0513-03 ana- |orurowaniem i punktem poboru wody
logia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-18 |Przejécie szczelne w studzienkach dla ru PCV o $ér. zewn o $r. zewn. 110 mm |szt
d.1.2/0422-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR-W 2-18 |Przejécie szczelne w studzienkach dla ru PCV o $r. zewn 160 mm szt
d.1.2/0422-02
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
23|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne w studzienkach dla rur PCV o $r. zewn. 200 mm szt
d.1.2/0422-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.2/0706-01 préb.
3 odc. -1 3,00
préb.
RAZEM 3,00
25|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2|/0706-02 préb.
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
26|KNR-W 2-19 |Przejécia kanal.deszczowej przez fundamenty o grub.do 60 cm dla przytagczy |prze;.
d.1.2|/0217-08anal |0 $r.nom. 200 mm w tulejach z rur stal.o $r. 250 mm
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
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