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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1.1 Roboty pomiarowe
1.1.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w terenie km 0,010
0119-0300 réwninnym.
10,00/1000 km 0,010
1.1.2 Roboty ziemne
1.1.2.1]KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o m3 38,977
0212-0800 pojemnosci tyzki 0,60 m3 w gruntach kategorii Il
10,00*0,60%0,54*0,8 m3 2,592
0,5%((4,20*3,60)+(5,20%4,60))*2,33*0,8 m3 36,385
1.1.2.2|KNR 2-01 0310-02 | Rgczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do | m3 9,744
1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll) - reczne odkopanie istniejacego
uzbrojenia terenu
10,00%0,60%0,54*0,2 m3 0,648
0,5%((4,20*3,60)+(5,20%4,60))*2,33*0,2 m3 9,096
1.1.2.3|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe gteb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod m3 2,112
0310-0100 fundamenty,ruroc.,kolektory,z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recz.Grunt suchy kat.I-ll
10,0070,60%0,10 m3 0,600
(4,20*3,60)*0,10 m3 1,512
1.1.2.4|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich m2 6,000
0501-0100
10,00%0,60 m2 6,000
1.1.2.5(KNR 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2 15,120
0504-0200
4,20*3,60 m2 15,120
1.1.2.6|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich - obsypka rurociggu piaskiem z | m2 6,000
0501-0200 ubiciem warstwami co 10 cm recznie do wysokosci 15 cm ponad wierzchn rury
Krotno$¢=2
10,00*0,60 m2 6,000
1.1.2.7|KNR-O 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu na gruncie. Izolacja o grub. warstwy 20 cm m2 6,000
0101-0200 wykonana przy uzyciu keramzytu luzem, z zageszczeniem recznym
10,00%0,60 m2 6,000
1.1.2.8|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 mi m3 33,265
0312-0100 szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii I- 11
2,592+0,648-6,00*0,50 m3 0,240
36,385+9,096-2,40*3,00%1,73 m3 33,025
1.1.2.9]KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-I| m3 33,265
0228-0100
33,265 m3 33,265
1.1.2.10(KNR-W 2-19 Rury ochronne stalowe o $rednicy nominalnej 250 mm m 1,000
0119-0300
1,00 m 1,000
1.1.3 Roboty montazowe
1.1.3.1|KNR-W 2-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm tgczonychna | m 10,000
0408-0200 wcisk
10,00 m 10,000
1.1.3.2|Kalkulacja wtasna |Zakup, dostawa i montaz zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10 m3 1,000
1 1,000
1.1.3.3]KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150 mm. Dowdéz m 10,000
0804-0100 wody samochodem beczkowozem 4 t
10,00 m 10,000
1.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2.1|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione wykonywane wewngtrz budynku,o $cianach pionowych m3 2,610
0106-0100 bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem ziemi na odlegto$¢ do 3 m
(1,50+2,10+0,60+0,90+0,20+0,40+2,20+0,50+0,30)*0,60*0,50 m3 2,610
1.2.2|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3 0,522
1411-0100
(1,50+2,10+0,60+0,90+0,20+0,40+2,20+0,50+0,30)*0,60*0,10 m3 0,522
1.2.3[|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich - obsypka rurociggu piaskiem z | m2 5,220
0501-0200 ubiciem warstwami co 10 cm recznie do wysokosci 15 cm ponad wierzchn rury
Krotno$¢=2
(1,50+2,10+0,60+0,90+0,20+0,40+2,20+0,50+0,30)*0,60 m2 5,220
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.2.4|KNR-W 4-01 Zasypanie ziemig z ukopow,wykopdw nieumocnionych o scianach pionowych m3 1,044

0106-0300 wykonywanych wewnatrz budynku
2,610-5,220*0,30 m3 1,044
1.2.5(KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-I| m3 1,044
0228-0100
1,044 m3 1,044
1.2.6{KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociaggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,tgczone na m 8,700
1308-0200 wcisk
1,50+2,10+0,60+0,90+0,20+0,40+2,20+0,50+0,30 m 8,700
1.2.7|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o potgczeniach klejonych,na m 14,200
0208-0900 Scianach w budynkach niemieszkalnych
0,90+0,30+0,30+0,20+0,50+2*6,00 m 14,200
1.2.8|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych,na | m 7,100
0208-0100 Scianach w budynkach niemieszkalnych
0,50+1,00+0,70+0,20+0,20+1,00+2,50+1,00 m 7,100
1.2.9|KNR-W 2-15 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 40 mm o potaczeniach wciskowych,na | m 2,100
0208-0100 $cianach w budynkach niemieszkalnych
Analogia
1,10+1,00 m 2,100
1.2.10|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 5,000
0211-0300 kanalizacyjnych o $rednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych - podejscia pod | jsc.
piony i miski ustepowe
5 pode 5,000
jsc.
1.2.11|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 3,000
0211-0100 kanalizacyjnych o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych jsc.
pode 3,000
jsc.
1.2.12|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 1,000
0211-0100- kanalizacyjnych o $rednicy 40 mm o potgczeniach wciskowych jsc.
analogia
1 pode 1,000
jsc.
1.2.13]KNR 2-15 Wopusty zeliwne podtogowe o $rednicy 50 mm szt. 1,000
0212-0100
1 szt. 1,000
1.2.14|KNR 2-15 Wopusty zeliwne o $rednicy 100 mm szt. 2,000
0212-0200
2 szt. 2,000
1.2.15|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC s$rednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt. 2,000
0213-0500
2 szt. 2,000
1.2.16|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1 x 1/2 cegty w $cianachna | m 4,000
0339-0600 zaprawie cementowo-wapiennej
4,00 m 4,000
1.2.17|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 4,000
0326-0400 szerokosci 1 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
4,00 m 4,000
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
21 Wewnetrzna instalacja wodociggowa - zimna woda
2.1.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 7,100
0112-0300 zewnetrznej 32 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
PERT/AI/PERT dn32x3,0 mm
0,50+0,20+2,00+1,90+1,50+1,00 m 7,100
2.1.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 6,500
0112-0200 zewnetrznej 26 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
PERT/AI/PERT dn25x2,5 mm
2,70+1,20+1,20+1,40 m 6,500
2.1.3|KNR-W 2-15 Rurociggi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,srednicy m 18,400
0112-0100 zewnetrznej 16 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura PERT Il
Analogia EVOH dn16x2,0 mm
0,40+0,50+1,00+1,70+1,00+1,00+0,90+1,00+0,70+1,00+1,50+0,70+0,70+2,00+1[ m 18,400
,30+2,00+1,00
2.1.4|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 32,000
0128-0200 Krotno$¢=2
7,10+6,50+18,40 m 32,000
2.1.5|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o srednicy do m 32,000
0127-0301 63 mm,w budynkach niemieszkalnych
32,00 m 32,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
2.1.6|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu. m 7,100
0107-0200 Grubo$¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 32-35 mm.
7,10 m 7,100
2.1.7|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu. m 6,500
0107-0200 Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 26 mm.
6,50 m 6,500
2.1.8|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami metoda izolowania po montazu rurociggu. Grubos¢| m 18,400
0107-0100 izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 16 mm.
18,40 m 18,400
2.1.9]1KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegty w $cianach m 7,000
0339-0300 na zaprawie cementowo-wapienne;j
3,00+2,00+2,00 m 7,000
2.1.10{KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 7,000
0326-0300 szerokosci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
7,00 m 7,000
2.1.11|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek| szt. 2,000
0116-06 Analogia |ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
2 szt. 2,000
2.1.12|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt. 6,000
0116-01 analogia |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 16 mm
6 szt. 6,000
2.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa - ciepta woda
2.2.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 11,600
0112-0100 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura PERT I
EVOH dn18x2,0 mm
1,40+2,00+0,40+4,90+1,90+1,00 m 11,600
2.2.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 9,000
0112-0100 zewnetrznej 16 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura PERT I
Analogia EVOH dn16x2,0 mm
1,40+1,60+0,60+1,00+1,30+2,10+1,00 m 9,000
2.2.3|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 20,600
0128-0200 Krotno$¢=2
11,60+9,00 m 20,600
2.2.4|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o $rednicy do m 20,600
0127-0301 63 mm,w budynkach niemieszkalnych
20,60 m 20,600
2.2.5|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulipami metoda izolowania po montazu rurociggu. m 11,600
0107-0100 Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 18 mm.
11,60 m 11,600
2.2.6|KNR-I 0-34 Izolacja rurociagc’)w otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu. Grubos¢| m 5,000
0107-0100 izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 16 mm.
5,00 m 5,000
2.2.7|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po m 4,000
0107-0300 montazu rurociggu. Grubos$¢ izolacji 9 mm. Srednica rurociggéw 16 mm.
4,00 m 4,000
2.2.8|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1/2 cegty w $cianach m 4,000
0339-0300 na zaprawie cementowo-wapiennej
4,00 m 4,000
2.2.9]1KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 4,000
0326-0300 szerokosci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
4,00 m 4,000
2.2.10[{KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt. 4,000
0116-01 analogia |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 16 mm
4,00 szt. 4,000
2.3 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
2.31 Roboty pomiarowe
2.3.1.1|{KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa kolei w terenie km 0,002
0119-0100 réwninnym.
2,00/1000 km 0,002
2.32 Roboty rozbiérkowe
2.3.21 Usuniecie warstwy humusu
2.3.2.1.1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg spycharek.Grubos¢ m2 83,400
0126-0100 warstwy do 15 cm.
27,80*3,00 m2 83,400
233 Roboty ziemne
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
2.3.3.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 na m3 18,281
0218-0100 odktad. Grunt kategorii I-Il (B.l.nr 8/96) - 80% wykopy mechaniczne
27,80%0,60%1,37*0,8 m3 18,281
2.3.3.2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1,5 m i m3 4,570
0310-0100 gtebokosci do 1,5 m,ze ztozeniem urobku na odkfad.Grunt kategorii I-1I. - 20%
wykopy reczne
27,80%0,60%1,37*0,2 m3 4,570
2.3.3.3|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe gteb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod m3 1,668
0310-0100 fundamenty,ruroc.,kolektory,z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recz.Grunt suchy kat.I-ll
27,80%0,60%0,10 m3 1,668
2.3.3.4|KNR-W 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer.do 1,0m,gleb.do | m2 76,172
0314-0700 3,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lll-IV wraz z
rozbiorkg
27,80*2*1,37 m2 76,172
2.3.3.5[KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich m2 16,680
0501-0100
27,80*0,60 m2 16,680
2.3.3.6(KNR 2-18 Podtoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich - obsypka rurociagéw piaskiem z| m2 16,680
0501-0300 ubiciem warstwami co 10 cm recznie do wysokos$ci 15 cm nad wierzch przewodu
27,80*0,60 m2 16,680
2.3.3.7|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 mi m3 19,515
0312-0200 szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii IlI-IV
18,281+4,570-16,680*0,20 m3 19,515
2.3.3.8 KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-1| m3 19,515
0228-0100
19,515 m3 19,515
2.34 Roboty montazowe
2.3.4.1|[KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej m 27,800
0109-0100 40x2,4 mm
Analogia
27,80 m 27,800
2.3.4.2[KNR-W 2-19 Rury ochronne o $rednicy nominalnej 63 mm m 0,800
0119-0100
Analogia
0,80 m 0,800
2.3.4.3|KNR-W 2-19 Uszczelnienie koncow rury ochronnej o $rednicy nominalnej 63 mm szt. 2,000
0122-0100
2 szt. 2,000
2.3.4.4|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego [ m 29,500
0219-0100 z wkiadkg metalowg
27,80+1,70 m 29,500
2.3.4.5|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociagi o $rednicy nominalnej do 150 | 200 0,148
0708-0100 mm m
Analogia
29,50/200 200 0,148
m
2.3.4.6(KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o srednicy nominalnej do 100 | préb 1,000
0802-0102 mm a
1 préb 1,000
a
2.3.4.7(KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw o srednicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociggowych | 200 0,148
0803-0100 m
29,50/200 200 0,148
m
2.3.5 Roboty odtworzeniowe
2.35.1 Trawniki
2.3.5.1.1|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 4,170
0218-0300
27,80%0,15 m3 4,170
2.3.5.1.2|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.lll m2 83,400
0401-0200
83,40 m2 83,400
3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1|Kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz wezta cieplnego z pompa ciepta - zkres zgody z dokumentacjg| kpl. 1,000
techniczng
1 kpl. 1,000
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 11,000
0112-0301 zewnetrznej 32 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
PERT/AI/PERT 32x3,0 mm
(2,0+0,3+3,1+0,1)*2 m 11,000
3.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potgczeniach zaciskowych,srednicy m 1,200
0112-0101 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura PERT Il
Analogia EVOH 20x2,0 mm 20x2,0 mm
(0,2+0,4)*2 m 1,200
3.4|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o srednicy zewnetrznej 20 mm,o potgczeniach m 186,400
0404-0101 zgrzewanych,na scianach w budynkach - Rura PERT Il EVOH 16x2,0 mm
Analogia
(2,0+0,2+1,6+0,3+0,4+0,7+0,4+0,4+2,6+0,3+0,4+1,1+5,7+0,4+1,6+7,5+0,4+2,0+| m 186,400
8,8+0,4+0,9+0,4+4,6+0,4+6,9+0,4+8,9+0,4+0,5+1,1+3,2+0,4+1,4+0,5+0,4+0,6+
0,4+3,2+0,4+1,5+6,4+0,4+0,4+5,2+0,4+4,9+0,4+1,4)*2
3.5|KNR-I 0-31 Montaz rozdzielaczy HP10/16 do ogrzewania podtogowego o ilosci obwodéw 12, | kpl. 1,000
0306-0900 o Srednicy nominalnej przytgczy 3/4"/16 - wyposazone w wskaznik przeptywu,
analogia krécce przytaczeniowe, listwy automatyki, gtowice termoelektryczne GZ3/4",
wkiadki zaworowe przystosowane do montazu gtowic termoelektrycznych,
zawory do regulacji przeptywu, zespoty odpowietrzajgco - spustowe
1 kpl. 1,000
3.6/ KNR-I 0-31 Montaz rozdzielaczy HP04/16 do ogrzewania podtogowego o ilosci obwodéw 4, of kpl. 1,000
0306-0300 Srednicy nominalnej przytaczy 3/4"/16 - wyposazone w wskaznik przeptywu,
krécce przytgczeniowe, listwy automatyki, gtowice termoelektryczne GZ3/4",
wkiadki zaworowe przystosowane do montazu gtowic termoelektrycznych,
zawory do regulacji przeptywu, zespoty odpowietrzajgco - spustowe
1 kpl. 1,000
3.7|KNR 7-08 Uktad regulacji bezposredniego dziatania temperatury szt. 7,000
0205-0200
7 szt. 7,000
3.8|KNR-I 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, uktad wezownicy slimakowy - czes$¢ m2 7,000
0301-0100 instalacyjna, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociggi o
Analogia $rednicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 100 mm
2,6+4,4 m2 7,000
3.9|KNR-I 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, uktad wezownicy Slimakowy - cze$¢ m2 78,700
0301-0200 instalacyjna, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociagi o
$rednicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 150 mm
11,0+8,9+7,3+6,1+15,0+7,4+6,0+4,8+7,4+1,2+1,7+1,9 m2 78,700
3.10|KNR-I 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, uktad wezownicy Slimakowy - cze$c¢ m2 9,200
0301-0300 instalacyjna, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociagi o
Analogia $rednicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 200 mm
5,2+4,0 m2 9,200
3.11|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 198,600
0128-0200 Krotno$¢=2
11,0+1,2+186,4 m 198,600
3.12|KNR-W 2-15 Dodatek za probe szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw | m 171,200
0406-0500 sztucznych,w budynkach niemieszkalnych
171,200 m 171,200
3.13|KNR-I 0-31 Proba szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy | m 171,200
0218-0300 nominalnej 16, 26 i 32 mm - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe do wykonania proby
171,200 m 171,200
3.14|KNR-I 0-31 Proba szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy | m 171,200
0218-0400 nominalnej 16, 26 i 32 mm - préba wodna ci$nieniowa
171,200 m 171,200
3.15|KNR-I 0-31 Proba instalacji na gorgco z dokonaniem regulacji, rurociagi o srednicy szt. 171,200
0218-0500 nominalnej 16, 26 i 32 mm
171,200 szt. 171,200
3.16|KNR-I 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego, rurociggi o srednicy nominalnej 16 i| m2 7,000
0308-0100 20 mm bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy rozstaw rur w wezownicy 100
Analogia mm
7,00 m2 7,000
3.17|KNR-I 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego, rurociggi o $rednicy nominalnej 16 | m2 78,700
0308-0200 mm bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy rozstaw rur w wezownicy 150 mm
78,70 m2 78,700
3.18|KNR-I 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego, rurociggi o srednicy nominalnej 16 | m2 9,200
0308-0300 mm bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy rozstaw rur w wezownicy 200 mm
9,20 m2 9,200
3.19|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 11,000
0107-0200 montazu rurociggu. Grubo$¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 32

mm.
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
11,0 m 11,000
3.20|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 1,200
0107-0100 montazu rurociggu. Grubo$¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 20
mm.
1,20 m 1,200
3.21|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami Thermacompapt S-2 metodg izolowania po m 186,400
0107-0100 montazu rurociggu. Grubos$¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 16 mm.
186,40 m 186,400
3.22|KNR-W 2-15 Szafki ogrzewania podtogowego wnekowe o ilosci obwodow 9-12 szt. szt. 1,000
0142-0200
1 szt. 1,000
3.23|KNR-W 2-15 Szafki ogrzewania podtogowego wnekowe o ilosci obwodéw 4-9 szt. szt. 1,000
0142-0200
1 szt. 1,000
3.24|KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m 6,400
cementowo-wapiennej
12*0,40+4*0,40 m 6,400
3.25|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 m 6,400
0325-0400 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
6,40 m 6,400
3.26|KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej,glebokos¢ wnek | m2 1,009
0330-0600 do 1/2 cegly
0,49*0,58*2+0,76*0,58 m2 1,009
4 PRZYtLACZE WODOCIAGOWE
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4.1.1|KNNR 1 0111-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,002
réwninnym.
2,00/1000 km 0,002
4.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
421 Usuniecie warstwy humusu
4.2.1.1]KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg spycharek.Grubos$¢ m2 6,000
0126-0100 warstwy do 15 cm.
2,00%3,00 m2 6,000
4.3 ROBOTY ZIEMNE
4.3.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 na m3 3,853
0218-0100 odktad. Grunt kategorii I-Il (B.l.nr 8/96) - 80% wykopy mechaniczne
2,00*1,40*1,72*0,8 m3 3,853
4.3.2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1,5 m i m3 0,963
0310-0100 gtebokosci do 1,5 m,ze ztozeniem urobku na odkfad.Grunt kategorii I-1I. - 20%
wykopy reczne
2,00*1,40*1,72*0,2 m3 0,963
4.3.3|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe gteb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod m3 0,280
0310-0100 fundamenty,ruroc.,kolektory,z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recz.Grunt suchy kat.I-ll
2,00*1,40*0,10 m3 0,280
4.3.4|KNR-W 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer.do 1,0m,gteb.do | m2 6,880
0314-0700 3,0m,palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lll-IV wraz z
rozbiorkg
2,00"2*1,72 m2 6,880
4.3.5|KNR 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m2 2,800
0504-0400
2,00*1,40 m2 2,800
4.3.6|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich m2 2,800
0501-0200
2,00*1,40 m2 2,800
4.3.7|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 25 cm z materiatéw sypkich - Obsypka rurociagu piaskiem z | m2 2,800
0501-0400 ubiciem warstwami do 10 cm recznie do wysokosci 20 cm ponad wierzch
przewodu
2,00*1,40 m2 2,800
4.3.8KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 mi m3 3,276
0312-0200 szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii IlI-1V
3,853+0,963-2,800*0,55 m3 3,276
4.3.9|KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3 3,276
0228-0100
3,276 m3 3,276
4.3.10|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. m3 1,540
0108-0500 Kategoria gruntu I-11
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Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robét
1 2 3 4 5 6
2,800%0,55 m3 1,540
4.3.11]KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 1,540
0108-0800 Krotno$¢=9
1,540 m3 1,540
4.4 ROBOTY MONTAZOWE
4.4.1|KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej m 2,000
0109-0100 40x2,4 mm
Analogia
2,00 m 2,000
4.4.2KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $rednicy 600 mm z zamknieciem szt. 1,000
0517-0200 rurg teleskopowa,kinetg z PE i pokrywg zeliwng - Studnia wodomierzowa
Analogia systemowa fi 1000 z wyposazeniem R=1,5; S=1,5
1 szt. 1,000
4.4 3|KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o srednicy 50 kpl. 1,000
0206-0100 mm,montowane w komorach
1 kpl. 1,000
4.4 4KNR-W 2-18 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach o srednicy 100 | szt. 1,000
0802-0200 mm - Opaska NWZ 100/2"
1 szt. 1,000
4.4.5[KNR-W 2-18 Wykonanie réznych budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o m3 0,800
0530-0100 objetosci do 1,5 m3
0,8 m3 0,800
4.4 6|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego [ m 2,000
0219-0100 z wkiadkg metalowg
2,00 m 2,000
4.4 7|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 1,000
0134-0200
1 kpl. 1,000
4.4.8KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociagi o $rednicy nominalnej do 150 | 200 0,010
0708-0100 mm m
2,00/200 200 0,010
m
4.4 9|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o srednicy nominalnej do 100 | préb 1,000
0802-0102 mm a
1 préb 1,000
a
4.410|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw o srednicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociggowych| 200 0,010
0803-0100 m
2,00/200 200 0,010
m
4.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
4.51 Trawniki
4.5.1.1|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3 0,900
0218-0300
6,00*0,15 m3 0,900
4.5.1.2]KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.ll| m2 6,000
0401-0200
6,00 m2 6,000
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