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2.1.Spis rysunkow

Rzut parteru

Schemat tablicy elektrycznej TE
Schemat okablowania strukturalnego
Schemat instalacji przyzwowej

E-2
E-3



3. OPIS TECHNICZNY

3.1.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

3.2.

Zlecenie Inwestora,

Podktady architektoniczne budynku,
Uzgodnienia migdzybranzowe,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Aktualne normy, przepisy i rozporzadzenia.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych

dla budynku Swietlicy Wiejskiej.

3.3.

3.4.

Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

e wewngtrzng linie zasilajaca nn-0,4kV,
budowe rozdzielnicy TE,
wykonanie gléwnych tras kablowych,
instalacje o$wietlenia ogdlnego,
instalacj¢ o$wietlenia zewngtrznego,
instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych,
instalacj¢ zasilania urzadzen sanitarnych,
instalacje wyréwnawcza,
instalacj¢ odgromowa i uziemienia,
ochrong od porazen,

Przepisy i normy powigzane

Dz. U. Nr 89 poz. 414 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. 89/94). Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
BiHP (Dz. U. nr 129 poz. 844). Obwieszczenie Ministra  Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019
poz. 1065),



Ustawa ,,Prawo energetyczne” z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. 54/94). Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719),

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Instalacje elektryczne
—2003/2004 r. zeszyt 1i 2,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom V — Instalacje elektryczne 1988r.
Normy powolane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa — cz¢$¢ I: Zasady ogélne,

- PN-EN 62305-2:2008 - Ochrona odgromowa — Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

- PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenie zycia,

- PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach,

- PN-IEC 60364-4-443:1999 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi,

- PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

- PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czesé 1:

Miejsca pracy we wnetrzach,

- PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-43:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym,

- PN-HD 60364-4-443:2016 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi,

- PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego —Postanowienia ogdlne,

- PN-IEC 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

- PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo
— Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym,

- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow,

- PN-IEC 60364-5-53:2000 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP),

- PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne,

- PN-EN 50173-1 — Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego. Wymagania
ogolne,

- PN-EN 50173-2 — Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego. Lokale biurowe,

- PN-EN 50174 -1 - Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Specyfikacja instalacji
i zapewnienie jakosci,

- PN-EN 50174 -2 - Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkow,

- PN-EN 50346 — Technika informatyczna — Instalacja okablowania, badanie zainstalowanego
okablowania.



4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE

4.1. Bilans mocy. Wewnetrzna linia zasilajgca (wlz) nn-0,4kV

Projektowany obiekt zasili¢ z zlacza kablowego na granicy dziatki zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu.

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne w budynku zrealizowaé jako 3 i 5-przewodowe -
- instalacja odbiorcza w budynku, w uktadzie TNS.

4.2. Rozdzielnica elektryczna TE

Projektuje si¢ budowe i montaz jednej rozdzielnicy elektrycznej TE zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym, zasilajacej wszystkie obwody elektryczne projektowanego budynku. Schemat rozdzielnicy TE
przedstawiono na arkuszach rysunku E-2.

4.3.  Przeciwpozarowy wylgcznik prqdu
Budynek nie wymaga przeciwpozarowego wytacznika pradu.

4.4. Instalacja oswietlenia

Na rysunku E-1 przedstawiono rozmieszczenie opraw i tacznikow instalacji o$wietlenia ogdlnego.

Sterowanie o§wietleniem ogo6lnym:

- w strefach komunikacji - z wykorzystaniem czujnikéw ruchu. Nie przytgcza¢ bezposrednio do czujnika
wiecej niz 2 opraw oswietleniowych. Sterowanie wigkszych ilosci opraw zataczanych czujnikami ruchu
wykona¢ zgodnie ze schematem TE,

- w pozostatych pomieszczeniach sterowanie tagcznikami instalowanymi w pomieszczeniach sterujacymi
bezposrednio o$wietleniem ogdlnym.

Stosowac osprzet ramkowy, wielko$¢ ramki skoordynowaé z planem rozmieszczenia gniazd 230V.
Wysokos¢ instalowania tacznikow o§wietlenia - 1,2m (dolna krawedz tacznika). W pomieszczeniach wilgotnych
montowac osprzet hermetyczny.

Na rysunku E-1 przedstawiono projektowane oprawy z zestawieniem podstawowych wymagan
technicznych. Wskazano rowniez przyktadowe oprawy, na podstawie ktorych dokonano niezbednych obliczen
w programie Dialux dla spelnienia wymagan dotyczacych nat¢zenia o$wietlenia i rownomierno$ci natezenia
o$wietlenia zgodnych z norma PN-EN 12464-1:2012.

4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych 230V przedstawiono na rysunku E-1. Jesli na planie,
lub na rysunku legendy nie wskazano wysokos$ci montazu gniazd (wysokos$¢ dolnej krawedzi gniazda),
gniazda nalezy montowa¢ na wysoko$ci montazu tgcznikow oswietlenia. Stosowaé osprzet ramkowy,
wielkos$¢ ramki skoordynowac z planem rozmieszczenia tagcznikow o$wietlenia.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny.

Obwody gniazd elektrycznych zasili¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy TE.

Wszystkie ogolnodostepne gniazda 230V wyposazy¢ w przestony stykoéw oraz zabezpieczenia gniazd
uniemozliwiajace ingerencje przez dzieci.



4.6. Okablowanie strukturalne i instalacja CCTV

Projektuje si¢ instalacje¢ sieci strukturalnej zbudowanej w strukturze gwiazdy opartej o jeden
glowny punkt dystrybucyjny GPD zlokalizowany w pomieszczeniu zaplecza. Punkt GPD stanowi
centralny punkt instalacji kamer CCTV. Klasa okablowania E oparta o skretki nieekranowane U/UTPf
cat.6 outdoor.

Jako gltowny punkt dystrybucyjny projektuje si¢ szafke wiszagcg RACK wys. 15U metalowa o
glebokosci 60cm wyposazong w listwe zasilajacg 230V z wiacznikiem, przetacznice $wiattowodowa
12xSC simplex niewyposazong, pathpanel UTP kat.6 oraz panel wentylacyjny z termostatem. Drzwi
przeszklone zamykane na Kklucz. Do szafy doprowadzi¢ kanalizacj¢ kablowa ze studni
telekomunikacyjnej oraz z rozdzielnicy elektrycznej. Konstrukcje szafy przytaczy¢é do miejscowej
szyny wyrownawczej. Podstawe szafy rack montowa¢ w pomieszczeniu zaplecza na wysokosci nie
mniej niz 20cm od podiogi. Wykonawca branzy budowlanej przygotuje $cianke do montazu szafki
RACK.

Wykonawca do budowy okablowania strukturalnego zastosuje materiaty certyfikowane.

Urzadzenia aktywne sieci strukturalnej oraz poza zakresem niniejszego opracowania.

Na rysunku E-3 przedstawiono schemat strukturalny, rozmieszczenie elementow instalacji
nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Projektuje si¢ instalacje CCTV w oparciu o technologi¢ IP z wykorzystaniem jako medium
transmisyjnego skretki nieeckranowanej UTP kat.6. Centralny punkt systemu - rejestrator nalezy
zainstalowa¢ w szafie GPD.

Elementy instalacji CCTV:

— kamery zewnetrzne IP, rozdzielczos¢ 4MPx, kompresja obrazu H.265+, H.265, H264+,
H.264, podswiectlanie IR o zasiggu 30m, obicktyw 2,8mm, zasilanie PoE zgodne ze
standardem 802.3af, obudowa metalowa, WDR o dynamice 120dB, mechaniczny filtr
podczerwieni, detekcja ruchu, pobor mocy maks. 7W, IP67,

— rejestrator [P, obstuga do 32 kamer, obstuga H.265+, H.265, H264+, H.264,
rozdzielczo$§¢ nagrywania do 8MPx, wyjscie HDMI 4K, strumien przychodzacy
256Mbps, strumien wychodzacy 160 Mbps, obstuga poprzez sie¢ za pomoca
dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na komputerze lub poprzez
wbudowany WebServer, zainstalowane dyski twarde - 2szt przeznaczone do pracy ciagtej
o pojemnosci 6TB kazdy,

— przelacznik (switch) PoE, 16 port RJ-45 1Gbit, standard PoE 802.3 af/at, budzet mocy
min. 150W, przeznaczony do montazu w szafie RACK,

— zasilacz UPS, 230V 1kVA, wbudowane 2 akumulatory 12V/9Ah, wyjscie czysta
sinusoida, przystosowany do montazu w szafie RACK - uwaga na gigbokos¢ UPS ze
wzgledu na glebokos¢ montowanej szafy.

4.7. Instalacja przyzywowa

W tazience przeznaczonej dla osdb niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowg zbudowang w
oparciu o:

- przycisk pociggowy wywotujgcy alarm zlokalizowany przy muszli klozetowej,

- przycisk wytaczajacy sygnalizacje zlokalizowany w pomieszczeniu przy drzwiach,
- sygnalizator akustyczno-optyczny montowany nad drzwiami do pomieszczenia,
- zasilacz instalowany obok sygnalizatora akustyczno-optycznego,

- sygnalizator akustyczny montowany na holu obok stanowiska obstugi.



Schemat strukturalny instalacji przedstawiono na rysunku E-4. Lokalizacje elementdw instalacji przyzywowej
przedstawiono na rysunku E-1.

4.8. Instalacja wyrownawcza

Wprowadza si¢ petng ekwipotencjalizacje mas metalowych przez potaczenie przewodami ochronnymi,
metalowych czgéci urzadzen elektrycznych z szyng PE oraz przewodami wyréwnawczymi przedmiotow
metalowych (urzadzenia i rury metalowe, metalowe kanalty wentylacyjne, koryta kablowe itp.) z szyna potaczen
wyréwnawczych.

Projektuje sie montaz glownej szyny wyréwnawczej GSW w pom. 1.16 - kottowni. Do GSW nalezy
przylaczy¢: przewodem LgYzo 25mm? szyne PE rozdzielnicy TE, bednarke instalacji uziemiajgcej, przewodami
LgYzo 10mm? miejscowe szyny wyréwnawcze MSW oraz glowne polgczenia z siecig wodociggows, grzewcza,
za$ wszystkie pozostate potgczenia wyrdwnawcze (miejscowe) wykonaé przewodem LgYzo 4mm?. Miejscowe
szyny wyrownawcze montowaé nas sufitami podwieszanymi.

Wszystkie potaczenia i przylaczenia przewodoéw bioracych udziat w ochronie przeciw porazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposdb pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozja. Przewody ochronne PE,
uziemiajgce E oraz wyréwnawcze CC powinny by¢ oznaczone kolorami zielono-zottymi.

Wszystkie potaczenia zaréwno do glownej szyny wyrownawczej, jak i w miejscowych potaczeniach
wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami (stanowiskiem Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego).

4.9. Instalacja odgromowa oraz uziemiajgca

Obiekt nie wymaga instalacji odgromowe;j.

4.10. Ochrona od porazen

Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) realizowana bedzie poprzez izolacje
robocza przewodow, kabli, aparatow i urzadzen elektrycznych oraz ostony wykonane przez producenta.

Jako ochrong od porazen przed dotykiem posrednim (dodatkowa) zaprojektowano:

o szybkie wylaczanie zasilania dla obwodow odbiorczych w uktadzie sieci TN-S,

o sie¢ potaczen wyréwnawczych.

Ochrona uzupeliajgca od porazen realizowana bedzie poprzez wylaczniki réznicowo — pradowe
0 znamionowym pradzie roznicowym 30mA dla obwodéw gniazd 230V i przeptywowych podgrzewaczy wody
oraz rozdzielaczy instalacji ogrzewania podtogowego.



5. UWAGI KONCOWE

Na rysunku przedstawiono legend¢ ze wskazaniem przyktadowych rozwigzan technicznych.
Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych o nie gorszych parametrach technicznych po akceptacji
Projektanta i Inwestora.

Zastosowane materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty dopuszczajace ich zastosowanie
w budownictwie i zastosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Wszystkie prowadzone prace muszg by¢ koordynowane z branzg sanitarng oraz budowlang.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ sprawdzenie odbiorcze instalacji  zgodnie
z wymaganiami przedstawionymi w normie PN-HD 60364-6:2008 w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.
W sktad badan pomontazowych wchodza m. in.:
ogledziny,
badanie skutecznosci szybkiego wytaczania na podstawie pomierzonej impedancji petli zwarcia,
badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej i wiz,
badanie rozdzielnicy elektrycznej (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie stykow, izolacja
szyn),
sprawdzenie ciagtosci przewodoéw ochronnych,
badanie wylacznikoéw réznicowopradowych,
pomiar rezystancji uziemienia,
pomiar okablowania strukturalnego.

Po dokonaniu sprawdzenia i pomiaré6w nalezy opracowa¢ dokumentacje¢ powykonawcza
i instrukcje eksploatacji dla kazdego z lokali oraz przeprowadzi¢ szkolenie uzytkownika.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Stowik
POM/0017/POOE/10



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44

@ Tel. 58-324-89-77 , s
Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

syg. akt 14/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust.l pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ SLOWIK
magister inzynier
urodzony dnia 10.02.1976 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0017/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
\\\ (@) Mﬁliﬁkacyjnq
\ dr inz? Leszek Niedastatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej KomisjiEewalifikacyjnej

Otrzymuj3:

1.Pan Arkadiusz Stowik

84-300 Lebork, ul. Stoneczna 14
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Arkadiusz Stowik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYNIEROW BUCOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
) Tel. 58-224-89-77

Fax 58-301-44-298



Gdansk, 28 czerwca 2_'019 r.

sygn. akt. 296/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzyniero6w budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Zbigniew Jaroslaw Kubacki
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 30.01.1974 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0192/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Zbigniew Jaroslaw Kubacki upowazniony jest: ~

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 1., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
1 urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okrelonego w § 2) stronie

nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

A
7
Sklad orzekajacy Okrt;gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQDNICZACY
Okregowej Komi K,..wallﬁka

A

dr inz. arek We /iblowskl
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okr¢gowej Komisji K. f{kacyjnq
mgr m alinowski
L ONEK
Okrego )véj Komisji Kwalifikacyjnej

/
prﬁf:’dr}aﬁz’iﬁuwit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki

84-300 Lebork, ul. Armii Krajowej 23/7
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



® POLSKA

1 Z B A
T2 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6HM-GW6-CYU *

Pan Arkadiusz Stowik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0285/10

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-05 10:04:12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3GP-3DW-56D *

Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0069/18

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 23/7, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




LEGENDA:

_E
—z
m
¥

PC

m
£
=

B B

+ =

gniazdo wtykowe; IP 44;

gniazdo wtykowe podwdjne;
tablica elektryczna

Przytacze 3-fazowe dla pompy ciepta

Oprawa o$wietleniowa nastropowa LED 4400Im, 4000K, 45W, OPAL
Np. SQ600 nr 668265 (Lena Lighting)

Oprawa o$wietleniowa do sufitow podwieszanych LED 2450Im, 4000K,

21W, MAT Np. SQ 160 P nr 570643 (Lena Lighting)

Oprawa elewacyjna nabudowana, kolor szary miejski, IP65, 1k05
S12cm G9cm H12cm Zintegrowany modut led 13W, 3000K
Zawiera akcesoria do tworzenia waskiej wigzki $wiatla

Oprawa nabudowana, kolor szary miejski, IP66, IKO8
@16,8cm H13,2cm Zintegrowany modut led 23W, 3000K

Oprawa LED 35W PC IP65 np. LUXIONA 19.3206.0010.21 NEPTUN
LED V2 5200 PC-FROZEN E 21 I1P66 840 / L-1200

wigcznik instalacyjny wieloobwodowy;

pomieszczenie objete inst. wyréwnawczg miejscowg

przewdd LY4mm2 zotto-zielony zakonczy¢ puszka
Oprawa ewakuacyjna z piktogramem 3W 1h Autotest

Oprawa awaryjna 3W 1h Autotest optyka do przestrzeni
otwartych

Oprawa awaryjna hermetyczna obudowa metalowa, 3W,

360Im, 1h autotest, jednofunkcyjna, przystosowana do
pracy w niskich temperaturach (-20 st.C),

Transformator instalacji przyzywowej, montaz nad
drzwiami

Modut alarmowy instalacji przyzywowej, montaz nad
drzwiami

Buczek instalacji przyzywowej, montaz na wysokosci
2,3m

Przycisk kasowania instalacji przyzywowej

Przycisk pociaggowy instalacji przyzywowej

—0.02

gwierzchnia 10,10m?
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UWAGI:

1. Jezeli nie okreslono inaczej:

- tgczniki o$w. montwac na wys. 140cm

- gn wtyczkowe 230V na wys. 30cm

- gn wtyczkowe 230V przy umywalce w fazience na wys. 140cm
- wypust oswietleniowy $cienny na wys. 220cm,

- gniazda nad blatowe w kuchni montaowa¢ 10cm nad blatem

2. Zgrupowane gniazda montowa¢ w poziomie

3. Zgrupowane taczniki montowacw pionie

w drugiej klasie ochronnosci

dla danej strefy i oprawy o$wietleniowe

4. W fazienkach stosowac osprzet o stopniu ochrony wtasciwym
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RZUT PARTERU @

EI akcent

biuro architektury i urbanistyki

tel. 607 993 271
www.akcent-biuro.pl

nazwa obiektu:

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

adres inwestycji:

dziatka nr 115; obrgb 0002 Biafogarda; jedn. ewid.
220805_2 Wicko

projektont uprgvnlem:lzdo ég}eﬂgqm%%ezsquuéeﬂ w
specjalnosci elektrycznej nr POM
ELEKTRYKA /0017 /POOE /10
sprawdzajgeymgr inz. Zbigniew Kubacki
uprawnienia do projektowania bez ograniczefi w
ELEKTRYKA specjalnosci elektryczne] nr POM/IE/0069/18
tytut rys.

RZUT PODDASZA

nr_projektu/data: | faza: branza: skala: str.:
0 020 TECHNICZNY|ELEKTRYKA 1:100] E~1
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tel. 607 993 271
www.akcent-biuro.pl

biuro architektury i urbanistyki

nazwa obiektu:

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

adres inwestycji:

dziatka nr 115; obrgb 0002 Biafogarda; jedn. ewid.
220805_2 Wicko

projektant | gL iRZi0 AEKIHNEZeST2M Ken w
specjalnosci elektrycznej nr POM
ELEKTRYKA /0017 /POOE /10
sprawdzajgeymgr inz. Zbigniew Kubacki
uprawnienia do projektowania bez ograniczefi w
ELEKTRYKA specjalnosci elektryczne] nr POM/IE/0069/18
tytut rys.

SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ

nr_projektu/data: | faza: branza: skala: str.:
7522085 rEcHNICZNY|ELEKTRYKA| - | E—2
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Modut wentylacyjny z termostatem

Przetacznica swiattowodowa 1U
12xSC simplex niewyposazona

Rezerwa miejsca 3U

Panel 24xRJ45 cat 6 UTP - instalacja CCTV

Przetocznik PoE 24xRJ-45 1Gbit -
instalacjo CCTV

Re jestrator IP montowany na
pbice

Listwa zasilajoca 19 8x230V z
wlacznikiem — montoz w tylnej
czesci szofki

UPS 1000VA, 2U

MSW (ARCHIWUM)
(666636666059

1 lay?o4

6x skretka BITLAN U/UTPf cat.6 outdoor 350 MHz 6x kamera IP
6x skretka BITLAN U/UTPf cat.6 350 MHz 6x gniazd internet/AP WiFi

kanalizacja kablowa - rura gtadkos$cienna $r.40mm

PRZYLACZE SWIATLOWODOWE

Szaf? GPD przy??czy? do miejscowej
instalacji wyréwnawczej

LOKALIZACJE GNIAZD SIECIOWYCH | KAMER SYSTEMU
CCTV UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM NA ETAPIE

WYKONASTWA

LEGENDA:

kzx ©

Kamera zewnetrzna IP 4MPx, POE 802.3af, 2,8mm, IR zasigg

607 993 271

tel.
= l www.akcent-biuro.pl
biuro architektury i urbanistyki

30m, kompresja H.265+, H.265, WDR 120dB, detekcja ruchu,
obudowa metalowa IP67, pob6r mocy max 7W. Kamery
montowane na uchwytach bocznych na wysokosci okoto 3,1m

nazwa obiektu:

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

adres inwestycji:

76—231 Strzyzyno dziatka numer 158

projektant | IGhlfZo0 ALKASNEZ e dM Ko v
specjalnosci elektrycznej nr POM
ELEKTRYKA /0017 /POOE /10

sprawdzajgeymar inz. Zbigniew Kubacki
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w

ELEKTRYKA specjalnosci elektryczne] nr POM/IE/0069 /18

tytut rys.

SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURAL

NEGO

nr_projektu/data: | faza: branza: skala:

str.:
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Zasilanie z rozdzielnicy N2XH-J 3x1,5

gtéwnej RG obwaod IP

S

_|,_YTDY 10x0,5

Dﬁ YTDY 10x0,5

Buczek instalacji przyzywowej,
montaz na wysokosci 2,3m
pom. 2

A\

YTDY 10x0,5

_|, YTDY 10x0,5

Transformator instalacji przyzywowej, montaz nad
drzwiami pom. 0.06 (WC D/NP)

Modut alarmowy instalacji przyzywowej, montaz nad
drzwiami pom. 0.06 (WC D/NP)

Przycisk kasowania instalacji przyzywowej, montaz w
pom. 0.06 (WC D/NP)

Przycisk pociggowy instalacji przyzywowej pom. 0.06
(WC D/NP)

tel. 607 993 271
= www.akcent—biuro.pl
biuro architektury i urbanistyki

nazwa obiektu:

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

adres inwestycji:

76—231 Strzyzyno dziatka numer 158

projektant |MGhieZio AKISINEEeSIPMKr w

specjalnosci elektrycznej nr POM
ELEKTRYKA /0017 /POOE /10

sprawdzajgcymar inz. Zbigniew Kubacki
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
ELEKTRYKA specjalnosci elektryczne] nr POM/IE/0069/18

ut rys.

SCHEMAT INSTALACUIl PRZYZYWOWEJ

nr_projektu/data: | faza: branza: skala: str.:
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