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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:

1.

[1] DECYZJA NR 2/2024 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO z dnia
09.05.2024 r. wydana przez Wajta Gminy Wicko.

[2] Mapa do celéw projektowych, przyjeta do zasobu powiatowego w dniu 08.12.2023 pod nr
6640.1907.2023_20734,

[3] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami.

[4] Rozporzagdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

[5] Indywidualne ustalenia z Inwestorem,

[6] rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2023, poz. 1563)

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

[8] Inne przepisy, normy, ustawy i rozporzadzenia niezbedne do wykonania projektu
budowlanego,

Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany —
zakres calego zamierzenia

1.1.Gléwnym przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

Budowa swietlicy wiejskiej wykorzystywanej jako miejsce spotkah mieszkancéw.
Projektowany budynek parterowy, z dachem dwuspadowym, symetrycznym, w niewielkiej
czesci- dach ptaski.

1.2.Wszystkie dodatkowe urzadzenia budowlane umozliwiajgce korzystanie z
przedmiotowej inwestycji:

- przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa do budynku wraz ze studzienkag
wodomierzowg

- przytacze energetyczne z istniejgcej sieci

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na scieki o
i 3
poj. 10m

- miejsca parkingowe oraz utwardzone dojscia i dojazdy- zgodnie z rysunkiem PZT

2. Stan istniejacy

2.1.Lokalizacja i uksztattowanie terenu inwestycji

2.1.1. Teren inwestycji znajduje sie na dz. nr 115, obr. Biatogarda gm. Wicko i jest w ksztatcie
zblizonym do prostokata, o powierzchni 5 500 m2. Wystepuje duza réznica wysokosci
miedzy frontem dziatki a drogg (ok. 2m) w postaci skarpy. W zwigzku z powyzszym,
istniejgcy nieutwardzony wjazd jest o sporym nachyleniu- ok. 13%. W miejscu
projektowanej inwestycji znajdujg sie 2 wiaty i boisko do koszykowki- przeznaczone do
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likwidacji oraz podtuzny nasyp- do zniwelowania wg rysunku PZT. Cze$¢ zachodnia
pokryta trawg jest uzytkowana jako boisko do gry w pitke nozna. Ponadto na dzialce
znajduje sie linia energetyczna i wodocigg z hydrantem w odlegtosci ok. 34m od
projektowanego budynku. Dziatka jest czesciowo ogrodzona.

2.2.Bezpo srednie s gsiedztwo:
2.2.1. Strona wschodnia

0 dz.nr73/2, obr. 220805_2.0002 - dziatka drogowa- droga gminna
2.2.2. Strona pétnocno- wschodnia

0 dz. nr 116 obr. 220805_2.0002- dziatka prywatna z budynkiem mieszkalnym
i gospodarczym znajdujgcym sie w odlegtosci ok. 27,5m od projektowanego
budynku Swietlicy.

2.2.3. Strona péinocna
o Dzialtki prywatne
2.3.Zabudowa istniej gca

2.3.1. Teren dzialki przeznaczony pod inwestycje i o0znaczony na rysunku zagospodarowania
terenu, jest w niewielkim stopniu zainwestowany oraz sklasyfikowany jako grunt Bz.
We frontowej czesci znajdujg sie 2 wiaty i utwardzone kostkg boisko do koszykdowki.
Powyzsze elementy sg przeznaczone do usuniecia- wg odrebnego postepowania.

2.4.Projektowane rozbiorki

2.1.1 Likwidacja wiat oraz utwardzenia boiska do koszykoéwki bedzie realizowane wg
odrebnego postepowania.

2.5.Komunikacja

2.5.1. Teren inwestycji jest skomunikowany z drogg publiczng (dz. nr 73/2) istniejacym
zjazdem.

2.5.2. Na dzialce objetej zakresem opracowania wystepuje cigg pieszo-jezdny (gruntowy) w
potnocnej czesci.

2.6.Uzbrojenie
2.6.1. Na terenie dziatki znajdujg sie media:
a) Sie¢ wodociggowa gminna wraz z hydrantem-w czesci wschodnie;j.
b) Sie¢ energetyczna- wzdtuz poinocnej granicy dziatki.
c) Siec kanalizacji sanitarnej - brak
d) Sie¢ kanalizacji deszczowej - brak
e) Sie¢ cieptownicza — brak
f)  Sie¢ gazowa — brak
g) Sie¢ telekomunikacyjna — wzdtuz wschodniej granicy dziatki.
2.7.lstniej aca ziele h
2.7.1. Na dziatce znajduje sie zieleh niska- gtdwnie trawy i krzewy.

Cze$¢ opisowa S
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

3.1.1.

3.1.2.

Szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte- szambo o pojemnosci 10m3, do czasu
rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przytacze wodociggowe z rozbudowywanej sieci wodociggowej- - na podstawie
warunkéw technicznych uzyskanych od gestora sieci: RR.7021.26.2024 z dnia
15.04.2024r.

Przytacze z istniejgcej sieci energetycznej oraz instalacja elektryczna doziemna- na
podstawie warunkoéw technicznych uzyskanych od gestora sieci:
EOP/WP/5/2024/03/049889 z dnia 28.03.2024r.

Odprowadzenie wod opadowych.

a) Sposob odprowadzenia.

o Wody opadowe zostang zagospodarowane, na dziatce inwestora. Nie
projektuje sie uksztattowania terenu w celu kierowania wéd opadowych na
sgsiednie dziatki. Lgczna powierzchnia terendéw utwardzonych nie przekroczy
0,1ha wiec zgodnie z §21 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18
listopada 2014r (Dz.U 2014 poz.1800) nie jest wymagane podczyszczanie
wod opadowych z tych terendéw utwardzonych. Nie odprowadza sie do wéd
lub do ziemi oczyszczonych sciekdw w ilosci wigkszej niz 5 m3 na dobe.

b) llos¢ wod opadowych.

Cze$¢ opisowa 6
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Obliczenie chlonnoS$ci gruntu oraz mozliwo$¢ odprowadzania wéd opadowych po powierzchni terenu inwestycji

biologicznie  zabudowa dachy zabudowa tereny
czynna budynkow tarasOw utwardzone
4528,32 119,12 136,93 75,73 642,94
Powierzchnia wyréznionych zlewni:
powierzchnia dachow - Fy = 0,013693 [ha]
powierzchnia terenéw utwardzonych - F, = 0,071867 [ha]
powierzchnia nieutwardzona — chtonno-odparowywujaca — przyjeta do obliczen - Fz = 0,452832  [ha]
Wspolezynniki sptywu dla zlewni:
Ya= 0,8 — wspotczynnik sptywu dla dachow
y = 0,55 — wspotczynnik sptywu dla terendw utwardzonych
y .= 0,05 — wspotczynnik dla ogrodéw, powierzchni nieutwardzonych - zielonych i kraty trawnikowej
Calkowita zredukowana powierzchnia zlewni :
[ha] Yd Y Y, Lacznie

powierzchnia| 0,013693 0,071867 0,452832 0,538392

wspotczynni

Kk 0,8 0,55 0,05
powierchnia 0,0109544 10,03952685 | 0,0226416 |0,07312285
zredukowana

Zalozono srednig roczng sume opadow do 800 mm. Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu - przyjeto p=50%
(zgodnie z Rozporzadzeniem M inistra Transportu i Gospodarki M orskiej z dnia 2 marca 1999 r. - Dz. U. Nr 43, poz. 430
ze zm.). Dla powyzszych danych warto§¢ wspotczynnika A wynosi 592 [mm].

Czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 [min]
Natezenie deszczu miarodajnego q:
q=AN""=9725 [I/s * ha]

Miarodajny splyw deszczu dla Q:

Q=j*q*F= 711119716 [ls]= 0,0071112 [m%/s]
Ilo$¢ opadu deszczu dla zlewni F:
V=Q*t*60= 640 [m’]

Objetos¢ urzadzenia chlonno-odparowujacego V max (powierzchni nieutwardzonych):
Przyjeto mozliwos¢ utworzenia si¢ warstwy wody na terenie dziatki w okresie powstania deszczu miarodajnego, ktora
wynie§¢ moze maksy malnie :

10 mm
Fmax= 452832 [m’]
L= 0,01 [m]
Vmax=Fmax*L= 452832 [m’]
45,2832 > 640  [m’]

Powierzchnia chlonno odparowywujaca (tereny trawnika i zieleni) jest w stanie w pelni przyjac¢ wody deszczowe z
danej zlewni.

Obliczenie zdolno$ci chlonnej Qg:
hf= 0,2 - gleboko$¢ filtracji w gruncie [m]
hw = 0,01 - gleboko$¢ wody w urzadzeniu chtonnym [m]
kf=0,0000001 - wspolczynnik wodoprzepuszczalnosci [m/s] (usredniony dla catego przekroju)
Ff= 4528,32 - wielkos¢ powierzchni chfonnej [m2]

Qf _ kf X th{+hw x Ff= 0,00023194  [m’/s] = 0,23 [Vs]
f+hw
Obliczenie objetosci wody odparowujacej Qod:
Ed = 4 wysokos¢ warstwy wody parujgcej w ciggu doby [mm/d]
Fzo = 4528,32 powierzchnia zbiornika odparowujgcego [m?]
c2 = 864*(10)° wspolczynnik zalezny od jednostek
Qoa = EqxFyo | Co+ ks XL~ 0,00044158  [m'fs] = 044 [Us]
2hfihy
Czas wchloniecia i odparowania opadu Tc:
Tc=V/(Qf+ Qod) = 9502,4  sekund = 2,64 godzin
llo$¢ wody wchlonietej Vi:
Vf=Qf* Tc= 2,20397444 [m’]

llo$¢ wody odparowanej Vod:

Vod = Qod * Tc = 4,19610301 [m?]

Obliczenia wykazaly, iz powierzchnia dzialki jest w stanie w pelni przyja¢ wody deszczowe z danej zlewni.

Czes¢ opisowa 7
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3.1.5. Ogrodzenia
a) Ogrodzenie- bez zmian. Teren jest czesciowo ogrodzony.
3.1.6. Place postojowe.

a) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego okresla minimalng ilos¢ miejsc
parkingowych- 2 miejsca. Zapewniono tgcznie 9 miejsc parkingowych przed
budynkiem (w tym 2 dla oséb o szczegdlnych potrzebach). Wymiary pojedynczego
miejsca postojowego wynoszg 2,5m x 5m, natomiast miejsca dla oséb o
szczegolnych potrzebach- 3,6m szerokosci, zgodnie z warunkami technicznymi.

3.1.7. Place pod smietniki.

a) Pojemniki na odpady segregowane- jako wydzielone miejsce o wymiarach ca 2x3m
zlokalizowane przy miejscach parkingowych. Oprdznianie pojemnikéw okresowo -
wywoéz smieci na skladowisko odpadow przez odpowiednie stuzby na podstawie
umow odrebnych.

3.1.8. Wyznaczone miejsce na ognisko.

a) Organizacja spotkan przy ognisku powinna sie odbywaé z poszanowaniem art. 30
Ustawy o odpadach oraz innych przepiséw prawa.

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

3.2.1. do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte do czasu rozbudowy
gminne;j sieci kanalizacji sanitarne;j.

3.3.Uktad komunikacyjny.

3.3.1.  Projektowane ciggi komunikacji pieszej i pieszo-jezdne;j:
a) utwardzenia kostkg betonowg- wg rysunku PZT

3.4.Sposobb dostepu do drogi publiczne;j.

3.4.1. Teren inwestycji jest skomunikowany z drogg publiczng (dz. nr 73/2) istniejgcym
zjazdem.

3.5.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
3.5.1. Przylacze wodociggowe.
o Projektowane.
3.5.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej lub urzgdzenia stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow.
o Projektowany szczelny zbiornik na $cieki o poj. 10m3, ktéry bedzie
wykorzystywany do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
3.5.3. Przytagcze elektryczne.
o projektowane
3.5.4. Odprowadzenie wod opadowych
o Na teren inwestycji

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

3.6.1. Teren w odlegtosci 1m od projektowanej budowy nalezy wyroéwna¢ do rzednej
wskazanej w czesci rysunkowe;j.

3.6.2. Po wykonaniu zatozonej niwelacji terenu oraz wybudowaniu projektowanego budynku,
teren niezabudowany i nieprzeznaczony pod parkingi oraz komunikacje nalezy
przeznaczy¢ pod zroznicowang roslinnos¢ z gatunkow rodzimych- wg odrebnego

Cze$¢ opisowa 8
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opracowania projektu zieleni. Pozostalg zielen pozostawi¢ bez zmian Ilub
zagospodarowaé wg projektu zieleni.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

.p. zestawienie powierzchni catej dziafki wskaznik / wielko$¢
1. |wskaznik zabudowy Pz / Pdz 0,02
2. |intensywno$¢ zabudowy Pc / Pdz 0,02
3. |wskaznik powierzchni biologicznie czynnej Pbc/Pdz 0,82
4. |pow. zabudowy istniejgcej 0,00 m?
5. |pow. zabudowy projektowanej 119,12 m?
6. |suma pow. zabudowy 119,12 m?
7. |pow. istniejgcej drogi gruntowej 133,89 m?
8. |pow. utwardzona projektowana 718,67 m?
9. [suma utwardzen 852,56 m?
10. |razem powierzchnie szczelne+dr. gruntowa i zabudowa - istniejgce 133,89 m?
11. |razem powierzchnie szczelne i zabudowa - projektowane 837,79 m?
12. |suma powierzchni szczelnych i zabudowanych 971,68 m?
13. |pow. zieleni wysokiej i niskiej 4 528,32 m?
pow. dziatki objetej opracowaniem 5 500,00

5. Informacje i dane o ograniczeniach

5.1.0graniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajgce z
aktéow prawa miejscowego Ilub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Dla niniejszej inwestycji zostata wydana Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

3.2. wielko$¢ powierzchni zabudowy, w tym wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej:

a) powierzchnia zabudowy- do 200m? - spetniony- 119,12m?
b) wskaznik intensywnosci zabudowy- do 3,64% — spetniony- 2,17%

c) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji-min. 20%-
spetniony- 82%

3.2. gabaryty zabudowy:

a) szerokos$¢ elewacji frontowej- maks. 20m — spetniony- 18,64m
b) liczba kondygnacji- 1 kondygnacja nadziemna- spetniony

c) wysokosc¢ elewaciji frontowej- maks. 4,0m- spetniony- 4,0m

d) catkowita wysokos¢- maks. 7,50m- spetniony- 6,15m

3.2. geometria dachu (dotyczy gféwneqgo dachu bud. Swietlicy:

a) ukfad potaci dachowych- dach dwuspadowy-— spetniony- dach dwuspadowy symetryczny.
b) kat nachylenia potaci dachowych- 25°- 35° - spelniony- 28°
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¢) w elementach drugorzednych dopuszcza sie dach ptaski i jednospadowy

d) kierunek gtéwnej kalenicy- nie okresla sie- prostopadty do granicy dziatki péinocnej i potudniowe;.

3.6.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP 107)
.Pradolina rzeki teby”.

5.2.Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochronag konserwatorska.

5.2.1. Inwestycja znajduje sie poza terenami strefy ochrony débr kultury.
5.2.2. Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne.

5.2.3. W przypadku odkrycia podczas realizacji prac ziemnych przedmiotu o cechach
zabytku, nalezy wstrzymaé wszelkie prace moggce uszkodzi¢ ten przedmiot,
zabezpieczy¢ go oraz niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z przepisami odrebnymi
dotyczgcymi ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami.

5.3.Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

5.3.1. Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja, nie lezy na terenach gérniczych.

5.3.2. Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja, nie lezy na terenach potencjalnie
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

5.3.3. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary szczegolnego zagrozenia
powodzig.

5.4.Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

5.4.1. Inwestycja znajduje sie poza strefami szczegdlnej ochrony $rodowiska oraz poza
ogoélnomiejskim systemem terenéw aktywnych biologicznie (OSTAB).

5.4.2. Inwestycja nie zalicza sie do moggcych znaczaco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko - nie jest wymagane wykonanie raportu oddziatywania na
Srodowisko.

5.4.3. Grunty na przedmiotowej dziatce w czesci lokalizacji budynku Swietlicy- Bz- tereny
rekreacyjno-  wypoczynkowe, w  rozumieniu  przepisOow 0  gospodarce
nieruchomosciami. Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgdéd na zmiane
przeznaczenia na cele nierolnicze.

5.4.4. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
z terenu. Inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska w granicach terenu inwestycji, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

5.4.5. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie
elementoéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg przedsiewziecia. Jesli ochrona elementow przyrodniczych nie jest
mozliwa, nalezy podejmowac dziatania majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych
szkdd, w szczegoblnosci przez kompensacje przyrodnicza.

5.4.6. Projektowane spadki nie kierujg wody na dziatki sgsiednie- ochrona przed zalewaniem.
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5.4.7. W przypadku natrafienia, w trakcie realizacji rob6t budowlanych, na istniejgcy drenaz,
nalezy go zachowac lub przetozy¢ zachowujgc spojnos¢ systemu drenazowego catego
obszaru.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Wykaz przepisow:

[1] rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065),

[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719),

[3] rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030),

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563)

[5] PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

[6] PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

6.1.Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie

kondygnacji.

Budynek swietlicy wiejskiej

powierzchnia zabudowy kubatura brutto wysokos¢ liczba kondygnaciji
119,12m? 576,40 m3 6,15m 1

6.2.Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania.

6.2.1.Budynek $wietlicy wiejskiej — kategoria ZLIII obiekt niski [N]

6.3.Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

6.3.1.— Dla strefy ZLIIl, na podstawie §212 ust. 3 przyjeto wymagang klase ,,D”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa 16
odpornosci Eow?ak . |konstrukcja tron? Sciana Sciana przekrycie
pozarowe;j ONSTUKGA | jachu sirop zewnetrzna'?) |wewnetrzna’ [dachu?®
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 (-) REI 30 [EI 30 ) )

(o)
Oznaczenia w tabeli:
R — no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan.

Przy czym:
— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - El 15,

— oktadzina scian zewnetrznych w cze$ci ZL nie moze odpadaé pod wptywem ognia przed uptywem 30 minut,

") Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

UWAGA! Gtéwng konstrukcje nosng doprowadzi¢ do klasy odpornosci R30 poprzez:
- obudowanie konstrukcji — za pomocg ptyt ogniochronnych;

- zastosowanie izolacji niereaktywnej — wetny mineralnej;

- zastosowanie impregnatu ogniochronnego.

6.4.Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

6.4.1.Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

6.5.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek
lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

6.5.1.Parametr wplywajgcy na odlegtosci dopuszczalne — gestos¢ obcigzenia ogniowego
stref pozarowych- nie dotyczy

6.5.2.Budynek swietlicy wiejskiej — strefa pozarowa ZLIII o powierzchni 106,19m?
a) od strony wschodniej: granica dziatki z dziatkg drogowa w odlegtosci ok. 37 m,
b) od strony zachodniej: granica dziatki z dziatkg drogowg w odlegtosci ok. 130 m,

c) od strony potudniowej: istniejgcy budynek gospodarczy na sasiedniej dziatce w
odlegtosci ok. 27,5m, do granicy dziafki- 21,6m

d) od potnocy: granica dziatki prywatnej w odlegtosci 22,0m,

6.6.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

6.6.1.drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
a) projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j,

6.6.2.zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celdow przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zzrodet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantdw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych.

a) Wymagania zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow
uzytecznosci publicznej okresla § 6 ust. 1-2 przepisu [3]. Wymagana ilos¢ wody do
celéow przeciwpozarowych wynosi 10 dm3 /s z co najmniej jednego hydrantu o
srednicy 80 mm- lokalizacje istniejgcego hydrantu oznaczono na rysunku projektu
zagospodarowania terenu. Nalezy wykona¢ badania wydajnoéci istniejgcego
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hydrantu zewnetrznego, w celu wykazania wymaganej ilosci wody. W przypadku nie
wykazania wymaganej wydajnosci hydrantu, nalezy wykonaé¢ inne rozwigzanie
zapewniajgce wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, np.: studnie
o odpowiedniej wydajnosci lub przeciwpozarowy zbiornik na terenie dziafki.

6.7.informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.
6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu.

6.7.1.Nie wystepujg rozwigzania zamienne.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

7.1.Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi. Czesé¢ IlI- ,Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych” oraz z wymogami obowigzujagcych norm, a w szczegoélnosci
normy PN-83/883 602 i PN-68/B- 06050.

7.1.1.  Wykopy w Scianach pionowych pod przewody usytuowane w drogach, ulicach
utwardzonych i po gruntach prywatnych zabudowanych oraz w miejscach, gdzie
wystepuje uzbrojenie podziemne majgc na wzgledzie wymagania BHP nalezy
szalowa¢ na catej dtugoéci. Rodzaj szalowania nalezy przyjaé w zaleznosci od
spoistosci gruntu.

7.1.2. W przypadku wystgpienia w wykopie (na poziomie posadowienia rurociggu) gruntu
organicznego lub nienosnego, nalezy go wymieni¢ na warstwe piasku, ktorej grubos¢
powinna wynosic ok. 0,2 m.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

podstawa formalnoprawna wigczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem
WT - §13.1 przestanianie Planowana inwestycja nie wyklucza lokalizacji zabudowy na
sgsiednich dziatkach oraz nie zmienia standardow uzytkowych
sgsiednich dziatek w zakresie przestaniania.

WT - §60 oraz §40 zacienianie Planowana inwestycja nie wyklucza lokalizacji zabudowy na
sgsiednich dziatkach oraz nie zmienia standardow uzytkowych
sgsiednich dziatek w zakresie zacieniania.

WT - §18, 19 Miejsca postojowe dla | §18.1. projektowane stanowiska postojowe dla samochodow
samochodoéw osobowych uzytkownikoéw statych i przebywajgcych okresowo.

§18.2. Liczba stanowisk 9, w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych
§19.5. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-

nr ew. dziatki uwagi

zachowano
WT - §23.1 Miejsca gromadzenia | §23.4. zachowano odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 2.
odpadow statych
WT - §31.1 ujecie wody Projektowana zabudowa nie wptywa na mozliwos¢ lokalizacji uje¢

wody na sasiednich dziatkach.

WT - § 36.1 Zbiorniki bezodptywowe na | Projektowany szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte do czasu
nieczystosci ciekte rozbudowy gminnej sieci ks — odlegtosci zachowano. Jednakze
lokalizacja projektowanego zbiornika wptywa na mozliwosci
lokalizacji wtasnego ujecia wody 15m od pokryw i wylotéw ks
zbiornika, co zostato wykazane na rysunku PZT. Objecie
obszarem oddziatywania dotyczy dziatki nr 114.

WT - §40. Usytuowanie placu zabaw | Na dziatce obecnie znajduje si¢ plac zabaw dla dzieci w odlegtosci
dla dzieci ok. 13m od granicy potudniowej z sgsiednig dziatkg oraz ok. 19m od
dziatki drogowej. Projektowana zabudowa nie wptywa na mozliwos¢
lokalizacji placow zabaw na sasiednich dziatkach. Odlegtos¢
istniejgcego placu zabaw od okien projektowanego budynku- min.

10m.
WT - 82711, §272.1, §272.2 | projektowana zabudowa nie wptywa na mozliwos¢ lokalizacji innych
bezpieczenstwo pozarowe budynkow okreslonych ze wzgledéw pozarowych.

Cze$¢ opisowa 13



Biuro Architektury i Urbanistyki AKCENT

3]

nr ew. dziatki

podstawa formalnoprawna wtgczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem

uwagi

WT - §36.2 przydomowa oczyszczalnia
Sciekow

Nie projektuje sie przydomowej oczyszczalni Sciekdw, projektowana
zabudowa nie wptywa na mozliwos¢ lokalizacji przydomowej
oczyszczalni Sciekdw na sgsiednich dziatkach.

WT - §323.1 hatas

Z funkcji obiektu wynika, ze poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni
uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w ich sasiedztwie, nie bedzie
stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im prace,
odpoczynek i sen w zadowalajgcych warunkach

WT - §324 hatas

Ze wzgledu na charakter zabudowy i sposéb jej eksploatacji w
projektowanym obiekcie nie bedg powstawaé ucigzliwe dla
otoczenia hatasy lub drgania.

WT - §327.3 hatas i drgania

Nie projektuje sie urzadzen, o ktérych mowa w ust. 1.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz.U.2015.460)
art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdci¢
nalezy réwniez uwage na regulacje
szczegollne zawarte w art. 42

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem z
drogi dz. nr 166. Przy drodze dz. nr 121/5 projektuje sie zjazd na 5
miejsc postojowych zlokalizowanych w cato$ci na dziatce inwestora.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.62.627 ze zm.)

art. 135, art. 235

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, nie jest wymagane
wykonanie raportu.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9

listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko

(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) - § 2i § 3

Inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkbw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2014.1446) art. 9, art.
16, art. 17, art. 19

Nie projektuje sie zabudowy w otoczeniu zabytkow.

Zakres obszaru

W obszarze oddziatywania obiektu oprdcz dziatki inwestora, znajduje sie dziatka sgsiednia nr.
ewid. 114 w zwigzku z WT - § 36.1.

- KONIEC OPISU ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA

Lp. | Nazwa rysunku Skala | Nrrysunku/strony
1. | Bezodptywowy zbiornik na $cieki- schemat PZ-01
2. | Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 PZT-01
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Przekroj A-A
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Pod catg powierzchnig zbiornika nalezy wykonac
podsypke o grubosci 15cm z beton piachu, zwiru
lub pospoiki. Dla gruntdw o matej nosnosci nalezy
zastosowac chudy beton o grubosci 10cm.

Przewidywane sg trzy wersje ptyt pokrywowych

ptyta pokrywowa o symbolu PS , o grubosci 13 cm dla
zbiornikbwstosowanych na terenach zielonych

ptyta pokrywowa o symbolu PN , o grubosci 16 cm , dla zbiornikow
stosowanych w miejscach gdzie moze wystepowac obcigzenie od ruchu
pojazdow osobowych dostawczych

ptyta pokrywowa o symbolu PT , o grubosci 23 cm o zwiekszonej
nosnosci , przeznaczona dla zbiornikow stosowanych w miejscach gdzie
moze wystepuje obcigzenie od ruchu samochodow ciezarowych
Przewiduje sie mozliwe wykonanie kominow wtazowych nad ptytg
pokrywowg z rur betonowych w dwéch wymiarach DN 600 lub DN500 .
Wymiar wykopu: 3,5m dt. x 3,00m szer. x 2,40m wys.

Prawidtowy wykop musi by¢ wypoziomowany na dnie.

Szambo mozna catkowicie zasypac po 3 dniach, po zwigzaniu kleju.
Zbiornik po montazu nalezy zala¢ woda.

Podtgczenie rury wlotowej na krétszym boku ( po uzgodnieniu).
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