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Konstrukcja budynku
l. Czes¢ opisowa
I. Dokumenty dotaczone do projektu.

1. Oswiadczenie projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnienn budowlanych.

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do izby samorzadu
zawodowego.

Il. CzesS¢ opisowa

e Rozwigzania konstrukcyjne
¢ Rysunki konstrukcyjne

lll. CzesS¢ rysunkowa
e KONSTRUKCJA
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Bartlomiej Lewinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6170/Gd/94,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0278.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-11-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0278-Y892-FY85-4B94-Y39F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



By

oSour[mopng nIozpeN Jo1yadsuy Kumoy €

Aqz] epey eMOSAINO'Z

6/C91 0FPPISIONS BABISAPELM URD' [N 0MOIIYRM 00Z-H8
JUIH Jome mejsAuazid ued |

:elnwizno

DSMOSINS JIMowdIZ “Zul *qey ap Joad

feufoeyyremyy sy fomos2ri0
MANOFZO

Dismoul[eA foIopA] “zur 15w

fulKoeipA 1Efwoy lemo3dno
O9ADVZIINGOMAZYd ¥ IIALSVZ

somyieny oy fomo33ni0
ADVZOINGOMAZI

foulfoeyiresyy 1fsturosy fomo3d.nyQ Lokleyazio pepis

“08oulAoensiurupe npés op 151eys 1ue s erueompo op omeld sfmSnyskzid

s dmuons (7 § m 03ouo[senyo) 1z£oap po erueiompo op emeld IS NIUSZOSZIZ O BIUSZOPRIMSO duons zezid euozopz nypedAzid py

‘puoowomerd 1 Buzoae)so Ais ofeys efz&oop ‘eruemoddisod uons

fouzoriqnd 1fe. 1M0UBSIO BIUSZO3I0p WRIUp 7 7 §

“3fzAoap pephm K103 ‘fouzongnd

IfoRNSIUTUPE NUBSIO 93q0M BIUBIOMPO BIUSISIIUM Op eaexd 3IS 09Z1Z 9ZOW BUONS BIUBJOMPO BIUSISAIWA OP NUILLY) nS01q d0yen Ay T §

((wz oz £g71 zod "1 £107 2 "(1'Zq *[1) oSeulfoensturmpe eruemodaysod syopoy Amesn B/ z[ He Bosan z uposy

“BIUaZ0d10p [3[ BIup po

p ] MUY A TOSURPH M EMIOTUMOPNY MQISNUAZU AqZ] [om0S3nj0 farysiowod Pulfoeyyiemy ifstwoy PmoSdn0 wamprupsisod

BZ IMEBZSIEA\ M emjoTumopng mosdtudzul Aqz) rysiod foulforyipiemy] 1fsiuoy fomofery op stuefompo Aznjs fozsforuiu 1fz<oap po
JMUIZINOJ

9z krue)so zazid eruejompo eruaisarum op emexd A1s niuszoaziz o

P P

"NPRIQO AMPPIYDIL ZI0 IOYNISUCY OP NIUSISATUPO A [WAUR[MOPN] IWEIOGOI BIUBMOIIT (T
‘appa1qo 1foynysuoy eruemopyelord (|

‘gorumerdn yoAzs(loruru
osoufefoads o1sonez M ‘nusd) qn| Djjerzp eruemorepodsogez nppsfoxd eruezpbziods ([

:op klerumerdn szsforuru eruerumerdn (g/z1 “zod "1 10z Z "1} ZQ)
SIMPTUMOPNG M YIAUZOIUYDd) Ifoxuny yoAuperzpouwres ommerds M I p[(Q7 BIUSIZIM [
erup z nfomzoy 1 Ampnnseyu] ensiulA euezpeziodzor [ ysn 7Y § 1 o1 § omespod BN LT

"YOAUR[AOPNG MODIDIQO BIUBWAZIN [ouzorutod) 1onuoy eruemomelds (o
‘0Zop|sI0IsoMUL NIOZPEU BIUBMAUONAM (P

MOIUAWIDS YOA) BIURZIEMIAM [0UZOTUYD9) I[ONUOY I
NIOZPRU ZBIO YOAUB[MOPNQ MOTUSTIRS YoAU[KONNISUOY WATURZIEM)AM BIUBMOISTY (9
‘TwAue[MOpNq [WIe}0qOI TWAUT qny AMopnq eruemorory (q

‘0BomSIOINE NIOZPEU BIURMOMEIdS T
yoAuejmopng-ouzoruopiayore mopjelold eruezpmerds ‘eruemopysfoid (e

:0p yazoruei3o zaq ‘fsuejmopng-oulKoynnsuoy rosoueldads m (‘wz oz zgc| zod
“1L10T 2N 'z (1) sue[mopnq ome1d Amelsn ¢ 1 ¢ ‘st ¢ “Me ‘-1 pid [Isn g[ “Me simeispod BN T

sa[ Auotuzemodn durfy pPaeg MesAwozg ueg

"1z£53p S1001MPO BU OUBZRYSM YoAuR|MOpNq Uerumeldn yoAuepeu sanjez '1zK53p vIusiupesezn po
d1s ofnddyspo ed Y ¢ § £01 1 s1meispod eu “Auoi)s eruepkz 19500 M WOTUSIUP[SZMN Z MyZBIMZ Ay

HINAINAVSVZAQN

[ougjmopnq-oulloynasuoy rsourerads m
UIZIIUEIAZ0 Z3( TMAUL[A0PN( TWEJ0O.1 BIUBAM0IIDY I erugmopppload op

ST/AMEAd/T000/INOJ :Aul£oudpias townu
ANVTIAOANT VINIINAAVHIN

sfmwAzno

oIyl M "I §861°80 0 Brup Auozpon
BAOIUMOPNQ JRTUAZUT J)SISEW
QUL PMEBJ MeISAUZIJ ued

197 “BZPIOIMIS
espruMopng moxruizuy Aqzy mo3dnyQ (onysiomog
eulfoeqyieay] efstmoyy emo3dniQ

‘wAumAAzod wonIuAm z
sug[mopnq erudtumerdn eu nurwez3s niuozopz od zelo 0Fomopomez eruemo}ofAzid oIsan[Ez M
Djunrem Apeysoz suoruads oz ‘niusfeisn od (‘wz oz £671 zod “x 1107 z ') "z '[1) oSeulloensiurupe
eruemoddysod SYpOY I (961 BOMIDZO [ BIUP Z AMEISn 0] Me 1 (8,71 zod ‘I 10T
Z *[) "Z(]) SMIIUMOPNG M [OAUZOIUY3) Ioxuny yokuferzpoures simelds M I ] ()7 BIUSSZIM [ ] BIUp Z
nfomzoy 1 Ampnayseyuy ensIuIA eruszpkziodzor | ysn gy § 1 oy § zewo (‘wz oz zgg] zod 1 £107 Z
N "z [ 3) suemopnq omeid ‘1 1661 vodi] 7 erup z Ameisn Z 39{d | ‘ysn [ 34 ‘g pyd o -Isn 1 € *}sn
‘gsn gL el (wz oz 671 zod "1 9107 Z ') Zq (7)) eMIONMOpNG MOITUAZUL ZBIO MQIYSNTDIR
OAMOPOMEZ OBPEZIOWES O "I ()00 BIUPIIS G erup z Ameysn 7 myd [7Isn 47 "1 ammeispod BN

VIZADHAA

8I/O/INOJ/LTT e 'uB4s

-
86-p1-10E 86 X} '£/-68-HZE 85 '3}

‘I BOMIDZI 7 BIUD MSUR 56 |fy foujodsodAzany ‘[ “jsuepd 69€-08
AR, BSEEEEREE YMLIINMOGNg MOYIINAZNI Y8ZI
YMODIYNO YISHOWOL



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9LE-IKY-I85 *

Pan Przemystaw Pawet Hinc o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0232/18

adres zamieszkania ul. Gen.Wtadystawa Sikorskiego 162/94, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Wejherowo, czerwiec 2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. Nr 89, poz. 414)

OSWIADCZAM,
ze projekt techniczny Swietlicy wiejskiej na terenie dziatki nr 115 w Biatogardzie gm.
Wicko sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant branzy konstrukcyjnej.:
mgr inz. arch: Jacek Lewinski
upr 6170/Gd/94 w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej

Sprawdzajgcy branze konstrukcyjna:
mgr inz. Przemystaw Hinc

upr. POM/0001/PWBKb/18

w spec. konstrukcyjno-budowlanej




2.

IT Czegs¢ opisowa:

Autor Projektu konstrukcji

mgr inz. arch: Jacek Lewinski
upr 6170/Gd/94 w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej

Podstawa opracowania oraz wytyczne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego swietlicy wiejskiej

2.1 Podstawa opracowania

Cze$¢ architektoniczna

2.2 Obowiazujace Polskie Normy i akty prawne.

a) Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

PN-EN 1990 : 2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Czeg$¢ 1-3: Obciazenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Cze$¢ 1-4: Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1995 - Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-EN 1996 - Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady

ogolne

2.3 Literatura techniczna

2.4 Usytuowanie.

Obiekt podlegajacy projektowanej budowie planuje si¢ posadowic¢ na terenie dziatki nr 115

w mj. Biatogarda, gmina Wicko, powiat Leborski, wojewddztwo Pomorskie

2.5 Ograniczenia strefowe.

IT strefa obcigzenia wiatrem
IIT strefa obcigzenia $niegiem

II strefa przemarzania gruntu (hz = 1,0m ppt

Zastosowane materialy oraz zastosowane schematy konstrukcyjne

Fundamenty:

Beton C20/25

Stal zebrowana gatunku BS00SP

Sciany konstrukcyjne

Sciany budynku w konstrukcji nosnej szkieletowej drewnianej w dwoch grubosciach modutowych:

. $ciany zewngtrzne o szeroko$ci elementow konstrukcyjnych 16 cm



. $ciany zewngtrzne o szeroko$ci elementow konstrukcyjnych 12 cm
Kominy systemowe

Wigzba dachowa oraz konstrukcja stropu drewno sosnowe / §wierkowe klasy C-24.

Posadowienie obiektu

Zgodnie z PN-B-024 79: 1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewngtrznych i administracji
z dn. 25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii warunkow geotechnicznych przy prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Zaktada si¢ posadowienie bezposrednie na wymienionym gruncie do glebokosci zawartej] w
dokumentacji geotechnicznej. Poziom posadowienia zostat $ci§le okreslony w dokumentacji
techniczne;j.

Nalezy stosowac izolacje zgodne z zatozeniami dokumentacji projektowej. Wymaga to
zastosowania ochrony fundamentoéw przed oddziatywaniem wody gromadzacej si¢ na zewnatrz w
postaci ochrony konstrukcyjno-materiatowej i izolacji przeciwwilgociowe;.

Naprezenie pod fundamentem nie przekracza 100 kPa,

Realizacj¢ posadowienia obiektu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa z zachowaniem zasad wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych robot ziemnych
nie mozna dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopie fundamentowym. W przypadku
stwierdzenia infiltracji wody gruntowej do wykopu, nalezy wykona¢ odpowiedni drenaz w celu
obnizenia jej poziomu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi systemami obudowy na czas
realizacji obiektu.

Wszystkie roboty wykona¢ z obecnie obowigzujacymi normami i sztukg budowlang pod nadzorem
uprawnionego geotechnika i konstruktora, nalezy przewidzie¢ komisyjny odbior prac gruntowych

i fundamentowych.

4.1 konstrukcja fundamentéw

Posadowienie budynku zaprojektowano na ptycie fundamentowej monolitycznej gr. 25cm.
Na wykonanie fundamentu nalezy zastosowac beton klasy C20/25, stal klasy B gat. BSOOSP.
Obliczenia dla fundamentu wykonano o $cisle zatozone parametry gruntowe okreslone w
czesci obliczeniowej opracowania.
Plyta posadowiona bedzie na 10 cm warstwie styroduru XPS 200. Pod warstwa styroduru
nalezy wykona¢ poduszke zwirowa o migzszo$ci 50cm zageszczona warstwami do IS = 0,98.
Ilo$ci zbrojenia oraz sposob utozenia wktadek wg rysunku technicznego
. DOLEM: siatka z pretdw #12 co 15¢cm w obu kierunkach. Otulina pretéw 3,0cm.
. GORA: siatka z pretow #12 co 15cm w obu kierunkach. Otulina pretow 3,0 cm. Szczegoly
wg rysunku technicznego.
Otulina boczna: 3,0cm

Klasa ekspozycji:



. powierzchnia dolna: XCl1

. powierzchnia gorna: XC1

. powierzchnia boczne: XC1

Obwodowo nalezy zastosowa¢ bigle zamykajace #12 co 20 cm stuzace uciagleniu zbrojenia
gbérnego / dolnego. Nalezy stosowac prety odgiete w narozach lub prety ,,L" o dlugosci ramion min. 60cm
wg detali potaczen (poz. 6). Laczenie zbrojenia nalezy wykona¢ na zakltad, zapewniajagc tym samym
uciaglenie zbrojenia w miejscu potaczen. Polaczenia wykonaé tak, aby w jednym przekroju faczonych
pretow bylo maksymalnie 50% ilos$ci calego zbrojenia przekroju (uktadanie mijankowe pretow). Diugosci
zaktadu / zakotwienia oraz promienie gi¢cia pretow zgodnie z PN-EN 1992-1-1 (Eurokod 2). Zbrojenie
nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami w odniesieniu do ilosci zbrojenia,
przyjetych srednic, ich rozstawdw oraz sposobu utozenia.
Elementy betonowe podlegaja wlasciwemu zagegszczeniu wibracyjnemu. Nalezy stosowa¢ odpowiednie
zageszczenie mieszanki betonowej oraz pdzniejsza pielegnacje betonu.

Szalunek krawedzi plyty wykonaé z zastosowaniem styropianu XPS grubosci min. 8cm, jako
szalunek tracony.
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ kontroli zageszczenia gruntu ponizej ptyty fundamentowej za pomoca
lekkiej ptyty dynamicznej LWD. Stosowaé zageszczenie mechaniczne do 1s=0,98. Ubytki w gruncie
uzupetni¢ chudym betonem kl. C8/10. Uwaga! Przed wykonaniem podsypki piaskowo zwirowej nalezy
sprawdzi¢ zalegajacy rodzaj gruntdw ponizej podsypki. W razie wystapienia gruntow wysadzinowych
wymieni¢ na grunty niewysadzinowe (niespoiste) do glebokosci przemarzania gruntu tj. min. 1,0m ppt.
Zaleca si¢ odbior wykopow fundamentowych z udzialem uprawnionego konstruktora.

Po wykonaniu wlasciwego zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz dociepleniu bocznych
krawedzi plyty zgodnie z niniejsza dokumentacja mozna przystapi¢ do zasypywania fundamentow. Prace
prowadzi¢ etapami. Nalezy zaggszcza¢ mechanicznie kazdorazowo nie wigcej niz 30 cm nasypanego

gruntu.

Konstrukcja $cian

Sciany budynku w konstrukcji nosnej szkieletowej drewnianej w dwoch grubosciach

modutowych:
. Sciany zewngtrzne o szerokosci elementdéw konstrukcyjnych 16 cm
. Sciany zewngtrzne o szerokosci elementdéw konstrukcyjnych 12 cm

Do wykonania konstrukcji zastosowaé drewno klasy C24 impregnowane $rokdami
chronigcymi przed rozwojem grzybow i insektow. Potaczenia poszczegdlnych elementéw nalezy
dokona¢ za pomocg dedykowanych tacznikow ciesielskich oraz wkretow do drewna.

Sciany zewnetrzne:
. podwaliny 16 / 6 cm
. shupki podstawowe w §cianach 6 / 16 cm, w maksymalnym rozstawie co 62,5 cm (1/2

szerokoS$ci ptyty 125 cm)



. oczep 16/ 12 cm

. nadproza wg rysunku technicznego

. shupy przenoszace obcigzenia skupione od nadprozy i podciagu wg rysunku technicznego
Sciany wewnetrzne:

. podwaliny 16 / 6 cm

. stupki podstawowe w §cianach 6 / 16 cm, w maksymalnym rozstawie co 62,5 cm (1/2

szerokos$ci ptyty 125 cm)

. oczep 16 /12 cm
. nadproza wg rysunku technicznego
. slupy przenoszace obcigzenia skupione od nadprozy i podciggu wg rysunku technicznego

Bez wzgledu na rodzaj $ciany, nalezy zastosowac obustronne poszycie ptytami, MDF lub
Fermacell gr. 12 mm. Montaz ptyt do stupkow, oczepoéw i podwalin z wykorzystaniem zszywek 63
mm, gwozdzi lub wkretow 4x40 mm w rozstawie max 10 cm. W miejscach charakterystycznych
tj. narozach oraz polaczeniach prefabrykowanych paneli $ciennych nalezy zastosowa¢ podwdjne
stupki 2x 6 / 12 cm. Potaczenie §cian realizowaé z wykorzystaniem wkretow 6x 12x160 mm w
rozstawie max. 60 cm obustronnie mijankowe. Potaczenie $cian z fundamentem z zastosowaniem
stalowych zlaczy ciesielskich wzmocnionych, kotwienie do fundamentu przy pomocy kotwy
mechanicznej M12 lub wklejanej na iniekcji chemicznej. Montaz katownika do podwaliny za
pomoca wkretow do drewna 4x 4x80 mm. Maksymalny rozstaw katownikéw 1,25 m, lecz nie mnie;j
niz 2szt./ element. Katowniki uktada¢ w miejscach shupkdéw $cian, w narozach oraz wszystkich
slupéw stanowiagcych podpore dla belek (nadprozy i podciagu). Dla $cian wewnetrznych stosowac
kotwienie obustronne.
UWAGA! Pod wszystkie elementy drewniane w styku z konstrukcja zelbetowa lub betonowa
uktada¢ izolacje przeciwwilgociowa w postaci przekladki z papy lub grube;j folii.
Nadproza w $cianach wykonaé jako belki lite oparte na stupkach. Wymiary przekrojow
poprzecznych belek oraz stupow zostaty $cisle okreslone na rysunku technicznym.
Sciany szczytowe poddasza w konstrukcji nosnej szkieletowej (przekroje elementow
konstrukcyjnych $cian j/w - Sciany zewnetrzne, oczepy montowane w skosie). Poziom gornej
krawedzi nalezy dostosowa¢ odpowiednio do oparcia wysuwnic konstrukcji wigzby dachowe;j
Konstrukcja stropodachu
Do wykonania konstrukcji zastosowa¢ drewno klasy C24.
Konstrukcje stropu stanowig pasy dolne wigzaréw dachowych o przekroju zgodnym z projektem
wykonawczym konstrukeji.
Grubos¢ tarcicy wigzardéw(w tym pasoéw dolnych i naktadek) - 60 mm.
Wiegzba dachowa
Do wykonania konstrukcji zastosowa¢ drewno klasy C24.

Wigzba dachowa prefabrykowana wigzarowa w technologii laczenia poszczegdlnych

elementow wigzara za posrednictwem ptytek kolczastych (technologia MITEK). Sity poziome nie



wystepuja z uwagi na $ciagg w poziomie oparcia wigzarow - pas dolny wigzara (zaprojektowano
wigzar trojkatny). Polaczenie wigzardw z oczepem $cian nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta wigzby w oparciu o projekt wykonawczy i instrukcje montazu. Cato§¢ wiezby
usztywniona za pomocg wiatrownic montowanych w pasach gorych i dolnych.

Grubo$¢ tarcicy wigzarow - 60 mm.

Do Iaczenia elementow drewnianych stosowaé wkrety dedykowane do konstrukcji drewnianych z
tbem talerzowym oraz ztacza ciesielskie. Doboru wilasciwego systemu lacznikow stalowych
wykona¢ na podstawie tabel wybranego producenta..

Uwagi ogolne

Wytyczne dla trwatosci konstrukcji drewnianej:

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybow domowych i owadow, stosujac np.
ognioochronny preparat do drewna (3 krotne wcieranie pgdzlem).

Elementy acznikow stalowych - ocynk ogniowy.

Dopuszczalne jest zastosowanie rozwigzan i technologii zamiennych gwarantujacych zatozone
parametry wytrzymalosciowe w odniesieniu do nosnosci elementéw konstrukcyjnych, jej
statecznosci oraz warunkow granicznych uzytkowalnosci obiektu.

Wszelkie zmiany konsultowac¢ z projektantem w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" i ogolnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz
projektem konstrukcji. Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiada¢ odpowiednie atesty badz certyfikaty.

Nadzér i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajacym odpowiednie
doswiadczenie i uprawnienia budowlane. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem
konstrukcji w porozumieniu z kierownikiem budowy. Nalezy zapewni¢ nadzor autorski. Projekt
budowlany nie stanowi opracowania zamknigtego - jest podstawa do wykonania projektu
wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej. Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé z

projektantem w porozumieniu z kierownikiem budowy.
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NA KONSTRUKCJE ZASTOSOWAC
+ BETON C20/25 WODOSZCZELNY W8
+ STAL KLASY B GAT. B500SP
2. FUNDAMENTY ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O ZALZENIA WYSZCZEGOLNIONIONE W CZESCI OBLICZENIOWE. NINIEJSZEGO OPRACOWANIA PO WYKONANIU WYKOPU
NALEZY POROWNAC GRUNT ISTNIEJACY Z ZALOZONYM. W RAZIE KONIECZNOSCI FUNDAMENT BEZWZGLEDNIE PRZEPROJEKTOWAC. NALEZY PRZEWIDZIEC
BADANIE STOPNIA ZAGESZCZENIA GRUNTU SONDA LWD. WYMAGANY STOPIEN ZAGESZCZENIA 1.5 =0,98.
3. NIE NALEZY DOPUSCIC DO ZAMAKANIA WYKOPU W RAZIE KONIECZNOSCI NALEZY ODPOMPOWAC WODE | TEREN OSUSZYC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH,
4. WSZELKIE UBYTKI W GRUNCIE NALEZY UZUPELNIC CHUDYM BETONEM C8/10

5. NALEZY WYKONAC WSZYSTKIE IZOLACJE (PIONOWE | POZIOME) ZGODNIE Z OZNACZENIEM ORAZ WYTYCZNYM! PRODUCENTA SYSTEMU. IZOLACJE POWINNY BYC WYKONYWANE W SPOSOB CIAGLY ZAPEWNIAJAC CALKOWITA SZCZELNOSC.

6. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW NALEZY PRZEWIDZIEG KOMISYJNY ODBIOR ZBROJEN PRZEZ OSOBY 00 TEGO UPRAWNIONE.
7. WYMIARY W CM, POZJOMY W M

8. PRETY UKLADAC MIJANKOWO (MAX. 50% tACZONYCH PRETOW W JEDNYM PRZEKROJU)

9. STOSOWAC DLUGOSC ZAKEADOW | ZAKOTWIENIA ORAZ SREDNICE GIECIA PRETOW WG PN- EN 1991-1-1 (EUROKOD 2)

10. OTULINA PRETOW:

+ DLAPLYTY GORA: 3,0 CM

+ DLAPLYTY DOL: 30CM

+ OTULINA BOCZNA: 3,0 CM

11. MIESZANKE BETONOWA PODDAC ODPOWIEDNIEMU ZAGESZCZENIU | NASTEPNIE PIELEGNACU!

12. SZALUNKI MOZNA USUNAC PO UZYSKANIU PRZEZ BETON PEENEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE TJ. PO 28 DNIACH

13, LOKALIZACJE OTWOROW INSTALACYJNYCH USTALIC NA PODSTAWIE ODREBNE. DOKUMENTACJI Z ZAKRESU INSTALACYJINEGO. OTWORY DOZBROIC
BIGLAMI ZAMYKAJACYMI ORAZ PRETAMI PODEUZNYMI DOPROWADZONYMI 00 NAJBLIZSZYCHCH PODPOR OBUSTRONIE W ILOSCI ROWNEA ILOSCI ROZCIETYCH P
RETOW W OTWORZE.

14 KRAWEDZIE SWOBODNE ZAMYKAC BIGLAMI SLUZACYMI UCIAGLENIU ZBROJENIA GORNEGO | DOLNEGO #8/15CM.

15. NALEZY STOSOWAC ZBROJENIE DYSTANSOWE (KOZIOLK]) POMIEDZY ZBROJENIEM GORNYM | DOLNYM W ILOSCI 2SZ/M2

16, POZIOMY ORAZ UWARSTWIENIE PODLOGI NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ ROZPATRYWAC WG DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ

17. WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM BUDOWY.

18. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ORAZ TECHNOLOGII ZAMIENNYCH GWARANTUJACYCH ZACHOWANIE PARAMETROW WYTRZYMALOSCIOWYCH ORAZ UZTKOWYCH ZGODNYCH Z PROJEKTEM.
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Uwaga:
1. Do wykonania konstrukcji zastosowac drewno klasy min. C24 impregnowane $rodkami chronigcymi przed rozwojem grzybéw i insektow
2. Pofgczenia poszczegdlnych elementéw nalezy dokonac za pomocg dedykowanych tacznikéw iesielskich oraz wkretéw do drewna
3. Konstrukcja $cian zewnetrznych
- podwaliny 2x 6/16 cm
- oczepy 2x6x16 cm
- stupki 6x16 cm co 60 cm
4. Konstrukcja Scian wewnetzmych: WUBU PROJEKT Ul. Tezewska 781-052, Gdynia 1’ Ww[ ;
) . biuro: ul. Sobieskiego 241, Wejherowo L e o
podwa/lr;y 52X1:‘/1 6cm tel: 600 837 718 e-mail: wubuprojekt@gmai.com T TROJEKT _
- oczepy 2x6x16 cm -
- slupki 6x16 cm co 60 cm PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY WIEJSKIEJ
5. Wszystkie nadproza wykonac wg rzutu. Oparcie na stupkach krytych w $cianach. dz. nr 115 obr. Biatogarda j. ewid. Wicko
6. Sciany plytowac obustroniie plytami Fermacel gr 12mm z zastosowaniem gwozdzi lub wkretéw do drewna 4x40w rozstawie max co 10cm. : : : — .
Montaz do wszystkich stupkow, podwalin i oczepow $cian ﬁr()rj?:;ar:r:ch e Uprawnienia: Podpis:
7. Kotwienie $cian do plyty fundamentowej z zastosowaniem katownikow ciesielskich wzmocnionych oraz wkretow 4x8x80, grinz. arch. 6170/Ga 94 o o
mocowanie do fundamentu za pomocg kotwy mechanicznej lub chemicznej M12. Sorawdzaror W spec. architektonicznej  konstrukcyjne}
Maksymalny rozstaw katownikéw 1,25m, lecz nie mniej niz 2 szt na element m‘g)r e Pjrjet;yslaw Hin Upr. POMIO001/PWBKb/
8. taczenie Scian w narozach wkretami 6x12/160 mm w rozstawie max 0,60 m obustronnie mijankowo. ' w sbec. konstr. bud
9. Pod wszystkie elementy dreniane w styku z konstrukcjg betonowa lub zelbetowa uktadac izolacje przeciwwilgociowg w postaci przektadki z papy lub grubej folii. Branza: Konstrukcyjna -PT
Data: czerwiec 2024 Skala: 1:100
Rysunek: 2 K
Rzut parteru
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Konstrukcje wigzby dachowej wykonac na podstawie obrebnej dokumentaciji wykonawczej.
Drewno C24, polaczenia na plytki kolczaste w technologii MTEK.
Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan zapewnajacych spelnienie warunkéw Stanu Granicznego Nosnosci i Uzytkowalnosci.
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UWAGA:

1. NA KONSTRUKCJE ZASTOSOWAC

* BETON C20/25 WODOSZCZELNY W8
 STAL KLASY B GAT. B500SP

NALEZY POROWNAC GRUNT ISTNIEJACY Z ZALOZONYM. NALEZY PRZEWIDZIEC BADANIE STOPNIA ZAGESZCZENIA GRUNTU SONDA LWD.
WYMAGANY STOPIEN ZAGESZCZENIA 1.8 =0,98.

3. NIE NALEZY DOPUSCIC DO ZAMAKANIA WYKOPU W RAZIE KONIECZNOSCI NALEZY ODPOMPOWAC WODE | TEREN OSUSZYC
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH.

4. WSZELKIE UBYTKI W GRUNCIE NALEZY UZUPEENIC CHUDYM BETONEM C8/10

5. NALEZY WYKONAC WSZYSTKIE IZOLACJE (PIONOWE | POZIOME) ZGODNIE Z OZNACZENIEM ORAZ WYTYCZNYM! PRODUCENTA SYSTEMU.
1ZOLACJE POWINNY BYC WYKONYWANE W SPOSOB CIAGLY ZAPEWNIAJAC CALKOWITA SZCZELNOSC.

6. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW NALEZY PRZEWIDZIEC KOMISYJNY ODBIOR ZBROJEN PRZEZ 0SOBY 00 TEGO UPRAWNIONE.

2. FUNDAMENTY ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O ZALZENIA WYSZCZEGOLNIONIONE W CZESCI OBLICZENIOWEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA PO WYKONANIU WYKOPU

7. WYMIARY W CM, POZJOMY W M

. PRETY UKLADAC MIJANKOWO (MAX. 50%% LACZONYCH PRETOW W JEDNYM PRZEKROJU)

9. STOSOWAC DLUGOSC ZAKLADOW | ZAKOTWIENIA ORAZ SREDNICE GIECIA PRETOW WG PN- EN 1991-1-1 (EUROKOD 2)

10. OTULINA PRETOW:

[ DLAPLYTY GORA: 3,0 CM

| DLAPLYTY DOL:

. OTULINA BOCZNA: 3.0 CM

11, MIESZANKE BETONOWA PODDAG ODPOWIEDNIEMU ZAGESZCZENIU | NASTEPNIE PIELEGNACJI

12. SZALUNKI MOZNA USUNAG PO UZYSKANIU PRZEZ BETON PELNEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE TJ. PO 28 DNIACH

13. LOKALIZACJE OTWORGW INSTALACYJNYCH USTALIC NA PODSTAWIE ODREBNE. DOKUMENTACUI Z ZAKRESU INSTALACYJNEGO. OTWORY
DOZBROIC BIGLAMI ZAMYKAJACYMI

14. DODATKOWO POD SCIANAMI ZEWNETRZNYMI WYKONAG WIENIEC ZELBETOWY 408/30CM.

15. KRAWEDZIE SWOBODNE ZAMYKAC BIGLAMI SEUZACYMI UCIAGLENIU ZBROJENIA GORNEGO | DOLNEGO #8/15CM.

16, NALEZY STOSOWAC ZBROJENIE DYSTANSOWE (KOZIOLKI) POMIEDZY ZBROJENIEM GORNYM | DOLNYM W ILOSCI 2SZM2

17. POZIOMY ORAZ UWARSTWIENIE PODEOGI NA PLYCIE FUNDAMENTOWE. ROZPATRYWAC WG DOKUMENTACUI ARCHITEKTONICZNE/

18 WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM BUDOWY.

19. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ORAZ TECHNOLOGII ZAMIENNYCH GWARANTUJACYCH ZACHOWANIE PARAMETROW
WYTRZYMALOSCIOWYCH ORAZ UZTKOWYCH ZGODNYCH Z PROJEKTEM.
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Skala 125
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