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PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:

[1] DECYZJA NR 2/2024 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO z dnia
09.05.2024 r. wydana przez Woéjta Gminy Wicko.

[2] Mapa do celéw projektowych, przyjeta do zasobu powiatowego w dniu 08.12.2023 pod nr
6640.1907.2023_20734.

[3] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami.

[4] Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdézniejszymi

Zmianami.

[5] Indywidualne ustalenia z Inwestorem,

[6] Inne przepisy, normy, ustawy i rozporzgdzenia niezbedne do wykonania projektu
budowlanego,

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu, rozwi gzania konstrukcyjno-
materiatowe.

W projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;j.
Konstrukcja szkieletowa — drewniana.
1.1. Fundamenty
0 Zbrojona ptyta zelbetowa z betonu klasy C20/25 - W8 (beton wodoszczelny);
1.2.Sciany zewn etrzne

o Sciana zewnetrzna drewniana, szkieletowa, o tgcznej grubosci 260mm wraz z warstwag
termoizolacyjna.

1.3.Sciany wewn etrzne

o Sciana z plyt wiékno- cementowych (ogniowych) na stelazu systemowym, o tgcznej grubosci
100mm.

1.4.Kominy
o Przewody wentylacyjne: systemowe, zakonczone na dachu nasadami z wentylatorami;
o Dostep do kominow: poprzez drabine dostawiang do nizszej czesci budynku.

o Nawiew zapewniony poprzez nawiewniki higrosterowalne zainstalowane w oknach oraz
podciecia w drzwiach wewnetrznych.

o Dwuspadowy, kat nachylenia 28° oraz w niewielkiej czesci jednospadowy ptaski.

0 Konstrukcja drewniana - wigzary, zabezpieczona $rodkami grzybobojczymi i
ogniochronnymi;

o Pokrycie dachu dachdéwkg ceramiczng ptaskg w kolorze grafitowym:;

o0 Nad strefg wejsciowg dach jednospadowy o spadku 1,5% w konstrukcji drewnianej. Dach
szklany.
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1.6.1zolacje
1.6.1.Przeciwwilgociowe:

o Nalezy kazdorazowo przystosowac do istniejgcych warunkéw wilgotnosciowych gruntu i
poziomu wody gruntowej

o Podloga na gruncie: folia PE oraz membrana izolacyjna gr min 0,3mm.

0o Nalezy zachowac ciggtosc¢ izolacji pionowej i poziomej. Izolacje poziomg wyprowadzi¢ po
stronie zewnetrznej scian na min. 35cm nad poziom ptyty fundamentowe;.

o Pionowa s$cian zewnetrznych: dwuwarstwowe powlokowe masg bitumicznag
bezrozpuszczalnikowg do stosowania pod styropian lub np. DYSPERBIT do wysokosci 30
cm nad poziomom terenu powyzej zastosowaé wedtug opiséw na rysunkach.

o Dachowa: folia paroprzepuszczalna oraz paroszczelna.
1.6.2.Termiczne:

0 sciany zewnetrzne: wetna mineralna pomiedzy konstrukcjg sciany Amin= 0,034 gr. 16cm +
welna fasadowa Amin= 0,034, gr. 5cm.

0 podiogi na gruncie: styropian XPS 300 Amin= 0,034 gr. 10cm+10cm;

o dach: plyty PIR gr.16cm oraz wetna mineralna Amin=0,034 2x15cm wedtug opiséw na
rysunkach.

1.6.3.Akustyczne:

o Pomiedzy konstrukcjg scian wewnetrznych z ptyt widkno- cementowych: welna mineralna
Amin= 0,034 gr. 5cm.

1.6.4.Paroprzepuszczalne:

o nad krokwiami w dachu: membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

2. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obie ktu budowlanego.

2.1.1. Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych w obrebie obszaru objetego opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowe
przy zwierciadle wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Proste warunki
gruntowe oraz bezposrednie posadowienie fundamentow powoduje zaliczenie obiektu do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra nie wymaga ilosciowej oceny danych geotechnicznych
i ich analizy.

2.1.2. Badanie gruntu wykazato, iz w miejscu projektowanego budynku, wystepujg grunty
jednorodne genetycznie i litologicznie o zréznicowanych wartosciach geotechnicznych. Opinia
geotechniczna wykazuje warunki gruntowe proste.

2.1.3. Na podstawie uktadu konstrukcyjnego obiektu i warunkéw gruntowych z opinii
geotechnicznej zgodnie z Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, projektowang budowe zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. Dokumentacja geologiczno- in  zynierska.

3.1. | kategoria geotechniczna. Opinia geotechniczna w zatgczniku.
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4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewn etrznych i zewn etrznych
przegrdod budowlanych.

4.1.Przegrody wewn etrzne:
4.1.1.Sciany wewnetrzne

S 2 sciana wewnetrzna 100mm

Sciana z plyt G-K na stelazu systemowym.

Do izolacji akustycznej pomiedzy poszczegllnymi pomieszczeniami zaleca sie

stosowanie wypetnienia z welny mineralnej.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyte wierzchnig zielona.
4.2.Przegrody zewn etrzne:

4.2.1.Sciany zewnetrzne

S_1 Sciana zewnetrzna 260mm
- ptytka recznie formowana wraz z ptytkami naroznymi na kleju-

wg technologii producenta ............ccooeii i 2,5cm
- 2x siatka zbrojgca wtopiona w warstwe klejowg - kotkowanie przez siatke
-welna fasadowa A=0,034, ..o e 5,0cm
- wiatroizolacja

S PIEA M P gl e e 1,2cm
- konstrukcja 6x16cm, co 60cm / wetna mineralna ..., 16cm
- paroizolacja

- plyta WIOKNO-CEMENTOWA, ... .. ieisiie e e e e e e e e e ee e 1,25cm

- powtoka malarska

4.2.2.Dach

D_1 dach sko sny 28° (53%)

- dachdwka ceramiczna ptaska..........coooeviiiii i

By, e 5,0cm

= KONEALY, et e e 3,0cm

- folia paroprzepuszczalna

- wigzar dachowy/welna mineralna A=0,034 .............cccoiiiiiiii i, 2x15cm
- folia paroszczelna

- plyta WIOKNO- CEMENTOWA, ......vieiie et e e e e e e e e 1,25cm
- farba sufitowa

D_2 dach ptaski 1° (2%)

- papa modyfikowana +papa podkladowa ...

= AESKOWEANIE ..ottt e e e e e 2,5cm
R = 12 3,0cm
- folia paroprzepuszczalna

- belka konstrukcyjna/wetna mineralna A=0,034 .............c.coiiiiiiiiiien e, 16cm
- folia paroszczelna

- plyta WIOKNO- CEMENTOWA, ....vvvieiiiee e e e e e re e e ee e 1,25cm

- farba sufitowa

4.2.3.Podloga na gruncie

- ptyty gresowe na Kkleju elastycznym ......... ..o 1,5cm
-wylewka bet. zbrojona wibknem epoksydowym + ogrzewanie podtogowe ...8,0cm
- folia PE

- styropian XPS 300 A=0,034 ... ..o 10,0cm
- zbrojona piyta zelbetowa- wg projektu konstrukcji ................ooooiiinnin, 10,0cm
- styropian XPS 300 A=0,034 ... 10,0cm

- membrana izolacyjna
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-projektowana wymiana gruntu- wg projektu konstrukcji zageszczenie warstwami co 15cm
- geowtdknina
- grunt rodzimy

4.2.4. warstwy tarasowe T_1

- piyty tarasowe + granofuga miedzy ptytami 0,5-3mm ........................ 4,0cm
- granofuga 3-5mm + grys 2-8mMm.........ccoiiiiiie i 4,0cm
- kruszywo tamane 0-31,5mm ... e 20,0cm
- warstwa Wyréwnawcza PiaSkU ..........oeveviriie i aeineeeeeeanes 10,0cm

- geowtoknina
- grunt rodzimy
4.3.Wyko hczenie wewn etrzne:
4.3.1.Podtogi i posadzki
a) We wszystkich pomieszczeniach zastosowac gres imitujgcy deski drewniane.
4.3.2.Tynki i oktadziny
a) Sciany murowane i stropy: tynki cementowo — wapienne;

b) tazienki i pomieszczenia sanitarne: plytki ceramiczne na zaprawach klejowych do
wysokosci 2,00m; powyzej tynki cementowo-wapienne wyréwnany do powierzchni
phytki.

4.3.3.Malowanie
a) Farby emulsyjne;
4.3.4.Stolarka wewnetrzna — plytowa lub drewniana;

a) We wszystkich drzwiach oznaczonych na rysunkach nalezy zastosowac podciecie dla
doptywu powietrza.

4.4.Wyko hczenie zewn etrzne:
4.4.1.Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna — wedtug rysunkow i opiséw na zestawieniu stolarki:
4.4.2.Tynki i oktadziny

a) Tynk zewnetrzny w kolorze zblizonym do biato-bezowego- dobrany w nadzorze
autorskim.

b) Elementy dekoracyjne w kolorze cieptym szarym w technice sgraffito lub malowane-
kolor dobrany w nadzorze autorskim.

c) Ceglane czesci elewacji oraz cokol— plytka recznie formowana w kolorze naturalnym
ceglanym- mieszane odcienie- dobrane w nadzorze autorskim;

4.4.3.Taras na gruncie

a) Plyty tarasowe- betonowe imitujgce kamien, w odcieniu cieptych szarosci lub bieli-
dobrane w nadzorze autorskim.

4.4.4.Parapety zewnetrzne — blacha powlekana w kolorze grafitowym RAL 7024,
4.4.5.Rynny i rury spustowe — stalowe, w kolorze srebrnym.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétza  leznosci urz adzen |
wyposa zenia zwi gzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi  gzaniami
budowlanymi.

Nie dotyczy
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6. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawi  3gzujace do
warunkéw terenu, wyst epujgce wzdtu z trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwi gzania techniczno-budowlane w miejscach charakteryst ycznych lub
0 szczegoblnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpiecze Astwa, z uwzgl ednieniem wymaganych stref
ochronnych.

Nie dotyczy.

7. Rozwigzania niezb ednych elementdw wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolno $ci instalacji i urz adzen budowlanych.

W projekcie technicznym branzy sanitarnej.

7.1.Wentylacja:

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej- wspomaganej
mechanicznie. Alternatywnie mozna zastosowac¢ wentylacje mechaniczng z rekuperacja.

7.1.1.Doptyw powietrza zewnetrznego

o0 Pomieszczenia - nawiewniki powietrza montowane w gornej czesci okna lub w Scianie
zewnetrznej nad oknem umozliwiajgce doptyw od 20 do 50m3/h (kazdy) powietrza
zewnetrznego przy calkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilosci przy catkowitym
zamknieciu.

0 Przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej zalecane okna bez nawiewnikow.

0 Systemowe przewody wentylacyjne doprowadzone do wentylatorow w zlokalizowanych
na dachu.

7.1.2.Doplyw powietrza wewnetrznego

0 Lazienkiipomieszczenia wentylowane grawitacyjnie - otwory nawiewne (szczelina lub
kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 220 cm?.

7.1.3.0dplyw powietrza

0 Kanaly wentylacyjne wyprowadzone przez sufit ponad dach. W przypadku rekuperaciji,
systemowe przewody wentylacyjne doprowadzone do wentylatorow = w
zlokalizowanych na dachu.

7.2.Urzadzenia ogrzewcze

W budynku zaprojektowano ogrzewanie oparte o pompe ciepta typu powietrze-woda.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w przeptywowych podgrzewaczach. Szczegoty w
projekcie technicznym branzy sanitarne;.
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8. Sposbéb powiazania instalacji i urz gdzehn budowlanych obiektu
budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zew  netrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zato zeniami przyj etymi do oblicze n instalacji
oraz podstawowe wyniki tych oblicze n, z doborem rodzaju i wielko $ci
urzadzen.

W projekcie technicznym branzy sanitarnej.

8.1.1. Zasady ochrony srodowiska

0 Brak kolizji z zielenig 0zdobna.

8.1.2. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

0 Nie dotyczy

8.1.3.Wymagania materialowe

o Nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

8.2.Roboty ziemne i monta zowe

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi. Czesc Il- ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z wymogami
obowigzujgcych norm, a w szczegolnosci normy PN-83/883 602 i PN-68/B- 06050.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomic te jednostki, ktorych uzbrojenie
podziemne znajduje sie w pasie prowadzonych robo6t. Roboty ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z wymogami normy PN-B- 10736/1999 — ,Roboty ziemne, wymagania i badania
przy odbiorze”. W przypadku wystgpienia podczas wykonywania wykopow pod przewody
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy niezwiocznie powiadomié
uzytkownika sieci i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
Napotkane w czasie wykonywania rob6t podziemnych uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie).

Wykopy w $cianach pionowych pod przewody usytuowane w drogach, ulicach
utwardzonych i po gruntach prywatnych zabudowanych oraz w miejscach, gdzie wystepuje
uzbrojenie podziemne majgc na wzgledzie wymagania BHP nalezy szalowa¢ na catej
dlugosci. Rodzaj szalowania nalezy przyja¢ w zaleznosci od spoistosci gruntu.

Wykopy pod przewody przebiegajgce po terenach rolnych wykona¢ mechanicznie jako
szeroko przestrzenne zachowujgc przepisy BHP.

Na gruntach rolnych nalezy zdjg¢ i zabezpieczy¢ istniejaca glebe. Po zasypaniu wykopdéw
glebe nalezy powtoérnie rozplantowaé na trasie utozonego rurociggu. Roboty ziemne-
montazowe na tych gruntach wykonywac po zbiorach ziemioptodow.

W przypadku wystgpienia w wykopie (na poziomie posadowienia rurociggu) gruntu
organicznego lub nienosnego, nalezy go wymieni¢ na warstwe piasku, ktérej grubosé
powinna wynosi¢ ok. 0,2 m

Rury PCV uktada¢ przy temperaturze otoczenia +5°C, a ich montazu dokona¢ zgodnie
Z instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych producenta rur.
Na czas budowy wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczyé np. przed zalaniem wodg
opadowg i oznakowac barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietli¢
lampami ostrzegawczymi.

Zasypywania przewodu w wykopie nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach. Pierwsza
warstwa jest tzw. warstwg ochronng o grubosci 30cm ponad wierzch rury. Natomiast druga
warstwa jest wypetnieniem wykopu az do wtasciwej rzednej terenu. Na catej dtugosci sieci
wodociggowej oraz przewodu tlocznego na wysokosci 0,5 m nad przewodem utozy¢ tasme
identyfikacyjng z tworzywa sztucznego z wkiadkg metalowg z elementem stalowym
lokalizujgcym (TOL) i nadrukiem ,Uwaga Wodociag” lub ,,Przewdd ttoczny”. Koncowki tasmy
nalezy tgczyé za pomoca urzadzenia zaciskowego.
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= W trakcie wykonywania rob6t w pasie drogowym nalezy odpowiednio oznakowaé trase
drogi, ustawiajgc odpowiednie znaki drogowe (zwezenie jezdni, prowadzone roboty,
ograniczenie szybkosci).
= Dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej utozonych przewodéw przed ich zasypaniem.
= Przy ukladaniu rur PCV jak i PP nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw
technicznych:
0 podsypka (zwir lub piasek) winna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem przewodu.
o0 Minimalna grubosc¢ piasku 0,1m, gdy zachodzi taka potrzeba
0 obsypywanie rur z bokéw sypkim materiatem i zageszczanym- warstwami
0 warstwa obsypki winna by¢ ok. 30cm powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes¢
0 wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym.
= Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami grubosci 0,3m z mechanicznym
zageszczaniem. Zasypka przewoddéw w ulicach i drogach musi by¢ zageszczona do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.
= W miejscu skrzyzowania sie projektowanych przewodéw z istniejgcymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zamontowa¢ rury ochronne dwudzielne
na diugosci 1,0m.
= Na okres prowadzonych rob6t wykonawca zobowigzany jest do:
- uwzglednienia warunkdéw podanych przez jednostki uzgadniajgce dokumentacje
budowlang
- uzgodnienia z zakresu czasu trwania rob6t na poszczegélnych odcinkach
rurociggu z wilascicielem drogi, jak i gruntu po ktérych prowadzone bedg
przewody. W tym celu nalezy oznakowa¢ ewentualne dojazdy, jak i objazdy
- oczyszczenie terenu i przywrécenia go do stanu pierwotnego stanu
zagospodarowania po zakonczeniu budowy w tym nawierzchni ulic, podwaorek, drog
- zapewnienia w miare [potrzeby tymczasowych pomostow przejazdowych
i ktadek dla pieszych w celu utrzymania niezbednego i bezpiecznego ruchu.

8.3.Uwagi ko nhcowe

1)

2)
3)

4)

5)
6)

Przed oddaniem przewoddéw wodociggowego i kanalizacyjnego do uzytku nalezy:

Zgtosi¢ dostawcy wody i odbiorcy $ciekow przewody do odbioru zmontowane w wykopie w stanie
odkrytym (przed zasypaniem wykopu).

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego zgtosic¢ zainstalowanie wodomierzy.

Wykonac¢ prébe szczelnosci przewodow w obecnosé przedstawiciela dostawcy wody i odbiorcy
Sciekow.

Prébe szczelnosci przytgcza wodociggowego przeprowadzi¢ wodag przy cisnieniu 1,5 razy
wiekszym w stosunku do cisnienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 [MPa] przez okres 30 min.
Przewdd kanalizacyjny nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfil-tracje sciekow
do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Podczas proby poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Po napetnieniu przewodu wodg i
osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5m ponad gorng
krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie
poziomu wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno
by¢ ubytku wody w studzience gornej. Czas proby wynosi 30 min dla odcinka przewodu do 50m.
Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewod zachowuje
szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostac¢ zaniechane.

Przewody wodociggowe przeptukac i uzyskac pozytywny wynik bakteriologicznego badania wody;
przed ptukaniem przytgcza poddac¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin;
po ptukaniu pobra¢ prébki wody do analizy bakteriologicznej; pobrane prébki wody odda¢ do
badania do najblizszej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan wody przytgcza mozna wigczy¢ do eksploataciji.

Zleci¢ dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych urzgdzen uprawnionemu geodecie.
Roboty prowadzone w obrebie pasa drogowego nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zgodnie z warunkami wynikajgcymi z uzgodnien z administratorem
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9.

drogi.
UWAGA: Zwraca sie uwage na bezpieczne prowadzenie robot ziemnych, zgodne z
przepisami BHP.

Rozwi gzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urz  adzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tw orzacych cato $¢é
techniczno-u zytkow @, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyk e i odno sne parametry
instalacji i urz gdzen technologicznych, maj acych wptyw na architektur e,
konstrukcj e, instalacje i urz adzenia techniczne zwi gzane z tym obiektem.

10.

Opisano w pkt. 718

Dane dotycz gce warunkdéw ochrony przeciwpo zarowej, stosownie do
zakresu projektu.

10.1. Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia pozarowego ZL Ill. Obiekt niski [N]

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

podstawa prawna ustalen:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065),

[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719),

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030),

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563)

[5] PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

[6] PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

PROJEKT

10.2. Dane ogolne:

Budynek kultury — swietlica wiejska — zlokalizowany na dz. 115 obr. Biatogarda, gm. Wicko.
Funkcja: Obiekt kultury

10.3. informacje o powierzchni wewn etrznej, kubaturze brutto, wysoko $ci i liczbie
kondygnacji
10.3.1. Powierzchnia wewnetrzna ogétem 106,19 m?
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10.3.2. Kubatura brutto 576,40m?

10.3.3. Wysokos¢ budynku 6,15 m (budynek niski- N)

10.3.4. Liczba kondygnaciji nadziemnych -1

10.3.5. Liczba kondygnacji podziemnych — 0

10.3.6. Powierzchnia strefy ZL Il — 106,19 m?, (dopuszczalna 10 000m2)

10.4. charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych po  zarowo oraz zagro zeniach
wynikaj gcych z proceséw technologicznych, atak  ze w zaleznos$ci od potrzeb-
charakterystyk e pozardéw przyj etych do celow projektowych.

10.4.1. Nie przewiduje sie skladowania substancji pozarowo niebezpiecznych.
Wyposazenie pomieszczen — meble, oktadziny — temperatura zapalenia ok. 300 °C.

10.4.2. zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych — nie wystepuja.

10.4.3. charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych — nie wystepuje taka
potrzeba.

10.5. Informacje o klasyfikacji po zarowej z uwagi ha przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

10.5.1. Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

10.6. Informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji, a tak ze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera € sie na zewn atrz pomieszcze h.

10.6.1. W budynku przewiduje sie przebywanie do 20 os6b- ZL Il

10.6.2. Nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 oséb.

10.7. Informacje o podziale na strefy po zarowe.

10.7.1. W budynku wystepuije jedna strefa ZL 1ll — 106,19 m? o jednej kondygnaciji
naziemnej

10.7.2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku o jednej kondygnacji
ZL 1l wynosi 10 000m? i nie zostata przekroczona.

10.7.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

10.8. Informacje o klasie odporno $ci po zarowej oraz odporno $ci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy bud  owlane

10.8.1. Dla strefy ZLIll, na podstawie §212 ust. 3 przyjeto wymagang klas e ,D”
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci |gtéwna . o o 3
. ; . |konstrukcja 1 |sciana sciana przekrycie
pozarowej |konstrukcja strop? 12 1 3
] dachu zewnetrznal? |wewnetrzna® |dachu®
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 ) REI 30 [EI 30 ) )
(0<i)
Oznaczenia w tabeli:
R — nos$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
) — nie stawia sie wymagan.

Przy czym:
— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - El 15,

— okladzina scian zewnetrznych w czesci ZL nie moze odpadac pod wplywem ognia przed uptywem 30 minut,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

UWAGA! Gtéwng konstrukcje nosng doprowadzi¢ do klasy odpornosci R30 poprzez:
- obudowanie konstrukcji — za pomocg ptyt ogniochronnych;

- zastosowanie izolacji niereaktywnej — wetny mineralnej;

- zastosowanie impregnatu ogniochronnego.

10.8.2. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuaciji, nie mogg by¢
zastosowane materialy i wyroby budowlane tatwo zapalne. Okfadziny sufitbw oraz sufity
podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia. Do wykonczenia wnetrz nie moga
by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozkladu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

10.8.3. Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrzne;j.

10.9. Informacje o wyst epowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagro  zenia
wybuchem, w tym pomieszcze n zagrozonych wybuchem

10.9.1. W obiekcie nie przewiduje sie mozliwosci sktadowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo (tj. gazéw, cieczy palnych o temperaturze zaptonu do 55° C
lub materiatéw pirotechnicznych i innych gwaitownie reagujacych). W zwigzku z
powyzszym hie przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia wybuchem, ani
pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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10.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgl edniaj gce liczb e i stan sprawno $ci oséb przebywaj acych w
obiekcie.

Poziome drogi komunikacji og6lnej muszg speliaé wymagania stosownych przepisbw prawa
okreslonych dla pomieszczen i przejs¢ w pomieszczeniach, wyjs¢ pomieszczen oraz poziomych
drég ewakuacyjnych — zawarte w rozdziale IV przepisu [1]:

10.10.1. Z pomieszczenh budynku przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo

drogami ewakuacyjnymi,

10.10.2. Dopuszczalna diugo $¢€ przej$¢é ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w
pomieszczeniach, w ktérych moze przebywac cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na
droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku w strefach w
strefach ZL — 40m, przy zachowaniu przejscia przez co najwyzej trzy pomieszczenia —
wymaog spetniony,
minimalne szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych 0.9m; szerokos¢ drzwi z pomieszczen w
Swietle oscieznicy minimum 0.9m; wysoko$¢ drzwi co najmniej 2,2m — wymaog spetniony,

10.10.3. skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na droge ewakuacyjna, nie
moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.
Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je

zamykajace,
10.10.4. zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji bram i drzwi podnoszonych,
10.10.5. dojscia ewakuacyjne- wymogi spetniono

Dlugos¢ dojscia w m
- : - przy jednym  [przy co najmnigj 2

rodzaj strefy pozarowej dojéci dojéciach?

1 2 3

ZL Il 302 60

1 Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugos$é wiekszg o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywacé ani krzyzowac.
2 W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

10.10.6. drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m; wysokos¢ drzwi co najmniej 2m - wymogi spetniono.

10.10.7. kierunki i wyjscia ewakuacyjne winny by¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa
zgodnie z normg PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. oraz PN-/N-
01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

10.11. Informacje o doborze urz gdzen przeciwpo zarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stu zacych bezpiecze nstwu po zarowemu wraz z okre sleniem zakresu i
celu ich stosowania

10.11.1. state urzadzenia gasnicze — nie sg przewidziane
10.11.2. system sygnalizacji pozarowej — nie jest przewidziany,
10.11.3. dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest przewidziany,
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10.11.4. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — nie jest wymagana,
10.11.5. urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane
10.11.6. dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie przewiduje sie

10.11.7. Projekty urzgdzen przeciwpozarowych przewidzianych w budynku: giéwny
wytgcznik prgdu powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - 8 3 ust. 1 przepisu [4] i poddane
badaniom potwierdzajgcym prawidtowosc¢ ich dziatania.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowe] muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia
Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

10.11.8. oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne w budynku  — nie sg wymagane na
drogach ewakuacyjnych oswietlonym swiattem dziennym.

10.11.9. wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice w ilosci 2 kg proszku ABC na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZLIIl. Jako podstawowy rodzaj podrecznego sprzetu
gasniczego, zaleca sie gasnice proszkowe 6kg wypetnionym proszkiem ABC (do gaszenia
ciat statych, cieczy i gazéw palnych). Dlugos¢ dojscia do gasnicy (dobiegu) nie moze
przekracza¢ 30m. Do gasnicy nalezy zapewnic¢ dostep o szerokosci minimum 1m.
Rozmieszczenie sprzetu winno by¢ zgodne z odrebnie opracowang ,Instrukcjg
Bezpieczehstwa Pozarowego”.

10.12. przygotowanie obiektu budowlanego do prowadz enia dziata n ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw pr zeciwpo zarowych,
nasadach stu zgcych do zasilania urz agdzen gasniczych i innych rozwi gzaniach
przewidzianych do tych dziata n oraz d zwigow dla ekip ratowniczych i
prowadz acych do nich doj s$ciach.

10.12.1. drogi po zarowe .

Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Budynek znajduje sie w odlegtosci ok.
6m od drogi gminnej.

10.12.2. zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru oraz o sprz et
stuzacy do tych dziata n. Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10 dm®/s z co najmniej 1 hydrantu zewnetrznego DN 80 lub

100m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym- § 5 ust.1 pkt 1 przepisu [3].
Hydrant znajduje sie na przedmiotowej dziatce w odlegtosci ok. 34m.

10.13. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpiecze nstwo po zarowe, w
tym o parametrach wptywaj gcych na odlegto sci dopuszczalne.

10.13.1. Od strony wschodniej — droga dojazdowa.

10.13.2. Od strony potudniowej — istniejgca zabudowa na sgsiedniej dziatce o funkcji
mieszkalnej ok. 27,5m.

10.13.3. Od strony poétnocnej znajduje sie budynek gospodarczy na sgsiedniej dzialce w
odlegtosci ok. 93m.
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10.14. Informacje o rozwi gzaniach zamiennych w stosunku do wymaga n ochrony
przeciwpo zarowej, w zakresie rozwi gzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

10.14.1. W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych dopuszcza sie odstepstwo od
przepiséw techniczno-budowlanych, o ktérych mowa w art. 7.

Odstepstwo nie moze powodowac zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, a w
stosunku do obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego — ograniczenia dostepnosci dla potrzeb 0s6b ze szczegblnymi
potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, oraz nie moze powodowaé pogorszenia warunkéw
zdrowotno-sanitarnych, uzytkowych, takze stanu srodowiska, po spetnieniu okreslonych
warunkéw zamiennych

10.14.2. Wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczace obiektow budowlanych lub
terendbw mogg by¢ w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej spetnione w sposob inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli
proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
ograniczajg mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

* zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

e zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

e zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegte;

* zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

e uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych

10.14.3. Komendant wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej wtasciwy dla miejsca
lokalizacji inwestycji na uzasadniony ekspertyzg techniczng wniosek inwestora lub
wlasciciela obiektu budowlanego lub terenu, ktérego dotyczg rozwigzania zamienne w
stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, moze, w drodze postanowienia, ha
ktore stuzy zazalenie:

* wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych;

* wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem spetnienia
dodatkowych wymagan okreslonych w postanowieniu;

e nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

» Przepisy ust. 1i 2 stosuje sie rowniez przy stosowaniu rozwigzah zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej w przypadkach okreslonych w art. 9 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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11. Charakterystyka energetyczna budynku.

=

akcent

biuro architektury i urbanistyki

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Zdjecie budynku

76-231 Biatogarda

Gmina Wicko

ul. Stupska

84-352, Wicko

102,08

119,12

106,19

102,08

4,77

0,00

576,40

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka

Podpis

Data

Projektant:

Dariusz Pobrucki

2024-05-30

Lebork, 2024-05-30
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qn,nda dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

5) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylaciji

6) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, korncowej i pierwotnej

9) Sprawdzenie warunkdéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna s1 0,15 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] [W/m2K] spetniony
1 Podtoga na gruncie P 1 0,18 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m?K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Dz2 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Warunek
Wsp. U Wsp.U wg WSD.q W .
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol - Wsp. g WT2021 DS o spetniony
[W/mzK] oo | w2021
[VV m ] Umax g
1 | Okno zewnetrzne 05 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak dol:Iylgzy
2 | Okno zewnetrzne o1 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak dol:Iylgzy
3 | Okno zewnetrzne 02 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak dol:Iylgzy
4 | Okno zewnetrzne 03 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak d o,;Iylgzy
5 | Okno zewnetrzne 04 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak dol;lylgzy
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2) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni

2.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegréd zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: S_1

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,687
2 Luty 0,709
3 Marzec 0,697
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,270
6 Czerwiec -0,344
7 Lipiec -1,039
8 Sierpien -0,286
9 Wrzesien 0,155
10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,642
12 Grudzien 0,675

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,71
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3]

2.1.2 Warto sci obliczeniowego czynnika temperatury f

sie z gruntem

rsimin dla przegrod stykaj acych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: P_1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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3]

2.2 Efektywna warto $¢ czynnika temperatury na powierzchni wewn

etrznej przegrody

wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
etrznej Rsi dla poszczegdlnych

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn

przegrod.

Nazwa przegrody

Symbol U [W/(m 2-K)] frsi frsi>frsi,max Warunek
1 | Podioga na gruncie P_1 0,18 0,969 0,969 > 0,836 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna S1 0,15 0,980 0,980 > 0,709 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci

epto QHna dla ka zdej strefy

3]

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 102,1| m?2

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 3,2| Wim?

Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 16843200| J/K

Stata czasowa budynku t 22,1| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 14| -

- aH 2,5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qw,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 1 v Y VI Vil | Vil IX X Xl Xll

Srednia temperatura 11| -03| 05| 63| 119| 156| 17,1| 154| 13,0/ 88| 35| 1.8

zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qnuy=103-Hy(qi- | 1958 | 1899 | 2020 | 1373| 839| 441| 300| 476| 702| 1160| 1654 | 1885

Qe)-tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00

ogrzewanymi Qw,zy=10

3'sz'(Qi'Qi,yz)'tm kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qw,+QH,zy 1958| 1899| 2020| 1373| 839| 441| 300| 476| 702| 1160 1654 | 1885

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, KWh/m- 298| 331| 668| 877|1224|1299| 1312| 1104| 734| 581| 312| 235

c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=Qint-10-3-Astm 243| 220| 243| 235| 243| 235| 243| 243| 235| 243| 235| 243

kwWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ohgn=Qsor+ Qine KWh/m-c 541| 550| 911| 1112|1467 | 1534 | 1555| 1347| 969| 824| 547| 478

gH=QH,gn/QH ht 0,18 0,19| 0,30| 0,53| 1,15| 2,29| 3,40| 1,86| 0,91| 0,47| 0,22| 0,17

OH,1 0,17| 0,19| 0,24| 0,41| 0,84| 0,00, 0,00 0,00 0,69| 0,34| 0,19| 0,17

OH,2 0,19| 0,24| 0,41| 0,84| 1,72| 0,00, 0,00 0,00| 1,38| 0,69| 0,34| 0,19

fr,m 1,00 1,00 1,00| 1,00| 0,73| 0,00| 0,00| 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | g 991 99| 0.96| 0,89| 0,66| 0,40| 0.28| 0,48| 0,75| 0,91| 0,98| 0,99

zyskow ciepta, hgn

nMa'ejr'?e‘iz?eQzapOtﬂngo"f’a”'e 2445 | 2347 | 2196 | 1101| 307,| 51,8| 15,8| 81,9| 345,| 1013| 1980| 2396
g1 "Hndn=1Irnt 13| 86| 12| 28| 16| 9 9 8| 55 97| 17| 06

hH,gn'QH,gn kWh/m-c

Calkowita ilos¢ ciepta 1022| 992| 1055| 717| 438| 230| 157| 249| 366| 606| 864| 984
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przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu Qv,e=10-3-Hve'(qi-
ge)-tm KWh/m-c

Calkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

. S 2980 | 2891 | 3075| 2090| 1277| 671| 457| 725| 1068|1766 | 2518 | 2870
ogrzewanej w miesigcu
th:Qtr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,na=S(QH,nd,n), 142831

kWh/rok

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

_ Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy A \ Qi ciepto Q rna
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 102,08 576,40 20,0 14283,06
Catkowite zapotrzebowanie strefy ~ SQuna [KWh/rokK] 14283,06
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod € Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 102,08 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dms/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 858,64 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodia pompa ciepta

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
Energia wiatrowa

ku -

Wspétczynnik W 0,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 14283,06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe,

napedzane elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania hu,g

3,00

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne ogrzewanie podtogowe z regulatorem

proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnosé regulacji hie

0,90

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewane;j

z

Sprawnos$¢ przesytu hu,d

0,90

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji hu s 1,00 -
Calkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika hutwot | 2,43 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho% 34,73 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodia pprzeptywowy podgrzewacz

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi Slieeli’;treylgzgrgenergetyczna systemowa - Energia
Wspétczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 858,64 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania hw.g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

obieg6w cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos$¢ przesytu hw.q

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji hws

1,00

Calkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw,tot

0,99

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw%

0,00

kWh/rok

27




Biuro Architektury i Urbanistyki AKCENT

7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu o swietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédio sSwiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 102,08 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wylgczenie

Whplyw Swiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Whplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowa@zo_na do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspoiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom, % - kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikow energii u  zytkowej, ko hcowej i pierwotnej

Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QunH Qk,H Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 pompa ciepta 14283,06 |5877,80 |104,19
Suma 14283,06 |5877,80 |104,19
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Qu,w Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 pprzeptywowy podgrzewacz 858,64 867,31 2601,93
Suma 858,64 867,31 2601,93
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta QuiL Qk.L QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodio swiatta - 495,95 1487,85
Suma - 495,95 1487,85
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,x+Quw) / At 148,33 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qxk L+Eelpom) / At 71,28 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp,w+Qp.L 4193,98 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
EaF\) ggls/zfgrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia 41,09 kWh/(m?2-rok)
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3]

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

102,08

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+W

45,00

kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EPL

25,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

41,09 < 70,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?-rok)]

Qeeniany budynek

1100 ;150 200 1250

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 34,73
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PROJEKT TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA

1B Nazwa rysunku Skala a
rysunku/strony

1 RZUT PARTERU 1:75 PT-01
2 RzZUT DACHU 1:75 PT-02
3. PRZEKROJ A-A i PRZEKROJ B-B 1:75 PT-03
4. ELEWACJA S (FRONTOWA) i N 1:75 PT-04
5. ELEWACJA W i S 1:75 PT-05
6. ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH - PT-06
7 ZESTAWIENIE STOLARKI --- PT-07
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# - # 2. we wszystkich oknach nalezy zastosowat nawiewniki higrosterowalne.
17, L 670 L 680 L7 3. Rysunek czytat razem z rysunkami branzowymi. W razie watpliwosci
4 4 7 kontaktowat sie z projektantem.
¥ 276,5 ¥ 350 " 142 ¥ 175 ¥ 440 ¥ L. Mozna stosowat inne materiaty i rozwiazania pod warunkiem zachowania
9465 ich parametrow. ]
4'264" - 4"4"10 90 # 125 4"4"10 140 4'264" 5. W celu dostosowania konstrukcji do wymaganych parametrow ogniowych
-0.02 stosowat materiaty atestowane o odpowiednich paramefrach lub obudowat
ptytami ognichronnymi g-k, wtoknocementowymi lub farmacell. Dopuszcza sie
stosowanie rozwiazah zamiennych pod warunkiem zachowania gtownych
* 261 ¥ 200 722 parametrow budynku okreslonych w art. 36a.5. ustawy Prawo budowlane.
R -0.02 6. Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.
. . 2 7. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem.
powierzchnia 21,66m S 8. Konstrukcje oraz instalacje wykonat wg. projektow oraz schematow
™ branzowych.
9. PPP- poziom posadzki parteru (:0,00) podany w projekcie
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A B ZESTAWIENIE POWIERZCHNI C RZUT PARTERU D BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
- . . . . powierzchnia adres Inwestycl:
" pom. |nazwa pomieszezenia  rodzaj podtogi | iy [n?) dziatka nr 1%5; obreb 0002 Biatogarda; jedn. ewid. 220805_2 Wickos
1 wiatrotap ptytki gresowe 6.69 - — - -
- 2 | sala Swietlicy | ptytki aresowe | 66.08 OZNACZENIA: WARUNKI PRZECIWPOZAROWE projektant | mar inz arch. Dariusz Pobrucki
ZESTAWIENIE 2OWIERZCHNI TARASQW . 3 pom. DOFZadeWE p’(y'fki gresowe 118 ; . . o ARCHITEKTURA :fz:x:;(evr::i[dz?‘eprojekrowania bez >graniczen w specjalnoidci
owierzchnia - - NAD  spod nadproza/ belki drewnianej hitektonicznej —
oznaczenie nazwa rodzaj nawierzchni | P i b WC meskie ptytki gresowe 344 ) ZLII kategoria zagrozenia ludzi sprawdzajacy | mgr inz. arch. Ewa Dziedzinska
tyty t 5 koryfarz p{yfkl gresowe 411 p Wierzch parapefu I?SI{L-SI?IEEI/E Zdou11prujek#o\~/ania bez »graniczen w specjalno i
T-1 taras ptyty tarasowe 43,97 WC dla 0séb wlot powietrza do przewodu wentylacyjnego- "D wymagana klasa odpornosci ogniowej ARCHITEKTURA orchitektonican
T-2 taras ptyty tarasowe | 10.10 6 niepetnosprawnycn| P1YTKi gresowe | 350 ¥ usponaganie nechancanie ina (doiéci ' o
T-3 taras ptyty f;l:;;vs 72;_6_;',3 7 [pom. gospodarcze | plytki gresowe 157 - Zra.ZpE;”;]igni-e p;-fp{ympqyliegrza droga ewakuacyjna (dojScie ewakuacyjne) < 30m RZUT PARTERU
. f : e WIEWNIK W OKnle I/1Ui ; o ;
8 kuchnia piyfk! gresowe 118 Eoprzez podciecie skrzydta drzwi wewnetrznych droga ewakuacyjna [przejScie ewakuatyjnel <40m nr_projektu/data: | faza: branza: skala: | str.:
9 | pom. fechniczne | ptytki gresowe 127 67-2023
RAZEM | 102.08 15-05-2024 PT ARCHITEKTURA | 1:#5 | PT-01

UWAGI:
1. Wymiary stolarki przed zamowieniem sprawdzi¢ na budowie uwzgledniajac
luzy montazowe.
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(8) RZUT DACHU
Uwagi:

pokrycie dachu- dachowka ceramiczna ptaska. Kolor grafitowy.

Obrobki blacharskie: okapu, parapetow, czap kominowych itp.- blacha tytanowo- cynkowa lub stalowa w kol. grafitowym.
system rynnowy prostokatny, stalowy 140/100 mm w kolorze grafitowym RAL 7016

kominki wentylacyjne z wentylatorami oraz odpowietrzajace kanalizacje sanitarna- systemowe w kolorze pokrycia dachu.

wymiary i iloSci stopni i taw kominiarskich oraz elementow przeciwSniegowych, nalezy dobrat na etapie wykonania prac-
wg technologii producenta. Wszystkie elementy w kolorze zblizonym do dachdwki.

Pozostate kolory- wg opisu i rysunkow elewacj.
W przypadku niezgodnoSci w projekcie, nalezy zwrdci sie do projektanta.

Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunkow, ani traktowaC rysunkow jako szablonow.
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dachowka ptaska matowa
w kolorze grafitowym.

system rynnowy i obrobki blacharskie stalowe !
malowane na kolor RAL 7016 (grafitowy) |
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orna oprawy na wysokosci 2,20m. Strumien . L
Swiatta skierowany w gore i dot z mozliwoscia .
regulacji szrokosci i dtugosci. Modut LED ELEWACJE W i §
o barwie Swiatta 3000K; kolor oprawy- szary nr_projektu/data: [ faza: branza: skala: | str.:
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S 1 260mm Sciana zewnetrzna T 1 taras naziemny D 1/ dach skosny 28° (53%)

2,5cm  ptytka recznie formowana wraz z ptytkami naroznymi hem  ptyty farasowe + granofuga migdzy ptytami 0,5-3mm dachdwka ceramiczna ptaska

na kleju- wg technologii producenta, do wysokosci 2,82m Lkem  granofuga 3-5mm + grys 2-8mm S5em  taty

2x siatka z_brojaca wflopiona w warstwe klejowa 20cm  kruszywo tamane 0-31,5mm 3cm kontrtaty

- kotkowanie przez siafke 10cm  warstwa wyrownawcza piasku folia paroprzepuszczalna
otm _ wetna fasadowa A=0,03k geowtoknina 16em  ptyty PR z folig paroszczelng od str. wigzara
12mm _ ptyta MFP grunt rodzimy wigzar dachowy

16cm - wetna mineralna miedzy konstrukcja 6x16cm, co 60cm

1,25cm ptyta wtokno- cementowa
farba sufitowa

paroizolagja

1,25cm  ptyta wtokno-cementowa Pd 1| podtoga na gruncie

powtoka malarska 15cm - ptyty gresowe na kleju elestycznym D 2| dach ptaski 1° (2%)

8cm  wylewka betonowa zbrojona wtoknem epoksydowym

€3 260mm &ciana zewnetrana + ogrzevanie padtogow? papa modyﬁkowana + papa podktadowa
. € 2,5cm  deskowanie

folia PE
10cm  styropian XPS 300 A=0,034

3em taty
folia paroprzepuszczalna

fynk systemowy- baranek 1,5mm. w przypadku
Scian pokrytych ptytka, powyzej wysokosci 2,82m

18cm  zbrojona ptyfa zelbetowa- wg projektu konstrukgji

2x siatka zbrojaca wtopiona w warstwe klejowa 16cm  belka konstrukcyjna/wetna mineralna A=0,034

Scn wetna fasadowa A=0,036 10cm  styropian XPS 300 A=0,034

folia paroszczelna

membrana izolacyjna

12mm  ptyta MFP 125cm  ptyta wtokno- cementowa

projekfowana wymiana gruntu- wg projekfu konstrukgji t2ba sufitowa

16 cm wetna mineralna miedzy konstrukcjg 6x16cm, co 60cm

zageszczenie warstwami co 15cm

paroizolagja

geowtoknina

1,25cm  ptyta wtokno-cementowa

t rodzi
powtoka malarska grunt roazimy

S 2 100mm- Sciana wewnetrzna dziatowa
— 185mm- Sciana wewnefrzna nosna

Sciana z ptyt wtokno- cementowych na stelazu
systemowym

Do izolacji akustycznej pomiedzy poszczegolnymi
pomieszczeniami zaleca sie sfosowanie wypetnienia z wetny mineralne.

— tel. 607 993 271
ﬁ i akcent www.akcent-biuro.pl

, , - . . .o biuro architektury i urbanistyki
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sprawdzajacy | mgr inz. arch. Ewa Dziedzifska
53/LOOKK/ 2011 ) 3
uprawnienia do projekfowania bez ograniczen w specjalnosci
ARCHITEKTURA architektoniczne)

tytut rys.
ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH
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ora okna rozwierno—uch Ino(lewe), D 2y SN g h tunek pakiet 2-czesciowy. Skrzydfo prawe przesuwne pakiet 2-czesciowy. Skrzydto lewe przesuwne |Minimalna” szerokos¢ leweqo skrzydfa w Swietle— min.| Drzwi boczne otwierane na zewngtrz. Skrzydfo prawe.
9 Ner o gora okna uchyina, dot fix | prawe skrzydfo rozwierno-uchylne okno stafe—fix d{ugirsgcﬁr\;vnyx( detvjﬁgtronny typu HS (z niskim progiem), lewe skrzydfo fix typu HS (z niskim progiem), prawe skrzydfo fix| 90cm. 2 skrzydfa Cozwetne 2 r{lchomym sfupkiem. | Minimalna szerokoSt skrzydfa w Swietle— min. S0cm.
Wymiary Sz 82 102 173 173 212 + 2x3cm poszerzenia 348 265 157 + 2cm i 3cm poszerzenia 105cm+2x poszerzenie (2+2cm)
zamowieniowe Hz 207 207 207 250 250 250 250 250 210+43
Wymiary w S 84 104 175 186 220 350 367 162 M
swietle osciezy|  y 212 212 212 253 253 253 253 253 253
rzedna konstrukcji nadproza +253 +253 +253 +255 +255 +255 +255 +255 +255
rzedna wierzchu pgrapetu 45 45 45 0 0 0 0 0 0

(spodu ramy okna)

Parter | st 1 1 1 1 1 1 1 1 1
¢ - - Min. szerkos¢ Srodkowego skrzydfa— 90cm w Swietle. Min. szerkost Srodkowego skrzydfa— 90cm w Swietle. Min. szerkos¢ skrzydfa (prawe)— 90cm w Swietle.
| Wysokos¢ p?w%rlzegizﬁlotr}r%dc oknem fix wierzeh parapetu ok. 45cm od qotowe! bodogi— Sikto bezpieczne, pocﬁ?vyt dwuysdtronn 2 zarmkiem lub Szkfo bezdpieczne, pochgvyt dwistronny 2 zamkien lob Szkfo bezpieczne, Iamk(g dwu)stronno z zamkiem lub
Uwagi do wysokosci blatu_kuchennego W formiep siegzisko ' g ) podiog kontrolq dostgpu uzgodniong z_ Inwestorem. kontrolq dostgpu uzgodniong z Inwestorem.

gora poprzeczki— ok. 94cm

kontrolqt Jostgpu uzgodniong z Inwestorem.
Orzwi otwierane na zewngtrz. Pierwsze skrzydfo lewe.
Otwieranie pakietu z ruchomym  sfupkiem.

Drzwi otwierane na zewngtrz. Pierwsze skrzydfo lewe.
Otwieranie pakietu z ruchomym sfupkiem.

Drzwi otwierane na zewnqtrz. skrzydfo prawe.
[ naswietlem.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] WEWNETRZNEJ

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4
SCHEMAT T T
BEZ PARAMETROW CIEPLNYCH (DRZW WEWNETRZNE)
Wymiar Sz 92 + 58 94 94 80
w Swiefle
oscieznicy Hz 252 210 210 210
Wymiar S 171 104 104 90
w Swietle
konstrukciji H 253 218 218 218
kierunek otwierania piervsze PRAVE, drugie LEWE- . LEWE PRAWE LEWE
z ruchomym sfupkiem i przeszkleniem (szkfo bezpieczne)
Parter | st 1 3 2 2
Min, szerkos¢ prawego skrzydfa— 90cm w Swietle. M?ﬁli;é%[ikovvgcfoszl;rr]zi}éd{s(]k_rz 9d98mnow gi\gv(ilgtle. z7 samozamykaczem
. Mozliwos¢ wyfozenia “skrzydfa na Scianeg (kat otwurci)é 180" y ¢ J
Uwag qut otwarcia 180'2} N d
rzwi_drewniane lub aluminiowe, malowane na kolor | Drzwi drewniane, malowane na kolor RAL 7033 z podcieciem
RAL 7024. umozliwiajgcym przeptyw powietrza wentylacyjnego—wg oznaczefi na rysunku.

UWAGI OGOLNE DOT. OKIEN | DRZW:

niepefnosprawnych.

otwierania.

drzwi i okna pev i/lub aluminiowe 3-szybowe Umax=0,9[W/m*K].
(szyby przezierne, szkfo biate)

nalezy zastosowat elementy szczelnego montazu wok6f ram okiennych— wg technologii producenta
wszystkie okna z nawiewnikami higrosterowalnymi.

Drzwi tarasowe oraz drzwi wejéciowe z niskim progiem dostosowanym dla potrzeb osob

okna i drzwi tarasowe z okiennicami zewnetrznymi drewnianymi— wg rysunkow.
Kolor stolarki i okiennic— RAL 7024 obustronnie.
kolor oku¢, klamek itp. okien i okiennic— grafitowy lub stal nierdzewna— faktura szczotkowana
Przed zamdwieniem stolarki nalezy zdjq¢ wymiary z natury, po wykonaniu otworéw na budowie.
W przypadku niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.
Nie nalezy odmierzac wymiardw z rysunkow, ani traktowac rysunkow jako szablondw.

kierunki otwierania okien rozwiernych pokazano na szkicach okien od zewngtrz. Opisy od str.
Drzwi wewnetrzne drewniane z oscieznicami requlowanymi (opaski wokd! otwordw Scian) oraz

podcieciem umozliwiajgcym przepfyw powietrza wentylowanego— zgodnie z rysunkiem rzutu parteru.
Kolor drzwi RAL 9006. Kolor oku¢ i klamek: srebrny lub grafitowy.
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