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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Bartlomiej Lewinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6170/Gd/94,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0278.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-11-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0278-Y892-FY85-4B94-Y39F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9LE-IKY-I85 *

Pan Przemystaw Pawet Hinc o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0232/18

adres zamieszkania ul. Gen.Wtadystawa Sikorskiego 162/94, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Wejherowo, czerwiec 2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. Nr 89, poz. 414)

OSWIADCZAM,
ze projekt techniczny Swietlicy wiejskiej na terenie dziatki nr 115 w Biatogardzie gm.
Wicko sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant branzy konstrukcyjnej.:
mgr inz. arch: Jacek Lewinski
upr 6170/Gd/94 w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej

Sprawdzajgcy branze konstrukcyjna:
mgr inz. Przemystaw Hinc

upr. POM/0001/PWBKb/18

w spec. konstrukcyjno-budowlanej




2.

IT Czegs¢ opisowa:

Autor Projektu konstrukcji

mgr inz. arch: Jacek Lewinski
upr 6170/Gd/94 w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej

Podstawa opracowania oraz wytyczne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego swietlicy wiejskiej

2.1 Podstawa opracowania

Cze$¢ architektoniczna

2.2 Obowiazujace Polskie Normy i akty prawne.

a) Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

PN-EN 1990 : 2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Czeg$¢ 1-3: Obciazenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Cze$¢ 1-4: Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1995 - Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-EN 1996 - Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady

ogolne

2.3 Literatura techniczna

2.4 Usytuowanie.

Obiekt podlegajacy projektowanej budowie planuje si¢ posadowic¢ na terenie dziatki nr 115

w mj. Biatogarda, gmina Wicko, powiat Leborski, wojewddztwo Pomorskie

2.5 Ograniczenia strefowe.

IT strefa obcigzenia wiatrem
IIT strefa obcigzenia $niegiem

II strefa przemarzania gruntu (hz = 1,0m ppt

Zastosowane materialy oraz zastosowane schematy konstrukcyjne

Fundamenty:

Beton C20/25

Stal zebrowana gatunku BS00SP

Sciany konstrukcyjne

Sciany budynku w konstrukcji nosnej szkieletowej drewnianej w dwoch grubosciach modutowych:

. $ciany zewngtrzne o szeroko$ci elementow konstrukcyjnych 16 cm



. $ciany zewngtrzne o szeroko$ci elementow konstrukcyjnych 12 cm
Kominy systemowe

Wigzba dachowa oraz konstrukcja stropu drewno sosnowe / §wierkowe klasy C-24.

Posadowienie obiektu

Zgodnie z PN-B-024 79: 1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewngtrznych i administracji
z dn. 25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii warunkow geotechnicznych przy prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Zaktada si¢ posadowienie bezposrednie na wymienionym gruncie do glebokosci zawartej] w
dokumentacji geotechnicznej. Poziom posadowienia zostat $ci§le okreslony w dokumentacji
techniczne;j.

Nalezy stosowac izolacje zgodne z zatozeniami dokumentacji projektowej. Wymaga to
zastosowania ochrony fundamentoéw przed oddziatywaniem wody gromadzacej si¢ na zewnatrz w
postaci ochrony konstrukcyjno-materiatowej i izolacji przeciwwilgociowe;.

Naprezenie pod fundamentem nie przekracza 100 kPa,

Realizacj¢ posadowienia obiektu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa z zachowaniem zasad wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych robot ziemnych
nie mozna dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopie fundamentowym. W przypadku
stwierdzenia infiltracji wody gruntowej do wykopu, nalezy wykona¢ odpowiedni drenaz w celu
obnizenia jej poziomu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi systemami obudowy na czas
realizacji obiektu.

Wszystkie roboty wykona¢ z obecnie obowigzujacymi normami i sztukg budowlang pod nadzorem
uprawnionego geotechnika i konstruktora, nalezy przewidzie¢ komisyjny odbior prac gruntowych

i fundamentowych.

4.1 konstrukcja fundamentéw

Posadowienie budynku zaprojektowano na ptycie fundamentowej monolitycznej gr. 25cm.
Na wykonanie fundamentu nalezy zastosowac beton klasy C20/25, stal klasy B gat. BSOOSP.
Obliczenia dla fundamentu wykonano o $cisle zatozone parametry gruntowe okreslone w
czesci obliczeniowej opracowania.
Plyta posadowiona bedzie na 10 cm warstwie styroduru XPS 200. Pod warstwa styroduru
nalezy wykona¢ poduszke zwirowa o migzszo$ci 50cm zageszczona warstwami do IS = 0,98.
Ilo$ci zbrojenia oraz sposob utozenia wktadek wg rysunku technicznego
. DOLEM: siatka z pretdw #12 co 15¢cm w obu kierunkach. Otulina pretéw 3,0cm.
. GORA: siatka z pretow #12 co 15cm w obu kierunkach. Otulina pretow 3,0 cm. Szczegoly
wg rysunku technicznego.
Otulina boczna: 3,0cm

Klasa ekspozycji:



. powierzchnia dolna: XCl1

. powierzchnia gorna: XC1

. powierzchnia boczne: XC1

Obwodowo nalezy zastosowa¢ bigle zamykajace #12 co 20 cm stuzace uciagleniu zbrojenia
gbérnego / dolnego. Nalezy stosowac prety odgiete w narozach lub prety ,,L" o dlugosci ramion min. 60cm
wg detali potaczen (poz. 6). Laczenie zbrojenia nalezy wykona¢ na zakltad, zapewniajagc tym samym
uciaglenie zbrojenia w miejscu potaczen. Polaczenia wykonaé tak, aby w jednym przekroju faczonych
pretow bylo maksymalnie 50% ilos$ci calego zbrojenia przekroju (uktadanie mijankowe pretow). Diugosci
zaktadu / zakotwienia oraz promienie gi¢cia pretow zgodnie z PN-EN 1992-1-1 (Eurokod 2). Zbrojenie
nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami w odniesieniu do ilosci zbrojenia,
przyjetych srednic, ich rozstawdw oraz sposobu utozenia.
Elementy betonowe podlegaja wlasciwemu zagegszczeniu wibracyjnemu. Nalezy stosowa¢ odpowiednie
zageszczenie mieszanki betonowej oraz pdzniejsza pielegnacje betonu.

Szalunek krawedzi plyty wykonaé z zastosowaniem styropianu XPS grubosci min. 8cm, jako
szalunek tracony.
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ kontroli zageszczenia gruntu ponizej ptyty fundamentowej za pomoca
lekkiej ptyty dynamicznej LWD. Stosowaé zageszczenie mechaniczne do 1s=0,98. Ubytki w gruncie
uzupetni¢ chudym betonem kl. C8/10. Uwaga! Przed wykonaniem podsypki piaskowo zwirowej nalezy
sprawdzi¢ zalegajacy rodzaj gruntdw ponizej podsypki. W razie wystapienia gruntow wysadzinowych
wymieni¢ na grunty niewysadzinowe (niespoiste) do glebokosci przemarzania gruntu tj. min. 1,0m ppt.
Zaleca si¢ odbior wykopow fundamentowych z udzialem uprawnionego konstruktora.

Po wykonaniu wlasciwego zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz dociepleniu bocznych
krawedzi plyty zgodnie z niniejsza dokumentacja mozna przystapi¢ do zasypywania fundamentow. Prace
prowadzi¢ etapami. Nalezy zaggszcza¢ mechanicznie kazdorazowo nie wigcej niz 30 cm nasypanego

gruntu.

Konstrukcja $cian

Sciany budynku w konstrukcji nosnej szkieletowej drewnianej w dwoch grubosciach

modutowych:
. Sciany zewngtrzne o szerokosci elementdéw konstrukcyjnych 16 cm
. Sciany zewngtrzne o szerokosci elementdéw konstrukcyjnych 12 cm

Do wykonania konstrukcji zastosowaé drewno klasy C24 impregnowane $rokdami
chronigcymi przed rozwojem grzybow i insektow. Potaczenia poszczegdlnych elementéw nalezy
dokona¢ za pomocg dedykowanych tacznikow ciesielskich oraz wkretow do drewna.

Sciany zewnetrzne:
. podwaliny 16 / 6 cm
. shupki podstawowe w §cianach 6 / 16 cm, w maksymalnym rozstawie co 62,5 cm (1/2

szerokoS$ci ptyty 125 cm)



. oczep 16/ 12 cm

. nadproza wg rysunku technicznego

. shupy przenoszace obcigzenia skupione od nadprozy i podciagu wg rysunku technicznego
Sciany wewnetrzne:

. podwaliny 16 / 6 cm

. stupki podstawowe w §cianach 6 / 16 cm, w maksymalnym rozstawie co 62,5 cm (1/2

szerokos$ci ptyty 125 cm)

. oczep 16 /12 cm
. nadproza wg rysunku technicznego
. slupy przenoszace obcigzenia skupione od nadprozy i podciggu wg rysunku technicznego

Bez wzgledu na rodzaj $ciany, nalezy zastosowac obustronne poszycie ptytami, MDF lub
Fermacell gr. 12 mm. Montaz ptyt do stupkow, oczepoéw i podwalin z wykorzystaniem zszywek 63
mm, gwozdzi lub wkretow 4x40 mm w rozstawie max 10 cm. W miejscach charakterystycznych
tj. narozach oraz polaczeniach prefabrykowanych paneli $ciennych nalezy zastosowa¢ podwdjne
stupki 2x 6 / 12 cm. Potaczenie §cian realizowaé z wykorzystaniem wkretow 6x 12x160 mm w
rozstawie max. 60 cm obustronnie mijankowe. Potaczenie $cian z fundamentem z zastosowaniem
stalowych zlaczy ciesielskich wzmocnionych, kotwienie do fundamentu przy pomocy kotwy
mechanicznej M12 lub wklejanej na iniekcji chemicznej. Montaz katownika do podwaliny za
pomoca wkretow do drewna 4x 4x80 mm. Maksymalny rozstaw katownikéw 1,25 m, lecz nie mnie;j
niz 2szt./ element. Katowniki uktada¢ w miejscach shupkdéw $cian, w narozach oraz wszystkich
slupéw stanowiagcych podpore dla belek (nadprozy i podciagu). Dla $cian wewnetrznych stosowac
kotwienie obustronne.
UWAGA! Pod wszystkie elementy drewniane w styku z konstrukcja zelbetowa lub betonowa
uktada¢ izolacje przeciwwilgociowa w postaci przekladki z papy lub grube;j folii.
Nadproza w $cianach wykonaé jako belki lite oparte na stupkach. Wymiary przekrojow
poprzecznych belek oraz stupow zostaty $cisle okreslone na rysunku technicznym.
Sciany szczytowe poddasza w konstrukcji nosnej szkieletowej (przekroje elementow
konstrukcyjnych $cian j/w - Sciany zewnetrzne, oczepy montowane w skosie). Poziom gornej
krawedzi nalezy dostosowa¢ odpowiednio do oparcia wysuwnic konstrukcji wigzby dachowe;j
Konstrukcja stropodachu
Do wykonania konstrukcji zastosowa¢ drewno klasy C24.
Konstrukcje stropu stanowig pasy dolne wigzaréw dachowych o przekroju zgodnym z projektem
wykonawczym konstrukeji.
Grubos¢ tarcicy wigzardéw(w tym pasoéw dolnych i naktadek) - 60 mm.
Wiegzba dachowa
Do wykonania konstrukcji zastosowa¢ drewno klasy C24.

Wigzba dachowa prefabrykowana wigzarowa w technologii laczenia poszczegdlnych

elementow wigzara za posrednictwem ptytek kolczastych (technologia MITEK). Sity poziome nie



wystepuja z uwagi na $ciagg w poziomie oparcia wigzarow - pas dolny wigzara (zaprojektowano
wigzar trojkatny). Polaczenie wigzardw z oczepem $cian nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta wigzby w oparciu o projekt wykonawczy i instrukcje montazu. Cato§¢ wiezby
usztywniona za pomocg wiatrownic montowanych w pasach gorych i dolnych.

Grubo$¢ tarcicy wigzarow - 60 mm.

Do Iaczenia elementow drewnianych stosowaé wkrety dedykowane do konstrukcji drewnianych z
tbem talerzowym oraz ztacza ciesielskie. Doboru wilasciwego systemu lacznikow stalowych
wykona¢ na podstawie tabel wybranego producenta..

Uwagi ogolne

Wytyczne dla trwatosci konstrukcji drewnianej:

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybow domowych i owadow, stosujac np.
ognioochronny preparat do drewna (3 krotne wcieranie pgdzlem).

Elementy acznikow stalowych - ocynk ogniowy.

Dopuszczalne jest zastosowanie rozwigzan i technologii zamiennych gwarantujacych zatozone
parametry wytrzymalosciowe w odniesieniu do nosnosci elementéw konstrukcyjnych, jej
statecznosci oraz warunkow granicznych uzytkowalnosci obiektu.

Wszelkie zmiany konsultowac¢ z projektantem w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" i ogolnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz
projektem konstrukcji. Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiada¢ odpowiednie atesty badz certyfikaty.

Nadzér i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajacym odpowiednie
doswiadczenie i uprawnienia budowlane. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem
konstrukcji w porozumieniu z kierownikiem budowy. Nalezy zapewni¢ nadzor autorski. Projekt
budowlany nie stanowi opracowania zamknigtego - jest podstawa do wykonania projektu
wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej. Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé z

projektantem w porozumieniu z kierownikiem budowy.



OBLICZENIA STATYCZNO -WYTRZYMALOSCIOWE
Zestawienie obliczonych elementow
1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OBCIAZEN
2 KONSTRUKCJA DACHU i STROPU
3. KONSTRUKCJA SCIAN PARTERU
4 KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Obliczenia przeprowadzono na bazie Norm Eurokod, positkujac si¢ programami numerycznymi.
Opracowanie zawiera obliczenia elementow najbardziej wytezonych. Pozostale elementy zostaty
obliczone w analogiczny sposob, przy zatozeniu optymalnego wykorzystania nosnosci materiatlow i
uktadow konstrukcyjnych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono jedynie wycigg z obliczen, pelna

wersja obliczen znajduje si¢ w archiwum jednostki projektowe;.

1.0 :Zestawienie obcigzen

pas
gorny
L Obe. Obc. obl.
Lp Opis obcigzenia char. ¥f Kq
KN/m? kKN/m?
1. dachéwka ceram 0,6 1,35 -- 0,81
7. kontrtaty 3cm (6,0+0,04+0,06) [0,010kN/m2] 0,006 1,35 -- 0,01
2. taty 3x3cm x0,3%0,8 0,048 1,35 -- 0,06
3. folia 0,01 1,35 - 0,01
> 0,664 1,35 -- 0,90
pas
dolny
L Obe. Obc. obl.
Lp Opis obcigzenia char. ¥f Kq
KN/m? kKN/m?
Wetha mineralna w matach typu BL grub. 30
3 em [1,2kN/m3-0,25m] 018 1,35 - 0,243
4, instalacje 0,1 1,35 -- 0,135
5. ptyta G-K grub. 1,2 cm [12,0kN/m3-0,012m)] 0,15 1,35 - 0,2025
> 043 1,35 -- 0,5805

Sciana szkieletowa — przyjeto 2kN/m?2
Obciazenia zmienne

Wiatr — II strefa

Snieg — II strefa

Obcigzenie uzytkowe — przyjeto 4,0 kN/m2



2.0 Konstrukcja dachu

| X
Norma g Eurokod-7L

&

s

st

.

0160

S

Clugosc catle: 7,205 m

X Y
Schemat dachu przyjety do obliczen
Wyniki :
Pas dolny
N-M N-M-wyboczenie N-M-zwichrzenie
(EN623,624) (EN6.3.2) (EN6.3.3)
0381 0317 0325 0317 0361 |lo318 0304 0305 0304 0318
0,167 0,167
g0 0,045 0054 0,045 001M
e e,
X
Vy-Vz-T) -V
(EN g1 TZGXW 8) (EIN\IWG 423) Liniow a - Decydujace Mn Max Materiat c24
1.7, 6.1 s Typ drewna Migkia
ximl - 3,603 Kasa 2
Przekrd) poprzeczny 60x160
N-M = 0,054 Ax [en?] 98,00
N-M-w yboczenie = 0,325 Ix [Cm‘i] 8798
0073 0073 N-M-zwichrzenie = 0,305 Iy [ent*] 20480
2075 gz 00%2 oo 0078 Vy V2T = oos2 | el 2880
X X _
My-vz B 0 Parametry niestatecznosci
Stopien w ykorzy stania
st90d [kNem? ] = 0 Ky 1,000
K, 1,000
STIG'D\E!"I wykorzystania ;LT 8%3
Max. stopien w ykorzysta 0,325 a
0561 a0 0208 0317 0.325 0317 0208 0308 040 SGN = 0,325
SGU = 0,050
0,057 0,50 0,057 ‘
1 - .
Wymiarow any element drew niany 8
¥ [m] = 3603 m
[0
L] =) = = u
2 10 g G 1

Pas gorny




Clugosc cabe: 2,115 m

N-M N-M-w yboczenie N-M-zw ichrzenie
(EN62.3,624) (EN632) (EN6.3.3)
0480
0356 0383 ||0391 032
0,055 0,033 0.100
X
Vy-VzZ-T. -V
. 017 61 5 (E':'q"'ﬁ 423) Liniow a - Decy dujace M, Vax Materiat c2
I o Typ drew na Migkki
X _ 1,020 Klasa 2
Prz ekrdj poprzeczny B0x 160
N-M = 0,054 Ax [cm?] 96,00
N-M-wyboczenie = 0,356 Ix [cn‘f‘] 879,8
0118 0% N-M-zwichrzenie = 0,343 Iy [c] 20480
: 0015 ; VyVz-Tx - oot | Elem'] 2880
X _
- - My-Vz - 0 Parametry niestatecznosci
Stopien wykorzystania
st90d [kNcm?] = 0 Ky 1,000
y .
Ky 1,000
Stopien wykorzystania ?LT ;%g
0480 ; Max. stopien wykorzysta 0,356 a !
0351 0356 0336 0.383 SGN = 0,356
SGU = 0,033
0,040 0,035 000 —j
Wy miarow any element drews niany 9
¥ [m] = 1.020m
18
L] : n
3 : T
Clugosc cabe 2,040 m
Krzyzulec
N-M N-M-wyboczenie N-M-zw ichrzenie
(EN62.3,624) (EN632) (EN6.3.3)
0,114 0117 0,112 0,114 0,112
0,013 0017 0,014 |
X
Vy-VzZ-T. -V
. 017 61 5 (E':'q"'ﬁ 423) Liniow a - Decy dujace M, Vax Materiat c2
I o Typ drew na Migkki
X[ _ 1,057 Klasa 2
Przekrdj poprzeczny 60x 160
N-M = 0,017 Ax [cm?] 96,00
N-M-wyboczenie = 0,17 Ix [cn‘f‘] 879,8
N-M-zwichrzenie = 0,113 Iy [c] 20480
0.006 0,006 Vy-Vz-T . g |l 288,0
X _
- - My-Vz - 0 Parametry niestatecznosci
Stopien wykorzystania
st90d [kNcm? ] = 0 Ky 1,000
Ky 1,000
Stopien wykorzystania ?LT ;%g
Max. stopien wykorzysta 0,117 a !
SGN = 0,117
SGU = 0,010
0,114 0,117 : 0112
LERENLY; |
Wy miarow any element drews niany 5
¥ [m] = 1.057 m
[3]
L + L
8 9




3.0 Podciag PD-1 16x24 cm

N
(EN 623,624

‘05

0,354

N-1i-vaboczenie

(EN 632)

N-M -zwichrzenie

(EN 633)

Wz T
(EN6.17,618)

i0pid

Wy
(EN643)

Stopien vikoraystania

0515 014

0438

250

Whmicrowernyelement cheveiiany 1

x[m] = 328m

]

B
w0

Dhugoss cafi: 6.505m

«ll

Liniove - D ecydujace M inM ax

Aml

A
H-M -vgboczenie
N-M -zvichrzenie
VAV Tx

Wz

0zn
0zn
0zn
0507

Waterial
Typdrevna

c2
Wiekd
Klasa 2

Przekr j poprzeczny
Aot ]
e )
Iyfemt]
1z[e]

160240
384,00
192440
184320
81920

Parametrynisstatecznosci

s190d [ijcr?]

Stopien vakorastania
I ax stopien vakorzstania
SGN
sGU

0507
0507
009

e

N
g

1,000
1,000
1,000
0,500

4.0 Plyta fundamentowa

Do obliczen przyjgto obcigzenia zgodnie z zestawieniem przedstawionym ponizej, wraz z

cigzarem wlasnym ptyty. Dodatkowo konstrukcje obcigzono reakcjami ze $Scian i slupow. W

wyniku przeprowadzenia obliczen uzyskano pola powierzchni wymaganej ilosci zbrojenia

goérnego / dolnego w poszczegdlnych kierunkach XX oraz YY. Wymiarowanie konstrukcji

przeprowadzono zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie

konstrukeji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkoéw z wykorzystaniem

programu AxsisVM .

Warunki gruntowe zestaw G1

Do obliczen przyjeto, ze bezposrednio pod fundamentem wystgpowaé bedzie jednorodny

osrodek gruntowy. Przyjeto, ze w poziomie posadowienia nie wystepuje zwierciadto wody

gruntowe;j.

Przyje¢to nastepujace parametry geotechniczne gruntu (wartos$ci charakterystyczne, Vm = 0,90):

modut
nazwa stopien odksztatcalnosci
gruntu | zageszczenia| p(n) C(n)u @(n)u EO migzszosé
piaski
Srednie 0,98 1,9 0 30 110 | oo

Zamodelowano podloze sprezyste Winklera, wspotczynnik podatnosci k, wyznaczono w oparciu o

modut odksztatcenia ogdlnego zgodnie ze wzorem (Wilun, 2007):

k, =

Eo

w- B-(1-v)




gdzie: w - wspotczynnik wptywu zalezny od ksztattu fundamentu, na podstawie aproksymacji
liniowej

przyjeto w = 1,22 (wg Wilun, 2007); v -wspdtczynnik Poissona gruntu, przyjeto v = 0,25.

Do obliczen ptyty przyjeto beton C20/25, stal BSOOSP.

Norma Eurokod-PL]|
Fragment : Plyty
() L
\ 74
8
w
iy
a & 0
g &
~ 3 N
()
2/
o o
=] o
S S
Y] ~ o~
A i
v ® ® ©
| 6,505 6,700
X

= e
(-
Praypadek : mar, my

Raport Przeglgd
Materiaty

Nazwa | Typ Krajowa norma projektowa Norma materiatu Model Ex [kN/cm?] Ey [kN/cm?]

1{C20/25 |Beton |Eurokod-PL EN 206 Liniowa 3000 3000
Nazwa | v | oar[1/°C] | p[kg/m?] Kolor Kolor Tekstura P1 P2 P3

materiatu | konturu

1{C20/25 0,20 1E-5 2500, ... Concrete A f[kN/cm?] = 2,00 v=1,400 o= 1,00
Nazwa Pa Ps|Ps|P7|Ps|Pog| Pio| P11|P12|P13|Pua

1{C20/25 $¢+=2,00




Przypadki obcigzen

Nazwa Grupa Typ grupy
1llcw STALE1 State
2| war. wyk. STALEL State
3|state STALE1 State
4|uzytkowe ZMIENNE1 Zmienne
5|reakcje ZMIENNE1 Zmienne
6|uzytkowe 2 |ZMIENNE1 Zmienne
7|uzytkowe 3 |ZMIENNE1 Zmienne
Grupy obcigzen (Eurokod-PL)

Grupa Typ Yesup | Yeinf 3 Y Yo ¥ ¥, Dodatkowe
1|STALEL State 1,350| 1,000( 0,850 1
2|ZMIENNE1 Zmienne 1,500| 0,700( 0,700 0,600 0
Wezty

X[m] | Y[m] | Z[m]

1 0 9,205 0
2 0 0 0
3 6,505 0 0
4| 6,505 2,000 0
5| 13,205| 2,000 0
6| 13,205| 9,205 0
7 0| 10,205 0
8| 13,205 10,205 0
9| 4,402| 10,205 0
10| 8,803| 10,205 0
Obszary
Typ Materiat | Odnx | Odn. | Grubosé¢ k,zginanie k,skrecanie k,$cinanie Pole powierzchni
elementu [em] [1 [1 1 [m?]
1|ptyta C20/25 |Auto |Auto 20,0 1,0000 1,0000 1,0000 108,152
Otwor | Siatka
1 - 1
c.w: Ciezar wtasny powierzchni
2 [kgl
1-1039| 54076,013
Razem| 54076,013
c.w: Ciezar wiasny obszaru
 [kgl
1| 54076,013
Razem| 54076,013
war. wyk.: Obcigzenie powierzchniowe obszaru
Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sktad. | Wartos¢
[kN/m?]
Obszar 1|Globalny Réwnomierne nie pX = 0
pY = 0
pZ = -3,00
state: Obc. skupione obszaru
Element Kierunek Fx Fy Fz Mx My Mz X Y z
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [m] | [m] |[m]
1|Obszar Globalny 0 0| -10,00 0 0 0| 6,505 0 0
1|Obszar Globalny 0 0| -5,00 0 0 0| 3,625| 2,000 0
1|Obszar Globalny 0 0| -5,00 0 0 0| 0,025| 2,000 0
state: Obc. liniowe powierzchni

Kierunek px py pz pm X Y z Kierunek dL

[kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] | [m] [m]

3|Globalny 0 0 -10,00 0 0| 9,205 0l- 0
0 ol -10,00 o| 13,100 9,205 ol- 13,100

4|Globalny 0 0 -10,00 0| 13,205( 9,205 0l- 0
0 ol -10,00 o| 13,205 2,000 ol- 7,205




Kierunek px py pz pm X Y z Kierunek dL
[kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] | [m] [m]
5|Globalny 0 0 -10,00 0| 13,205( 2,000 0l- 0
0 o| -10,00 o| 6,505 2,000 ol- 6,700
6|Globalny 0 0 -10,00 0 6,505 0 0l- 0
0 ol -10,00 o| 6,505 2,000 ol 2,000
7|Globalny 0 0 -10,00 0 6,505 0 0l- 0
0 0 -10,00 0 0 0 0l- 6,505
8|Globalny 0 0 -10,00 0 0 0 0l- 0
0 o| -10,00 0 ol 9,205 ol- 9,205
9|Globalny 0 0 -10,00 0 6,505 2,000 0l- 0
0 o| -10,00 o| 3,625/ 2,000 ol- 2,880
uzytkowe: Obcigzenie powierzchniowe obszaru
Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sktad. | Wartos¢
[kN/m?]
Obszar* 1|Globalny Réwnomierne nie pX = 0
pY = 0
pZ = -4,00
reakcje: Obc. liniowe powierzchni
Kierunek px py pz pm X Y z Kierunek dL
[kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] |[m] [m]
13|Globalny 0 0 -9,21 0 0| 9,205 0f- 0
0 0 9,21 o| 13,205 9,205 ol- 13,205
14|Globalny 0 0 -9,21 0 0| 2,000 0f- 0
0 0 9,21 o| 13,205 2,000 ol- 13,205
uzytkowe 2: Obcigzenie powierzchniowe obszaru
Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sktad. | Wartos¢
[kN/m?]
Obszar* 1|Globalny Réwnomierne nie pX = 0
pY = 0
pZ = -4,00
uzytkowe 3: Obcigzenie powierzchniowe obszaru
Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sktad. | Wartos¢
[kN/m?]
Obszar* 1|Globalny Réwnomierne nie pX = 0
pY = 0
pZ = -4,00




Fragmenty logiczne

Plyty
Obszar [1]

=565
20,0=5,65

@12120,0
@121 20,0

©12/20,0=5,65
@121 20,0=5,65

Raport Obszar [1], Widok z gory

X
Norma g Eurokod-PL

Fragment : Obszar [1]

5,65
5,65

@12/ 20,0=5,6

@12 120,0;

G 'IIZ /20,0=5,65
©12/20,0=5,65

Y

Raport Obszar [1], c.w, Widok z gory
c.w: Ciezar wtasny powierzchni [Ptyty / 20,0 cm]

2 [kgl
1-1039 54076,013
Razem| 54076,013




Y

L

12/ 20,0=5,65
912/ 20,0=5,65

W% 1 20,0-5,65
12/ 20,05,65

Raport Obszar [1], war. wyk., Widok z gory
war. wyk.: Obcigzenie powierzchniowe obszaru [Obszar [1]]

Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sktad. | Wartos¢
[kN/m?]
Obszar 1|Globalny Réwnomierne nie pX = 0
pY = 0
pZ = -3,00
%
Norma e Euroked 7L
Pravpadek | sale
Fragment : Obszar [1]
PZ=-10.00
& 18
e
> S g
aa bl
:
8 12/ 20,0=5,65 o
S D12 1 20,0=5,65
é
PZ=-10.00 p7=-1000
8
E
Y g
PZ=-10.00
L

Raport Obszar [1], state, Widok z gory

state: Obc. skupione obszaru [Obszar [1]]

Element Kierunek Fx Fy Fz Mx My Mz X Y z
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [m] | [m] |[m]
1|Obszar Globalny 0 0| -10,00 0 0 0| 6,505 0 0
1|Obszar Globalny 0 0| -5,00 0 0 0| 3,625| 2,000 0
1|Obszar Globalny 0 0| -5,00 0 0 0| 0,025| 2,000 0
state: Obc. liniowe powierzchni [Obszar [1]]
Kierunek px py pz pm X Y z Kierunek dL
[kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] | [m] [m]
3|Globalny 0 0 -10,00 0 0| 9,205 0l- 0
0 ol -10,00 o| 13,100 9,205 ol- 13,100
4|Globalny 0 0 -10,00 0| 13,205( 9,205 0l- 0
0 ol -10,00 o| 13,205 2,000 ol- 7,205




Y

L

Kierunek px py pz pm X Y z Kierunek dL
[kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] | [m] [m]
5|Globalny 0 0 -10,00 0| 13,205( 2,000 0l- 0
0 o| -10,00 o| 6,505 2,000 ol- 6,700
6|Globalny 0 0 -10,00 0 6,505 0 0l- 0
0 ol -10,00 o| 6,505 2,000 ol 2,000
7|Globalny 0 0 -10,00 0 6,505 0 0l- 0
0 0 -10,00 0 0 0 0l- 6,505
8|Globalny 0 0 -10,00 0 0 0 0l- 0
0 o| -10,00 0 ol 9,205 ol- 9,205
9|Globalny 0 0 -10,00 0 6,505 2,000 0l- 0
0 o| -10,00 o| 3,625/ 2,000 ol- 2,880
il
6121 20,0-5,65
- D12/ 20,0=5,65

Raport Obszar [1], uzytkowe, Widok z gory

uzytkowe: Obcigzenie powierzchniowe obszaru [Obszar [1]]

Element | Indeks Kierunek Typ W otworze Sktad. | Wartos¢
[kN/m?]
Obszar* 1|Globalny Réwnomierne nie pX = 0
pY = 0
pZ = -4,00

PZ=-9.21

=565
=565

@121 20,0:
@121 20,0:

©12/20,0=5,65
©12/20,0=5,65

Raport Obszar [1], reakcje, Widok z gory




reakcje: Obc. liniowe powierzchni [Obszar [1]]

Kierunek px py pz pm X Y z Kierunek dL
[kN/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] [m] | [m] [m]
13|Globalny 0 0 -9,21 0 0| 9,205 0f- 0
0 0 9,21 o| 13,205 9,205 ol- 13,205
14|Globalny 0 0 -9,21 0 0| 2,000 0f- 0
0 0 9,21 o| 13,205 2,000 ol- 13,205
le%620.0=5.65
@12/ 20,0=5,65
Y
Lx
Raport Obszar [1], uzytkowe 2, Widok z gory
uzytkowe 2: Obcigzenie powierzchniowe obszaru [Obszar [1]]
Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sktad. | Wartos¢
[kN/m?]
Obszar* 1|Globalny Réwnomierne nie pX = 0
pY = 0
pZ = -4,00
PZ=-4,00
©12/20,0=5,65
@121/ 20,0=5,65
Y
Lx

Raport Obszar [1], uzytkowe 3, Widok z gory
uzytkowe 3: Obcigzenie powierzchniowe obszaru [Obszar [1]]

Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sktad. | Wartos¢
[kN/m?]
Obszar* 1|Globalny Réwnomierne nie pX = 0
pY = 0




Element | Indeks | Kierunek Typ W otworze | Sktad. | Wartos¢
[kN/m?]
pZ = -4,00
Liniowa analiza statyczna
Przemieszczenia
Przemieszczenia wng()we
Decydujgce Min,Max
Przemieszczenia weztowe [liniowa,(SGU Quasi-stata) Decydujaca, Obszar [1]]
K | min. eX eY eZ eR X fy fz
max. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [rad] [rad] [rad]
1| eX|min 0 0| -1,268 1,268| -0,00037| -0,00037 0
1 max 0 o| -1,268| 1,268 -0,00037| -0,00037 0
1| eY|min 0 0| -1,268 1,268| -0,00037| -0,00037 0
1 max 0 o/ -1,268 1,268/ -0,00037| -0,00037 0
3| eZ|min 0 0| -1,878| 1,878 0,00073 0,00069 0
524 max 0 0| -0,144| 0,144 0 0 0
524| eR{min 0 0| -0,144| 0,144 0 0 0
3 max 0 0| -1,878| 1,878 0,00073 0,00069 0
651| fX|min 0 0| -1,081 1,081| -0,00063 0 0
652 min 0 0| -1,081 1,081| -0,00063 0 0
653 min 0 0| -1,078 1,078| -0,00063| -0,00001 0
654 min 0 0| -1,074 1,074| -0,00063| -0,00001 0
3 max 0 0| -1,878 1,878 0,00073 0,00069 0
25| fY{min 0 0| -0,955| 0,955 0,00008| -0,00046 0
3 max 0 0| -1,812 1,812 0,00066 0,00070 0
1| fZ{min 0 0| -1,268 1,268| -0,00037| -0,00037 0
1 max 0 o| -1,268| 1,268 -0,00037| -0,00037 0
2126( fR{min 0 0| -0,215| 0,215 0 0 0
3 max 0 o| -1,878] 1,878 0,00073| 0,00069 0
K | min. fR Decydujaca kombinacja
max. [rad]
1| eX|{min 0,00053| [c.w+war. wyk.+state]
1 max 0,00053| [c.w+war. wyk.+state]
1| eY|{min 0,00053| [c.w+war. wyk.+state]
1 max 0,00053| [c.w+war. wyk.+state]
3| eZ|min 0,00100| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*uzytkowe 2
524 max 0| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*reakcje
524| eR|min 0| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*reakcje
3 max 0,00100| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*uzytkowe 2
651| fX|min 0,00063| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*reakcje
652 min 0,00063| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*reakcje
653 min 0,00063| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*reakcje
654 min 0,00063| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*reakcje
3 max 0,00100| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*uzytkowe 2
25| fY{min 0,00047| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*reakcje
3 max 0,00096| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*reakcje
1| fZ{min 0,00053| [c.w+war. wyk.+state]
1 max 0,00053| [c.w+war. wyk.+state]
2126| fR{min 0| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*uzytkowe 3
3 max 0,00100| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*uzytkowe 2
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Raport [1], Obszar [1], liniowa,(SGU Quasi-stata) Decydujqce Max, eZ [mm], Izolinie, Widok z gory
Sily wewnetrzne
Sity wewn. elem. powierzchniowych
Decydujgce Min,Max
Sity wewn. elem. powierzchniowych [liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca, Obszar

[1]]

Wezet K min Elem. powierzchniowy mx my mxy VXZ vyz VRz avRz
max. [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] 1
4 mx|min  |Ptyta [37] -6,11 0,48 3,84 -4,27 38,04 38,28| -83,60
40 max  |Plyta [31] 8,58 0,43 -1,87|  -31,13 15,38 34,72| -26,29
4 my|min  |Ptyta [37] -2,65 9,13 -5,40|  -45,33 10,66 46,57| -13,23
187 max  |Plyta [184] 5,91 11,09 0,07 1,37 -1,46 2,00 -46,69
129] mxy|min  |Piyta [33] 5,08 5,54 -7,19 7,47 7,76 10,77| -46,08
111 max  |Plyta [14] 4,62 1,55 0,77 6,84 0,11 6,84 0,89
464  vRz|min  |Ptyta [760] 0,42 1,16 -0,52 0,04 0,02 0,05 31,37
3 max  |Plyta [33] 1,28 1,35 3,30 -80,85 83,61| 116,31| -45,96
1| mxD+|min  |Piyta[1] 0,32 0,41 -0,02 431 -22,57 22,98 -79,18
128 max  |Plyta [32] 8,00 5,79 4,74 5,64 4,92 7,48| 41,08
4| mxD-|min  |Ptyta [37] 6,11 0,48 3,84 -4,27 38,04 38,28| -83,60
1 max  |Piyta[1] 0,04 0,03 -0,02 10,78 -10,72 15,20| -44,84
4| myD+|min |Ptyta [37] -2,65 9,13 -5,40|  -45,33 10,66 46,57| -13,23
130 max |Plyta [35] 4,84 7,66 -5,45 -5,53 9,27 10,79 59,19
4| myD-|min  |Ptyta [37] -3,23 9,08 -5,79|  -45,87 14,53 48,12| -17,58




Wezet K min Elem. powierzchniowy mx my mxy VXZ vyz VRz avRz
max. [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [kN/m] 1
1 max  |Piyta[1] 0,04 0,03 -0,02 10,78 -10,72 15,20| -44,84
Wezet K min Elem. powierzchniowy ml m2 aml am2 am mxD+ mxD-
max. [kNm/m] [kNm/m] [’] [’] [’] [kNm/m] [kNm/m]
4 mx|min  |Ptyta [37] 2,24 -7,87| -65,32| 24,68 -65,32 0 9,94
40 max  |Plyta [31] 8,98 0,03| -12,32| 77,68| -12,32 10,44 0
4 my|min  |Ptyta [37] 0,41 -12,19| -29,51| 60,49 -29,51 2,76 -8,05
187 max  |Plyta [184] 11,09 591| 89,24| 179,24 89,24 5,98 0
129] mxy|min  |Piyta [33] 12,50 -1,88| -45,90| 44,10 -45,90 12,27 2,11
111 max  |Plyta [14] 4,81 1,37| 13,30| 103,30 13,30 5,39 0
464  vRz|min  |Ptyta [760] 1,43 0,15| -62,68| 27,32| -62,68 0,94 0,11
3 max  |Plyta [33] 4,62 -1,99| -45,29| 44,71| -45,29 4,59 2,02
1| mxD+|min  |Piyta[1] 0,41 -0,32| -88,21 1,79| -88,21 0 0,34
128 max  |Plyta [32] 11,76 2,02| -38,42| 51,58 -38,42 12,74 0
4| mxD-|min  |Ptyta [37] 2,24 -7,87| -65,32| 24,68 -65,32 0 -9,94
1 max  |Piyta[1] 0,06 0,02| -39,15| 50,85| -39,15 0,06 0
4| myD+|min |Ptyta [37] 0,41 -12,19| -29,51| 60,49 -29,51 2,76 -8,05
130 max  |Plyta [35] 11,88 0,62| -52,26| 37,74| -52,26 10,29 0,61
4| myD-|min  |Ptyta [37] 0,33 -12,64| -31,58| 58,42 -31,58 2,56 9,01
1 max  |Plyta [1] 0,06 0,02| -39,15| 50,85| -39,15 0,06 0
Wezet K min Elem. powierzchniowy myD+ myD-
max. [kNm/m] [kNm/m]
4 mx|min  |Ptyta [37] 4,32 -3,36
40 max  |Plyta [31] 2,30 -1,43
4 my|min Ptyta [37] 0 -14,53
187 max  |Plyta [184] 11,16 0
129] mxy|min  |Piyta [33] 12,73 -1,65
111 max  |Plyta [14] 2,32 0
464  vRz|min  |Ptyta [760] 1,68 0
3 max  |Plyta [33] 4,65 -1,95
1| mxD+|min Ptyta [1] 0,44 0
128 max  |Plyta [32] 10,53 0
4| mxD-|min  |Ptyta [37] 4,32 -3,36
1 max  |Ptyta [1] 0,05 0
4| myD+|min Ptyta [37] 0 -14,53
130 max  |Plyta [35] 13,12 0
4| myD-|min Ptyta [37] 0 -14,87
1 max  |Ptyta [1] 0,05 0
Wezet K min Elem. powierzchniowy Decydujaca kombinacja
max.
4 mx|min Ptyta [37] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*uzytkowe 2
40 max  |Ptyta [31] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*reakcje
4 my|min Ptyta [37] [c.w+war. wyk.+state] 1,5*reakcje
187 max  |Ptyta [184] [1,35*0,85*c.w+1,35*0,85*war. wyk.+1,35*%0,85*state] 1,5*reakcje
129 mxy|min Ptyta [33] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*uzytkowe 2
111 max  |Ptyta [14] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*reakcje
464 vRz|min Ptyta [760] [c.w+war. wyk.+state]
3 max  |Ptyta [33] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*uzytkowe 2
1| mxD+|min Ptyta [1] [c.w+war. wyk.+state] 1,5*reakcje
128 max  |Ptyta [32] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*reakcje
4| mxD-|{min Ptyta [37] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*uzytkowe 2
1 max  |Ptyta [1] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state]
4| myD+|min Ptyta [37] [c.w+war. wyk.+state] 1,5*reakcje
130 max  |Ptyta [35] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*uzytkowe 2
4| myD-|min Ptyta [37] [1,35*0,85*c.w+1,35*0,85*war. wyk.+1,35*%0,85*state] 1,5*reakcje
1 max  |Ptyta [1] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state]
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X
Analiza liniowa

Norma am Eurokod-PL

Przypadek : Decydujace Max

Tve (Wszystkie SGN (a, b))

E(P) 1,408-12

E(W) 1,408-12

E (€q) 3,988-13

Skiad. my [kNm/m]

Fragment Max : 11,09
Fragment Min : 0,06
Fragment Obszar [1]
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Raport [1], Qbszar [1], liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujqce Max, my [kNm/m], Izolinie, Widok z gory

Analiza liniowa
Norma m Eurokod-PL

Przypadek : Decydujace Min
Tve (Wszystkie SGN (a, b))
E(P) 1,406-12
E(W) 1,408-12
E (€q) 3,98613

Skiad. mxy [kNm/m]
Fragment Max : 0,48
Fragment Min : 7,13
Fragment Obszar [1]
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Raport [1], Qbszar [1], liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujgce Min, mxy [kNm/m], Izolinie, Widok z gory

Analiza liniowa

Norma am Eurokod-PL
Przypadek : Decydujace Max

Tve (Wszystkie SGN (a, b))
E(P) 1,406-12

E(W) 1,408-12

E (€q) 3,98613

Skiad. mxy [kNm/m]

Fragment Max : 0,77
Fragment Min : -4,89
Fragment Obszar [1]
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Raport [1], Obszar [1], liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujqce Max, mxy [kNm/m], Izolinie, Widok z gory
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Raport [1], Obszar [1], liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujqgce Max, vEd, Izolinie, Widok z gory
Naprezenia
Naprezenia w elem. powierzchniowych
Decydujgce Min,Max

Naprezenia w elem. powierzchniowych [liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujgca, Obszar

[1]]

Wezet | K | min. Elem. Pot. Sxx Syy Sxy Sxz Syz So
max. powierzchniowy [kN/cm?] [kN/cm?] [kN/cm?] [kN/cm?] [kN/cm?] [kN/cm?]

40| Sxx|min  |Ptyta [31] D 0,13 0,01 0,03 0 0 0,14
40 max |Plyta [31] G 0,13 0,01 0,03 0 0 0,14
187] Syy|min  [Ptyta [184] D -0,09 0,17 0 0 0 0,16
187 max |Plyta [184] G 0,09 0,17 0 0 0 0,16
129] Sxy|min  [Ptyta [33] G 0,08 0,08 0,11 0 0 0,20
129 max |Plyta [33] D -0,08 -0,08 0,11 0 0 0,20

3| Sxz|min [Ptyta[33] 3 0 0 0 -0,06 0,06 0,15
25 max |Plyta [15] 3 0 0 0 0,02 0,01 0,03
73| Syz|min [Piyta[91] S 0 0 0 0 -0,02 0,03

3 max |Plyta [33] 3 0 0 0 -0,06 0,06 0,15
464] So|min  |Ptyta [760] 3 0 0 0 0 0 0

4 max |Plyta [37] G -0,05 0,14 -0,09 0 0 0,27




Wezet | K | min. Elem. Pot. S1 S2 as
max. powierzchniowy [kN/cm?] [kN/cm?] 1
40| Sxx|min  |Piyta [31] D 0 -0,14| 105,02
40 max  |Ptyta [31] G 0,14 o| -164,98
187| Syy|min  |Piyta [184] D -0,09 -0,17| 117,04
187 max  |Plyta [184] G 0,17 0,09| -57,79
129| Sxy|min  |Piyta[33] G 0,19 -0,03| -245,94
129 max  |Ptyta [33] D 0,03 -0,19| 213,06
3| Sxz|min |Ptyta[33] S 0 0 0
25 max  |Ptyta [15] S 0 0 0
73| Syz|min  |Ptyta[91] S 0 0 0
3 max |Plyta [33] S 0 0 0
464| So|min  |Ptyta [760] S 0 0 0
4 max |Ptyta [37] G 0,06 -0,24| 60,80
Wezet | K | min Elem. Pot. Decydujaca kombinacja
max. powierzchniowy
40| Sxx|min Ptyta [31] D |[1,35*%c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*reakcje
40 max  |Piyta [31] G |[1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5*%0,7*reakcje
187| Syy|min Ptyta [184] D |[1,35*%0,85*c.w+1,35*%0,85*war. wyk.+1,35*%0,85*state] 1,5*reakcje
187 max  |Ptyta [184] G |[1,35*0,85*c.w+1,35*0,85*war. wyk.+1,35*%0,85*state] 1,5*reakcje
129| Sxy|min Ptyta [33] G |[1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5*0,7*uzytkowe 2
129 max  |Piyta [33] D |[1,35*%c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*uzytkowe 2
3| Sxz|min Ptyta [33] S | [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5*0,7*reakcje
25 max  |Ptyta [15] S | [1,35*%c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5*0,7*uzytkowe 2
73| Syz|min Ptyta [91] S | [1,35*%0,85*c.w+1,35*0,85*war. wyk.+1,35*0,85*state] 1,5*reakcje
3 max |Piyta [33] S | [1,35*%c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5*0,7*uzytkowe 2
464| So|min  |Ptyta [760] S | [c.w+war. wyk.+state]
4 max |Piyta [37] G |[1,35%0,85*c.w+1,35*0,85*war. wyk.+1,35*0,85*state] 1,5*reakcje

Wymiarowanie zelbetu
Zbrojenie teoretyczne, Eurokod-PL

Decydujgce Min,Max
Zbrojenie teoretyczne, Eurokod-PL [liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca, Obszar [1]]
Wezet K | min. Elem. ax(d) ay(d) ax(g) ay(g)
max. powierzchniowy [em?/m] [em?/m] [em2/m] [em2/m]
4| ax(d){max |Ptyta[37] 1,46 2,38 0,40 0,68
4| ay(d){max |Ptyta[37] 1,46 2,38 0,40 0,68
128| ax(g)|max |Ptyta [32] 0 0 1,88 1,72
130| ay(g)|max |Ptyta [35] 0,09 0 1,52 2,10
Wezet K min. Elem. Decydujaca kombinacja
max. powierzchniowy
4| ax(d)|max |Ptyta[37] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*uzytkowe 2
4| ay(d)|max |Ptyta[37] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*uzytkowe 2
128| ax(g){max |Ptyta[32] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*reakcje
130| ay(g){max |Ptyta[35] [1,35*0,85*c.w+1,35*%0,85*war. wyk.+1,35*0,85*state] 1,5*uzytkowe 2
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Raport [1], Obszar [1], liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujqca, ay(g) [cm"2/m], Izolinie, Widok z gory
Szerokosci rys (zbrojenie rzeczywiste), Eurokod-PL
Decydujqgce Min,Max
Szerokosci rys (zbrojenie rzeczywiste), Eurokod-PL [liniowa,(SGU Quasi-stata) Decydujaca,

Obszar [1]]

Wezet | K | min. Elem. powierzchniowy Pot. wk wk2 Decydujaca kombinacja
max. [mm] | [mm]

1| wk|max |Ptyta[1] ™ 0 0| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*uzytkowe

1| wk2|max |Ptyta [1] ™ 0 0| [c.w+war. wyk.+state] 0,6*uzytkowe

Nosnosc na scinanie, Eurokod-PL

Decydujgce Min,Max
Nosnos¢ na Scinanie, Eurokod-PL [liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca, Obszar [1]]
Wezet K min. Elem. powierzchniowy VRd,c (vEd-VRd,c)
max. [kN/m] [kN/m]
546  (vEd-VRd,c){min  |Ptyta [985] 75,66 -77,58
3| (vEd-VRd,c)|max |Ptyta [33] 76,71 39,60
Wezet K min. Elem. powierzchniowy Decydujaca kombinacja
max.
546 (VvEd-VRd,c)|min Ptyta [985] [c.w+war. wyk.+state] 1,5*uzytkowe 3
3 (VEd-VRd,c)|max |Ptyta [33] [1,35*c.w+1,35*war. wyk.+1,35*state] 1,5%0,7*uzytkowe 2
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Analiza liniowa (VEd-VRA,)
Norma wm Eurokod-PL [
Przypadek  : Decydujace Min N
Tvp (Wszystkie SGN (a, b)) W sz
20) 140812 B s»
Ew) 1,408-12 ] 0
E (E) 38613 66,00 B s
Sidad. (VEd-VRd,c) [kN/m] -12,00
Fragment Max : 5,28 -18,00
Fragment Min : 77,58 24,00
Fragment Obszar [1] -30,00
35,00
2,00
W 500
0 10 W 54,00
© © & W s
9o > W 50
iy E s
S o “
& | 15
oo
012/ 20,0=5,65
@121/ 20,0=5,65
0
\ 60 66,00
{
5
B
e

Lx
Raport [1], Obszar [1], liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujqce Min, (vEd-VRd,c) [kN/m], Izolinie, Widok z gory



. 5
(vEd-VRd,c)
Norma [kN/m]
Przypadek. Max N
o (Wszystkie SN (3, b)) B 3550
E(P) 1,40 H 320
E(W) 1,40E-12 W 24,00
€ (Ea) 3,986-13 56,00 W 1600
Skiad. (VEd-VRd,c) [k/m] 64,00 500
Fragment Mex 39,80 B
Fragment Min 76,75 -8,00
Fragment Obszar [1] -16,00
2600
| | 3200
M -20,00
| - =
| © © W -s6.00
1 [TeRTe |
| a0 B ss
I3 S S 7
3 &g 2 5
3 a 3
! <
12 /20,0=5,65
51212002565 /
|
|
PN __/
_55. 00N 64,00,
U
/ 64,00, < 24,00
W
J/
K
—
-64,00, /-/;%3”1@

Y

L«

Raport [1], Obszar [1], liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujqce Max, (vEd-VRd,c) [kN/m], Izolinie, Widok z
gory

Opracowal:

Sprawdzit:



INFORMACJA BIOZ

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budynek swietlicy wiejskiej

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategoria I,

ADRES OBIEKTU
BUDOLWANEGO

Jednostka ewidencyjna: Gmina Wicko
Obre¢b ewidencyjny: Bialogarda
Dzialka nr: 115

INWESTOR

czerwiec 2024r.




CZESC OPISOWA

Zakres robot
Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka wolna od zabudowy.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
Na w/w dzialce nie znajdujg si¢ zadne elementy stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji.

Bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie stwierdza si¢, za wyjatkiem
robdt dekarskich przy ktorych istnieje ryzyko upadku.

Zagrozeniem sa takze wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m, ktore nalezy zabezpieczy¢

przed zasypaniem osOb pracujacych jak i1 postronnych. Zabezpieczenie wykonaé poprzez
wykonanie skarpowania o nachyleniu skarpy 1: 1,25.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem osob postronnych. Podczas pracy w wykopach
stosowa¢ drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia opuszczenia wykopu. Przy pracach
montazowych stosowac kaski ochronne. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i
montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP. Podczas prowadzenia robot przestrzegaé
wymagania techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych zawarte w opracowaniu.

Wskazanie sposobu instruktazu

Kierownik budowy zobowigzany jest pouczy¢ i dopilnowac aby w trakcie realizacji prac dekarskich
i ciesielskich pracownicy zaopatrzeni byli w kaski oraz uprz¢ze zabezpieczajace przed upadkiem z
wysokosci

Wskazanie §Srodkéw technicznych i organizacyjnych

Stanowisko pracy wyposazy¢ w niezbedny, konieczny sprzet ochronny, uwzgledniajacy warunki
wykonania prac, oraz narz¢dzia wyposazone w uchwyty zapobiegajace ich wysunigciu si¢ z rak
pracownikow, sprzet ochrony osobistej jednorazowy do wykonania prac impregnacyjnych oraz w
apteczke pierwszej pomocy i mozliwo$¢ korzystania z telefonu, na wypadek nieszczesliwego
zdarzenia.

Nad pracami budowlanymi ustanowi¢ nadzoér kierowniczy sprawowany przez przedstawiciela
Wykonawcy posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Kierownik
budowy ma obowiazek umiesci

na budowie numery telefonéw do: pogotowia, strazy pozarnej oraz policji.
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NA KONSTRUKCJE ZASTOSOWAC
+ BETON C20/25 WODOSZCZELNY W8
+ STAL KLASY B GAT. B500SP
2. FUNDAMENTY ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O ZALZENIA WYSZCZEGOLNIONIONE W CZESCI OBLICZENIOWE. NINIEJSZEGO OPRACOWANIA PO WYKONANIU WYKOPU
NALEZY POROWNAC GRUNT ISTNIEJACY Z ZALOZONYM. W RAZIE KONIECZNOSCI FUNDAMENT BEZWZGLEDNIE PRZEPROJEKTOWAC. NALEZY PRZEWIDZIEC
BADANIE STOPNIA ZAGESZCZENIA GRUNTU SONDA LWD. WYMAGANY STOPIEN ZAGESZCZENIA 1.5 =0,98.
3. NIE NALEZY DOPUSCIC DO ZAMAKANIA WYKOPU W RAZIE KONIECZNOSCI NALEZY ODPOMPOWAC WODE | TEREN OSUSZYC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH,
4. WSZELKIE UBYTKI W GRUNCIE NALEZY UZUPELNIC CHUDYM BETONEM C8/10

5. NALEZY WYKONAC WSZYSTKIE IZOLACJE (PIONOWE | POZIOME) ZGODNIE Z OZNACZENIEM ORAZ WYTYCZNYM! PRODUCENTA SYSTEMU. IZOLACJE POWINNY BYC WYKONYWANE W SPOSOB CIAGLY ZAPEWNIAJAC CALKOWITA SZCZELNOSC.

6. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW NALEZY PRZEWIDZIEG KOMISYJNY ODBIOR ZBROJEN PRZEZ OSOBY 00 TEGO UPRAWNIONE.
7. WYMIARY W CM, POZJOMY W M

8. PRETY UKLADAC MIJANKOWO (MAX. 50% tACZONYCH PRETOW W JEDNYM PRZEKROJU)

9. STOSOWAC DLUGOSC ZAKEADOW | ZAKOTWIENIA ORAZ SREDNICE GIECIA PRETOW WG PN- EN 1991-1-1 (EUROKOD 2)

10. OTULINA PRETOW:

+ DLAPLYTY GORA: 3,0 CM

+ DLAPLYTY DOL: 30CM

+ OTULINA BOCZNA: 3,0 CM

11. MIESZANKE BETONOWA PODDAC ODPOWIEDNIEMU ZAGESZCZENIU | NASTEPNIE PIELEGNACU!

12. SZALUNKI MOZNA USUNAC PO UZYSKANIU PRZEZ BETON PEENEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE TJ. PO 28 DNIACH

13, LOKALIZACJE OTWOROW INSTALACYJNYCH USTALIC NA PODSTAWIE ODREBNE. DOKUMENTACJI Z ZAKRESU INSTALACYJINEGO. OTWORY DOZBROIC
BIGLAMI ZAMYKAJACYMI ORAZ PRETAMI PODEUZNYMI DOPROWADZONYMI 00 NAJBLIZSZYCHCH PODPOR OBUSTRONIE W ILOSCI ROWNEA ILOSCI ROZCIETYCH P
RETOW W OTWORZE.

14 KRAWEDZIE SWOBODNE ZAMYKAC BIGLAMI SLUZACYMI UCIAGLENIU ZBROJENIA GORNEGO | DOLNEGO #8/15CM.

15. NALEZY STOSOWAC ZBROJENIE DYSTANSOWE (KOZIOLK]) POMIEDZY ZBROJENIEM GORNYM | DOLNYM W ILOSCI 2SZ/M2

16, POZIOMY ORAZ UWARSTWIENIE PODLOGI NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ ROZPATRYWAC WG DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ

17. WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM BUDOWY.

18. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ORAZ TECHNOLOGII ZAMIENNYCH GWARANTUJACYCH ZACHOWANIE PARAMETROW WYTRZYMALOSCIOWYCH ORAZ UZTKOWYCH ZGODNYCH Z PROJEKTEM.

i

936

WUBU PROJEKT UL Tczewska 781-052, Gdynia
biuro: ul. Sobieskiego 241, Wejherowo
tel: 600 837 718 e-mail: wubuprojekt@gmai.com

PROJTEKT

PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY WIEJSKIEJ

dz. nr 115 obr. Biatogarda j. ewid. Wicko

Projektant: Uprawnienia: Podpis:

mgr inz. arch. Jacek Lewinski 6170/Gd/94

W spec. architektonicznej i konstrukcyjnej

Sprawdzajacy:

mgr inz. Przemystaw Hinc upr. POM/0001/PWBKb/18

w spec. konstr. bud

Branza:

Konstrukcyjna -PT

Data: czerwiec 2024

Skala: 1:100

Rysunek:

Rzut Fundamentow
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Uwaga:
1. Do wykonania konstrukcji zastosowac drewno klasy min. C24 impregnowane $rodkami chronigcymi przed rozwojem grzybéw i insektow
2. Pofgczenia poszczegdlnych elementéw nalezy dokonac za pomocg dedykowanych tacznikéw iesielskich oraz wkretéw do drewna
3. Konstrukcja $cian zewnetrznych
- podwaliny 2x 6/16 cm
- oczepy 2x6x16 cm
- stupki 6x16 cm co 60 cm
4. Konstrukcja Scian wewnetzmych: WUBU PROJEKT Ul. Tezewska 781-052, Gdynia 1’ Ww[ ;
) . biuro: ul. Sobieskiego 241, Wejherowo L e o
podwa/lr;y 52X1:‘/1 6cm tel: 600 837 718 e-mail: wubuprojekt@gmai.com T TROJEKT _
- oczepy 2x6x16 cm -
- slupki 6x16 cm co 60 cm PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY WIEJSKIEJ
5. Wszystkie nadproza wykonac wg rzutu. Oparcie na stupkach krytych w $cianach. dz. nr 115 obr. Biatogarda j. ewid. Wicko
6. Sciany plytowac obustroniie plytami Fermacel gr 12mm z zastosowaniem gwozdzi lub wkretéw do drewna 4x40w rozstawie max co 10cm. : : : — .
Montaz do wszystkich stupkow, podwalin i oczepow $cian ﬁr()rj?:;ar:r:ch e Uprawnienia: Podpis:
7. Kotwienie $cian do plyty fundamentowej z zastosowaniem katownikow ciesielskich wzmocnionych oraz wkretow 4x8x80, grinz. arch. 6170/Ga 94 o o
mocowanie do fundamentu za pomocg kotwy mechanicznej lub chemicznej M12. Sorawdzaror W spec. architektonicznej  konstrukcyjne}
Maksymalny rozstaw katownikéw 1,25m, lecz nie mniej niz 2 szt na element m‘g)r e Pjrjet;yslaw Hin Upr. POMIO001/PWBKb/
8. taczenie Scian w narozach wkretami 6x12/160 mm w rozstawie max 0,60 m obustronnie mijankowo. ' w sbec. konstr. bud
9. Pod wszystkie elementy dreniane w styku z konstrukcjg betonowa lub zelbetowa uktadac izolacje przeciwwilgociowg w postaci przektadki z papy lub grubej folii. Branza: Konstrukcyjna -PT
Data: czerwiec 2024 Skala: 1:100
Rysunek: 2 K
Rzut parteru




©
©
G
®

| |

| N L :

| ] 150 m

| | | |

| | | |

sILzLIa dachowe
,,,,,,,, | i

i¥
%0
%0

%y
%

. wigzar T

e e  —————s

e [ s R - S R S - - - - O -
o I I 94999494949 9-.33-9492-39) | |
T S e e e e T —+——)
| [ 4
g E | | &
o 1| | 6 L
DR | I krokiow K-1 T =
‘ ‘ 8x16x216 ‘
| | |
| | |
| 670 | 680 ,ﬂ
| ti N 1 R
| wiazer W-1 b L,
! Skala 150 ‘ iy Uwaga.
©

@)
®

Konstrukcje wigzby dachowej wykonac na podstawie obrebnej dokumentaciji wykonawczej.
Drewno C24, polaczenia na plytki kolczaste w technologii MTEK.
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Spis zatacznikow

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

2. Karty dokumentacyjne otworéw

3. Parametry geotechniczne

4 Przekroje geotechniczne wraz z objasnieniami symboli i znakéw uzytych na przekroju i kartach

dokumentacyjnych otworéw
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Dokumentacja g badan podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanego budynku Swietlicy w Biatogardzie
Biatogarda, dziatka nr 115, gmina Wicko, powiat leborski, wojewddztwo pomorskie

1. Dane ogolne

1.1. Zatozenia projektowe

Wykonanie prac terenowych oraz opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego
zostato zlecone przez Biuro Architektury i Urbanistyki ,,AKCENT” Dariusz Pobrucki, z siedzibg w
Leborku, przy ul. Putaskiego 3.

Na podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by¢ w niej okreslone warunki gruntowo-
wodne w podtozu przewidzianym do budowy parterowego budynku $wietlicy, na dziatce nr 115

w Biatogardzie, w gminie Wicko.

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Ustalono z projektantem obiektu, iz w celu uzyskania rozpoznania wystarczajace bedzie
wykonanie 3 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 4 m, opisanie litologii gruntéw oraz
okreslenie ich stanu.

Na podstawie badan terenowych dokumentacja miata zawiera¢ opis warunkéw gruntowo

—wodnych dla wtasciwego zaprojektowania i wykonania inwestycji.

2 Podstawa prawna wykonania prac

Podstawa prawnga wykonania dokumentacji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z zm.).

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujacymi normami:

- PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne, czes¢ 1i 2,

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne i projektowe,

- PN-88/B-4481 — Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,

- PN-B-4452- Geotechnika; Badania polowe,

- PN-B-02479: 1998 — Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogélne,

- PN-B-06050: 1999 — Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogélne.
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3. Zakres wykonanych prac i badan

3.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty metoda domiaréw prostokatnych w
nawigzaniu do najblizszych istniejacych obiektéw terenowych oraz obecnego zagospodarowania
dziatki.

Rzedne terenu w miejscu wykonania otworéw geotechnicznych odczytano z mapy
sytuacyjno — wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mape dokumentacyjng
w skali 1:500 (zatacznik 1).

3.2. Badania terenowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono w dniu 24 kwietnia 2024 r. pod nadzorem
mgr Karoliny Nowakowskiej. W trakcie przeprowadzonych prac wykonano samojezdng wiertnica
hydrauliczna 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 4,0 m.

W czasie trwania robét okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Wykonane
otwory pozwolity na opisanie litologii gruntéw, okreslenie gtebokosci zalegania poszczegélnych
warstw, a takze zmierzenia gtebokosci wystepowania wysiekéw wody podziemnej w otworach.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych ma charakter punktowy, a okreslenie
rodzaju, stanu gruntu oraz przelotu poszczegélnych warstw dotyczy wytacznie miejsc, w ktérych
wykonano wiercenia. Przekroje geotechniczne opracowano w celu graficznego przedstawienia
budowy podtoza, w miejscu wykonanych badan.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem.

3.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mape dokumentacyjng z naniesiong
lokalizacja otworéw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw oraz przekroje
geotechniczne, na ktérych grunty o podobnych wtasciwosciach fizycznych i mechanicznych
(odksztatcalnosci i wytrzymatosci) pogrupowano w pakiety. Parametry wytrzymatosciowe
poszczegélnych pakietéw przedstawiono na zataczniku nr 3.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego sporzagdzono w wersji elektronicznej, ktéra

zostata przekazana Zlecajacemu.
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dla potrzeb projektowanego budynku Swietlicy w Biatogardzie
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4. Lokalizacja terenu badan

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w potudniowej czesci Biatogardy, na obszarze

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

5. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie
wysoczyzny morenowej, sasiadujgcej z dtugimi stokami.

Powierzchnia dziatki w miejscu planowanej inwestycji jest $rednio zréznicowana
hipsometrycznie. Réznica wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi okoto 0,7 m,
przy rzednych zmieniajacych sie od 56,9 m n.p.m. do 57,6 m n.p.m.

W odlegtosci okoto 750 m na pétnoc od miejsca badan przeptywa Struga Biatogardzka.

6. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem, wystepuja
grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o zréznicowanych warto$ciach parametréw
geotechnicznych.

Bezposrednio pod warstwa gleby o migzszosci dochodzacej do 0,4 m nawiercono
niewielkiej migzszosci mineralne utwory niespoiste, wyksztatcone w postaci piaskéow srednich
zaglinionych. Pod nimi, na gtebokosci od 0,5 m do 0,8 m nawiercono mineralne utwory spoiste —
gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste z domieszkami i przewarstwieniami piasku $redniego,
kamieni.

Spagu utwordw spoistych nie przewiercono do gtebokosci 4,0 m.

7. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych wiosng, przy wyzszych od $rednich stanach wéd,
nie nawiercono wéd podziemnych w obrebie przewiercanych gruntéw. Lokalnie w obrebie
piaszczystych przewarstwien w gruntach spoistych nawiercono wysieki wody. Wystepowaty one
w strefie gtebokosci od 3,6 m do 4,0 m. Sa to wody zawieszone, infiltrujgce w gtab gruntu po
opadach deszczu lub tajaniu Sniegéw.

Gtebokos¢ wystepowania wysiekéw wody odnosi sie do dnia, w ktérym wykonywane byty

wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw i/lub
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tajania sniegow.
W warunkach ekstremalnych wystepujacych po dtugotrwatych opadach lub tajaniu
Sniegéw, wysieki wéd opadowych mogg pojawic sie na powierzchni glin.

Wartosci wspoétczynnika filtracji k dla tych gruntéw wynosza:

Litologia gruntu Wartos$¢ wspétczynnika Filtracji k Charakter L
przepuszczalnosci
Gliny piaszczyste 10°-10%m/s pét przepuszczalne
Piaski $rednie 10%-10*m/s dobry

Zrédto: ,Hydrogeologia ogélna”, Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 r.

Stwierdzone warunki umozliwiaja bezposrednie odprowadzenie wéd opadowych w gtab
profilu gruntowego ze wzgledu na jego przepuszczalny charakter. W przypadku pojawienia sie
gruntéw o gorszym wspoétczynniku Filtracji, zalecana jest fragmentaryczna wymiana gruntu na
piasek sredni lub inny grunt posiadajacy dobry charakter przepuszczalnosci. Poprawi to warunki
infiltracji wod opadowych w gtab profilu gruntowego, uniemozliwiajagc tym samym zalewanie

terenéw uzytkowania publicznego oraz dziatek sgsiednich.

8. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich
interpretacje. Przekroje geotechniczne przedstawiono zgodnie z polskimi normami, na
podstawie genezy, litologii oraz parametréw identyfikacyjnych gruntu, okreslonych podczas
prac terenowych.

Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okreslono parametry identyfikacyjne, gdzie dla
gruntéw spoistych byt to stopief plastycznosci I, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia Ip.

W podtozu budowlanym wydzielono 3 pakiety (la, lIb i IIb) réznigce sie miedzy soba

wtasnosciami fizyczno-mechanicznymi, oraz litologia i geneza.

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la - zostat wydzielony w oparciu o warstwe glebowa. Grunty te nie moga
wystepowac w podtozu fundamentéw projektowanego obiektu.

Pakiet IIb - wydzielony w oparciu o grunty spoiste, wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych (grunty grupy ,B”), wystepujacych w stanie miekkoplastycznym i plastycznym od
1.=0,56 do 1,=0,46 (pakiet IIb1 - 1,=0,50) oraz w stanie plastycznym od 1,=0,39 do 1,=0,31 (pakiet
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Ib2 - 1,=0,37). Grunty te naleza do wysadzinowych i posiadajg zréznicowane wartosci
parametréw geotechnicznych, poprawiajace sie wraz ze spadkiem wilgotnosci i zwiazanego z
nim stopnia plastycznosci.

Pakiet Illb - stanowiag go piaski s$rednie zaglinione, wystepujace w stanie
$redniozageszczonym (pakiet IlIb - 1™ = 0,35). S3 to watpliwe pod wzgledem wysadzinowym
grunty, charakteryzujace sie obnizong nosnoscia i podwyzszona scisliwoscia.

Szczegbétowe rozmieszczenie wszystkich pakietow naniesiono na karty otworéw
(zatacznik nr 2), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych pakietéw

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 3.

9. Podsumowanie

9.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono w Biatogardzie, na dziatce nr 115, w
gminie Wicko.

9.2. Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie
wysoczyzny morenowej, sasiadujgcej z dtugimi stokami.

9.3. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem,
wystepuja grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o zréznicowanych wartosciach
parametréw geotechnicznych.

9.4. Podczas prac terenowych prowadzonych wiosng, przy wyzszych od srednich stanach
wad, nie nawiercono wéd podziemnych w obrebie przewiercanych gruntéw. Lokalnie w obrebie
piaszczystych przewarstwien w gruntach spoistych nawiercono wysieki wody. Wystepowaty one
w strefie gtebokosci od 3,6 m do 4,0 m. Sa to wody zawieszone, infiltrujgce w gtab gruntu po
opadach deszczu lub tajaniu Sniegéw.

9.5. Gtebokos¢ wystepowania wysiekéw wody odnosi sie do dnia, w ktérym wykonywane
byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw i/lub
tajania sniegow.

9.6. W warunkach ekstremalnych wystepujacych po dtugotrwatych opadach lub tajaniu
Sniegéw, wysieki wéd opadowych moga pojawic sie na powierzchni glin.

9.7. Stwierdzone warunki umozliwiaja bezposrednie odprowadzenie wéd opadowych w
gtab profilu gruntowego ze wzgledu na jego przepuszczalny charakter.

9.8. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw na terenie Biatogardy wynosi 1,0 m. W strefie tej
wystepuja grunty wysadzinowe i watpliwe pod wzgledem wysadzinowym.

9.9. W miejscu przeprowadzonego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wystepuja
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proste warunki gruntowe. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowanych § 4, ust. 4 ,kategorie geotechniczng catego obiektu
budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okresli projektant obiektu budowlanego, na

podstawie badan geotechnicznych gruntu”.

10. Zalecenia

10.1. Bez wzgledu na wybrany sposéb posadowienia projektowanego obiektu, nalezy
sprawdzi¢ stany graniczne zgodnie z obowigzujgcymi normami.

10.2. W przypadku, gdy ktérys ze stanéw granicznych nie zostanie zachowany, zaleca sie
rozpatrzy¢ mozliwos¢ wymiany gruntéw stabonos$nych i posadowienie projektowanego obiektu
na zageszczonym piaszczysto — zwirowym nasypie budowlanym.

10.3. Nasyp budowlany nalezy zageszcza¢ warstwami, przy zachowaniu optymalnej
wilgotnosci, do uzyskania wymaganego przez projektanta wskaznika zageszczenia.

10.4. Podczas prowadzenia prac ziemnych w miesigcach jesienno-zimowych obFfitujgcych
w opady, zwraca sie uwage na konieczno$¢ chronienia dna wykopéw przed rozmakaniem i
przemarzaniem, co moze doprowadzi¢ do pogorszenia parametry geotechniczne gruntéw.

10.5. Ze wzgledu na wystepowanie w strefie przemarzania utworéw wysadzinowych,
zaleca sie ich usuniecie z bezposredniego podtoza drég dojazdowych, parkingéw, podjazdow,
chodnikéw itp. i zastgpienie ich odpowiednio zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa.

10.6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie

PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika - roboty ziemne — wymagania ogélne.

Opracowata: m)g‘r Karollna Nowakowska

MKy GEOLOGIA

Karolina Nowakowska
76-200 Stupsk, ul. Jana Pawta It 1 pok. 228

tel. 604 109 021
biuro@mkgeologia.pl www. mkgeologia.pt
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Zatacznik nr: 2.3.
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Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Data wykonania: 2024-04-23
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GEOLOGIA Fetaeenit>
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Wartosci parametréw geotechnicznych x["
Oznaczenie Stopien Stopien Stan o ) » ) Edometryczny Modut
Rodzaj gruntu warstwy i sym- | Zageszczenia | Plastycznosci gruntu T Wilgotnos¢ | Kat tarcia Kohezjia | . modut pierwotnego Wskaznik
bol gruntu 15" Lo naturalna | wewnetrznego | -~ m ppg | SCiSliwosci | o icenia | Skonsolidowania
w[%] @ [°] u pierwotnej M [ E I MP. gruntu B
mw | w m " ¢ o a
MPa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gleby H la brak ustalonych zaleznosci korelacyjnych
11 b1 - 0,50 mplpl | - |206]| - 19 13 0,022 19,4 15,0 0,75
Gliny piaszczyste Gp
11 b2 - 0,37 pl - 2,10 - 16 15 0,026 25,2 19,0 0,75
Piaski Srednie Ps b 0,35 - szg - 1,83 - 14 32 - 72,5 61,0 0,90
Temat: Projektowany budynek swietlicy Opracowata: mgr Karolina Nowakowska
Biatogarda, dziatka nr 115, gmina Wicko,

powiat leborkski, wojewodztwo pomorskie
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Rzedna Rzedna
mn.p.m. mn.p.m.
59 r59
58+ 58
57 57
56+ 56
554 55
54+ 54
534 53
odlegtosci w [m] 15,00
gleboko$¢ w [m] 4,0 4,0
data wykonania  2024-04-23 2024-04-23
, .
Raadhn Przekroj II-11 Raadhn
mn.p.m. mn.p.m.
59 r59
58+ 58
57 57
56+ 56
554 55
54+ 54
534 53
odlegtosci w [m] 15,00
gleboko$¢ w [m] 4,0 4,0
data wykonania  2024-04-23 2024-04-23

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH DOKUMETACYJNYCH OTWOROW
I PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany

NN - nasyp niekontrolowany Nm - namuty

Gy - gytie CaCO3>5%

T - torfy lom>30%

WB - wegiel brunatny

H - grunt préchniczny lom>2%

GRUNTY RODZIME
MINERALNE NIESKALISTE

GRUNTY ORGANICZNE

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

WK - wegiel kamienny

Znaki dodatkowe dotyczqce opiséw grntow

+ domieszki

//  przewarstwienia
/  napograniczu
bet beton

2uz zezel

Z- zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospétka

Pog - pospotka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

TIp - pyt piaszczysty

I1- pyt

Gp - glina piaszczysta
G-glina

G- glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty

1-it

177 - it pylasty

Znaki uzyte na przekrojach i kartach dokumentacyjnych otworéw
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4,0

data wykonania  2024-04-23

2024-04-23

MKy GEOLOGIA

Karolina Nowakowska
76-200 Stupsk, ul. Jana Pawta It 1 pok. 228

tel. 604 109 021 .
biuro@mkgeologia.pl www.mkgeologia.pt

WILGOTNOS¢

! MALO WILGOTNY

‘ WILGOTNY

H MOKRY
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Posp6tki Po . wn
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A Rysunek: . .
v GEOLOGIA Przekroje geotechniczne
Rodzaj opracowania:

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

Temat: . P .
Projektowany budynek swietlicy
Biatogarda, dziatka nr 115, gmina Wicko
powiat leborski, wojewédztwo pomorskie
Opracowata: - Karolina Nowakowskay/.
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