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PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA

Uzupenienie opisu do projektu architektoniczno- budowlanego

Podstawa opracowania:

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]

DECYZJA NR 2/2024 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO z
dnia 09.05.2024 r. wydana przez Wajta Gminy Wicko.

Mapa do celow projektowych, przyjeta do zasobu powiatowego w dniu 08.12.2023
pod nr 6640.1907.2023_20734.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

Indywidualne ustalenia z Inwestorem,

Inne przepisy, normy, ustawy i rozporzadzenia niezbedne do wykonania projektu
budowlanego,

1. Rozwigzania architektoniczne obiektu, rozwi  gzania materiatowe.

1.1. Fundamenty

0

Zbrojona plyta zelbetowa- wg projektu konstrukcyjnego. Warstwy i izolacje- wg
opisow na rysunkach. Do ocieplenia krawedzi ptyty zelbetowej nalezy zastosowac
ksztailtki szalunkowe ze styropianu XPS 300 lub uformowac¢ je na budowie z r6znych
grubosci piyt, zgodnie z rysunkiem przekroju.

1.2.Sciany zewn etrzne i elewacje

(0]

Sciana zewnetrzna drewniana, szkieletowa, o tgcznej grubosci 260mm wraz z
warstwg termoizolacyjng- warstwy wg opisow w czesci graficznej oraz projektu
technicznego.

Wykohczenie elewacji w dwdch wariantach:

- tynk systemowy, mineralny na siatce- wg technologii producenta

- plytka recznie formowana na systemowym kleju i spoinie. Pod elewacjg z ptytek-
podwojna warstwa siatki na ptytach z wetny mineralnej kotkowanej przez siatke do
warstwy nosnej sciany. Ukfad plytek przedstawiono na rysunkach elewacji: w czesci
pionowe pasy. W naroznikach i osciezach nalezy zastosowac ksztattke naroznikowa.
Kolorystyka elewaciji:

- tynk w kolorze jasnym: ztamana biel w kierunku bezowego odcienia- kolor dobrany
w nadzorze autorskim

- elementy ozdobne: graficzne wzory kaszubskie- w technice sgraffito lub malowane
na kolor jasny szary w odcieniu cieptym- dobranym w nadzorze autorskim.

- plytka recznie formowana w kolorystyce mieszanej, w odcieniach naturalnej
czerwieni ceglanej.

1.3.Dach

Dwuspadowy, kat nachylenia 28° oraz w niewielkiej czesci jednospadowy ptaski.

Konstrukcja drewniana — wigzary, zabezpieczona s$rodkami grzybobojczymi i
ogniochronnymi- wg projektu konstrukcyjnego;

Pokrycie dachu dachdéwka ceramiczng ptaskg w kolorze grafitowym:;
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(0]

Nad strefg wejsciowg dach jednospadowy o spadku 1,5% w konstrukcji drewnianej.
Dach szklany, szkio bezpieczne mocowane kotkami z dystansem- wg technologii
producenta.

Obrabki blacharskie w kolorze grafitowym RAL 7024

System rynnowy w kolorze grafitowym RAL 7024 o przekroju prostokgtnym- wg
opiséw na rysunku rzutu dachu.

W szczytach budynku projektuje sie dachowki krawedziowe.

1.4.Sciany wewn etrzne

o Sciana z plyt wiékno- cementowych (ogniowych) na stelazu systemowym, o lgcznej
grubosci 100mm. W miejscach montazu urzadzen- $ciany nalezy wzmocnié¢- wg
wytycznych producenta urzadzen.

1.5.Kominy

0 Przewody wentylacyjne: systemowe, zakohczone na dachu nasadami z
wentylatorami, w kolorze grafitowym RAL 7024;

o Dostep do komindw: poprzez drabine dostawiang do nizszej czesci budynku.

o Nawiew zapewniony poprzez nawiewniki higrosterowalne zainstalowane w oknach

oraz podciecia w drzwiach wewnetrznych.

1.6.1zolacje- wg opisow w cz esci graficznej

1.6.1.Przeciwwilgociowe:

(0]

(0]

Nalezy kazdorazowo przystosowac¢ do istniejgcych warunkoéw wilgotnosciowych
gruntu i poziomu wody gruntowej

Podtoga na gruncie: folia PE oraz membrana izolacyjna gr min 0,3mm.

Nalezy zachowaC ciggto$¢ izolacji pionowej i poziomej. lzolacje poziomg
wyprowadzi¢ po stronie zewnetrznej Scian na min. 35cm nad poziom plyty
fundamentowe;.

Pionowa scian zewnetrznych: dwuwarstwowe powiokowe masg bitumiczng
bezrozpuszczalnikowg do stosowania pod styropian lub np. DYSPERBIT do
wysokosci 30 cm nad poziomom terenu powyzej zastosowaé wedlug opisow na
rysunkach.

Dachowa: folia paroprzepuszczalna oraz paroszczelna.

1.6.2.Termiczne:

(0]

sciany zewnetrzne: wetna mineralna pomiedzy konstrukcjg sciany Amin= 0,034 gr.
16cm + welna fasadowa Amin= 0,034, gr. 5cm.

podtogi na gruncie: styropian XPS 300 Amin= 0,034 gr. 10cm+10cm);

dach: piyty PIR gr.16cm oraz wetna mineralna Amin=0,034 2x15cm wedtug opiséw
na rysunkach.

1.6.3.Akustyczne:

(0]

Pomiedzy konstrukcjg scian wewnetrznych z plyt wiékno- cementowych: wetna
mineralna Amin= 0,034 gr. 5cm.

1.6.4.Paroprzepuszczalne:

(0]

nad krokwiami w dachu: membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalnosci.
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2. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewn  etrznych [
zewn etrznych przegrod budowlanych.

2.1.Przegrody wewn etrzne:
2.1.1.Sciany wewnetrzne

S 2 sciana wewnetrzna 100mm

Sciana z plyt G-K na stelazu systemowym.

Do izolacji akustycznej pomiedzy poszczeg6lnymi pomieszczeniami zaleca sie

stosowanie wypetnienia z welny mineralne;j.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac plyte wierzchnig zielona.
2.2.Przegrody zewn etrzne:

2.2.1.8ciany zewnetrzne

S 1 s$ciana zewnetrzna 260mm
- ptytka recznie formowana wraz z ptytkami naroznymi na kleju-

wg technologii Producenta ..........coooiiii i 2,5cm
- 2x siatka zbrojgca wtopiona w warstwe klejowa - kotkowanie przez siatke
-wetlnafasadowa A=0,034, .....ouiiiei e 5,0cm
- wiatroizolacja

S PIEA ME P gl o 1,2cm
- konstrukcja 6x16cm, co 60cm / wetna mineralna .............oooeeviiieie i, 16cm
- paroizolacja

- plyta WIOKNO-CEMENTOWA, . ... et e e e e e e 1,25cm

- powtoka malarska

2.2.2.Dach

D_1 dach sko $ny 28° (53%)

- dachdwka ceramiczna plaska..........cocoeviiiiiiiiii e

S Ay, e 5,0cm
S KONtHALY, .. 3,0cm
- folia paroprzepuszczalna

- wigzar dachowy/wetna mineralna A=0,034 ..o, 2x15cm
- folia paroszczelna

- plyta WHOKNO- CEMENTOWA, ....'viv it e e e e e e 1,25cm
- farba sufitowa

D_2 dach ptaski 1° (2%)

- papa modyfikowana +papa podkladowa ...,
0 (15 (0 )11TZ= 1 L[ 2,5cm
e 7= 112 3,0cm
- folia paroprzepuszczalna

- belka konstrukcyjna/wetna mineralna A=0,034 ..o, 16cm
- folia paroszczelna

- plyta WIOKNO- CEMENTOWA, ....vt it e e e e e e e 1,25cm

- farba sufitowa

2.2.3.Podloga na gruncie

- pyty gresowe na Kleju elastyCznym ............coiviiiii i 1,5cm
-wylewka bet. zbrojona witbknem epoksydowym + ogrzewanie podtogowe ...8,0cm
- folia PE

- styropian XPS 300 A=0,034 ... 10,0cm
- zbrojona plyta zelbetowa- wg projektu konstrukcji ..ol 10,0cm
- styropian XPS 300 A=0,034 ...t 10,0cm
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- membrana izolacyjna
-projektowana wymiana gruntu- wg projektu konstrukcji zageszczenie warstwami
co 15cm
- geowtoknina
- grunt rodzimy
2.2.4.warstwy tarasowe T_1

- piyty tarasowe + granofuga miedzy ptytami 0,5-3mm ........................ 4,0cm
- granofuga 3-5mm + grys 2-8mMm.........oooieiiiii e 4,0cm
- kruszywo famane 0-31,5mm ... ... 20,0cm
- warstwa Wyrownawcza PiaskU ..........o.eveiiiviiiine e e e 10,0cm

- geowtdknina
- grunt rodzimy

2.3.Wyko nczenie wewn etrzne:
2.3.1.Podtogi i posadzki

a) We wszystkich pomieszczeniach zastosowac gres imitujgcy deski drewniane.
Kolor i ksztatt dobrany w nadzorze autorskim.

2.3.2.Tynki i oktadziny
a) Sciany murowane i stropy: tynki cementowo — wapienne;

b) tazienki i pomieszczenia sanitarne: plytki ceramiczne na zaprawach klejowych
do wysokosci 2,00m; powyzej tynki cementowo-wapienne wyréwnany do
powierzchni plytki.

2.3.3.Malowanie
a) Farby emulsyjne;
2.3.4.Stolarka wewnetrzna — ptytowa lub drewniana;

a) We wszystkich drzwiach oznaczonych na rysunkach nalezy zastosowac
podciecie dla doptywu powietrza.

2.4.Wyko nczenie zewn etrzne:

2.4.1.Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna — wedtug rysunkoéw i opiséw na zestawieniu
stolarki:

2.4.2.Tynki i oktadziny

a) Tynk zewnetrzny w kolorze zblizonym do biato-bezowego- dobrany w
nadzorze autorskim.

b) Elementy dekoracyjne w kolorze cieptym szarym w technice sgraffito lub
malowane- kolor dobrany w nadzorze autorskim.

c) Ceglane czesci elewacji oraz cokol- piytka recznie formowana w kolorze
naturalnym ceglanym- mieszane odcienie- dobrane w nadzorze autorskim;

2.4.3.Taras na gruncie

a) Plyty tarasowe- betonowe imitujgce kamien, w odcieniu cieptych szarosci lub
bieli- dobrane w nadzorze autorskim.

2.4.4. Parapety zewnetrzne — blacha powlekana w kolorze grafitowym RAL 7024;
2.4.5.Rynny i rury spustowe — stalowe, w kolorze srebrnym.
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3. Rozwigzania niezb ednych elementow wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegélno $ciinstalacji i urz gdzen budowlanych.

W(g projektu technicznego.

3.1.Wentylacja:

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej- wspomaganej
mechanicznie. Alternatywnie mozna zastosowaC wentylacje mechaniczng z
rekuperacja.

3.1.1.Doptyw powietrza zewnetrznego

0o Pomieszczenia - nawiewniki powietrza montowane w gornej czesci okna lub w
Scianie zewnetrznej nad oknem umozliwiajgce doptyw od 20 do 50m3/h (kazdy)
powietrza zewnetrznego przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilosci przy
catkowitym zamknieciu.

0 Przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej zalecane okna bez nawiewnikow.

0 Systemowe przewody wentylacyjne doprowadzone do wentylatorow w
zlokalizowanych na dachu.

3.1.2.Doptyw powietrza wewnetrznego

0 tazienki i pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie - otwory nawiewne
(szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 220 cm?.

3.1.3.Odptyw powietrza

0 Kanaly wentylacyjne wyprowadzone przez sufit ponad dach. W przypadku
rekuperacji, systemowe przewody wentylacyjne doprowadzone do
wentylatorow w zlokalizowanych na dachu.

3.2.Urzadzenia ogrzewcze

W budynku zaprojektowano ogrzewanie oparte o pompe ciepta typu powietrze-woda.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w przeptywowych podgrzewaczach. Szczegoty
w projekcie technicznym branzy sanitarne;j.

4. Sposob powiazania instalacji i urz adzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zew  netrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatlo zeniami przyj etymi do oblicze n
instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblicze n, z doborem rodzaju
| wielko $ci urz adzen.

W projektu technicznego.
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5. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urz  gdzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow
tworz gcych  calo §¢  techniczno-u zytkow g, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w ty m
charakterystyk e 1 odno sne parametry instalacji i urz adzen
technologicznych, maj acych wptyw na architektur e, konstrukcj e,
instalacje i urz gdzenia techniczne zwi gzane z tym obiektem.

W(g projektu technicznego

6. Dane dotycz gce warunkéw ochrony przeciwpo zarowej, stosownie
do zakresu projektu.

6.1.Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia pozarowego ZL IlI. Obiekt niski [N]

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

podstawa prawna ustalen:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065),
[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030),

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2023, poz. 1563)

[5] PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

[6] PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

PROJEKT

6.2.Dane ogolne:

Budynek kultury — swietlica wiejska — zlokalizowany na dz. 115 obr. Biatogarda, gm.
Wicko.
Funkcja: Obiekt kultury

6.3.informacje o powierzchni wewn etrznej, kubaturze brutto, wysoko $ci i
liczbie kondygnacji

6.3.1.Powierzchnia wewnetrzna ogétem 106,19 m?2
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6.3.2.Kubatura brutto 576,40m?

6.3.3.Wysokosc¢ budynku 6,15 m (budynek niski- N)

6.3.4.Liczba kondygnaciji nadziemnych -1

6.3.5.Liczba kondygnacji podziemnych — 0

6.3.6.Powierzchnia strefy ZL Il — 106,19 m?, (dopuszczalna 10 000m2)

6.4.charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdw niebezpiecznych po  zarowo oraz zagro zeniach
wynikaj gcych z proceséw technologicznych, atak  ze w zaleznos$ci od
potrzeb- charakterystyk e pozardw przyj etych do celéw projektowych.

6.4.1.Nie przewiduje sie skladowania substancji pozarowo niebezpiecznych.
Wyposazenie pomieszczen — meble, okladziny — temperatura zapalenia ok. 300
°C.

6.4.2.zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych — nie wystepuja.

6.4.3.charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych — nie wystepuje taka
potrzeba.

6.5.Informacje o klasyfikacji po zarowej z uwagi ha przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

6.5.1.0biekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI

6.6.Informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazdej kondygnacji, a tak ze w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera € sie na zewn gtrz pomieszcze n.

6.6.1.W budynku przewiduje sie przebywanie do 20 oséb- ZL IlI

6.6.2.Nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 oséb.

6.7.Informacje o podziale na strefy po zarowe.

6.7.1.W budynku wystepuje jedna strefa ZL Il — 106,19 m? o jednej kondygnacji
naziemnej

6.7.2.Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku o jednej kondygnacji
ZL 1l wynosi 10 000m? i nie zostata przekroczona.

6.7.3.Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

6.8.Informacje o klasie odporno $ci po zarowej oraz odporno $ci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy bud  owlane

6.8.1. Dla strefy ZLIll, na podstawie §212 ust. 3 przyjeto wymagang klase ,D”
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci [gtéwna : o o g
. : . |konstrukcja 1 [|Sciana Sciana przekrycie
pozarowej |konstrukcja strop? 12 1 3
. dachu zewnetrzna? |wewnetrzna® |dachu®
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 ¢) REI 30 |EI 30 ¢) ¢)
(0i)
Oznaczenia w tabeli:
R — nos$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

-) — nie stawia sie wymagan.

Przy czym:
- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - El 15,

— okfadzina $cian zewnetrznych w czesci ZL nie moze odpadac pod wplywem ognia przed uptywem 30
minut,

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

UWAGA! Gtowng konstrukcje nosng doprowadzi¢ do klasy odpornosci R30 poprzez:
- obudowanie konstrukcji — za pomocg ptyt ogniochronnych;

- zastosowanie izolacji niereaktywnej — welny mineralnej;

- zastosowanie impregnatu ogniochronnego.

6.8.2.Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuaciji, nie mogg by¢
zastosowane materialy i wyroby budowlane tatwo zapalne. Oktadziny sufitbw oraz
sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Do
wykonczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materialy tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

6.8.3.Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposo6b uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej.

6.9.Informacje o wyst epowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagro  zenia
wybuchem, w tym pomieszcze 1 zagrozonych wybuchem

6.9.1.W obiekcie nie przewiduje sie mozliwosci sktadowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo (tj. gazéw, cieczy palnych o temperaturze zaptonu do
55° C lub materiatdow pirotechnicznych i innych gwattownie reagujgcych). W
zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia
wybuchem, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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6.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposoéb, uwzgl edniaj ace liczb e i stan sprawno $ci 0séb
przebywaj gcych w obiekcie.

Poziome drogi komunikacji ogélnej muszg spetniaé wymagania stosownych przepiséw
prawa okreslonych dla pomieszczen i przejs¢ w pomieszczeniach, wyjsé pomieszczeh
oraz poziomych drég ewakuacyjnych — zawarte w rozdziale IV przepisu [1]:

6.10.1. z pomieszczenh budynku przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest
mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio
albo drogami ewakuacyjnymi,

6.10.2. Dopuszczalna diugo $¢ przej$¢é ewakuacyjnych od najdalszego miejsca
w pomieszczeniach, w ktérych moze przebywaé cztowiek do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku w strefach w strefach ZL — 40m, przy zachowaniu przejscia
przez co najwyzej trzy pomieszczenia — wymaog spetniony,
minimalne szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych 0.9m; szerokos¢ drzwi z pomieszczen
w Swietle oscieznicy minimum 0.9m; wysoko$¢ drzwi co najmniej 2,2m — wymaog
spetniony,

6.10.3. skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na droge
ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej

szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w
urzadzenia samoczynnie je zamykajgce,

6.10.4. zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji bram i drzwi podnoszonych,

6.10.5. dojscia ewakuacyjne- wymogi spetniono

Dlugos¢ dojscia w m

- : - przy jednym  [przy co najmniej 2
rodzaj strefy pozarowej dojéciu dojéciach?
1 2 3
ZL Il 302 60

1 Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugosé wiekszg o 100%
od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywaé ani krzyzowac.
2)W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

6.10.6. drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m; wysokos¢ drzwi co
najmniej 2m - wymaogi spetniono.

6.10.7. kierunki i wyjscia ewakuacyjne winny by¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja. oraz PN-/N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakoéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

6.11. Informacje o doborze urz gdzen przeciwpo zarowych oraz innych
instalacji i urz adzen stuzacych bezpiecze nstwu po zarowemu wraz z
okre sleniem zakresu i celu ich stosowania

6.11.1. state urzgdzenia gasnicze — nie sg przewidziane
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6.11.2. system sygnalizacji pozarowej — nie jest przewidziany,

6.11.3. dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest przewidziany,

6.11.4. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hie jest wymagana,

6.11.5. urzgdzenia oddymiajgce — nie sg wymagane

6.11.6. dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie przewiduje sie
6.11.7. Projekty urzadzen przeciwpozarowych przewidzianych w budynku: gtowny

wytgcznik prgdu powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych - 8§ 3 ust. 1 przepisu [4] i
poddane badaniom potwierdzajgcym prawidtowosc¢ ich dziatania.

Sprzet i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiadaé swiadectwa
dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe).

6.11.8. oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne w budynku  — nie sg wymagane na
drogach ewakuacyjnych oswietlonym swiatlem dziennym.

6.11.9. wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice w ilosci 2 kg proszku ABC na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej ZLIIl. Jako podstawowy rodzaj podrecznego
sprzetu gasniczego, zaleca sie gasnice proszkowe 6kg wypetnionym proszkiem
ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazow palnych). Dlugos¢ dojscia do
gasnicy (dobiegu) nie moze przekracza¢ 30m. Do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep
0 szerokosci minimum 1m. Rozmieszczenie sprzetu winno by¢ zgodne z odrebnie
opracowang ,Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego”.

6.12. przygotowanie obiektu budowlanego do prowadze  nia dziata n
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wo dy do celow
przeciwpo zarowych, nasadach stu zgcych do zasilania urz gdzen
gasniczych i innych rozwi gzaniach przewidzianych do tych dziata 1 oraz
dzwigow dla ekip ratowniczych i prowadz  gcych do nich doj s$ciach.

6.12.1. drogi po zarowe.

Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Budynek znajduje sie w
odlegtosci ok. 6m od drogi gminnej.

6.12.2. zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru oraz o sprz et
stuzacy do tych dziata n. Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10 dm®/s z co najmniej 1 hydrantu
zewnetrznego DN 80 lub 100m?3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym- 8 5 ust.1 pkt 1 przepisu [3]. Hydrant znajduje sie na przedmiotowe]
dziatce w odlegtosci ok. 34m.

6.13. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi nab  ezpiecze nstwo
pozarowe, w tym o parametrach wptywaj acych na odlegto $ci
dopuszczalne.

6.13.1. Od strony wschodniej — droga dojazdowa.

6.13.2. Od strony potudniowej — istniejgca zabudowa na sgsiedniej dziatce o
funkcji mieszkalnej ok. 27,5m.

13



Biuro Architektury i Urbanistyki AKCENT = I

6.13.3. Od strony poétnocnej znajduje sie budynek gospodarczy na sgsiedniej
dziatce w odlegtosci ok. 93m.

6.14. Informacje o rozwi gzaniach zamiennych w stosunku do wymaga n
ochrony przeciwpo zarowej, w zakresie rozwi gzan objetych projektem
architektoniczno- budowlanym

6.14.1. W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych dopuszcza sie odstepstwo od
przepisow techniczno-budowlanych, o ktérych mowa w art. 7.

Odstepstwo nie moze powodowac zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa
mienia, a w stosunku do obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego — ograniczenia dostepnosci dla potrzeb oséb ze
szczegOlnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, oraz nie moze
powodowaé pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych, uzytkowych, takze
stanu $rodowiska, po spetnieniu okreslonych warunkéw zamiennych

6.14.2. Wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczgce obiektéw budowlanych
lub terendbw mogag by¢ w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej spetnione w sposob inny niz okreslony w tych
przepisach, jezeli proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej ograniczajg mozliwosé powstania pozaru, a w razie
jego wystgpienia:

» zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

* zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

e zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte;

* zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

* uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych

6.14.3. Komendant wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej wkasciwy dla
miejsca lokalizacji inwestycji na uzasadniony ekspertyzg techniczng wniosek
inwestora lub wiasciciela obiektu budowlanego lub terenu, ktérego dotycza
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, moze,
w drodze postanowienia, na ktére stuzy zazalenie:

* wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych;

* wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem spetnienia
dodatkowych wymagan okreslonych w postanowieniu;

* nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

* Przepisy ust. 1i 2 stosuje sie réwniez przy stosowaniu rozwigzan zamiennych w
stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej w przypadkach okreslonych w
art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

7. Charakterystyka energetyczna budynku.

Znajduje sie w projekcie technicznym w branzy architektonicznej.
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PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC RYSUNKOWA

=2 Nazwa rysunku Skala a
rysunku/strony

1. RZUT PARTERU 1:75 PW-01
5 RzZUT DACHU 1:75 PW-02
3 PRZEKROJ A-A 1:50 PW-03
4. PRZEKROJ B-B 1:50 PW-04
5. ELEWACJA WSCHODNIA (FRONTOWA) 1:50 PW-05
6. ELEWACJA POLNOCNA 1:50 PW-06
7 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 PW-07
8. ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50 PW-08
9, ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH --- PW-09
10. ZESTAWIENIE STOLARKI - PW-10
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UWAGI:
1. Wymiary stolarki przed zamowieniem sprawdzi¢ na budowie uwzgledniajac
luzy montazowe.

1383,5
# - # 2. we wszystkich oknach nalezy zastosowat nawiewniki higrosterowalne.
17, L 670 L 680 L7 3. Rysunek czytat razem z rysunkami branzowymi. W razie watpliwosci
4 4 7 kontaktowat sie z projektantem.
¥ 276,5 ¥ 350 " 142 ¥ 175 ¥ 440 ¥ L. Mozna stosowat inne materiaty i rozwiazania pod warunkiem zachowania
9465 ich parametrow. ]
4'264" - 4"4"10 90 # 125 4"4"10 140 4'264" 5. W celu dostosowania konstrukcji do wymaganych parametrow ogniowych
-0.02 stosowat materiaty atestowane o odpowiednich paramefrach lub obudowat
ptytami ognichronnymi g-k, wtoknocementowymi lub farmacell. Dopuszcza sie
stosowanie rozwiazah zamiennych pod warunkiem zachowania gtownych
* 261 ¥ 200 722 parametrow budynku okreslonych w art. 36a.5. ustawy Prawo budowlane.
R -0.02 6. Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.
. . 2 7. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem.
powierzchnia 21,66m S 8. Konstrukcje oraz instalacje wykonat wg. projektow oraz schematow
™ branzowych.
9. PPP- poziom posadzki parteru (:0,00) podany w projekcie
zagospodarowania ferenu.
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A B ZESTAWIENIE POWIERZCHNI C RZUT PARTERU D BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
- . . . . powierzchnia adres Inwestycl:
" pom. |nazwa pomieszezenia  rodzaj podtogi | iy [n?) dziatka nr 1%5; obreb 0002 Biatogarda; jedn. ewid. 220805_2 Wickos
1 wiatrotap ptytki gresowe 6.69 - — - -
- 2 | sala Swietlicy | ptytki aresowe | 66.08 OZNACZENIA: WARUNKI PRZECIWPOZAROWE projektant | mar inz arch. Dariusz Pobrucki
ZESTAWIENIE 2OWIERZCHNI TARASQW . 3 pom. DOFZadeWE p’(y'fki gresowe 118 ; . . o ARCHITEKTURA :fz:x:;(evr::i[dz?‘eprojekrowania bez >graniczen w specjalnoidci
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(8) RZUT DACHU
Uwagi:

pokrycie dachu- dachowka ceramiczna ptaska. Kolor grafitowy

Obrobki blacharskie: okapu, parapetow, czap kominowych itp.- blacha tytanowo- cynkowa lub stalowa w kol. grafitowym.
system rynnowy prostokatny, stalowy 140/100 mm w kolorze grafitowym RAL 7016

kominki wentylacyjne z wentylatorami oraz odpowietrzajace kanalizacje sanitarna- systemowe w kolorze pokrycia dachu.

wymiary i iloSci stopni i taw kominiarskich oraz elementow przeciwSniegowych, nalezy dobrat na etapie wykonania prac-
wg technologii producenta. Wszystkie elementy w kolorze zblizonym do dachdwki.

Pozostate kolory- wg opisu i rysunkow elewacj.
W przypadku niezgodnoSci w projekcie, nalezy zwrdci sie do projektanta.

Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunkow, ani traktowaC rysunkow jako szablonow.
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|

dachowka ptaska matowa

W kolorze_graﬂ’rowy_m

system rynnowy i obrobki blacharskie sfalowe
malowane na kolor RAL 7016 (graflfowy) |

+6,13

Swietlica
Wiejska
Biatogarda

%
7

ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEWACYJNYCH | DACHOWYCH
nr rodzaj materiatu ksztatt materiatu m? mb
. p{yfk.a klinkierowa ptytka prostokatna 13.90
.| recznie formowana powierzchniowa ) -
I (nie wliczono
2. dodatkowych ptytka narozna R LM
akcesorow)
tynk cienkowarstwowy| . .
3. naktadany powierzchniowo 33,00 119,93
systemowy
k. dachowka ptaska 118,55 —
— dachowka ceramiczna
5. ptaska w kolorze gasiory - 13,90
I grafitowym
6. dachowka krawedziaowa —- 17,10
1 sysTem fynnowy rynny L 29,50
(nie wliczono
dodatkowych
8. akcesoribw) rury spustowe I Lszt.x3,8
UWAGA: iloSci podano netto, bez uwzglednienia zapasow klejow
montazowych, fug i innych dodatkowych akcesorow

G |
ptytka klinkierowa | / // ramy okienne '

|

I

recznie formowana !/ 7 w kolorze RAL 7024 ! | :
W kolorze nafuralnym j, V/ |
|

I

oprawa natynkowa w formie lampy sufifowej na
belce daszku nad wejéciem,_,

Strumien Swiafta skierowany w dot z mozliwoscia

requlacji szrokosci i dtugosci strumienia. Modut LED

0 barwie Swiatta 3000K

kolor oprawy- szary

fy‘nk cienkowarstwowy systemowy

~w kolorze jasnym bEZOW_xITlJ
- - wg projektu wykonawczego

napis i grafika w fechnice sgraffito
i/lub malowany na kolor |

_jasny ciepty szarL, o
- wg projekfu wykonawczego |

ELEWACJA WSCHODNIA (FRONTOWA)

baranek 1,5mm |
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ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEWACYJNYCH | DACHOWYCH

nr rodzaj materiatu ksztalt materiatu m? mb
: p{yfkg klinkierowa ptytka prostokatna 2390
.| recznie formowana powierzchniowa . -=-=
I (nie wliczono
2 dodatkowych ptytka narozna — 11
akcesordw)

tynk cienkowarstwowy

naktadany powierzchniowo 33,00 119,93
systemowy

k. dachdwka ptaska 118,55 R
——1 dachowka ceramiczna
5. ptaska w kolorze gasiory [ 13,90
[ grafitowym
6. dachowka krawedziaowa —— 17,10
7. sysTem rynnowy rynny —_ 29,50
(nie wliczono
dodatkowych
8. rury spustowe - Lszt.x3,8

akcesoriow)

UWAGA: iloSci podano netto, bez uwzglednienia zapasow, klejow
montazowych, fug i innych dodatkowych akcesorow

a — i ‘I' I ‘\ \- ___. -
N y N | \ |
! |
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-0.02 1 A R S O e e W s 7 S e e e -0.02
7 , / 7
\ |/ \ ' | /
\ |
ptytka kflinkierowa \\ " /// ol ram&&kigs&e} \\\lL : /// .
recznie formowana w kolorze |
w kolorze naturalnym \J,/ (grafitowy) : AN /// ELEWACJA POtNOCNA
_________ UL 18 |
i i 0 AN / ,
grafika w technice sgraffito | \,'L/__gnr_aw_a_na_’rynkowa w_formie kinkietu, krawedz

—_—— = = — 2t —

gérna oprawy na wysokosci 2,20m. Strumien
swiatta skierowany w gore i dot z mozliwoscia
regulaji szrokosSci i dtugosci. Modut LED

o barwie Swiatta 3000K; kolor oprawy- szary

i/lub malowany na kolor |

___jasny ciepty szary |
- wg projekfu wykonawczego
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e

NG / dachowka ptaska matowa
| W kolorze_graﬂfowy_m

system rynnowy i obrobki blacharskie sfalowe
| malowane na kolor RAL 7016 (graflfowy) |

- [
- I
I [
I
/ |
I/ Y,
| ptytka klinkierowa I/, ramy okienne |
recznie formowana :l/// w kolorze RAL 702&:
- v kolorze natwalmym,* lgrafitowy),
ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEWACYJNYCH | DACHOWYCH
nr rodzaj materiatu ksztatt materiatu m? mb
p{yfka klinkierowa p{yfka prosfokafna 3.90
1| recznie formowana powierzchniowa , -
N (nie wliczono
2. dwafk"“’]‘“ ptytka narozna —— Ln
akcesorow)
tynk cienkowarstwowy| . .
3. naktadany powierzchniowo 33,00 119,93
systemowy
k. dachowka ptaska 118,55 e
— dachowka ceramiczna
5. ptaska w kolorze gasiory — 13,90
I grafitowym
6. dachowka krawedziaowa —— 17,10
1. sysTem rynnowy rynny ——— 29,50
(nie wliczono
dodatkowych
8. akcesoriow) rury spustowe o Lszt.x3,8
UWAGA: iloSci podano netto, bez uwzglednienia zapasow, klejow
montazowych, fug i innych dodatkowych akcesorow

[ 7 grafika w technice sgraffito

- i/lub malowany na kolor

I I L

N ' —

|MHWWHHH i
e

- - wg projekfu wykonawczego
7

e

v~ _ oprawa natynkowa w formie_kinkiefu, krawedz
gorna oprawy na wysokosu 2,20m. Srumien
Swiatta skierowany w gore i dot z mozliwoscia
requlacji szrokosci i dtugosci. Modut LED

o barwie Swiafta 3000K; kolor oprawy- szary

|

|

| | - jasny ciepty szary
| -

|

+0.00

tynk cienkowarstwowy sy$femowy'
baranek 1,5mm:
wk@zﬂ%u&&@w&

- wg projekfu wykonawczego
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-0.02

grafika w fechnice sgraffito
i/lub malowany na kolor

__jasny Ciepty szar
- wg projektu wykonawczeg

+3,98
~
|
|
|
S
+0.00
r

ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEWACYJNYCH | DACHOWYCH

nr rodzaj materiatu ksztatt materiatu m? mb
: p’(yfkg klinkierowa ptytka prostokatna 13.90
. | recznie formowana powierzchniowa ) -
I (nie wliczono
2. dodatkowych ptytka narozna — LM
akcesorow)
3. fynk cienkowarstwowy naktadany powierzchniowo 33,00 119,93
systemowy
k. dachowka ptaska 118,55 J—
1 dachowka ceramiczna
5. ptaska w kolorze gasiory [ 13,90
[ grafitowym
6. dachowka krawadziaowa —_ 17,10
1. sysTem rynnowy rynny — 29,50
(nie wliczono
dodatkowych
8. rury spustowe — Lszt.x3,8

akcesoriow)

UWAGA: iloSci podano netto, bez uwzglednienia zapasow, klejow

montazowych, fug i innych dodatkowych akcesordw

I\l
ptytka klinkierowa\'l
recznie formowana!

05

w kolorze naturalnym} _—~~

-

-

07

|
ramy okienne |

w kolorze RAL 7024 !

(grafi’rowy)_:

-0.02
o

swiatta skierowany w gore i dot z mozliwoscia
requlacji szrokosci i dtugosci. Modut LED
o barwie Swiatta 3000K; kolor oprawy- szary
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ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

S 1| 260mm Sciana zewnetrzna T_1| taras naziemny D 1| dach skoSny 28° (53%)
2,5cm - ptytka recznie formowana wraz z ptytkami naroznymi kem  ptyty farasowe + granofuga migdzy ptyfami 0,5-3mm dachowka ceramiczna ptaska
na kleju- wg technologii producenta, do wysokosci 2,82m Lkem  granofuga 3-5mm + grys 2-8mm S5em  taty
2x siatka zbrojaca wtopiona w warstwe klejowa 20cm  kruszywo tamane 0-31,5mm 3cm konfriaty
- kotkowanie przez siatke 10cm  warstwa wyrownawcza piasku folia paroprzepuszczalna
Stm__ wetna fasadowa A=0,034 geowtoknina 16ecm  ptyty PR z folig paroszczelng od str. wigzara
1Znm__ ptyta MFP grunt rodzimy wigzar dachowy

16cm  wetna mineralna miedzy konstrukcja 6x16cm, co 60cm 125t ptyta wtbkno- cementowa

paroizolacja

farba sufitowa

1,25cm  ptyta wtokno-cementowa Pd 1| podtoga na gruncie

powtoka malarska 15cm - ptyty gresowe na kleju elestycznym D 2| dach ptaski 1° (2%)

8cm  wylewka betonowa zbrojona wtoknem epoksydowym

S5 260mm &ciana zewnetrzna + ogrzewanie podtogowe papa modyﬁkowana + papa podktadowa
. g 2,5cm  deskowanie

folia PE 3 taty

fynk systemowy- baranek 15mm. w przypadku 0cm  styropian XPS 300 A=0,034 |
folia paroprzepuszczalna

Scian pokrytych ptytka, powyzej wysokosci 2,82m

2x siatka zbrojaca wtopiona w warstwe klejowa

8cm  zbrojona ptyFa zelbefowa- wg projekfu konsfrukej 16ecm  belka konstrukcyjna/wetna mineralna A=0,034

5cm wetna fasadowa A=0,034 focm _ styropian XPS 300 A=0,034 folia paroszczelna

membrana izolacyjna

12mm  ptyta MFP 1,25cm  ptyta wtokno- cementowa

projekfowana wymiana gruntu- wg projekfu konstrukgji

16 cm  wetna mineralna miedzy konstrukcja 6x16cm, co 60cm farba sufitowa

zageszczenie warstwami co 15cm

paroizolacja

1,25cm  ptyta wtokno-cementowa geowtoknina

grunt rodzimy

powtoka malarska

S 2 100mm- Sciana wewnetrzna dziatowa
— 185mm- Sciana wewnefrzna nosna

Sciana z ptyt wtokno- cementowych na stelazu
systemowym

Do izolacji akustycznej pomiedzy poszczegolnymi
pomieszczeniami zaleca sie stosowanie wypetnienia z wetny mineralne.

— tel. 607 993 271
ﬁ i akcent www.akcent-biuro.pl
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OZNACZENIE 01 02 03 04 05 06 07/ D/2
N mv ~
Q
x
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0
r
SCHEMAT Sh
N ~N
%
XT
) . drzwi ewakuacyjne, prawe plerwsze— . » _ _ Drzwi gfownego wejscia otwierane na zewngtrz. . . &
ora okna rozwierno—uch Ino(lewe), D 2y SN g h tunek pakiet 2-czesciowy. Skrzydfo prawe przesuwne pakiet 2-czesciowy. Skrzydto lewe przesuwne |Minimalna” szerokos¢ leweqo skrzydfa w Swietle— min.| Drzwi boczne otwierane na zewngtrz. Skrzydfo prawe.
9 Ner o gora okna uchyina, dot fix | prawe skrzydfo rozwierno-uchylne okno stafe—fix d{ugirsgcﬁr\;vnyx( detvjﬁgtronny typu HS (z niskim progiem), lewe skrzydfo fix typu HS (z niskim progiem), prawe skrzydfo fix| 90cm. 2 skrzydfa Cozwetne 2 r{lchomym sfupkiem. | Minimalna szerokoSt skrzydfa w Swietle— min. S0cm.
Wymiary Sz 82 102 173 173 212 + 2x3cm poszerzenia 348 265 157 + 2cm i 3cm poszerzenia 105cm+2x poszerzenie (2+2cm)
zamowieniowe Hz 207 207 207 250 250 250 250 250 210+43
Wymiary w S 84 104 175 186 220 350 367 162 M
swietle osciezy|  y 212 212 212 253 253 253 253 253 253
rzedna konstrukcji nadproza +253 +253 +253 +255 +255 +255 +255 +255 +255
rzedna wierzchu pgrapetu 45 45 45 0 0 0 0 0 0

(spodu ramy okna)

Parter | st 1 1 1 1 1 1 1 1 1
¢ - - Min. szerkos¢ Srodkowego skrzydfa— 90cm w Swietle. Min. szerkost Srodkowego skrzydfa— 90cm w Swietle. Min. szerkos¢ skrzydfa (prawe)— 90cm w Swietle.
| Wysokos¢ p?w%rlzegizﬁlotr}r%dc oknem fix wierzeh parapetu ok. 45cm od qotowe! bodogi— Sikto bezpieczne, pocﬁ?vyt dwuysdtronn 2 zarmkiem lub Szkfo bezdpieczne, pochgvyt dwistronny 2 zamkien lob Szkfo bezpieczne, Iamk(g dwu)stronno z zamkiem lub
Uwagi do wysokosci blatu_kuchennego W formiep siegzisko ' g ) podiog kontrolq dostgpu uzgodniong z_ Inwestorem. kontrolq dostgpu uzgodniong z Inwestorem.

gora poprzeczki— ok. 94cm

kontrolqt Jostgpu uzgodniong z Inwestorem.
Orzwi otwierane na zewngtrz. Pierwsze skrzydfo lewe.
Otwieranie pakietu z ruchomym  sfupkiem.

Drzwi otwierane na zewngtrz. Pierwsze skrzydfo lewe.
Otwieranie pakietu z ruchomym sfupkiem.

Drzwi otwierane na zewnqtrz. skrzydfo prawe.
[ naswietlem.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] WEWNETRZNEJ

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4
SCHEMAT T T
BEZ PARAMETROW CIEPLNYCH (DRZW WEWNETRZNE)
Wymiar Sz 92 + 58 94 94 80
w Swiefle
oscieznicy Hz 252 210 210 210
Wymiar S 171 104 104 90
w Swietle
konstrukciji H 253 218 218 218
kierunek otwierania piervsze PRAVE, drugie LEWE- . LEWE PRAWE LEWE
z ruchomym sfupkiem i przeszkleniem (szkfo bezpieczne)
Parter | st 1 3 2 2
Min, szerkos¢ prawego skrzydfa— 90cm w Swietle. M?ﬁli;é%[ikovvgcfoszl;rr]zi}éd{s(]k_rz 9d98mnow gi\gv(ilgtle. z7 samozamykaczem
. Mozliwos¢ wyfozenia “skrzydfa na Scianeg (kat otwurci)é 180" y ¢ J
Uwag qut otwarcia 180'2} N d
rzwi_drewniane lub aluminiowe, malowane na kolor | Drzwi drewniane, malowane na kolor RAL 7033 z podcieciem
RAL 7024. umozliwiajgcym przeptyw powietrza wentylacyjnego—wg oznaczefi na rysunku.

UWAGI OGOLNE DOT. OKIEN | DRZW:

niepefnosprawnych.

otwierania.

drzwi i okna pev i/lub aluminiowe 3-szybowe Umax=0,9[W/m*K].
(szyby przezierne, szkfo biate)

nalezy zastosowat elementy szczelnego montazu wok6f ram okiennych— wg technologii producenta
wszystkie okna z nawiewnikami higrosterowalnymi.

Drzwi tarasowe oraz drzwi wejéciowe z niskim progiem dostosowanym dla potrzeb osob

okna i drzwi tarasowe z okiennicami zewnetrznymi drewnianymi— wg rysunkow.
Kolor stolarki i okiennic— RAL 7024 obustronnie.
kolor oku¢, klamek itp. okien i okiennic— grafitowy lub stal nierdzewna— faktura szczotkowana
Przed zamdwieniem stolarki nalezy zdjq¢ wymiary z natury, po wykonaniu otworéw na budowie.
W przypadku niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.
Nie nalezy odmierzac wymiardw z rysunkow, ani traktowac rysunkow jako szablondw.

kierunki otwierania okien rozwiernych pokazano na szkicach okien od zewngtrz. Opisy od str.
Drzwi wewnetrzne drewniane z oscieznicami requlowanymi (opaski wokd! otwordw Scian) oraz

podcieciem umozliwiajgcym przepfyw powietrza wentylowanego— zgodnie z rysunkiem rzutu parteru.
Kolor drzwi RAL 9006. Kolor oku¢ i klamek: srebrny lub grafitowy.

tel. 607 993 271
ﬁ i a kce nt www.akcent—biuro.pl

biuro architektury i urbanistyki

nazwa obiektu:

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

adres inwestycji:

dziatka nr 115; obreb 0002 Biatogarda; jedn. ewid. 220805 2 Wicko

mgr inz. arch. Dariusz Pobrucki
BK.IIF.7342-89/98

uprawnienia do projekfowania bez ograniczei w specjalnosci
ARCHITEKTURA architektonicznej

projektant

sprawdzajacy [ mgr inz. arch. Ewa Dziedzifiska
53/LO0KK/ 2011
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

ARCHITEKTURA architektonicznej

tytut rys.
ZESTAWIENIE STOLARKI
nr_projektu/data: | faza: branza: skala: str.:
67-2023

ARCHITEKTURA PW-10

15-05-2024 PwW




		2024-06-24T09:15:12+0200
	Ewa Dziedzińska


		2024-06-24T09:22:28+0200
	Dariusz Pobrucki




