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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:

[1] DECYZJA NR 2/2024 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO z
dnia 09.05.2024 r. wydana przez Wéjta Gminy Wicko.

[2] Mapa do celéw projektowych, przyjeta do zasobu powiatowego w dniu
08.12.2023 pod nr 6640.1907.2023_20734.

[3] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami.

[4] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
pbézniejszymi zmianami.

[5] Indywidualne ustalenia z Inwestorem,
[6] Inne przepisy, normy, ustawy i rozporzgdzenia niezbedne do wykonania projektu
budowlanego,

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego b  edacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.

Obiekt zakwalifikowano do I1X kategorii — budynek kultury

2. Zamierzony sposéb u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu
budowlanego.

Zaprojektowany budynek Swietlicy wiejskiej skiada sie z jednego gtéwnego
pomieszczenia swietlicy oraz z zaplecza gospodarczego, na ktére sktadajg sie kolejno:

- wiatrotap,
- pomieszczenia techniczne i gospodarcze,
- kuchnia,

- toalety (meska i damska, petnigca réwniez funkcje toalety dla 0s6b o szczegdlnych
potrzebach). Pomieszczenia sanitariatow sg tez dostepne z zewnatrz poprzez korytarz
wewnetrzny.

3. Projektowany uktad przestrzenny oraz forma archi  tektoniczna
obiektu budowlanego.

3.1.Uktad przestrzenny:

3.1.1.Wejscie do budynku od strony wschodniej prowadzi do niewielkiej strefy
wejsciowej, petnigcej funkcje wiatrotapu oraz niewielkiej szatni. Z wiatrotapu
bezposrednio przechodzi sie do pomieszczenia gospodarczego lub do giébwnej
sali Swietlicy, skad dostepne sg pomieszczenia kuchni oraz tazienek.

Czgs¢ rysunkowa 4
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3.2.Forma architektoniczna:

3.2.1.0biekt w swojej formie oparty na planie litery ,L” z wyraznie zaznaczonym
frontem poprzez wysuniecie brylty w bocznej scianie. Calos¢ zwienczona dachem
dwuspadowym, symetrycznym o kgcie nachylenia potaci 28°. Wysunieta poza
obrys czes¢ budynku przekryta dachem pfaskim.

3.3. Wyglad zewn etrzny

3.3.1.Budynek o wysokosci 6,15m liczgc od poziomu terenu do kalenicy. Strefa
wejsciowa znajduje sie w wysunietej czesci budynku i przediuzona w formie
konstrukcji okalajgcej taras. Rama potgczona jest z budynkiem belkami
drewnianymi, tworzgc w ten sposob pergole nad tarasem i podparcie zadaszenia
szklanego nad wejsciem gtownym. Cato$¢ formg nawigzuje do innych obiektéw
istniejgcych w okolicy. Po obu stronach drzwi: wejsciowych oraz tarasowych
zlokalizowane oprawy swietlne w formie kinkietéw- barwa swiatla 3000K. Na
elewacji frontowej, na $cianie szczytowej wysunietej czesci, zlokalizowany napis
wykonany w technice sgraffito lub malowany: Swietlica Wiejska Biatogarda. Litery
wielkosci 37cm, font: Bauhaus 93 . Napis delikatnie podswietlony z poziomu
gruntu- Barwa $wiatta 3000K. Dach dwuspadowy symetryczny, kryty dachdéwka
ceramiczna.

3.3.2.Elewacja wykonczona tynkiem systemowym cienkowarstwowym- baranek gr.
1,5mm oraz czesciowo pokryta ptytkg klinkierowg recznie formowang. Stolarka
okienna pcv i/lub aluminiowa.

3.3.3.Wyjscie na dach za pomocg dostawianej drabiny.
3.4.Kolorystyka elewacji

3.4.1.0biekt przekryty dachéwkg ceramiczng ptaska w kolorze grafitowym. Elewacja
tynkowana w kolorze jasno- bezowym, plytka elewacyjna recznie formowana w
kolorze naturalnej ceglanej czerwieni o nierbwnym zabarwieniu i fakturze,
dopasowana do cegty innych budynkéw sasiadujgcych.

3.4.2.Stolarka drzwiowa i okienna PCV i/lub aluminiowa w kolorze grafitowym (RAL
7024).
3.4.3.Rury spustowe, rynny, parapety, obrdobki blacharskie w kolorze grafitowym.

3.4.4.Napis i grafika wzoru kaszubskiego- wykonane w technice sgraffito lub
malowane na tel. jasny szary. Podswietlenie z poziomu gruntu- subtelne Swiatto
0 barwie 3000K.

3.5.Sposob dostosowania budynku do warunkow wynika jacych z innych
pozwole A, uzgodnie n lub opinii oraz zapisow w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

3.5.1.Powierzchnia zabudowy 119,12m- warunek spetniony (maks.200m?)

3.5.2.Wskaznik intensywnosci zabudowy w zakresie WZ-2,17%- warunek spetniony
(maks. 3,64%)

3.5.3.Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji- 82%- warunek spetniony (min. 20%)

3.5.4.Szerokosc¢ elewacji frontowej 18,64 m. Budynek usytuowany kalenicg
réwnolegle lub prostopadle do frontu dziatki- warunki spetnione (maks. 20 m)

3.5.5.Liczba kondygnaciji- 1 kondygnacja - warunek spetniony

3.5.6.Catkowita wysokosc¢- 6,15 m- warunek spetniony (maks. 7,50 m)

Czgs¢ rysunkowa 5
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3.5.7.Giéwny dach dwuspadowy, o symetrycznych potaciach nachylonych pod
katem 28°. Dach nad nizszg czescia- jednospadowy, ptaski- warunek spetniony
(od 25° do 35°. W elementach drugorzednych dopuszcza sie dach ptaski i
jednospadowy)

3]

3.5.8.Dziatka znajduje sie na terenie Gtownego Zbiornika Wéd Podziemnych
(GZWP 107) ,Pradolina rzeki Leby”- nie projektuje sie oczyszczalni sciekow,

tylko zbiornik szczelny na nieczystosci ciekte.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Kubatura ... 576,40m3;
WYSOKOSC ..o 6,15m;
AHUGOSE ... 18,64m
SZEIOKOSC ... 9,535m
liczba kondygnacji 1 naziemna (czes¢ poddasza-nieuzytkowa);
POAPIWNICZENIE ... NIE
powierzchnia uzytkowa: ...........ccoeeeeieeievieeiiiiiiie e, 102,08m?2
powierzchnia podtogi: ........coouuvviiiiiiiiiiii e 102,08m?
powierzchnia nieuzytkowa poddasza......................... 29,33m?
powierzchnia catkowita: ...........cccooevvieeiiiiiiiiiiii e, 119,12m2
kat nachylenia potaci dachowych:.............................. 28°
wskaznik intensywnosci zabudowy:.............c..uveennnn. 0,022
4.1.Zestawienie powierzchni
r pomieszczenie posadzka pow. Frrz1)2/]t T
01 | wiatrotap plytki gresowe 6,69
02 | sala swietlicy ptytki gresowe 66,08
03 | pomieszczenie porzgdkowe piytki gresowe 1,18
04 | WC meskie piytki gresowe 3,44
05 | korytarz plytki gresowe 4,77
06 | WC dla os6b ptytki gresowe 3,90
ze szczegOllnymi potrzebami
07 | pomieszczenie gospodarcze piytki gresowe 1,57
08 | kuchnia piytki gresowe 7,18
09 | Pomieszczenie techniczne Plytki gresowe 2,27
RAZEM 102,08

4.2.Bilans powierzchni

powierzchnia uzytkowa 102,08 m?

powierzchnia catkowita 119,12 m2

powierzchnia zabudowy | 119,12 m?

kubatura 576,40 m3

Powierzchnia taraséow 75,73 m?

Cz¢$¢ rysunkowa
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego.

5.1.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych w obrebie obszaru objetego opracowaniem
wystepujag proste warunki gruntowe przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw. Proste warunki gruntowe oraz bezposrednie
posadowienie fundamentoéw powoduje zaliczenie obiektu do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra nie wymaga ilosciowej oceny danych geotechnicznych i ich

analizy.
5.1.2. Badanie gruntu wykazalo, iz w miejscu projektowanego budynku, wystepuja
grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o zrdéznicowanych wartosciach

geotechnicznych. Opinia geotechniczna wykazuje warunki gruntowe proste.

5.1.3. Na podstawie ukfadu konstrukcyjnego obiektu i warunkéw gruntowych z opinii
geotechnicznej zgodnie z Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, projektowang budowe zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

6. Liczba lokali mieszkalnychiu zytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dost epnych dla  osoéb
niepetnosprawnych,

o ktérych mowa w art. 1 Konwencji sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych.

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezb ednych warunkéw do korzystania z
obiektbw  u zyteczno $ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnospr awne.

8.1. Strefy wejsciowe do budynku zaprojektowane zostaly z uwzglednieniem wymagan
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych: wszystkie dojscia do budynku zostaty
zaprojektowane o nachyleniu nie przekraczajgcym 5% spadku. W drzwiach nie
zastosowano progéw, uniemozliwiajgcych dostep do budynku przez osoby
niepetnosprawne poruszajgce sie na woézkach. Osoby niepetnosprawne oraz
poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich majg zapewniony dostep do catego
budynku, w tym do sanitariatu przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych.

Czgs¢ rysunkowa 7
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakt  eryzujace
wptyw  obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s  gsiednie pod
wzgl edem:
9.1.Zapotrzebowania i jako $ci wody oraz ilo $ci, jako $ci i sposobu

odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych,

9.1.1. Woda z wodociggu wiejskiego. Jakos¢ wody zapewnia dostawca w oparciu o
normy branzowe.

9.1.2.zapotrzebowanie na wode:
a) Srednie dobowe Qs$rd =480dm3/d =0,48m?3d
b) maksymalne dobowe Qmaxd =650dm?3/d =0,65m?/d
c) maksymalne godzinowe Qs$rg =0,40m%nh
9.1.3.odprowadzenie sciekow:

a) Zgodnie zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- do
bezodptywowego zbiornika na scieki o pojemnosci 10m?® do czasu
wybudowania sieci gminnej kanalizacji sanitarnej.

9.1.4.odprowadzenie wéd opadowych:

a) Na teren inwestyciji.

9.2.Emisji zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo  $ci i zasi egu rozprzestrzeniania
sie,
9.2.1.Projektowany sposob uzytkowania budynku $wietlicy wiejskiej nie emituje
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych.

9.2.2.Z uwagi na projektowane ogrzewanie budynku pompg ciepta, emisja
zanieczyszczen gazowych bedacych efektem spalania — nie wystepuje. W
efekcie zalozonego programu uzytkowego zanieczyszczenia pytowe, ptynne i
zapachowe — nie wystepuja.

9.3.Rodzaju i ilo $ci wytwarzanych odpadow,

9.3.1.0dpady nalezy gromadzi¢c w szczelnych zbiornikach z zachowaniem
segregacji, opréznianych okresowo poza budynkiem na placu gospodarczym.

9.3.2.Usuwanie odpadoéw odbywa sie poprzez wywo6z na sktadowisko odpadéw na
podstawie umow odrebnych z wyspecjalizowanym przedsiebiorstwem utylizacji
odpadow.

9.3.3.llosci wytwarzanych odpadow statych:
o odpady komunalne: tgcznie ca 40dm? tygodniowo,

9.4.Wiasciwo s$ci akustycznych oraz emisji drga R, a takze promieniowania,
w szczegolno $ci jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktéce n, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw [
zasiegu ich rozprzestrzenienia si e,

Czgs¢ rysunkowa 8
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9.4.1.Emisja wibracji nie wystgpi. Nie projektuje sie urzadzen mogacych byc¢
zrodtem hatasu przenikajgcego do srodowiska.

9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniej  acy drzewostan, powierzchni ¢
ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

9.5.1.Wplyw na istniejgcy drzewostan — nie wystgpi — teren w miejscu planowanej
inwestycji nie jest zadrzewiony. Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie uzytek
rolny poro$niety trawa.

9.5.2.Przedmiotowa inwestycja w czesci wytgczy teren jako biologicznie czynny.

9.5.3.Przewiduje sie wykonanie prac niwelacyjnych tak aby budynek wraz z
terenem przylegtym, dojazdami i parkingami znajdowat sie na tym samym
poziomie.

9.5.4.Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone zostang zagospodarowane
zielenig niskg i trawa.

9.5.5.Na terenie inwestycji nie wystepujg wody powierzchniowe.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mo zliwo Sci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi e i cieplo:

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energ ie uzytkow g do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe.

10.1.1. Dostepne nosniki energii:
kotty na stome:

0 charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia skladowania materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku
kottbw opalanych drewnem dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie - rachunek
ekonomiczny jest nie uzasadniony.

kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej:

0 jest mozliwe zastosowanie instalacji solarnej. System w pomorskich
warunkach klimatycznych oraz ze wzgledu na potozenie geograficzne jest
mato wydajny, a takze generuje wysokie naklady finansowe jego instalaciji.
Te czynniki dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie - rachunek ekonomiczny
jest nie uzasadniony.

spalanie biogazu:

0 brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
energia wodna:

o brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza:

0 najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach wystepuje w okresie
najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu ukfad jest
nieekonomiczny.

elektrownie wiatrowe:

o brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

Czgs¢ rysunkowa 9
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pompa ciepta wodna:
o brak odpowiednich zrédet pozyskiwania
pompa ciepta powietrzna z rekuperacja:
0 jest mozliwe zastosowanie tego systemu ogrzewania.
energia geotermalna:
0 brak odpowiednich zrodet pozyskiwania
10.1.2. Podsumowanie.

o charakter oraz sposéb uzytkowania budynku — problem z rozbiorem oraz
magazynowaniem energii pochodzacej z odnawialnych zrédet, szczegdlnie
w okresie letnim,

o dlugi okres zwrotu kosztow inwestycyjnych zwigzanych z instalacjg
wykorzystujgcg odnawialne zrédia energii, ktéry przewyzszytby okres
trwatosci tej instalacji, nalezy stwierdzi¢, ze nie ma obecnie mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych Zrédet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru.

o0 Jedynie zastosowanie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta w
projektowanym obiekcie przy pomocy powietrznej pompy ciepta da
najefektywniejszy mozliwy system ogrzewania dla projektowanego obiektu.

10.2. Wybor dwoch systemOw zaopatrzenia w energi e do analizy
poréwnawczej: systemu konwencjonalnego oraz systemu
alternatywnego.

SYSTEM 1: konwencjonalny- przyjety w projekcie:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrédiem ciepta w budynku jest
powietrzna pompa ciepta. Ogrzewanie podiogowe.

- instalacja ciepte] wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym
zrédlem cieptej wody jest energia elektryczna — przeptywowe podgrzewacze wody.
Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

SYSTEM 2: alternatywny- propozycja zamienna:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtébwnym zrédiem ciepta sg panele
fotowoltaiczne. Instalacja pracujgca na parametrach 50/35°C. Instalacja ogrzewania
grzejnikowego.

- instalacja ciepte] wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym
zrédiem cieptej wody jest to samo zrodio ciepta, wraz zasobnikiem. Instalacja
bedzie wyposazona w cyrkulacje. Rury rozprowadzajace wode po budynku
prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach sciennych, izolowane. Baterie
jednouchwytowe z mieszaczami.

10.3. Obliczenia optymalizacyjno - porownawcze dla wybranych
systemoOw zaopatrzenia w energi €
SYSTEM 1

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Cz¢$¢ rysunkowa 10
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Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kKWh/(m?rok)] 111,23 65,70 71,1 - - 248,04
Udziat [%)] 44 .84 26,49 28,67 - - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | OsSwietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 132,84 2217 142,28 7,88 100,00 405,18
Udziat [%)] 32,79 5,47 35,12 1,95 24,68 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto§¢ [kKWh/(m?3rok)] 146,13 66,51 156,51 23,65 300,00 692,80
Udziat [%] 21,09 9,60 22,59 3,41 43,30 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotng: 692,80 kWh/(m2rok)

SYSTEM 2
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Ogrzewaniei | Chiodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 111,23 65,70 71,11 - - 248,04
Udziat [%] 44 84 26,49 28,67 - - 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig koncowg
Ogrzewaniei | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 50,07 2217 53,63 7,88 100,00 233,75
Udziat [%] 21,42 9,48 22,94 3,37 42,78 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewaniei | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 150,22 66,51 160,89 23,65 300,00 701,26
Udziat [%)] 21,42 9,48 22,94 3,37 42,78 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotng: 701,26 kWh/ (m2rok)

Cz¢$¢ rysunkowa
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10.4. wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu z  aopatrzenia w

energi e
EU EK EP
[kWh/m2*rok]
SYSTEM 1 248,04 405,18 692,8
SYSTEM 2 248,04 233,75 701,26

Wybiera si¢ do zastosowania system 1- konwencjonalny.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mo  zliwo s$ci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluj g temperatur ¢ oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej st refie
ogrzewanej.

11.1. Istniej g techniczne mo zliwo $ci monta zu urz gdzen automatycznie

reguluj gcych temperatur ¢ oddzielnie w poszczegoélnych
pomieszczeniach.

11.1.1. Poczatkowe koszty instalacji urzgdzen automatycznie regulujgcych
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach:

Kr =5250,00 zt.

Koszty roczne eksploatacji systemu ogrzewania:

KH,E = 3112,14zlrok

Spodziewana oszczednos¢ kosztow eksploatacji systemu ogrzewania:
KO = 10%/rok

Okres zwrotu inwestycji:

T=5Ilat

Oszczednosé kosztow eksploatacii systemow ogrzewania w okresie zwrotu
inwestyciji, K:

K=KH,E x KO x T =7 000,00zt/rok x 15% x 5 lat

K =2334,10 z.

11.1.2. Poréwnanie kosztow instalacji urzgdzen automatycznie regulujgcych
temperature ze spodziewang oszczednoscig kosztéw eksploataciji systemow
ogrzewania w okresie zwrotu inwestycji:

Kr =5250,00 > K = 2334,10 z.

11.1.3. Whiosek: Instalacja urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature
oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach jest nieuzasadniona pod
wzgledem ekonomicznym.

Cz¢$¢ rysunkowa 12
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12.

Informacje o zasadniczych elementach wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniaj gcych u zytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13

12.1. Budynek wyposa zony w instalacje:
0 Elektryczng
o CWwW.U
0 Kanalizacji sanitarnej
o

Grzewczg — z pompy ciepta

.Dane dotycz gce warunkdédw ochrony przeciwpo zarowej,

stosownie do zakresu projektu.

13.1. Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia pozarowego ZL lll. Obiekt niski [N]

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

podstawa prawna ustalen:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U.2019.1065),

[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030),

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563)

[5] PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

[6] PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

13.2. Dane ogodlne:

Budynek kultury — $wietlica wiejska — zlokalizowany na dz. 115 obr. Bialogarda, gm.
Wicko.
Funkcja: Obiekt kultury

13.3. informacje o powierzchni wewn etrznej, kubaturze brutto,
wysoko $ci i liczbie kondygnacji

13.3.1. Powierzchnia wewnetrzna ogétem 106,19 m?
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13.3.2. Kubatura brutto 576,40m?3

13.3.3. Wysokos¢ budynku 6,15 m (budynek niski- N)

13.3.4. Liczba kondygnaciji nadziemnych -1

13.3.5. Liczba kondygnacji podziemnych — 0

13.3.6. Powierzchnia strefy ZL Il — 106,19 m?, (dopuszczalna 10 000m2)

13.4. charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym informacje o
parametrach po zarowych materiatdbw niebezpiecznych po  zarowo oraz
zagro zeniach wynikaj gcych z proceséw technologicznych, atak ze w
zaleznosci od potrzeb- charakterystyk e pozardow przyj etych do celéw

projektowych.

13.4.1. Nie przewiduje sie skladowania substancji pozarowo niebezpiecznych.
Wyposazenie pomieszczen — meble, okladziny — temperatura zapalenia ok. 300
°C.

13.4.2. zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych — nie wystepuja.

13.4.3. charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych — nie

wystepuje taka potrzeba.

13.5. Informacje o klasyfikacji po zarowej z uwagi na przeznaczenie i
sposob u zytkowania

13.5.1. Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

13.6. Informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
0s6b na ka zdej kondygnacji, a tak ze w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera ¢ sie na zewn gtrz pomieszcze A.

13.6.1. W budynku przewiduije sie przebywanie do 20 oséb- ZL 111

13.6.2. Nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osGb.

13.7. Informacje o podziale na strefy po zarowe.

13.7.1. W budynku wystepuije jedna strefa ZL 11l — 106,19 m? o jednej
kondygnaciji naziemnej

13.7.2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku o jednej
kondygnacji ZL Il wynosi 10 000m? i nie zostata przekroczona.

13.7.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

13.8. Informacje o klasie odporno $ci po zarowej oraz odporno Sci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przeze  lementy budowlane
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3]

13.8.1. Dla strefy ZLIII, na podstawie 8212 ust. 3 przyjeto wymagana klas
”D”

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
SO | gkl konstrukcja Sciana Sciana rzekrycie
pozarowej  |konstrukcja 18 Istropy 1.2 1 b g’

. dachu zewnetrzna? [wewnetrzna? |dachud®
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
WD R 30 ) REI 30 |EI 30 ) )

(0<i)

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

-) — nie stawia sie wymagan.

Przy czym:

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - El 15,
oktadzina $cian zewnetrznych w czesci ZL nie moze odpadaé¢ pod wptywem ognia przed uptywem 30
minut,

D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

%) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
w kol. 4.

UWAGA! Giéwng konstrukcje nosng doprowadzi¢ do klasy odpornosci R30
poprzez:

- obudowanie konstrukcji — za pomocg ptyt ogniochronnych;

- zastosowanie izolacji niereaktywnej — welny mineralnej;

- zastosowanie impregnatu ogniochronnego.

13.8.2. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie moga
by¢ zastosowane materialy i wyroby budowlane tatwo zapalne. Okladziny
sufitdw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia. Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo
zapalne, ktérych produkty rozkltadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

13.8.3. Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany
zewnetrznej.
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13.9. Informacje o wyst epowaniu materiatbw wybuchowych oraz
zagro zenia wybuchem, w tym pomieszcze n zagrozonych wybuchem

13.9.1. W obiekcie nie przewiduje sie mozliwosci sktadowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo (tj. gazéw, cieczy palnych o temperaturze zaptonu
do 55° C lub materiatéw pirotechnicznych i innych gwaitownie reagujacych). W
zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia
wybuchem, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

13.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposob, uwzgl edniaj gce liczb e i stan sprawno S$ci
0s6b przebywaj acych w obiekcie.

Poziome drogi komunikacji ogélnej musza spetnia¢ wymagania stosownych przepiséw
prawa okreslonych dla pomieszczen i przejs¢ w pomieszczeniach, wyjS¢ pomieszczen
oraz poziomych drég ewakuacyjnych — zawarte w rozdziale IV przepisu [1]:

13.10.1. z pomieszczenh budynku przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona
jest mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku,
bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi,

13.10.2. Dopuszczalna diugo $¢€ przej$é ewakuacyjnych od najdalszego
miejsca w pomieszczeniach, w ktérych moze przebywac cztowiek do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku w strefach w strefach ZL — 40m, przy zachowaniu przejscia
przez co najwyzej trzy pomieszczenia — wymaog spetniony,

minimalne szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych 0.9m; szerokos¢ drzwi z
pomieszczen w swietle oscieznicy minimum 0.9m; wysoko$¢ drzwi co najmniej
2,2m — wymog spetniony,

13.10.3. skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na droge
ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej
szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w
urzagdzenia samoczynnie je zamykajgce,

13.10.4. zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji bram i drzwi
podnoszonych,
13.10.5. dojscia ewakuacyjne- wymogi spetniono

Dtugosc¢ dojscia w m

, . : przy jednym  |przy co najmniej 2
rodzaj strefy pozarowej dojéciu dojéciach?
1 2 3
ZL 1 302 60

1 Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugos$é wiekszg o
100% od najkrétszego. Dojscia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowac.
2)W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

13.10.6. drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m; wysokosé
drzwi co najmniej 2m - wymogi spetniono.
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13.10.7. kierunki i wyjscia ewakuacyjne winny by¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja. oraz PN-/N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

13.11. Informacje o doborze urz adzen przeciwpo zarowych oraz innych
instalacji i urz adzen stu zacych bezpiecze nstwu po zarowemu wraz z
okre sleniem zakresu i celu ich stosowania

13.11.1. state urzgdzenia gasnicze — nie sg przewidziane

13.11.2. system sygnalizacji pozarowej — nie jest przewidziany,

13.11.3. dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest przewidziany,
13.11.4. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hie jest wymagana,

13.11.5. urzgdzenia oddymiajgce — nie sg wymagane

13.11.6. dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie przewiduje
sie

13.11.7. Projekty urzadzen przeciwpozarowych przewidzianych w budynku:
gtowny wytgcznik pradu powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - § 3 ust. 1
przepisu [4] i poddane badaniom potwierdzajgcym prawidtowosc¢ ich dziatania.

Sprzet i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej.

13.11.8. oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne w budynku - nie sg wymagane
na drogach ewakuacyjnych oswietlonym swiattem dziennym.

13.11.9. wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice w ilosci 2 kg proszku ABC na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZLIII. Jako podstawowy rodzaj
podrecznego sprzetu gasniczego, zaleca sie gasnice proszkowe 6kg
wypetnionym proszkiem ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazow
palnych). Dlugo$¢ dojscia do gasnicy (dobiegu) nie moze przekracza¢ 30m. Do
gasnicy nalezy zapewnic¢ dostep o szerokosci minimum 1m. Rozmieszczenie
sprzetu winno by¢ zgodne z odrebnie opracowang ,Instrukcjg Bezpieczenstwa
Pozarowego”.

13.12. przygotowanie obiektu budowlanego do prowadz  enia dziata h
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wo dy do celow
przeciwpo zarowych, nasadach stu zgcych do zasilania urz gdzen
gasniczych i innych rozwi gzaniach przewidzianych do tych dziata nh oraz
dzwigow dla ekip ratowniczych i prowadz  gcych do nich doj $ciach.

13.12.1. drogi po zarowe .

Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Budynek znajduje sie w
odlegtosci ok. 6m od drogi gminnej.

13.12.2. zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru oraz o
sprz et stu zacy do tych dziala n. Wymagane zaopatrzenie w wode do
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zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10 dm?®/s z co najmniej 1
hydrantu zewnetrznego DN 80 lub 100m?3 zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym- 8 5 ust.1 pkt 1 przepisu [3]. Hydrant znajduje sie na
przedmiotowej dzialce w odlegtosci ok. 34m.

13.13. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpiecze nstwo
pozarowe, w tym o parametrach wptywaj acych na odlegto Sci
dopuszczalne.

13.13.1. Od strony wschodniej — droga dojazdowa.

13.13.2. Od strony potudniowej — istniejgca zabudowa na sgsiedniej dzialce o
funkcji mieszkalnej ok. 27,5m.

13.13.3. Od strony potnocnej znajduje sie budynek gospodarczy na sgsiedniej
dziatce w odlegtosci ok. 93m.

13.14. Informacje o rozwi gzaniach zamiennych w stosunku do wymaga nh
ochrony przeciwpo zarowej, w zakresie rozwi gzan objetych projektem
architektoniczno- budowlanym

13.14.1. W przypadkach szczegolnie uzasadnionych dopuszcza sie odstepstwo
od przepisoéw techniczno-budowlanych, o ktérych mowa w art. 7.

Odstepstwo nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa
mienia, a w stosunku do obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego — ograniczenia dostepnosci dla potrzeb oséb ze
szczegOlnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, oraz nie moze
powodowaé pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych, uzytkowych, takze
stanu $rodowiska, po spetnieniu okreslonych warunkéw zamiennych

13.14.2. Wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczgce obiektéw
budowlanych lub terendbw moga by¢ w przypadkach okreslonych w przepisach
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej spetnione w sposéb inny niz okreslony
w tych przepisach, jezeli proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczajg mozliwos¢ powstania pozaru,
a w razie jego wystgpienia:

» zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

e zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

* zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte;

» zapewniajg mozliwos¢ ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

* uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych

13.14.3. Komendant wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej wkasciwy dla
miejsca lokalizacji inwestycji na uzasadniony ekspertyzg techniczng wniosek
inwestora lub wtasciciela obiektu budowlanego lub terenu, ktérego dotycza
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
moze, w drodze postanowienia, na ktére stuzy zazalenie:

Cz¢$¢ rysunkowa 18
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» wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych;

» wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem
spetnienia dodatkowych wymagan okreslonych w postanowieniu;

* nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

* Przepisy ust. 1i 2 stosuje sie réwniez przy stosowaniu rozwigzan zamiennych
w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej w przypadkach
okreslonych w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Cz¢$¢ rysunkowa 19
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa rysunku Skala rl\)l/rsunku Istrony
1 RZUT PARTERU 1:75 PAB-01
o RZUT DACHU 1:75 PAB-02
3 PRZEKROJ A-A i PRZEKROJ B-B 1:75 PAB-03
4 ELEWACJA S (FRONTOWA) i N 1:75 PAB-04
5. ELEWACJA W iS 1:75 PAB-05
6. ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH --- PAB-06
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UWAGI:
1. Wymiary stolarki przed zamowieniem sprawdzi¢ na budowie uwzgledniajac
luzy montazowe.

1383,5
# - # 2. we wszystkich oknach nalezy zastosowat nawiewniki higrosterowalne.
17, L 670 L 680 L7 3. Rysunek czytat razem z rysunkami branzowymi. W razie watpliwosci
4 4 7 kontaktowat sie z projektantem.
¥ 276,5 ¥ 350 " 142 ¥ 175 ¥ 440 ¥ L. Mozna stosowat inne materiaty i rozwiazania pod warunkiem zachowania
9465 ich parametrow. ]
4'264" - 4"4"10 90 4"4"10 125 4"4"10 140 4'264" 5. W celu dostosowania konstrukcji do wymaganych parametrow ogniowych
-0.02 stosowat materiaty atestowane o odpowiednich paramefrach lub obudowat
ptytami ognichronnymi g-k, wtoknocementowymi lub farmacell. Dopuszcza sie
stosowanie rozwiazah zamiennych pod warunkiem zachowania gtownych
* 261 ¥ 200 722 parametrow budynku okreslonych w art. 36a.5. ustawy Prawo budowlane.
R -0.02 6. Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.
. . 2 7. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem.
' S| . Konstrukcje oraz instalacje wykonat wg. projektow oraz schematow
powierzchnia 21,66m s 8 Konshruke| instalacie wykonat ekt hematd
™ branzowych.
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A B ZESTAWIENIE POWIERZCHNI C RZUT PARTERU D BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
' nr pom. {nazwa pomieszczenia| rodzaj podtogi powierz:hnia2 odres nwestycl
pom. P ) POtOdl | yaytkowa n?] dziatka nr 1%5; obreb 0002 Biatogarda; jedn. ewid. 220805_2 Wickos
1 wiatrotap ptytki gresowe 6.69 - — - -
- 2 | sala Swietlicy | ptytki aresowe | 66.08 OZNACZENIA: WARUNKI PRZECIWPOZAROWE projektant | mar inz arch. Dariusz Pobrucki
ZESTAWIENIE 2OWIERZCHNI TARASOW 2 uprawnienia do projektowania bez >graniczed w specjalnoiSci
owierzchnia 3 pon. porzad!(owe p’(y'rk! gresowe 118 NAD  spod nadproza/ belki drewniane] ARCHITEKTURA architekoniczne] : _
oznaczenie nazwa rodzaj nawierzchni | POY'%r% L WC meskie ptytki gresowe 344 i ZLIl  kategoria zagrozenia ludzi sprawdzajacy | mgr inz. arch. Ewa Dziedzinska
i) 5 korytarz ptytki gresowe L7 bp wierzch parapetu P 13Y | 37 oox 30
. i P . uprawnienia do projekfowania bez sgraniczen w specjalno ci
T-1 faras plyfy farasoue 4391 WC dla osob . 3— wlot powietrza do przewodu wentylacyjnego- 0 wymagana klasa odpornosci ogniowej ARCHITEKTURA af[n.r Fonigne, i e
T-2 taras ptyty tarasowe | 10.10 6 niepetnosprawnycn| P1YTKi gresowe | 350 wspomaganie mechanicznie ina (doiéci ' o
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(8) RZUT DACHU
Uwagi:

pokrycie dachu- dachowka ceramiczna ptaska. Kolor grafitowy.

Obrobki blacharskie: okapu, parapetow, czap kominowych itp.- blacha tytanowo- cynkowa lub stalowa w kol. grafitowym.
system rynnowy prostokatny, stalowy 140/100 mm w kolorze grafitowym RAL 7016

kominki wentylacyjne z wentylatorami oraz odpowietrzajace kanalizacje sanitarna- systemowe w kolorze pokrycia dachu.

wymiary i iloSci stopni i taw kominiarskich oraz elementow przeciwSniegowych, nalezy dobrat na etapie wykonania prac-
wg technologii producenta. Wszystkie elementy w kolorze zblizonym do dachdwki.

Pozostate kolory- wg opisu i rysunkow elewacj.
W przypadku niezgodnoSci w projekcie, nalezy zwrdci sie do projektanta.

Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunkow, ani traktowaC rysunkow jako szablonow.
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dachowka ptaska matowa ( C >

W kolorze grafitowym. ~

system rynnowy i obrobki blacharskie stalowe ! T
malowane na kolor RAL 7016 (grafitowy) |
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ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

T 1 taras naziemny
Lkem  ptyty tarasowe + granofuga miedzy ptytami 0,5-3mm
Lkem  granofuga 3-5mm + grys 2-8mm
20cm  kruszywo tamane 0-31,5mm
10cm  warstwa wyrownawcza piasku
geowtoknina
grunt rodzimy
Pd 1| podtoga na gruncie
15cm - ptyty gresowe na kleju elestycznym
8cm  wylewka betonowa zbrojona wtoknem epoksydowym
+ ogrzewanie podtogowe
folia PE
10cm  styropian XPS 300 A=0,034
18cm  zbrojona ptyta zelbetowa- wg projektu konstrukji
10cm  styropian XPS 300 A=0,034

membrana izolacyjna

projekfowana wymiana gruntu- wg projekfu konstrukgji
zageszczenie warstwami co 15cm

S 1 260mm Sciana zewnetrzna

2,5cm - ptytka recznie formowana wraz z ptytkami naroznymi
na kleju- wg technologii producenta, do wysokosSci 2,82m
2x siatka zbrojaca wtopiona w warstwe klejowa
- kotkowanie przez siatke

5cm wetna fasadowa A=0,034

12mm  ptyta MFP

16cm wetna mineralna miedzy konstrukcjg 6x16cm, co 60cm
paroizolacja

1,25cm  ptyta wtokno-cementowa
powtoka malarska

S 2 260mm Sciana zewnetrzna
fynk systemowy- baranek 15mm. w przypadku
Scian pokrytych ptytka, powyzej wysokosci 2,82m
2x siatka zbrojaca wtopiona w warstwe klejowa

5cm wetna fasadowa A=0,034

12mm  ptyta MFP

16 cm  wetna mineralna miedzy konstrukcjg 6x16cm, co 60cm
paroizolacja

1,25cm  ptyta wtokno-cementowa

geowtoknina

powtoka malarska

grunt rodzimy

D 1| dach sko$ny 28° (53%)
dachowka ceramiczna ptaska
S5em taty
3cm kontrtaty
folia paroprzepuszczalna
16ecm  ptyty PIR z folig paroszczelng od str. wigzara
wigzar dachowy
125cm  ptyta wtokno- cementowa
farba sufitowa
D 2| dach ptaski 1° (2%)
papa modyfikowana + papa podktadowa
2,5cm  deskowanie
3cm taty
folia paroprzepuszczalna
16cm  belka konstrukcyjna/wetna mineralna A=0,034
folia paroszczelna
125cm  ptyta wtokno- cementowa
farba sufitowa
S 2 100mm- §c@ana wewnefrzna dzi,a{owa
— 185mm- Sciana wewnefrzna nosna

Sciana z ptyt wtokno- cementowych na stelazu
systemowym

Do izolagji akustycznej pomiedzy poszczegolnymi

— tel. 607 993 271
? akcent

www.akcent—biuro.pl
biuro architektury i urbanistyki
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