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I. OSWIADCIZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDIAJACEGO O IGODNOSCI
PROJEKTU Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO

OSWIADCZENIE

Na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
- BUDOWA PRZYtACZA | INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W BIALOGARDZIE

W MIEJSCOWOSCI BIALOGARDA
dz. nr 115 OBR. 0002 BIALOGARDA

wykonany zostat zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Maciej Paluszek
POM/0089/PWBS/20
nr cztonkowski POIIB: POM/IS/0197/20

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Przemystaw Lademann
upr. nr POM/0027 /PWQOS/14
nr cztonkowski POIIB: POM/1S/0248/14
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Il. ZASWIADCIENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEINOSCI DO POMORSKIEJ
OKREGOWEJ IZBY INZY. RO.WGBUD@WNICWVA

§| 7 B A
&= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DRY-ITX-ZKC *

Pan Maciej Mikotaj Paluszek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0197/20

adres zamieszkania ul. Kisewa 12, 84-351 Nowa Wies Leborska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na E ‘ 7
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw &@

Budownictwa. QO S K@R

‘L\} &g
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IV. _ZASWIADCIENIE SPRAWDIAJACEGO O PRIYNALEINOSCI

DO

POMORSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA

o
k.
i

= INZYNIEROW

Sl | zZ B A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6X8-SYX-I2L *

Pan Przemystaw Andrzej Lademann o numerze ewidencyjnym POM/IS/0248/14

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 34, 84-239 Bolszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 787 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne]j i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa,
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PROJEKT TECHNICZNY

VI. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICINEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na wykonanie przytgcza i instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla budynku
Swietlicy wiejskiej w Biatogardzie.

Projektowane obiekty zlokalizowane sg w miejscowosci Biatogarda na dz. 115 obr. 0002
Biatogarda.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentaciji;

b) podktady geodezyjne terenu w skali 1: 500;

c) Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej;

d) Uzgodnienie z Inwestorem i eksploatatorem sieci wodociggowej rozwigzan
technicznych w zakresie wykonania projektowanego wodociggu;

e) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 09.05.2024 r. nr 2/2024;

f) obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania instalacji sanitarnych:

«  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastrukfury w  sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie;

«  LUSTAWA O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODE | ZBIOROWYM ODPROWADZANIU
SCIEKOW” z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2023r poz. 537, 1688 z pdiniejszymi
Zmianami);

+ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U. nr 124
poz 1030;

« PN EN 12831: 2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego™;

+  ,ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI" z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623, z pdin.zm.);

+  PN-92/B-01706 — INSTALACJE WODOCIAGOWE. Wymagania w projektowaniu.

+ Aktualne normy i przepisy, oraz zasady wiedzy technicznej.

3. PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
3.1 Ogdlna koncepcja techniczna rozwigzania projektowego

Projektuje sie jedno przytgcze wodociggowe do budynku Swietlicy soteckiej dz. Nr 115
(obr. Biatogarda).

Wtgczenie przytgcza wodociggowego odbywa sie poprzez opaske do nawiercania typu
NWZ 110/2" do rur tworzywowych. Opaska do nawiercania wyposazona powinny byé w
zeliwng zasuwe DN2" z miekkim doszczelnieniem klina.

Trzpieh zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i umiesci¢ w skrzynce ochronnej oraz
obudowie. Teren wokdt zasuwy nalezy umocni¢c w promieniu 0,5 m przez utozenie ptyt
betonowych na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Zasuwa wymaga oznakowania
tabliczkg, umocowang na $cianie budynku lub do rury stalowej DN32 [mm] (przy odlegtosci
nie wiekszej jak 15 m od $ciany budynku).

Po utozeniu przewoddéw wodociggowych w wykopie, nad rurami w odlegtosci ok. 30 cm
nalezy utozy¢ tasmy lokalizacyjno—ostrzegawcze koloru niebieskiego z wtopiong wktadkg
metalowaq.

3.2 Przewody
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Przytgcze wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE
HD), klasy 100, typoszeregu SDR17, o Srednicy zewnetrznej @40x2,4[mm]. Zastosowane rury
charakteryzujqg sie wytrzymatosciq nominalng na cisnienie nie przekraczajgce 1,0 MPa Tatm.

3.3 Pomiar zuzycia wody

Pomiar zuzycia wody odbywac sie bedzie w studni wodomierzowej tworzywowej @1000,
w ktérej znajdowac sie bedzie wodomierz skrzydetkowy o srednicy nominalnej DN 20mm, typu
JS 4,0 oraz zawory kulowe z gwintem wewnetrznym 1". Bezposrednio za wodomierzem nalezy
zainstalowad zawdr zwrotny antyskazeniowy, typu EA, o ztgczach gwintowanych o rozmiarze
1",

3.4 Dobér wodomierza
3.4.1 Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
Przeptyw obliczeniowy wody g [dm3/s], okre$lono na podstawie normy PN-92/B-01706,
Wg WZOru:
dla $wietlicy - w przypadku, gdy suma gn <= 20[{dm3/s] :
g1=0,682x(> gn)f* 0,14

gdzie: q - przeptyw obliczeniowy wody [dm3/s],
gn - normatywny wyptyw z punktow czerpalnych [dm3/s]

3.4.2 Zestawienie normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych

Lp. | Punkt czerpalny llo§¢ Normo’ryw[r:jymv;//ysp])’ryw wody
1 WC 2 0.13
2 pisuar 1 0,3
3 Umywalka 3 0,14
4 Zlewozmywak 1 0,14
5 | Ztgczka do weza 2 04
Razem 9 1,92

3.4.3 Dobdr wodomierza
dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

q=0,682x(1,92)"* - 0,14
q=1,25dm®/s =4,5m%/h

dobrano:
=  wodomierz skrzydetkowy typ JS4,0 o srednicy nominalnej DN20mm
= nominalny strumien objetosci 4,0 m3/h
*  maksymalny strumien objetosci 5 m3/h
=  minimalny strumien objetosci 80 dm3/h.

3.5 Uktadanie przytgczy wodociggowych

Wodocigg nalezy posadowi¢ metodqg wykopu otwartego. Minimalne zagtebienie
uktadanych przewoddw musi wynosi¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 1,50 m
ponizej poziomu fterenu.

W miejscach wykopdw nalezy przestrzegac zasady, aby podtoze pod przewodami
zostato prawidtowo wypoziomowane i nie zawierato kamieni oraz innych wiekszych
przedmiotdw. Do podsypki i obsypki uzy¢ piasku z wykopu o maksymalnej wielkosSci kamieni
2.0mm.

Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 10cm, musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby
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zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wypetnienia warstwy zabezpieczajgcej do poziomu
10-15cm powyzej gérnej powierzchni rury. Warstwa zabezpieczajgca musi by< ubijana
warstwami o maksymalnej grubosci 25cm.

Mozna nastepnie przejs¢ do wypetnienia przestrzeni powyzej warstwy zabezpieczajqgcej,
az do poziomu gruntu.

Zaprojektowano wykonanie wykopdw o $cianach prostopadtych. Przyjeto, ze szeroko$e
wykopodw bedzie wynosita 1,0[m].

Z uwagi na bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi przyjeto wykonanie azurowej
obudowy $cian palami szalunkowymi — wypraskami.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami warstwe zasypowq wykopu zageszczaé do
97% zmodyfikowanej wartosci Proctora, warstwami grubosci 15cm z zastosowaniem wibratora
ptytowego.

Na catym odcinku frasy projekfowanego uzbrojenia sanitarnego stosowac sie do
nastepujgcych zasad:

* wykopy prowadzi¢ w stosunku 20% recznie i 80% mechanicznie;

« w obrebie isthiejgcego uzbrojenia podziemne wykopy prowadzi¢ wytgcznie
recznie;

« wykopy ogrodzi¢ od strony drogi powiatowej zastawami drogowymi;

« wykopy oznakowaé tablicq ostrzegawczg ,NIEBEZPIECZENSTWO! GLEBOKIE
WYKOPY”

« na wysokosci 20cm nad przewodami wodociggowymi uktadaé tadme
ostrzegawczq.

Kolizie z istniejgcymi kablami nalezy zabezpieczy¢ poprzez umieszczenie w tych
miejscach na kablu rury ostonowej dwudzielnej PE dn110[mm] o dtugosci 1,0m.

W wykopie na wysokosci 30cm nad przewodami utozy¢ tasSme polietylenowq
perforowanq (DPE 10) koloru niebieskiego z drutem sinusoidalnym, o szeroko$ci 20cm, do
oznaczania rurociggow.

4. PROJEKT INSTALACJI ZIMNEJ WODY I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
4.1 Wykonanie instalacji wody zimnej

Doprowadzenie zimnej wody do budynku wykonane zostanie w oparciu o projektowane
przytgcze wodociggowe .

Zewnetrzng instalacje wodociggowq zaprojektowano z rur polietylenowych wysokiej
gestoSci (PE HD), klasy 100, typoszeregu SDR17, o S$rednicy zewnetrznej @40x2,4[mm].
Zastosowane do budowy zewnetrznej instalacji rury charakteryzujg sie wytrzymatoscig
nominalng na cisnienie nie przekraczajgce 1,0 MPa (1atm.).

Szczegobty prowadzenia przewodu pokazano na arkuszu projektu zagospodarowania
terenu, wykonanego w skali 1:500.

Przekréj przyjetego w projekcie przewodu zapewni odpowiedniq ilo§¢ wody do celdéw
bytowo-gospodarczych.

Pamietac nalezy, aby do montazu wodociggu zastosowac rury posiadajgce wymagane
przepisami atesty i dopuszczenia.

Wewnatrz budynku zaprojektowano wykonanie instalacji wody zimnej przy zastosowaniu
systemu rur wielowarstwowych systemu typu PERT z umiejscowiong posrodku przekroju
aluminium zgrzewanym na zaktadke lub innych réwnorzednych. Do tgczenia stosowac ksztattki
systemowe zaprasowywane, mosiezne, niklowane, o profilu dostosowanym do tgczenia
zrurami za pomocqg szczek zaciskowych typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali
nierdzewnej. Potgczenia rur z armaturg lub punktami poboru wykonac¢ za pomocq ksztattek
systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasmg teflonowq. Rury oraz ksztattki
winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,Systemy przewoddw rurowych zrur
wielowarstwowych do instalacji wewngtrz budynkéw czesc 1,2,3 1 5", co winien potwierdzi¢
producent deklaracjg zgodnosci. Dzieki swojej konstrukcii, rury nie posiadajg pamieci ksztattu
i mozna je dowolnie formowac.
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Przewody prowadzi¢ nalezy wg tras pokazanych na rzutach, czesciowo po powierzchni
Scian, czeSciowo w posadzce pomieszczen.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych
i pionowych powinny by¢ zgodne z tabelg zamieszczong w katalogu technicznym,
opracowanym przez producenta rur.

Prowadzone po powierzchni $cian podejscia czerpalne powinny by¢ przy punktach
poboru wody dodatkowo mocowane.

Wewngtrz pomieszczeh, poziome odcinki instalacji wodociggowej, przy uktadaniu
réwnolegtym wzgledem instalacii elektrycznych, sytuowaé w odlegtosci co najmniej 50cm od
nich. Na skrzyzowaniach z przewodami instalacji elekirycznej zachowadé minimalng odlegtosé
S5cm.

Wydtuzalno$¢ termiczna rur polietylenowych, uktadanych w bruzdach Sciennych
i posadzkach, kompensowana bedzie dzieki zastosowaniu ptaszcza termicznego w postaci
otulin z pianki polietylenowe.

W miejscach przeprowadzania rur przez przegrody budowlane muszg obowigzkowo by¢
zaktadane tuleje ochronne. Ich dtugo$¢ powinna by¢ co najmniej o 1 [cm] wieksza od
grubosci Sciany, przez ktérg przechodzi przewdd. Przestrzen pomiedzy rurq a tulejg powinna
byé wypetniona materiatem stale plastycznym (np. piankg poliuretanowq). Srednica rur
ochronnych powinna by¢ tez o dwa rozmiary wieksza od rury przewodowe.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej zaizolowaé nalezy termicznie otulinami
Z pianki polietylenowej. Ustalono, ze przewody instalacji wody zimnej z rur tworzywowych,
uktadanych w posadzkach i bruzdach $ciennych wymagajg otulin termoizolacyjnych
o grubosci émm, a pozostate rodzaje rur wodociggowych, izolacji termicznej o grubosci 13mm.
Dodatkowo miejsca tgczen otulin owingc¢ specjalng tasmgq izolacyjng.

Rury w posadzkach i bruzdach Sciennych muszg by¢ izolowane otulinami z zewnetrzng
folig z PE, koloru niebieskiego (woda zimna) i czerwonego (c.w.u.), chronigcq przed wptywem
wilgoci.

Wszystkie podejscia do armatury czerpalnej wykonywac rurami o Srednicy zewnetrznej
@16[mm]. Zasilanie baterii wykonaé za pomocq wezykdw w oplocie.

4.2 Wpykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej:

Zaopatrzenie poszczegdlnych przybordéw w cieptq wode uzytkowq, przewiduje sie
w oparciu o wieze hydrauliczng HSBC 200 prod. Stiebel lub réwnowazng, umieszczong w
pomieszczeniu fechnicznym na parterze budynku.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i potgczenia rur cw.u. z armaturg czerpalng
wykonywac¢ analogicznie jak w przypadku instalacji zimnej wody - w systemie rur
wielowarstwowych typu PERT.

Trasy, po ktérych projektuje sie uktadanie przewoddw instalacji c.w.u., sposdb
wykonywania podej§¢ oraz miejsca montazu armatury zaporowej jest identyczny jak
w przypadku instalacji zimnej wody.

4.3 Wymagania przy odbiorze wewnetrznej instalacji wodociggowej:

Po zamontowaniu instalacji, nalezy dokonac¢ proby szczelnosci. Instalacje nalezy uznac
za szczelnqg, jezeli przy ciSnieniu probnym wynoszgcym 0,9MPa, w ciggu 30min. nie nastgpi
spadek ciSnienia, a na szwach i potgczeniach nie wystgpi roszenie. Instalacje c.w.u. nalezy
dodatkowo sprawdzi¢ wodg o ciSnieniu panujgcym w instalacji wodociggowej przy najwyzszej
w miare mozliwosci temperaturze wody uzytkowej.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu
usuniecia zanieczyszczeh montazowych. Ptukanie instalacji musi by¢ wykonane wodg
przepuszczang przez filtr siatkowy. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym dyspozycyjnym
ci$nieniu, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach
zaslepiajgcych.



PROJEKT TECHNICZNY

5. PROJEKT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ:
5.1 Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
5.1.1 Opis projektowanych robdt:

Scieki bytowe bedg odprowadzane z budynku Swietlicy do projektowanego
bezodptywowego zbiornika o poj. 10m3 do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej. Projektowana instalacja zostanie wykonana z rur tworzywowych dn160[mm] na
gtebokosci ok. 0,80m pod poziomem terenu. Catkowita dtugos¢ instalaciji wyniesie 15,0m.

Instalacje nalezy wykonac¢ w systemie grawitacyjnym.

Przewdd kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur PVC-U (z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu), tgczonych na uszczelki gumowe. Zastosowac rury kanalizacyjne klasy ,,S”,
przenoszgce obcigzenia zewnetrzne do 8 kN/m2 o Srednicy zewnetrznej: @160x4,7[mm]. Rury
muszq posiada¢ aprobaty techniczne i spetniaé wymagania wytrzymatosciowe
odpowiadajgce swojej klasie sztywnosci obwodowe.

Zaprojektowano prefabrykowany zelbetowy zbiornik na $cieki o poj. 10m3 i wymiarach
zewn. 3,0m x 2,4m x1,73m. W zaleznosci od usytuowania zbiornika przewidywane sq trzy
warianty ptyt pokrywowych :

« ptyta pokrywowa o symbolu PS , o grubosci 13 cm dla zbiornikdw stosowanych na

terenach zielonych

+ ptyta pokrywowa o symbolu PN , o grubosci 16 cm , dla zbiornikdw stosowanych w

miejscach gdzie moze wystepowac obcigzenie od ruchu pojazdédw osobowych
dostawczych

« ptyta pokrywowa o symbolu PT , o grubosci 23 cm o zwiekszonej nosnosci ,

przeznaczona dla zbiornikdw stosowanych w miejscach gdzie moze wystepuje
obcigzenie od ruchu samochoddw ciezarowych
Przewiduje sie mozliwe wykonanie komindw wtazowych nad ptytg pokrywowq z rur
betonowych w dwdch wymiarach DN 600 lub DN500 .

5.1.2 _Posadowienie przewodu i zbiornika

Na catej dtugosci spadki utozonego przewodu sg zgodne z normg PN-92/B-01707/01.
Zapewniona bedzie tym samym predko$¢ samooczyszczania sie kanatu.

Przewdd uktadac w wyprofilowanym wykopie na gtebokosci i ze spadkami okreSlonymi
na projekcie zagospodarowania terenu, wykonanym w skali 1:500. Wypoziomowana
podsypka, o grubosci ok. 15cm, musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dlarury. Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wypetnienia warstwy zabezpieczajgcej
do poziomu 30cm powyzej gbérnej powierzchni rury. Warstwa zabezpieczajgca jest ubijana
warstwami o maksymalnej grubosci 25cm. Mozna nastepnie przejs¢ do wypetnienia przestrzeni
powyzej warstwy zabezpieczajgcej, az do poziomu gruntu. Nalezy zwraca¢ baczng uwage,
aby w strefie obsypki nie znajdowaty sie duze przedmioty t.j. kawatki drewna i kamienie.

Wymiar wykopu pod zbiornik: 3,5m dt. x 3,00m szer. x 2,40m wys. Prawidtowy wykop musi
by¢ wypoziomowany na dnie. Pod catg powierzchnig zbiornika nalezy wykonaé podsypke o
grubosci 15cm z beton piachu, zwiru lub pospdtki. Dla gruntéw o matej nosnosci nalezy
zastosowac chudy beton o grubosci 10cm. Zbiornik mozna catkowicie zasypac po 3 dniach,
po zwigzaniu kleju. Po ukonczeniu montazu zbiornik nalezy zala¢ wodg w celu sprawdzenia
szczelnosci potgczen.

5.2 Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych (PP) o srednicach
ize spadkami zgodnymi z Normgq Polskg. Scieki odprowadzane bedq poprzez podejscia
kanalizacyjne i piony do przewoddw poziomych i dalej na zewnagtrz budynku do
bezodptywowego zbiornika na scieki o poj. 10ma3.

Przewody poziome zbierajgce Scieki z piondw kanalizacyjnych uktadac z rur z polichlorku
winylu PVC, stosowanych do kanalizacji zewnetrznej typu ,,KG”, np. produkowanych przez
firme MAGNAPLAST. Prowadzi¢ nalezy je w wykopach, na rzednej umozliwiajgcej wtgczenie sie
do studzienki przytgczeniowej. Minimalna odlegtos¢ od powierzchni rury do poziomu podtogi,
dla przewoddw z tworzyw sztucznych, wynosi 0,50m.
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Zaprojektowano piony kanalizacyjne o srednicy nominalnej DN 100mm.

PodejScia do piondw prowadzi¢ po wierzchu Scian i czeSciowo w posadzkach
pomieszczen sanitarnych. Odcinki przewoddw poziomych instalowanych w posadzkach,
uktadac w warstwie ocieplenia (styropianu), wg tras pokazanych na rzutach. W przypadku
piondw, rury izolowac¢ akustycznie np. przez izolowanie ich wetng mineraing.

Pion DN100 wyprowadzi¢ ponad dach. Zakonczyé rurg wywiewng z PVC o $rednicy
zewnetrznej 110/160mm.

Podczas wykonywania podejs¢ kanalizacyjnych od poszczegdinych przyboréw do
piondw nalezy pamietad, aby miska ustepowa miata osobne podeijicie, w postaci osobnego
tréjnika. Tréjnik taki powinien by< umieszczony najnizej sposrdd wszystkich podejs¢ na danej
kondygnaciji. Dopuszcza sie jednak podtgczenie pozostatych przybordw na danej kondygnacii
wspdolnym podejsciem wtgczonym do tréjnika na pionie, lecz potozonym 70cm ponizej
posadzki danej kondygnacii.

Na kazdym pionie przed jego przejsciem w przewody odptywowe umiesci¢ czyszczak,
ktéry umozliwia dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu okresowego czyszczenia.

Przy przechodzeniu przewoddw odptywowych poziomych przez sciany fundamentowe i
Sciany konstrukcyjne nalezy zastosowacd specjalne przejscia murowe z PVC typu KGF firmy
MAGNAPLAST, wyposazone w uszczelke i posiadajgce uszorstniong powierzchnie zewnetrzng.

Na catej swej dtugosci poziomy, z ktérych Scieki wptywaty bedqg do projektowanych
przykanalikéw, wykonac nalezy ze spadkiem nie mniejszym niz 1,5% - zgodnie z normqg PN-92/B-
01707/01, zapewniajgc tym samym predko$¢ samooczyszczania sie kanatu.

Nalezy pamietac, aby spadki uktadanych poziomdw nie przekroczyty usankcjonowanej
normg PN-92/B-01707/01, wartosci 15%.

W przypadku gdyby dla tej strefy przemarzania gruntéw nie udato sie spetni¢ warunku
ochrony kanatu przed ujemnym dziataniem mrozu, zgodnego z normg PN-81/B-10725 odcinki
na zewngtrz budynku nalezy ociepli¢ z zewngtrz 30cm warstwg keramzytu, do wysokosci
przykrycia. Pamietac przy tym trzeba, ze keramzyt nie moze stykac sie z powierzchniq rury.
Warstwe keramzytu od wierzchu przykry¢ folig polietylenowq.

6. OGOLNA KONCEPCJA WYKONANIA INSTALACJI C.O.
6.1 Ogdlna koncepcja wykonania instalaciji c.o.:

Irédtem ciepta dla instalacji c.o. bedzie pompa ciepta powietrze/woda firmy STIEBEL
ELTRON. Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepta powietrze/woda z funkcjg chtodzenia
aktywnego, do ustawienia na zewnagtrz budynku. Zastosowanie technologii inwerterowej
powoduje, ze pompa ciepta sterowana jest zaleznie od aktualnego zapofrzebowania na
ciepto (ptynnie regulowana wydajnoS¢ poprzez zmiane predkosci pracy sprezarki oraz
wentylatora) co zapewnia wysokg wydajnos¢ systemu i znaczne zmniejszenie zuzycia energii
elektrycznej. Monoblokowa konstrukcja urzqgdzenia zapewnia, ze uktad termodynamiczny jest
hermetyczny co zkolei sprawia, ze montaz pompy ciepta sprowadza sie do wykonania
prostych  podtgczenn hydraulicznych ielektrycznych  bez  koniecznosci  posiadania
specjalistycznych certyfikatéw iuprawnien do obstugi obiegdw chtodniczych. Wysoka
wydajnosc i efektywno$é — COP do 4,76 przy A7/W35 wg EN 14511 — pomp ciepta serii HPA-O
wynika z zastosowania najnowoczesniejszej technologii inwerterowej, systemu sterowania oraz
m.in. [-COOL Technology. I-cool - inteligente chtodzenie inwertera — Chtodzenie inwertera
odbywa sie poprzez uktad hydrauliczny pompy ciepta. W pordéwnaniu z chtodzeniem przez
powietrze zastosowany uktad pozwala zoptymalizowac i bardziej efektywnie chtodzi¢ inwerter.
Strumien przeptywu czynnika chtodzgcego jest kontrolowany iregulowany przez zawér co
sprawia, ze chtodzenie realizowane jest tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Dodatkowo
odprowadzane zinwertera ciepto jest przekazywane do systemu ogrzewania a nie
bezpowrotnie ,wyrzucane” do S$§rodowiska. ABC design - Anfi-Block-Condensate -
uniemozliwia zablokowanie odptywu kondensatu, powstajgcego przy rozmrazaniu pompy
ciepta, i tym samym zamrozenie parownika. W dolnej ptycie pompy ciepta obszar parownika
jest otwarty. Urzgdzenie wyposazone jest fabrycznie w elementy zabezpieczajgce (m.in. czujnik
wysokiego ciSnienia, czujnik niskiego ciSnienia) oraz posiada zintegrowany system
zabezpieczenia przez zamarzaniem. Przy temperaturze skraplacza 8°C  witgcza sie
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automatycznie pompa obiegowa a gdy temperatura w obiegu grzewczym spadnie ponizej
5°C automatycznie wtqczy sie pompa ciepta. Pompa ciepta serii HPA-O 07.1CS Premium
oferowane sq wytgcznie w zestawach z modutami hydraulicznymi: HM-Trend, HSBB classic oraz
HSBC 200. Wysoki stopien zintegrowania gtéwnych elementdw systemu gwarantuje krotki czas
montazu oraz eliminuje ryzyko powstawania ewentualnych btedéw montazowych.

Cata instalacja cenfralnego ogrzewania dostarczata bedzie do budynku energii na
sposdb  ciepta za pomocqg grzejnikdw ptaszczyznowych (za pomocg  ogrzewania
podtogowego).

Obieg cenfralnego ogrzewania podtogowego zostanie wyposazony w  uktad
automatyki, regulujgcej parametry czynnika grzewczego w zaleznosci od zmieniajgcych sie
warunkdw pogodowych na zewngtrz obiektu oraz pozwoli wptywaé na proces ogrzewania
w zaleznosci od cyklu uzytkowania budynku.

Grzejniki ptaszczyznowe, ktére zostang zamontowane w obiegu, poza walorem
estetycznym, wigzgcym sie z brakiem koniecznosci zapewnienia dodatkowego miejsca na
grzejniki, co pozwala na tatwiejsze ksztattowanie wystroju wnetrza pomieszczen, charakteryzujg
sie niskg energochtonnosciq, a takze zapewniajg najbardziej optymalny dla fizjologii cztowieka
rozktad temperatur. Niska temperatura wody zasilajgcej grzejniki wptywa na znaczne
zmnigjszenie strat cieplnych i pozwala na lepsze wykorzystanie paliwa, co znaczgco
minimalizuje koszty ogrzewania. Ogrzewanie podtogowe charakteryzuje sie takze duzqg
samoregulacjq. Efekt samoregulacii pozwala na niestosowanie zawordw termoregulacyjnych,
bo wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu wydajnosé cieplna samoczynnie spada -
proporcjonalnie do réznicy temperatur pomiedzy sredniq temperaturg podtogi i temperaturg
wewnetrzng.

Pomimo tej cechy przy kazdej petli poszczegdinych grzejnikdw podtogowych
zainstalowane zostang zawory termostatyczne, ktére zdtawig ewentualng nadwyzke ciepta
generowanego przez grzejniki.

Projektowany obieg grzewczy, wykonany zostanie w oparciu o instalacje z rur
tworzywowych. Wykorzystane zostang rury polietylenowe z polietylenu sieciowanego z ostong
antydyfuzyjng.

Lokalizacja grzejnikdw ptaszczyznowych oraz przebieg trasy projektowanej instalacii
centralnego ogrzewania zostaty pokazane w czesci graficznej niniejszego projektu.

6.2 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie

Zaprojektowano instalacje centfralnego ogrzewania wodng, pompowq, dwururowq,
Z rozdziatem dolnym.

Instalacje wykonac nalezy z rur wielowarstwowych systemu typu PERT/AI/PERT w
umiejscowiong posrodku przekroju aluminium  zgrzewanym na zaktadke lub innych
réownorzednych.

Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe zaprasowywane, mosiezne, niklowane, o
profilu dostosowanym do tgczenia z rurami za pomocg szczek zaciskowych typu U,
wyposazone w fuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej. Potqczenia rur z armaturg lub
odbiornikami ciepta wykonac¢ za pomocq ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint,
uszczelnia¢ tasmg teflonowq. Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-
5:2008 ,Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewngtrz
budynkdw czes¢ 1,2,3i1 5", co winien potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci.

Petle podtdég grzewczych wykona¢ z rur do ogrzewania podtogowego typu
PERT/AI/PERT o Srednicy 16x2,0 z barierg antydyfuzyjng, zabezpieczajgcq przed wniknieciem
tlenu do wnetrza obiegu grzewczego. Rury winny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008
WSystemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewngtrz budynkow
cze$¢ 1,2,31 5", co winien potwierdzi¢ producent deklaracjg zgodnosci.

Rury zastosowane do wykonania petli ogrzewania ptaszczyznowego, uktadad w
posadzkach na warstwie styropianu o grubosci zaleznej od potozenia przegrody budowlane;.

Rozdzielacze wykonane jako monolityczne, z mosigdzu, stanowiq zwartg catodé.
W zaleznosci od liczby obiegdédw w instalacji, zastosowano rozdzielacze o odpowiedniej,
wtasciwej dla danej strefy liczbie przytqgczy (zasilajgcych i powrotnych). Kazdy z kréccodw



PROJEKT TECHNICZNY

przytgczeniowych obiegu grzewczego wyposazony jest na zasilaniu i powrocie w odcinajgce
zawory kulowe. Rozdzielacze wyposazone sg na zasilaniu i powrocie w gwint wewnetrzny 17,
natomiast wyjscia z rozdzielaczy na wezownice grzewcze wyposazone sq w gwint zewnetrzny
%". Petle ogrzewania podtogowego podtgczane sq do rozdzielacza za pomocqg Srubunkdéw
przytgcznych stosowanych do rur PERT. Potgczenia tego typu sg samouszczelnigjgce, nie
wymagajg stosowania dodatkowego uszczelnienia w postaci pakut, pasty, czy tasmy
teflonowe,.

Uzycie ksztattek wyposazonych w gwinty, umozliwia podtgczenie odpowiedniej armatury
zaporowej przy rozdzielaczu.

Regulacja ogrzewania podtogowego polegac bedzie na dostosowaniu chwilowej mocy
cieplnej urzgdzeh do zmienionych potrzeb cieplnych ogrzewanego obiektu.

W celu utrzymania wymaganych warunkdw obliczeniowych, zapewniajgcych komfort
cieplny oraz dla oszczednego gospodarowania energig cieplng, dostarczang do budynku,
projektuje sie zastosowanie regulaciji instalaciji ogrzewania podtogowego.

Regulacja instalaciji ogrzewania podtogowego bedrzie realizowana dwoma sposobami:

* regulacja sterowana pogodowo;
« regulacja sterowna temperaturg pomieszczenia;

Przy regulacji sterowanej pogodowo ze wzgledu na dosy¢ réwnomierng temperature
zewnetrzng mozliwy jest staty poziom temperatur w pomieszczeniach. Szybkie wahania
temperatury zewnetrznej kompensowane sq przez bezwtadno$é masy podtoza. Pomimo tego
korzystnego zjawiska w kottowni zamontowany zostanie system automatyki sterujgcej uktadem
hydraulicznym w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych i okresu zapotrzebowania na
ciepto. Sterowanie automatyczne, oparte bedzie na mikroprocesorowym sterowniku
systemowym. Zaleznie od zadanych parametréw, sterownik automatyczny poprzez zawory
sterujgce uaktywni prace systemu grzewczego przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej
zadanej wartosci w okreslonym czasie.

Regulator temperatury nalezy w kazdym przypadku zamontowaé w miejscu najlepiej
odzwierciedlajgcym warunki termiczne panujgce w pomieszczeniu (Sciana wewnetrzna). Do
jednego termostatu mozna podtgczyé nawet do 10 sitownikdw. Regulacja temperatury
polegac¢ bedzie na zamykaniu zaworu na rozdzielaczu w momencie przekroczenia zadanej
temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym - brak przeptywu w wezownicy. Sitownik
elektryczny bedzie w stanie bezprgdowym zamknietym. Oznacza to, ze po przekroczeniu
temperatury zadanej na termostacie, termostat rozwiera styki, powodujgc w ten sposdb
zamykanie zaworu znajdujgcego sie na gérnej belce rozdzielacza.

Dla dokonania automatycznej stabilizacji cisnienia w poszczegdinych petlach
ogrzewania podtogowego, co wptywac bedzie na rGwnomierne wyregulowanie przeptywodw
przez wszystkie odcinki instalacji i co za tym idzie dla osiggniecia petnej sprawnosci
projektowanego uktadu hydraulicznego, zaprojektowano uzycie automatycznych zaworow
regulacyjno-pomiarowych. Zawory takie (przeptywomierze) zostaty fabrycznie wmontowane
w dolng belke dobranego rozdzielacza systemowego.

Wydtuzalno$¢ termiczna rur  polipropylenowych, uktadanych w  posadzkach,
kompensowana bedzie dzieki zastosowaniu ptaszcza termicznego w postaci ofulin z pianki
polietylenowej bqdz tez z pianki polipropylenowej (w zaleznosci od $rednicy przewoddw).
W przypadku dtugich odcinkdw oraz podczas montazu pionu instalacyjnego na wierzchu $cian
nalezy pamieta¢ o zapewnieniu na dtugich odcinkach prostych naturalnej kompensacii
wydtuzen liniowych przez zmiane kierunku prowadzenia przewoddw i wtasciwe rozmieszczenie
punktéw statych. Gdy nie ma mozliwosci zastosowania naturalnej kompensacii wydtuzenia
liniowe kompensowac poprzez zastosowanie kompensatordw U-ksztattowych, wykonanych
z 4 kolan 90°.
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6.3 KSZITALT WEZOWNIC

Zaprojektowano uktadanie wezownic w ksztatcie podwdjnego Slimaka. Gwarantuje to
rownomierng wydajno$S¢ na catej powierzchni, gdyz obok rury z wodqg o temperaturze
najwyzszej, utozona jest rura z wodqg powrotng o temperaturze najnizsze).

6.4 PROBY SICZELNOSCI:
Préby szczelnosci instalacii c.o. nalezy wykonywac:
+ przy temperaturze powietrza wewnagtrz budynku powyzej +5 °C,
« przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolaciji cieplnej,
« w przypadku instalacji wielostrefowych lub wieloztadowych oddzielnie dla kazdej
strefy lub ztadu.

Przed przystgpieniem do préby instalacje nalezy przygotowac.

Polega to na odtgczeniu armatury, ktéra moze zaktécic prébe (np. zawory
bezpieczenstwal) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtgczone elementy
nalezy zastqpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie przytgczyé
manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy
napetni¢ wodg i odpowietrzyl.

Prébe szczelnosci instalacji z rur stalowych przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym - 0,4
MPa. Prébe nalezy uznac za pozytywng, jezeli w ciggu 30 min nie wystgpi spadek cisnienia,
a na potgczeniach i szwach nie wystgpi roszenie.

Po utozeniu instalacji z rur z polietylenu sieciowanego, przed zabetonowaniem posadzki,
przewody nalezy poddac prébie na szczelnos¢ przy cisnieniu 0,6 MPa w ciggu 24 godzin. Jesli
w ciggu tego czasu nie wystgpi spadek ciSnienia, a na potgczeniach i szwach nie wystgpi
roszenie, catos¢ robdt mozna uznac za pozytywnie wykonang.

Podczas wylewania betonu rury powinny pozostac pod cisnieniem 0,3 MPa. Po zwigzaniu
betonu tj. po 24 - 28 dniach, mozna przeprowadzi¢ prébny rozruch instalacii.

Probe szczelnosci na gorgco wykonad przy najwyzszych, w miare mozliwosci, para-
metrach czynnika grzejnego.

7. OPINIA GEOTECHNICINA
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 Poz. 463, zaliczono projektowany obiekt budowlany do |l
kategorii geotechniczne;.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajgce z:
. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogdine.
. ENV 1997-1 :EUROCODE 7" Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
. Rozporzqgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

8. UWAGI KONCOWE

= Roboty zwigzane z budowqg wodociggdw nalezy prowadzic zgodnie z niniejszym
projektem, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
techniczne;j;

= Przestrzegac¢ nalezy warunkdéw realizacji prac wynikajgcych z uzgodnieh z wtascicielami
uzbrojenia podziemnego;

= Wytyczenie przebiegu projektowanych przytgczy i zewnetrznych instalacji powierzy&
uprawnionemu geodecie;

= O terminie rozpoczecia robdt w obrebie urzqgdzeh podziemnych, nalezy powiadomic
wtascicieli sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien;

= Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonac¢ probe szczelnosci  przewoddw

wodociggowych (przed zasypaniem wykopu) w obecnosci dostawcy wody:
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= Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu oraz infiltfracje wéd gruntowych do przewodu. Podczas proby poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Po
napetnieniu przewodu wodgq i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody
na wysokosci 0,5m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic przez 1 godzine w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach. Po tym
czasie, podczas tfrwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gérnej. Czas préby wynosi 30 min dla odcinka przewodu do 50m. Pozytywna préba
szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelno$¢ na Roboty
zwigzane z budowqg przytgcza wodociggowego prowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem i obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej;

= Podczas realizaciji prac wynikajgcych z niniejszego opracowania przestrzegad przepisdw
bhp;

= Po wykonaniu prac nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng z
naniesieniem wykonanych urzgdzenh;

= Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z ,Instrukcjg Wykonania i Odbioru Zewnetrznych
Przewoddw Wod-Kan z Nieplastifikowanego Polichlorku Winylu” - warunki techniczne: Tom
II;

UWAGA:
Iwraca sie uwage na bezpieczne prowadzenie robét ziemnych, zgodne z przepisami BHP, wg
informaciji BIOZ, stanowiqcej integralng czesé projektu budowlanego.

SPRAWDZIL: PROJEKTOWAL:
mgr inz. Przemystaw Lademann mgr inz. Maciej Paluszek
POM/0027/PWOS/14 POM/0089/PWBS/20

Bolszewo 05.2024r.
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H zbiornika = 173cm

S zew=24m

Pod catg powierzchnig zbiornika nalezy wykonac
podsypke o grubosci 15cm z beton piachu, zwiru
lub pospotki. Dla gruntdw o matej nosnosci nalezy
zastosowac chudy beton o grubosci 10cm.

Przewidywane sg trzy wersje ptyt pokrywowych

ptyta pokrywowa o symbolu PS , o grubosci 13 cm dla
zbiornikbwstosowanych na terenach zielonych

ptyta pokrywowa o symbolu PN , o grubosci 16 cm , dla zbiornikow
stosowanych w miejscach gdzie moze wystepowac obcigzenie od ruchu
pojazdow osobowych dostawczych

ptyta pokrywowa o symbolu PT , o grubosci 23 cm o zwiekszonej
nosnosci , przeznaczona dla zbiornikow stosowanych w miejscach gdzie
moze wystepuje obcigzenie od ruchu samochodow ciezarowych
Przewiduje sie mozliwe wykonanie kominodw wtazowych nad ptytg
pokrywowg z rur betonowych w dwéch wymiarach DN 600 lub DN500 .
Wymiar wykopu: 3,5m dt. x 3,00m szer. x 2,40m wys.

Prawidtowy wykop musi by¢ wypoziomowany na dnie.

Szambo mozna catkowicie zasypac po 3 dniach, po zwigzaniu kleju.
Zbiornik po montazu nalezy zala¢ woda.

Podtgczenie rury wlotowej na krétszym boku ( po uzgodnieniu).
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