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. Przedmiot zamowienia: zakup i dostawa sprzetu medycznego w celu wyposazenia.

. Wykonawca zagwarantuje niezmiennosc cen jednostkowych okreslonych w ofercie.

3. Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy. W przypadku uszkodzen powstatych
w wyniku transportu do magazynu Zamawiajgcego lub wad ukrytych, ktére powstaty
w czasie produkcji, a ich ujawnienie byto niemozliwe, Wykonawca zapewni
bezzwtoczng wymiane uszkodzonego sprzetu egzemplarza na fabrycznie nowy.

4. Kazdy dostarczony asortyment musi posiada¢ oznaczenie producenta i kod towaru
na opakowaniu, by umozliwi¢ identyfikacje produktu.

5. Wykonawca dostarczy sprzet spetniajgcy wszelkie wymagania techniczne zgodne
z polskimi normami i przepisami UE.

6. Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac instrukcje obstugi w jezyku polskim.

7. Urzadzenia posiadajgce wbudowane programy gtosowe i tekstowe powinny byc¢

zaprogramowane na jezyk polski.
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Wymagania dotyczace sprzetu:

Defibrylator AED

W petni automatyczny defibrylator zewnetrzny (urzgdzenie samo decyduje i uwalnia
wytadowanie defibrylacyjne, informujgc uprzednio o tym uzytkownika). Zestaw
z baterig (czas przechowywania: do 5 lat), zestaw z torbe transportowg. Urzgdzenie
spetniajgce wymogi normy militarnej MIL-STD-810G, automatyczne dostosowanie
gtosnosci do otaczajgcych dzwiekow, mozliwos¢ zmiany na tryb pediatryczny (ponizej
25 kg) bez koniecznosci zmiany elektrod, min 5-letnia gwarancja, zestaw powinien
zawierac trzy komplety elektrod dla dorostych (czas przechowywania: do 30 miesiecy),
obstuga w jezyku polskim, dane mozna kopiowaé z pamieci wewnetrznej na karte SD,
zabezpieczony przed strumieniem wody i zanieczyszczeniami, odporny
na upuszczenie z wysokosci 1,2 metrow na dowolng powierzchnie.




Pompa infuzyjna

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa posiada, mozliwos¢ podglgdu i zmiany parametréw
w trakcie infuzji, praca ze strzykawkami 10-60 ml, automatyczne rozpoznawanie rozmiaru
strzykawki. Historia zdarzen dostepna z pulpitu pompy i w postaci pliku XML, mozliwo$é
dtugotrwatej pracy z akumulatora.

Elektrokardiogram przenosny

12-kanatowy przenosny i lekki aparat EKG pozwalajgcy na peing diagnostyke EKG ,
wydruk badania z aparatu na papierze 100 mm. Przechowywania danych na aparacie lub
poprzez port USB na pamieci zewnetrznej, praca w trybie recznym i AUTO, automatyczna
analiza i petng interpretacje EKG w postaci krotkiej lub rozszerzonej. Urzgdzenie EKG
zasilane z sieci lub wbudowanego akumulatora. Aparat z 5-letnig gwarancja.



Inhalator tlenowy

Zapewnia udzielanie poszkodowanym na miejscu zdarzenia pierwszej pomocy medycznej.

Wyposazenie zestawu: rurka ustno-gardtiowa ( 6 rozmiaréw), butla aluminiowa 2,7 litra
na tlen medyczny, reduktor tlenowy z regulowanym przeptywem, komplet masek, worek
samorozprezny silikonowy (wentylacja czynna i bierna). Zestaw w torbie z tkaniny
wodoodpornej z uchwytem do przenoszenia.
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Lampa bezcieniowa ze statywem

Lampa przeznaczona do pracy w gabinetach lekarskich, salach
zabiegowych opatrunkowych, izbach przyje¢ jako gtéwne lub pomocnicze zrodto
Swiatta elastyczne, stabilne ramie typu "gesia szyja", zrodtem swiatta projektor LED.



Statyw do wlewan i kropléwek, skitadany

Stojak do podawania kropléwek, wlewdw dozylnych i infuzji, sktadany z regulacjg wysokosci.
Stojak dla kroplowek z czterema wieszaki do pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi.

Budowa: wieszak, pokretto/zacisk, statyw, pieciondg z kétkami jezdnymi, sruba mocujaca.
Wysoko$é: min.110 - max.200 cm

Stolik podreczny, metalowy

Dwie metalowe pdtki, uchwyt do prowadzenia, bez misek, wysoko$¢ 820 mm,
gtebokosc¢ 440 mm, szerokos¢ 620 mm, malowany proszkowo.
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Stolik do narzedzi, metalowy

Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej, stolik z metalowymi potkami oraz uchwytem
do prowadzenia. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa mobilna
wyposazona w cztery kétka, w tym dwa z blokadg. Wysokos¢ 93 cm, dtugosc¢ 85 cm,
szerokos¢ 54 cm, odleglos¢ miedzy pétkami okoto 56,5 cm.

Kozetka lekarska z requlowanym zagiéwkiem

Metalowy szkielet, leze dwusegmentowe, regulacja zagtéwka, uchwyt do mocowania rolki
przescieradia.
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Waga elektroniczna ze wzrostomierzem

Medyczna Waga Osobowa Kolumnowa z legalizacjg - wzrostomierz 100 - 200 cm,
Waga przeznaczona jest do wazenia pacjentow w placéwkach stuzby zdrowia
oraz gabinetach lekarskich.

Szyna wyciggowa ortopedyczna

Szyna wyciggowa dla dorostych stuzgce do ochrony ztamanych konczyn poszkodowanego.
ZESTAW POWINIEN ZAWIERAC:

- szyna wyciggowa - 1szt.

- torba transportowa - 1szt.



Reduktor MediSelect Il , ztacze AGA

Reduktor tlenowy MEDISELECT Il ze skokowo regulowanym przeptywem 0-25 [|/min
oraz ztgczem AGA.

Reduktor do sprzetu tlenowego w PSP, OSP, pogotowiu ratunkowym i placéwkach stuzby
zdrowia. Obrotowy - 0 kat 360 stopni, ruchoma koncéwka przeptywomierza - o kat 360 stopni
- do podigczenia maski lub nawilzacza. Samocentrujgce pokretto przeptywomierza
umozliwiajgce precyzyjne ustawienie przeptywu. Dwa okienka na pokretle umozliwiajg odczyt
wskazan przeptywomierza z boku i z przodu reduktora. Reduktor spetnia wymogi dla zestawu
PSP R-1, R-2.
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Szczudta pachowe dla dorostych

Szczudta pachowe z wytrzymatego trzonu wykonanego z aluminium, lekkie
i zakonczone gumowg nasadkg. Trzon z funkcjg regulacji, ktéra pozwala dopasowac
produkt. Wyposazone w migkkie podparcie pod pache i dtonie. Posiadajgce szeroki
zakres regulacji kuli do wzrostu i ergonomiczny ksztalt. Rozmiar uniwersalny,



regulacja wysokosci.

Szczudia tokciowe dla dorostych

Kula tokciowa z podwdjng regulacjg wysokosci dla oséb z niepetnosprawnoscig
konczyn dolnych, ktére mogg stabilnie sie nimi podpierac. Podwdjna regulacja
wysokosci, podporka odchylana, rekojes¢ uniwersalna lub do prawej i lewej dtoni, dwa
odblaski, nasadka/stopka wzmocniona podktadkg stalowg, lekkie, anodowane
aluminium.

Bateria do defibrylatora AED Powerheart G5

Bateria do Cardiac Powerheart G5 technologia Intellisense, gwarancja 4 lata od daty instalacji



baterii w defibrylatorze.

Lampa bakteriobdjcza ( stojgcal/sktadana)

Lampa bakteriobdjcza na stojaku, sktadana, przeznaczona do dezynfekcji powierzchni
z wirusow, bakterii, grzybow wszelkich mikroorganizméw, swiatto ultrafioletowe UV-C.
Lampy dezynfekujgca powierzchnie do 25m2. Zywotno$¢ 8000h, napiecie zasilajgce
220-240V, przewdd zasilajgcy 5m, wielopozycyjne ramie, stojak.

Detektor CO2 kolorymetryczny jednorazowego uzytku

Uniwersalny jednorazowy, kolorymetryczny detektor dwutlenku wegla, pozwalajgcy
na  potwierdzenie  prawidtowej intubacji i  witasciwej wentylacji  pacjenta.
Wizualizacja zawartosci dwutlenku wegla w wydychanym gazie poprzez zmiane koloru
Z niebieskiego w zofity, tatwos¢é wigczenia pomiedzy rurke intubacyjng, maske krtaniowg
lub rurke krtaniowg i obwod oddechowy, standardowa srednica ztgcz 15mm, zminimalizowane
rozmiary i bardzo mata przestrzen martwa, czas pracy — do dwoch godzin.






