


















LEGENDA:

przebudowa instalacji kanalizacji
sanitarnej Ø160 PVC-U kl. S
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Zawór napowietrzający
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elektryczny podgrzewacz pojemnościowy wiszący

V = 100 dm3; P = 1,5 kW; I = 230 V
elektryczny podgrzewacz pojemnościowy wiszący

V = 100 dm3; P = 1,5 kW; I = 230 V

W2W3

Zawór pierszeństwa DN 20, przyłącze gwintowane

funkcja regulacji ciśnienia oraz odcięcia przepływu

w przypadku spadku ciśnienia napływu poniżej wartości nastawy

Kv=15 m3/h;Dzeta=1,5468 Qmin=5,500m3/h; Qmax=17,000m3/h;

Min. ciśnienie utrzymywane za regulatorem- 50kPa

Max. ciśnienie utrzymywane za regulatorem- 1000kPa

Istniejący przewód wodociągowy stalowy

prowadzony w kanale technologicznym
Projektowany przewód wodociągowy PP PN 10

prowadzony w kanale technologicznym

DN 40x3,7

DN 32x3

DN 16x2,7

DN 20x2,8

DN 32x3,0

DN 25x2,3

DN 20x1,9

DN 25x3,5

DN 32x3

DN 20x2,8

DN 32x3,0

DN 25x2,3

DN 20x1,9

DN 25x3,5

Istniejący przewód wodociągowy stalowy

prowadzony w kanale technologicznym

Istniejący przewód wodociągowy stalowy

prowadzony w kanale technologicznym Projektowany przewód wodociągowy PP PN 10

prowadzony w kanale technologicznym

DN 32x3

DN 40x3,7

DN 16x2,7

DN 40x3,7
Pżi

Pż1

DN 32 stal

DN 32 stal

DN 16x2,7

Przewody prowadzić

pod stropem

DN 25x2,3

W1

Oznaczenie pionu wodociągowego

Pżi Oznaczenie istniejącego pionu instalacji p.poż.

W1

Legenda

Istniejące przewody wodociągowe

prowadzone w kanale technologicznym

Pion wodociągowy

Przewody instalacji p.poż.

Przewody wody zimnej

Przewody wody ciepłej

Projektowane przewody wodociągowe

prowadzone w kanale technologicznym

Uwaga!

- Odejścia od istniejących pionów

  wodociągowych zaślepić

- Podgrzewacze c.w.u. montować na wysokości

  ca 2,0 m licząc od spodu podgrzewacza do

  poziomu posadzki

Pż1 Oznaczenie projektowanego pionu instalacji p.poż.

H25

proj. szafka hydrantowa z hydrantem DN25 i wężem

półsztywnym L = 30,0 m;

wysokość montażu szafki : 1,35 m licząc od poziomu

posadzki do zaworu



Oznaczenie pionu wodociągowego

Pżi Oznaczenie istniejącego pionu instalacji p.poż.

W1

Legenda

Istniejące przewody wodociągowe

prowadzone w kanale technologicznym

Pion wodociągowy

Przewody instalacji p.poż.

Przewody wody zimnej

Przewody wody ciepłej

Projektowane przewody wodociągowe

prowadzone w kanale technologicznym

Pż1 Oznaczenie projektowanego pionu instalacji p.poż.

elektryczny podgrzewacz pojemnościowy wiszący

V = 100 dm3; P = 1,5 kW; I = 230 V

elektryczny podgrzewacz pojemnościowy wiszący

V = 100 dm3; P = 1,5 kW; I = 230 V

Zasilanie z ist. pionu p.poż.

elektryczny podgrzewacz pojemnościowy wiszący

V = 100 dm3; P = 1,5 kW; I = 230 V
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SALA GIMNASTYCZNA 235

HN1

HN1- hybrydowa nasada kominowa 200, max.

wydajność 490 m³/h, moc elektryczna 10,0 W

HN2

HN2- hybrydowa nasada kominowa 150, max.

wydajność 197 m³/h, moc elektryczna 3,9 W

HN1
HN2

OZNACZENIA
HN2

HN2

Jednostka wentylacyjna przeznaczona do montażu ściennego

Vnaw/wyw = 1200 m3/h

moc odzysku: Qodz= 13,2 kW

sprawność odzysku ciepła: 82,2

Qgrz= 6,8 kW (70/50°C, -20/20°C, todz= 13°C,

tnaw= 29,5°C, 299 l/h, 3,7 kPa)

zasięg: 15 m

Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz

m= 78,3 kg

Przyłącze: 1/2" + zawor trójdrogowy z siłownikiem

Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący, zabezpieczenie

przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrza nawiewanego.

HN1

jednostka wentylacyjna ścienna

spód urządzenia na wysokości

363 cm nad poziomem podłogi

ist. grzejnik do przełożenianowa lokalizacja

przekładanego grzejnika

ist. grzejnik C11/90/100

do demontażu

ist. grzejnik C11/90/52

do demontażu

ist. grzejnik do demontażu

i wymiany na grzejnik C11/90/100

zdemontowany z pom. 05

ist. grzejnik C11/90/120 do demontażu i wymiany

na grzejnik C11/90/40 zdemontowany z pom. 03
ist. grzejnik C11/90/40 do demontażu i wymiany

na grzejnik C11/90/52 zdemontowany z pom. 04
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jednostka wentylacyjna ścienna

spód urządzenia na wysokości

363 cm nad poziomem podłogi

jednostka wentylacyjna ścienna

spód urządzenia na wysokości

363 cm nad poziomem podłogi

czerpnio - wyrzutnia ścienna

Lcałk. = 240 cm

czerpnio - wyrzutnia ścienna

Lcałk. = 240 cm

czerpnio - wyrzutnia ścienna

Lcałk. = 240 cm
czerpnio - wyrzutnia ścienna

Lcałk. = 240 cm

DN 35

DN 35DN 28DN 22

przewody zasilające i powrotne instalacji

grzewczej na potrzeby zasilenia

jednostek wentylacyjnych ze stali

węglowej 1.0034, ocynkowane

zewnętrznie, do instalacji c.o., łączone

kształtkami zaprasowywanymi

przewody zasilające i powrotne

montować pod stropem sali

gimnastycznej

przewody zasilające i powrotne

montować pod stropem sali

gimnastycznej

miejsce włączenia do ist. instalacji

grzewczej

UWAGA

Nasady w pom. 01 i 06 montować na podstawach dachowych

po wykonaniu przebić przez stropodach

proj. grzejnik łazienkowy

drabinkowy  szer. 400 mm,

wys. 714 mm wraz z kątowymi

zaworami termostatycznym

i powrotnym
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ist. instalacji grzewczej



miejsce włączenia do ist. instalacji

grzewczej

Zawór równoważący z możliwością odcięcia oraz nastawą wstępną

o standardowym przepływie,  DN 20, kvmin = 0,33 m3/h, kvmax = 4,81 m3/h

automatyczne zawory odpowietrzające

wraz z kulowym zaworem odcinającym dn15

przewody zasilające i powrotne instalacji grzewczej na potrzeby

zasilenia jednostek wentylacyjnych ze stali węglowej 1.0034,

ocynkowane zewnętrznie, do instalacji c.o., łączone kształtkami

zaprasowywanymi

nagrzewnica wodna w jednostce wentylacyjnej przeznaczonej

do montażu ściennego


