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WYMAGANIA TECHNICZNE

WSTĘP

Niniejsze Wymagania dla materiałów i elementów dotyczą warunków jak i danych technicznych, które stanowią podstawę do dostawy elementów sieci cieplnych.

Zakres postępowania obejmuje dostawę w/w elementów.

0.1   Przepisy

Wszystkie wyspecyfikowane elementy sieci cieplnych, zarówno preizolowane jak i czarne, muszą spełniać wymagania odpowiadających im aktualnych przepisów. Wykonawca, a nie Zamawiający jest w pełni odpowiedzialny za skompletowanie dostawy i jej zgodność z przepisami mającymi zastosowanie do zakresu Umowy.

0.2  Świadectwa i zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kopii badań przewodności cieplnej pianki zastosowanej w dostarczanych elementach rurociągów preizolowanych.

0.3 Normy

Niniejsze Wymagania podają Normy, które oferowane elementy muszą spełniać.

Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

Do każdej partii dostawy wyrobu Wykonawca winien dostarczyć dokument potwierdzający wykonanie danej partii wyrobów zgodnie z normami (np. w formie Deklaracji zgodności).

0.4 Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne zawierają  wymagania dla sieci cieplnych systemu ciepłowniczego OPEC Sp. z o.o. 

1. DANE TECHNICZNE 

Dane techniczne odnoszą się do dostawy elementów rurociągów preizolowanych dla 
Zamawiającego.

2. Rury preizolowane

W systemie ciepłowniczym Zamawiającego należy stosować rury preizolowane z pianką izolacyjną trwale związaną z rurą stalową. Końce rury stalowej mają być niezaizolowane na długości określonej w katalogu producenta oraz przygotowane do spawania (fazowane krawędzie). Długość katalogowa może dopuszczać odchyłki od tej długości nie większe jednak niż ± 20 mm.

Rury preizolowane powinny posiadać następujące oznaczenia na zewnętrznej stronie obu końców każdej rury  płaszczowej (nie dalej niż 150 mm od jej końca) :

- skrótowe oznaczenie jakości stali;

- znak producenta;

- numer rury.

Numery rur muszą być naniesione na rurę przy użyciu barwnika. 

Rury preizolowane muszą spełniać warunki normy :

PN-EN 253+A2:2015-12 - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszych Wymagań.
2.1. Rury przewodowe

Rury przewodowe wykonane ze stali: 

•
dla średnicy nominalnej od DN 15 do DN 100 włącznie - rury stalowe bez szwu wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2+A2:2014-02 lub ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2014-02, z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszych Wymagań.
•
dla średnicy nominalnej od DN 125 do DN 300 - rury stalowe ze szwem spiralnym lub szwem wzdłużnym wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 lub PN-EN 10217-5:2004/A1:2006  lub ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1:2004/A1:2006, z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszych Wymagań.
Dostarczone rury muszą być fabrycznie nowe, odtłuszczone i śrutowane.

2.2. Izolacje termiczne

- izolacja: pianka poliuretanowa – jako substancje pianotwórcze mogą być stosowane tylko takie substancje, które nie niszczą ozonowej warstwy atmosfery. Wszystkie właściwości pianki muszą być tak dobre  jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania  przy pomocy pentanu lub cyklopentanu.

Wymagana przewodność cieplna pianki przy 50 0C gdzie  ( pianki ≤ 0,028 W/mK.

Właściwa jakość użytych surowców winna być potwierdzona zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającym wyniki badania współczynnika przewodzenia ciepła przeprowadzonego zgodnie z normą PN-EN ISO 8497:1999 lub jej odpowiednikiem, potwierdzające wymagania zamawiającego zawarte w niniejszym punkcie.

Izolacje termiczne muszą spełniać wymagania normy PN-EN 10204:2006, rozdział 3.1B, z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszego dokumentu.
Grubość izolacji musi być zgodna z tabelą:

	Średnica nominalna rury przewodowej
	Średnica płaszcza zewnętrznego dla izolacji Standard w mm
	Średnica płaszcza zewnętrznego dla izolacji PLUS w mm

	DN 20
	90
	110

	DN 25
	90
	110

	DN 32
	110
	125

	DN 40
	110
	125

	DN 50
	125
	140

	DN 65
	140
	160

	DN 80
	160
	200

	DN 100
	200
	225

	DN 125
	225
	250

	DN 150
	250
	315

	DN 200
	315
	400

	DN 250
	400
	450

	DN 300
	450
	500


2.3. Rura osłonowa

Rury osłonowe powinny być wykonane z twardego polietylenu PEHD (wg PN-EN 253+A2:2015-12 z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszych Wymagań) o właściwościach:

•
gęstość 


- min 945 kg/m³
•
granica plastyczności 

- min 19 MPa

•
wydłużenie przy zrywaniu 
- min 350 %

Wewnętrzna powierzchnia rury polietylenowej, dla zwiększenia przyczepności sztywnej pianki poliuretanowej, winna być aktywowana metodą elektrokoronowania.

2.4. Zawory

PN-EN 488:2015-12 - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu, z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszych Wymagań.
2.5.  Kształtki

PN-EN 448:2015-12 - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu z uwzględnieniem zapisu pkt. 03 niniejszych Wymagań.
Nie dopuszcza się zaoferowania złączy kolanowych zamiast kolan preizolowanych.
Wymiary kolan (A i B) wymienione w zestawieniu materiałowym są wymiarami minimalnymi.

2.6.  Zestawy do wcinki

Zespół izolacji wcinki powinien zawierać: elementy płaszcza PEHD w postaci taśmy, opasek lub gotowych elementów potrzebne do zaizolowania rury głównej i odgałęzienia realizowanego poprzez wcinkę na zimno lub gorąco, płynne składniki pianki izolacyjnej, korki odpowietrzające – 2 szt., korki wgrzewane elektrycznie – 2 szt., elementy odpowiedniej instalacji alarmowej potrzebne do połączenia przewodów.
Zawory do wcinki na gorąco powinny być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego narzędziem do wykonywania wcinek na gorąco. W związku z powyższym  parametry zaworów do wcinki na gorąco winny być zgodne z poniższą tabelą:

	Średnica zaworu
	Typ gwintu 
	Min. średnica przelotu kuli
	Maks. długość zaworu

	DN 15
	G 7/8”  zewn.
	15
	127

	DN 20
	G 7/8”  zewn.
	15
	127

	DN 25
	G 1 1/8”  zewn.
	20
	143

	DN 32
	G 1 ½"  zewn.
	25
	145

	DN 40
	G 1 ¾”  zewn.
	32
	178

	DN 50
	G 2 ¼”  zewn.
	40
	198

	DN 65
	M 64x2  wewn.
	50
	205

	DN 80
	M 76x2  wewn.
	65
	200

	DN 100
	M 95x2  wewn.
	78
	225

	DN 125
	M 146x6 zewn. podwójny
	125
	363

	DN 150
	M 140x6 wewn. podwójny
	125
	365


DN 150 zredukowana średnica przelotu, do wspawania z obu stron
2.7.  Instalacja alarmowa

Wszystkie elementy preizolowane winny zawierać przewody instalacji alarmowej w jednym z dwóch systemów instalacji alarmowej:

- instalacja alarmowa typu impulsowego składająca się z dwóch nieizolowanych drutów miedzianych

- instalacja alarmowa typu rezystancyjnego składająca się z:

· przewodu czujnikowego – NiCr8020, izolowanego PTFE (kolor czerwony), perforowanego co 15 mm

· przewodu powrotnego –  miedzianego, w izolacji FEP (kolor zielony), izolowanego w całym odcinku.

2.8.  Osłona trzpienia zaworu

Pozycje oznaczone jako osłona trzpienia zaworu powinny składać się z rury osłonowej wykonanej z HDPE o odpowiedniej średnicy zewnętrznej.

3. Warunki pracy sieci c.o. i c.w.u. dla rur preizolowanych :

sieć wysokoparametrowa:

- ciśnienie robocze :

16 bar

- temperatura pracy : 
+120(C z temp. szczytową 130(C przez max. 500 godzin rocznie.

4. Woda sieciowa – wartości średnie i maksymalne

- jakość wody: zaoferowane rury preizolowane winny spełniać wszystkie normatywne warunki do przesyłu wody.
	
	średnia
	max
	

	- pH
	9,74
	9,9
	

	- twardość ogólna
	0, 044
	0,055
	mval/dm3

	- zasadowość „p”
	0,180
	0,238
	mval/dm3

	-zasadowość „m”
	0,382
	0,403
	mval/dm3

	- zawartość tlenu
	0
	0
	mg/dm3

	- zawartość chlorków
	28,26
	33,96
	mg/dm3

	- zawartość żelaza
	0
	0
	mg/dm3

	- przewodnictwo
	289,2
	465
	mg/dm3
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