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1. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE, WARUNKI, UZGODNIENIA
DECYZJE

SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenia o zgodnosci Projektu budowlanego z obowigzujacymi przepisami
Uprawnienia budowlane

Zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 4.09.2018r.

N S
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OSWIADCZENIE - KLAUZULA

do projektu pn.:

-,BUDOWA PRZEPUSTU NA RZECE STRADYK
W MIEJSCOWOSCI AUGAMY”
inwestycja prowadzona na dziatkach nr
3370/4 1 3370/5, 3370/1, 3369/3, 3374/4, 3370/2, 3370/6 1 9/5
powiat bartoszycki, gmina Gérowo Itaweckie, obreb Augamy
Wykonawca niniejszego projektu o$wiadcza, ze jest on wykonany zgodnie z umowg,

obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

BRANZA MOSTOWA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
dr inz. Michat Hirsz mgr inz. Lukasz Ktosin
upr. bud. POM/0073/PWOM/10 upr. bud. POM/0076/PWOM/11

DATA OPRACOWANIA: 28 wrze$nia 2018r.

HTH Michat Hirsz Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowosci Augamy Str.
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POMOR_KA OKREGOWA
12BA 142YasROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdauisk, ul, Swigtojuinka 43/44

Tel 58-324-89-77 )
Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 66/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1§ 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL KONRAD HIRSZ
doktor inzynier
urodzony dnia 17.10.1978 r., w Kwidzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0073/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstgpuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty
Jjej dorgezenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okppesyyn) Komigji Kwajifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

EPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr ing#higniey Drewnowski

CZLONEK

Okregowej Koghsii Kwalifikacyjnej
. ”,.-'—'—

drinz, Marek Wﬁolowski
Otrzymujy:
1.Pan Michal Konrad Hirsz
§0-299 Gdansk, ul. Hery 4 ¢/4
2.0krggowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.afa
HTH Michat Hirsz Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowos$ci Augamy Str.
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Pan Michal Konrad Hirsz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 19 ust. 1 i 2 powolanego na wstepic rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obickt inzynierski, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych;

2) kolejowy obickt inzynierski: most, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe.

- obliczania $wiatta mostow i przepustow.

ML Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

FOMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul, Swigtojuiska 43/44
[$}] Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

HTH Michat Hirsz Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowosci Augamy Str.
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POMORSKA ommag-‘\s_olsz
1ZBA 1NAYRIEROW BUDOWRICTWA
a0 3;40 Gdansk, ul. .‘i\n‘.céu.l:l;f:?!_lk_(/n A3j44
Tel. 58-324-89- N .
) sz 55.301-14-98 Gdansk, dnia 13 czerweca 2011 r.

syg. akt 72/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15,
§ 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KLOSIN
magister inzynier
urodzony dnia 20.06.1983 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0076/PWOM/11

do projecktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsc.

HTH Michat Hirsz Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowosci Augamy Str.
hthmhirsz@gmail.com 7
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Pan Lukasz Klosin upowazniony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 19 ust. 1 i 2 powolancgo na wstepic rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

7z obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- obliczania $wiatla mostow i przepustow.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowe]j uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwoflanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierébw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
r

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komjsig®walifikacyjnej

mgr i Zbigniew Drewnowski

CZLL
Okrggowej Komij

EK

walifikacyjnej

Otrzymujq:

1.Pan Lukasz Klosin

$1-198 Pierwoszyno, ul. $liwkowa 24
2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

HTH Michat Hirsz Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowosci Augamy
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® POLSEKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nUM AL e ref Ik Sty iy i

POM-PSI-7L-R1B *

Fan Michat Konrad Hirsz o numerze ewidencyjnym FOM/BM/D280/10

adres zamieszkania ul.Szafirowa 8, 80-202 Chwaszczyno

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnoia cywilne].

Minigfsze zatwiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2015-08-30.

Zastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpieczinym podpisem elektronicznym
wenfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-0B-2E roky przes:

Franciszek Eogowicz, Przewodniczgey Eady Fomorskiej Okregowe| lzby Iniynierdw Budownictwa.

|2godnm art. 5 ust 2 ustawey 2 dla LB werzesnia 2001 7. 0 podpisie abaktroneznym [ D2, U 2001 ke 130 paz. 1A50] dana w postac)
alaktronzng] apatizona bazpiezigm padpizam abaktio nezoge m warfikowE e m pray pomacy waznago e lfikowtanago o tyfikato =5
ihirncneaing poed weag kaddam kot bdee praenych dokumantam apatraanym pod peamiwdaznorgoanymi |

* odaryfikacy poprawnodor dare b ninggaym 2atwiadozaniu mozna spiavedar 23 pomacy numaru e ryfikacy nego 2adwidaania na
stran Polskia) by Inzensarde Budow nictea oot plibarg. pl ub kantaktoge s 2 bioram wlazonea) Okeg gowa) by Inxy meid

Eushow nita.

HTH Michat Hirsz Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowosci Augamy
hthmhirsz@gmail.com
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® POLSEKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nUM AL e ref Ik Sty iy i

POM-R2R-CO5-200 *

Fan kukasz Klosin o numerze ewidencyjnym POM/BM/0242/11

adres zamieszkania  ul. Sliwkowa 24, 81-198 Pierwoszyno

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnoia cywilne].

Minigfsze zatwiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2015-08-30.

Zastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpieczinym podpisem elektronicznym
wenfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-07-03 roky przez:

Franciszek Eogowicz, Przewodniczgey Eady Fomorskiej Okregowe| lzby Iniynierdw Budownictwa.

|2godnm art. 5 ust 2 ustawey 2 dla LB werzesnia 2001 7. 0 podpisie abaktroneznym [ D2, U 2001 ke 130 paz. 1A50] dana w postac)
alaktronzng] apatizona bazpiezigm padpizam abaktio nezoge m warfikowE e m pray pomacy waznago e lfikowtanago o tyfikato =5
ihirncneaing poed weag kaddam kot bdee praenych dokumantam apatraanym pod peamiwdaznorgoanymi |

* odaryfikacy poprawnodor dare b ninggaym 2atwiadozaniu mozna spiavedar 23 pomacy numaru e ryfikacy nego 2adwidaania na
stran Polskia) by Inzensarde Budow nictea oot plibarg. pl ub kantaktoge s 2 bioram wlazonea) Okeg gowa) by Inxy meid

Eushow nita.

HTH Michat Hirsz Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowosci Augamy
hthmhirsz@gmail.com
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WOIT GMINY
Gorowo liaweckie

Znak: RIZ .6733.8.2018

Gérowo ltaweckie dnia 04.09.2018r

DECYZJANr12/2018
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podst. art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w skrocie o pizp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pozn.
zm.), a takze na podstawie art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego - w skrécie KPA (Dz.
U.z 2017 r. poz. 1257z pozn. zm.);
po rozpatrzeniu wniosku P. Michat Hirsz z dnia 20.06.2018r dzialajacy w imieniu
Nadlesnictwa Gorowo ltaweckie na podstawie upowaznienia, w sprawie lokalizacji inwestycji celu
publicznego

USTALAM
na rzecz Inwestora - Nadle$nictwa Gorowo Haweckie
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajacej na
budowie przepustu narzece Stradyk w ciagu drogi gminnej wewnetrznej
(dziatki nr 3370/4 i nr 3370/5), w rejonie miejscowosci Augamy
l.  Rodzaj inwestycii : remont przepustu w ciagu drogi wewnetrznej
1.0. inwestycja polega na budowie przepustu na rzece, w ciagu drogi wewnetrznej w obrebie Augamy

1.1. w zakres inwestycji wchodzi:

wykonanie tymczasowej przeprawy;

- rozbidrka istniejgcego przepustu;

- budowa nowego przepustu;

- dlugosé/szerokosé przepustu do 20,0m;

- $Swiatto poziome / rozpietos¢ do 8,0m

materialy konstrukcyjne przepustu: beton, stal;

- odtworzenie drogi nad przepustem;

- rozbidrka tymczasowej przeprawy;

- uporzadkowanie terenu,

1.3. lokalizacja projektowanej inwestycji - na terenie obejmujgcym dziatki nr:3370/4; 3370/5:
3370/1; 3369/3; 3374/4; 3370/2; 3370/6; 9/5; obreb Augamy . Linie rozgraniczajgce teren
planowanej inwestycji pokrywajace si¢ z granicami terenu objetego  wnioskiem
przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000. Mapa ta stanowi zalgcznik nr 1
do niniejszej decyzji.

1.4. funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - infrastruktura drogowa

Il.  Warunki i szczeg6iowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przepiséw_odrebnych:

2.0. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

2.1. roboty budowlane w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ w sposob im nie szkodzacy,

2.2. projektowana inwestycja nie moze pogorszy¢ istniejacego zagospodarowania terenu - po
zakonczeniu prac ziemnych nalezy doprowadzi¢ nawierzchnie terenéw sasiednich do stanu
wyjsciowego.

Str.

HTH Michat Hirsz Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowosci Augamy 1

hthmhirsz@gmail.com



PROJEKT BUDOWALNY
Cze$¢ opisowa

3.0. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz przyrody i krajobrazu :

3.1. teren planowanej inwestycji polozony jest na obszarze objetym ochrong z uwagi na walory
$rodowiska przyrodniczego zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r.0 ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz 142 z péin.zm.) o znaczeniu Europejskim tj. obszar Natura 2000 Ostoja
Warminiska nr PLB280015 Zgodnie z ww. ustawg na obszarze Ostoja Warminska ,Zabrania sie
podejmowania dziatan mogacych w istotny sposéb pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, a takze w istotny sposéb wplynaé negatywnie na gatunki, dla
ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000". Dodatkowo inwestycja potozona jest
na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzniesienn Goérowskich na ktérym obowigzujg rygory
zawarte w rozporzadzenia Nr 40 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzniesieri Gérowskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr
71, poz. 1366). Przestrzeganie rygoréw warunkéw zagospodarowania okreslonych w niniejszej
decyzji w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zrealizowaniu spowoduje, ze planowana
inwestycja nie wplynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roélin i
zwierzat, oraz nie naruszy spojnosci krajowego systemu obszaréw chronionych. Z uwagi na
polozenie inwestycji na obszarze ochrony ptakéw planowana inwestycja powinna zostaé
zrealizowana w okresie poza sezonem rozrodu zwierzat.

3.2. projekt budowlany oraz zagospodarowania terenu winny uwzglednia¢ wymaogi ochrony
$rodowiska w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z pézn. zm.),

3.3. zamierzenie wnioskodawcy polegajgce na budowie drogi przepustu na drodze gminnej
wewnetrznej, nie jest zaliczane do przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko w rozumieniu przepisow Prawa ochrony $rodowiska i rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71z pézn. zm.)

4.0. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej :

4.1. teren inwestycji teren inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony konserwatorskiej, nie
ustala sig zatem w tym zakresie zadnych wymagar.

5.0. Ustalenia w zakresie obstugi w urzadzenia infrastruktury technicznej i komunikacji:

5.1. w przypadku ewentualnej kolizji z siecig teletechniczng nalezy usungé kolizje w uzgodnieniu z
zarzadca sieci.

6.0. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

6.1. inwestycje nalezy projektowa¢, realizowac i utrzymywaé w sposoéb zapewniajgcy spelnienie
podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukgji, bezpieczeristwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, a takze w sposéb zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw
osob trzecich, w tym m. in. ochrone przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw
fgcznoscei,

- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktdcenia elektryczne itp.,
- zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

7.0. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych - nie dotyczy terenu inwestycji.
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8.0. Inne wymagania wynikajace z przepisow szczegdlnych:

8.1 realizacja inwestycji wymaga uzyskania stosownego pozwolenia w trybie przepiséw ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z p6zn.zm.), wraz z wnioskiem nalezy
zwrocic sig whasciwego organu administracii architektoniczno - budowlanej (Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach), dolgczajac wymagane przepisami dokumenty - stosownie do zakresu wniosku
wraz z o$wiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz kopia
ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

. Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono na zafgczniku nr 1 do decyzji

sporzgdzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.
UZASADNIENIE

Z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zwiazku z
planowang inwestycja polegajaca na budowie przepustu na rowie melioracyjnym w ciggu drogi
gminnej wewnetrznej (dziatka nr 3370/4 i nr 3370/5) Augamy - Matyty zwrécit sie do Wojta Gminy
Gorowo ltaweckie, Pan Michat Hirsz, dziatajacy w imieniu i na rzecz Nadle$nictwa Gorowo ltaweckie,
przedkiadajac wymagane przepisami dokumenty wymienione w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r,,
poz.1073 z pozn.zm.). We wniosku okreslono lokalizacje i zakres planowanego przedsiewzigcia.
W trakcie postepowania wyja$niajacego ustalono, ze :
teren projektowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz na terenie tym nie istnieje obowigzek sporzadzenia planu miejscowego
wynikajacy z przepisow odrebnych, totez, zgodnie z art.4 ust 2 pkt. 1 i art. 50 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nalezalo ustalié sposéb zagospodarowania
terenu dla powyzszej inwestycji w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

- teren projektowanej inwestycji nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadiokalnym, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 ustawy,

teren projektowanej inwestycji nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o
znaczeniu krajowym, o ktérych mowa w art.48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Przedmiotem wniosku jest inwestycja polegajgca na budowie przepustu bedgcego w zlym stanie
technicznym. Inwestycja stanowi inwestycje celu publicznego w rozumieniu przepiséw art.6
ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1509 z péZn.zm).

W trakcie przeprowadzonego postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczeciu postepowania zawiadomiono w
drodze obwieszczenia oraz wiascicieli i zarzadcow terenow objetych inwestycjg powiadomiono
na pismie.

Prowadzgc postgepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie dokonano analizy
warunkéw, o ktérych mowa w art. 53 ust.3 w/w ustawy tj. analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu i jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych, a takze
analizy stanu faktycznego i prawnego nieruchomosci objetych wnioskiem i stwierdzono, iz nie
ma przeciwwskazan do wydania niniejszej decyzji.

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego terenu objetego wnioskiem
ustalono, ze teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja jest terenem przeznaczonym pod
projektowana funkcje.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych pozwalajg na ustalenie, ze realizacja planowanej inwestycji w sposéb okreslony w
niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia fadu przestrzennego, walorow architektonicznych i
krajobrazowych, wymagan ochrony $rodowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury,
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ochrony zdrowia, waloréw ekonomicznych przestrzeni, prawa wiasnosci, potrzeb obronnosci i
bezpieczenstwa panstwa oraz potrzeb interesu publicznego. Wnioskowana inwestycja nie
wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze i nieleéne w
rozumieniu o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. Jednoczesnie zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami odrebnymi (ustawg Prawo budowlane, ustawa Prawo wodne i Prawo ochrony
Srodowiska)

W rozpatrywanej sprawie wystepujg wigc przestanki wymienione w art. 53 ust. 3 pkt 1i2i 56
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co umozliwia wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego zamierzenia polegajacego
na budowie przepustu na rzece Stradyk w ciggu drogi gminnej wewnetrznej w obrebie Augamy .
Zgodnie z art.53 ust 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
decyzji zostat uzgodniony z Regionalna Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Olsztynie w zakresie
polozenia przedsigwzigcia na terenach objetych ochrong na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Postanowienie WSTE.612.22.36.2018.JM z dnia 13.08.2018r. o nie zajeciu stanowiska. Uzgodniono w
trybie art. 53 ust. 5¢c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust 4 pkt 6 ww. ustawy projekt decyzji zostat uzgodniony Panstwowym
Gospodarstwemn Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewniw Elblagu w zakresie ochrony urzgdzen
melioracyjnych, Postanowienie GD.2.1.611.32.2018.JM z dnia 9.08.2018r.

Zgodnie z art. 53 ust 4 pkt 11a ww. ustawy projekt decyzji zostat uzgodniony z Regionalnym
Zarzagdem Gospodarki Wodnej w Gdarsku w zakresie pozwolenia wodno prawnego. Uzgodniono w
trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust 4 pkt 6 ww. ustawy z Regionalng Dyrekcjg Laséw Paristwowych w Olsztynie
w zakresie ochrony gruntéw lesnych. Postanowienie ZS.224.337.2018.EP z dnia 09.08.2018r.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji zostat
przygotowany przez uprawnionego urbaniste.

Wobec wypetnienia dyspozycji art. 53 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.199) - orzeczono jak w sentencji
decyzji.
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Pouczenie

1) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy pozwolenie na
budowe - art. 55 ustawy o pizp.

2) Organ, ktory wydat decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdzi jej wygasniecie (art.
65 ust.1), jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, kiérego ustalenia bedg inne niz w
wydanej decyzji (tego przepisu nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe).

3) Stwierdzenie wygasniecia decyzji nastepuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1 KPA - art. 65 ust. 3

- x -

1) Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwofania do Samorzgdowego Kolegium
Odwofawczego w Elblggu ( ul. Zwigzku Jaszczurczego 14 a, 82-300 Elblag) za posrednictwem
Burmistrza Morgga w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o
planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym odwofanie powinno zawieraé zarzuty
odnoszgce sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedgcego przedmiotem
odwofania oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajgce to Zadanie.

2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje.

3) Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomaocna.

4) Skutkiem zrzeczenia sie przez strone prawa do wniesienia odwolania jest ostatecznosé |
prawomocno$c decyzji, co oznacza brak mozliwosci odwofania sig od niej do organu Il instancji
oraz jej zaskarzenia do Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie.

Decyzje otrzymuja :

1. Petnomocnik Inwestora

2. Strony postgpowania - w trybie art. 53 ust. 1 ustawy o pizp
3. Ala

Do wiadomosci :
1. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Decyzje sporzadzifa: wol
mgr inz. Teresa Szymankiewicz- Szarejko
Uprawnienia urbanistyczne 1576

"\-,(,... . THialer Yook & i}

vecyzia ninigjszo staln sig ostaleczng
z dniem 24952048, podiesa
wykenaniv. PODI‘NSPE;.KT_O

podpis ...4{../(,’.:.--':.:.5_\ ..... Zéfﬁ.r.{,,é)’.
Marcin Kaszubat
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2. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka istniejagcego obiektu mostowego i budowa
nowego obiektu przez rzeke Stradyk w ciggu drogi wewnetrznej W miejscowosci Augamy.

2.2. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
— rozbidrke istniejgcego mostu,
— budowe nowego przepustu.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W rejonie inwestycji znajduje si¢ istniejagca droga wewnetrzna po ktorej gtownie
odbywa si¢ ruch lokalny. W ciagu drogi znajduje si¢ most przeprowadzajacy droge przez rzeke
Stradyk.

Inwestycja bedzie realizowana na nast¢pujacych dziatkach:

Tabela 1 Wykaz dzialek przewidzianych pod inwestycje

Nr Lokalizacja Wiasciciel Zarzadca
, Marszatek Wojewddztwa Warminsko-
9/5 rz. Stradyk Skarb Panstwa Mazurskiego
3370/4
3370/5
3370/1 , s ,
3369/3 droga/lasy Skarb Panistwa Lasy Panstwovsﬁal‘\)lvae((lj(eisenlctwo Gorowo
3374/4
3370/2
3370/6

Wojewddztwo: | warminsko — mazurskie
Powiat: | bartoszycki
Jednostka ewidencyjna: | 280105_2 Gérowo Itaweckie gmina
Obreb: | 0001 Augamy

3.1. ISTNIEJACY MOST

Obecny obiekt posiada przesto zespolone o dlugosci w $wietle przyczotkéw 3,70 m
sktadajace si¢ z szesciu dzwigaréw stalowych potaczonych z betonowa ptyta pomostu. Przyczotki
1 skrzydta betonowo kamienne. Barierki ochronne metalowe uszkodzone. Droga lesna obcigzona
ruchem wielko tonazowym samochodoéw (prace lesne, ochrona przeciwpozarowa), obecnie
nieuzytkowana z powodu ztego stanu technicznego obiektu.

Parametry charakterystyczne obiektu:

HTH Michat Hirsz Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowosci Augamy Str.
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o dlugos¢ obiektu: ~5,5m,

e Swiatlo poziome/pionowe: 3,7m/1,75m,

o kat przejscia przeszkody: 85°,

e szeroko$¢ catkowita: 6,2 m,

e rzedna wlotu: 107,84 m n.p.m.
e rzedna wylotu: 107,76 m n.p.m.

Z uwagi na zty stan techniczny istniejagcy most jest zamknigty dla ruchu i nalezy go
rozebrac.

3.2. UZBROJENIE TERENU

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest uzbrojony.
3.3.  SZATA ROSLINNA

Teren inwestycji to droga lesna, w samym rejonie projektowanej inwestycji nie
wystepuja tereny roslinnosci urzadzone;.

3.4. URZADZENIA OCHRONY SRODOWISKA
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja urzadzenia ochrony srodowiska.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

41. PROJEKTOWANY PRZEPUST

Zaprojektowano catkowita rozbidrke istniejacego obiektu i zastgpienie go nowym
obiektem. Zaprojektowano przepust o konstrukcji z blachy falistej o przekroju kotowo-
eliptycznym. Przyjete rozwigzanie nie zakldci przeptywu wod oraz umozliwi podwyzszenie
parametrow technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych Zabezpieczenie ruchu na obiekcie
przewidziano z barieroporgczy stalowych H2W2B a na dojezdzie do obiektu przewidziano
barier¢ ochronng N2W2B.

Projektowany obiekt bedzie charakteryzowat si¢ nastepujacymi parametrami

techniczno-uzytkowymi:

e dlugosc¢ obiektu: 13,00 m,

e kat przejscia przeszkody: 90°,

e szeroko$¢ uzytkowa: 5,0 m,

e S$wiatlo poziome: ~4.5m,

e S$wiatlo pionowe: ~1,9m,

e rzgdna wlotu: 107.89 m n.p.m.
¢ rzgdna wylotu: 107.70 m n.p.m.

Niweleta jezdni zostanie skorygowana i dostosowana do istniejacego terenu. Skarpy
zostang zabezpieczone poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawa.

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com
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4.2. ODWODNIENIE

Wody opadowe oraz roztopowe beda odprowadzane z obiektu powierzchniowo za
pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych.

4.3. SZATA ROSLINNA

W ramach planowanego zamierzenia nie przewiduje si¢ zmian w okolicznej szacie
ro$linnej.

4.4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Niniejsze informacje maja na celu okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Podstawa
prawna sporzadzenia niniejszej informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1332).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735)

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu. Obszar
wyznaczony, na ktérym planuje si¢ wykonanie prac zwigzanych z budowa przepustu, potozony
jest wylacznie na dziatkach wskazanych jako teren inwestycji, dzialki przeznaczone pod
inwestycje zestawiono w tabeli nr 1.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnieniu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm.) obszar
wyznaczony, na ktorym planuje si¢ wykonanie prac potozony jest wylacznie na dziatkach
wskazanych jako teren inwestycji.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

W strefie oddziatywania przedsigwzigcia nie zlokalizowano obiektéw podlegajacych
ochronie konserwatorskiej jak i przedmiotow kultu religijnego, tj.: przydroznych krzyzy lub
kapliczek.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zgodnie z Rejestrem Obszaréw Gorniczych Panstwowego Instytutu Geologicznego
rozpatrywany obszar nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Teren planowanej inwestycji poloZzony jest na obszarze objetym ochrong z uwagi na

HTH Michat Hirsz Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowosci Augamy Str.
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walory srodowiska przyrodniczego zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r.0 ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 142 z pdzn.zm.) o znaczeniu Europejskim tj. obszar Natura 2000
Ostoja Warminska nr PLB280015 Zgodnie z ww. ustawg na obszarze Ostoja Warminska
,Zabrania si¢ podejmowania dzialan mogacych w istotny sposob pogorszy¢ stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, a takze w istotny sposdb wplynaé
negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000".
Dodatkowo inwestycja potozona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzniesien
Goérowskich na ktérym obowiazuja rygory zawarte w rozporzadzenia Nr 40 Wojewody
Warminsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Wzniesien Gorowskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 71, poz. 1366).
Przestrzeganie rygorow warunkow zagospodarowania okreslonych w niniejszej decyzji
w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zrealizowaniu spowoduje, ze planowana inwestycja
nie wptynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin
| zwierzat, oraz nie naruszy spojnosci krajowego systemu obszarow chronionych. Z uwagi
na potozenie inwestycji na obszarze ochrony ptakow planowana inwestycja powinna zostaé¢
zrealizowana w okresie poza sezonem rozrodu zwierzat. zwierzat.

8.  SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

8.1. RYSUNKI
Rys. PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu
8.2. ZALACZNIKI

Mapa do celow projektowych

HTH Michat Hirsz Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowosci Augamy Str.
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CZESC GRAFICZNA

DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Potwierdzam zgodnos¢ mapy z oryginatem mapy do celow projektowych.
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a HTH Michat Hirsz
z siedzibg w Chwaszczynie 80-209 przy ulicy Szafirowej 8.
Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017r. poz. 1566).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r, nr 0, poz. 462) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Z dnia 22.09.2015 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Poz. 1554 z dnia 07.10.2015r.).

1.2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

»Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowosci Augamy’

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy przepustu
W miejscowosci Augamy.

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
— rozbidrke istniejagcego mostu,
— budowe¢ nowego przepustu.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim
W powiecie bartoszyckim na terenie gminy Gérowo Itaweckie w miejscowosci Augamy.

1.5. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyj$ciowe do projektowania stanowig nastgpujace opracowania:
[1] Opinia geotechniczna sporzadzona przez uprawnionego geologa w maju 2018r.
[2] Mapa do celow projektowych.

[3] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie.
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[4] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
[5] Pozwolenie wodnoprawne.

1.6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany obiekt inzynierski bedzie stanowil przeprawg przez przeszkode wodna jaka
stanowi rzeka Stradyk.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1.  OPISISTNIEJACEGO MOSTU

Istniejacy obiekt posiada przgsto zespolone o dhugosci w swietle przyczotkow 3,70 m
sktadajace si¢ z szesciu dzwigaréw stalowych potaczonych z betonowa ptyta pomostu. Przyczotki
i skrzydta mostu wykonano jako kamienne z naprawianymi elementami betonowymi. Barierki
ochronne metalowe uszkodzone, zostaly tylko stupki. Droga lesna obcigzona ruchem wielko
tonazowym samochodow (prace lesne, ochrona przeciwpozarowa), obecnie nieuzytkowana z powodu
ztego stanu technicznego obiektu.

Parametry charakterystyczne obiektu:

e dlugosc¢ obiektu: ~55m,

e S$wiatlo poziome/pionowe: 3,7m/1,75m,

e kat przejscia przeszkody: 85°,

e szerokos$¢ catkowita: 6,2 m,

e rze¢dna wlotu: 107,84 m n.p.m.
e rzedna wylotu: 107,76 m n.p.m.

2.2.  OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacy most nalezy rozebra¢. Roboty rozbiorkowe nalezy
prowadzi¢ wg ponizszej kolejnosci:

e usuni¢cie mas ziemnych zalegajacych na obiekcie,

e demontaz pozostatosci po balustradzie,

e rozbiorka ustroju nosnego,

e rozbiorka przyczotkow.

W trakcie rozbiorki nalezy stosowac narzedzia i sprzgt odpowiednie do cigzaréw
poszczeg6lnych elementdéw rozbieranych. Roboty nad woda nalezy prowadzi¢ z asekuracja.
Wszystkie elementy z rozbiorki nalezy usungé¢ poza teren budowy.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budowa obiektu ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu lokalnego glownie
zwigzanego z pracami le$nymi przez przeszkode wodng jaka jest rzeka Stradyk.
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3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Projektowany obiekt w schemacie statycznym tukowo-ramowym bedzie mogl przenies¢
dopuszczalne obcigzenie odpowiadajace klasie B nosnosci  wg PN-85/S-10030 (pojazd
0 catkowitej masie do 40 ton). Budowa przepustu ma na celu utrzymanie przejezdnosci drogi oraz
uregulowanie przeptywu rzeki pod obiektem mostowym. Poprawi ona bezpieczenstwo ruchu na
obiekcie.

3.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zaprojektowano obiekt o konstrukcji powtokowo-gruntowej z profili stalowych. Przyjete
rozwigzanie nie zakloci swobodnego przeptywu wod pod obiektem oraz umozliwi podwyzszenie
parametréw technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych w stosunku do poprzedniego obiektu
jak i podwyzszy nosnos$ci do kl. B obcigzen (400kN) wg PN-85/S-10030.

Posadowienie konstrukcji zaprojektowano na fundamentach zelbetowych wykonanych
w $ciankach szczelnych na warstwie betonu niekonstrukcyjnego (korek betonowy). Odwodnienie
obiektu powierzchniowe za pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych.

3.3.1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Swiatto poziome [m]: ~4,5
Swiatto pionowe [m]: ~1,9
Rozpigtos¢ w osiach podpér [m]: 4,75
Dhugos$¢ obiektu [m]: 13,00
Szeroko$¢ jezdni [m]: 5,00
Kat skrzyzowania z przeszkodami [°]: 90
Obcigzenie uzytkowe (wg PN-85/S10030) [t]: 40
Rzedna wlotu [m n.p.m.]: 107,89
Rzedna wylotu [m n.p.m.]: 107,70

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

4.1.1. PODSTAWOWE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE

Beton:
Niekonstrukcyjny (wyréwnawczy): C12/15
Fundamenty, oczepy: C30/37
Stal:
Konstrukcja no$na: S355
zbrojeniowa: A-I1IN
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Kruszywo:

zasypka: Mmateriat niespoisty

Zestawienie klas ekspozycji dla poszczegolnych elementdéw obiektu:

Beton:

Niekonstrukcyjny (wyréwnawczy): X0

Fundamenty, oczepy: XA2+XD2+XF3

4.2. USTROJNOSNY

Prze¢sto wiaduktu to konstrukcja stalowa wspoélpracujagca z zasypkg z materialu
niespoistego. Konstrukcja b¢dzie wykonana z blachy grubosci 7,0 mm ze stali S355.

Posadowienie konstrukcji stalowej na fundamentach zelbetowych, mocowanie do
fundamentu wg wytycznych producenta konstrukcji stalowej.

Elementy systemu mocowania i scalania arkuszy blach tj. $ruby, nakretki oraz ceowniki
I kotwy powinny by¢ zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PNEN ISO 1461.

Podpory

Zaprojektowano fundamenty Zelbetowe posadowione bezposrednio na podtozu z betonu
niekonstrukcyjnego w ostonie $cianek szczelnych. Fundamenty nalezy zakotwi¢ do $cianek
szczelnych.

Oczepy pod barieroporegcz
Na gornej powierzchni wiaduktu nalezy wykona¢ dwa oczepy zelbetowe o szerokosci 1,15 m
1 dtugosci 7,0 m w rzucie w celu zamocowania w nich barieroporeczy.

4.3.  JEZDNIA W PROFILU PODLUZNYM

Niwelete jezdni dostosowano do otaczajacego terenu i istniejacych drog dojazdowych.
Skorygowano poprzeczne i podtuzne oraz istniejace spadki terenu.

44. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchni¢ jezdni na obiekcie i dojazdach wykona¢ wg ponizszych warstw:
1. podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 20 cm,
2. podbudowa =zasadnicza, mieszanka kruszywa ‘tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 12 cm,

45. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wody opadowej z obiektu bedzie realizowane powierzchniowo za pomocg
spadkow.
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4.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Calg powierzchnie ustroju no$nego nalezy zabezpieczy¢ powlokg cynkowg zgodnie z normg
PN-EN ISO 1461:2011 oraz dodatkowo zabezpieczenie powtoka malarskg min. 200 um dla klasy
srodowiska C4 wg PN-EN ISO 12944-5.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy Scisle przestrzegaé zalecen producenta, zwracajac
szczegblng uwage na zakres temperatur, przy ktorych mozna stosowa¢ dane materiaty.
Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem zabezpieczyC izolacja powlokowa
z roztworu asfaltowego, pozostate zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,
narazonych na wplyw czynnikow atmosferycznych wykona¢ za pomoca hydrofobizacji.

4.7. SKARPY

Skarpy wykonaé¢ z pochyleniem 1:1,5 oraz zabezpieczy¢ poprzez humusowanie wraz
Z obsianiem trawg. Skarpy na wlocie i wylocie przepustu dodatkowo umocni¢ kamieniem polnym
na zaprawie betonie.

4.8. WYPOSAZENIE

Nawierzchni¢ jezdni na obiekcie i1 dojazdach wykona¢ z warstw kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie. Po obu stronach jezdni wykona¢ barieroporecz sztywng H2W2B
mocowang za pomocg kotew systemowych do oczepu zelbetowego. Na dojazdach do obiektu
wykona¢ barier¢ ochronng N2W2B.

4.9. ZASYPKA INZYNIERSKA

Material w obszarze ukladania zasypki inzynierskiej uktada¢ réwnomiernie w kierunku
podtuznym i poprzecznym, jednoczesnie po obu stronach konstrukeji warstwami o grubosci 25-
30 cm (przed zaggszczeniem) i zageszceza¢ do wymaganego wskaznika Is.

Podstawa nasypu powinna posiada¢ wskaznik zaggszczenia Is > 0,97. Jezeli warunek nie
jest spelniony grunt nalezy dogesci¢. Przed rozpoczeciem zasypywania, podstawa nasypu powinna
by¢ oczyszczona z zanieczyszczen obcych oraz W razie potrzeby odwodniona.

Do zasypywania elementow zelbetowych wiaduktu mozna przystgpi¢ po ich zaizolowaniu,
a zasypke uktada¢ tak, by nie uszkodzi¢ izolacji. Zasypki powinny by¢ wykonywane przy
zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji
projektowej, ewentualne zmiany powinny posiada¢ pisemne potwierdzenie Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci zasypki i jej rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e zasypki nalezy wykonywaé metodg warstwowg z gruntéw przydatnych do budowy
nasypu 1 wznosi¢ rOwnomiernie na catej szerokosci,

e grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zaggszczania, przystapienie do uktadania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ po stwierdzeniu prawidlowego wykonania
warstwy poprzedniej. Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie nasypow
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w granicach klina odlamu przy uzyciu cigzkiego sprz¢tu, np. spychacza. Nalezy
uzywac sprzetu lekkiego o wadze do 3,5,

e zasypka powinna by$ umieszczona i zagg¢szczona roOwnomiernie i rdOwnoczesnie
z obu stron elementu,

e grunt powinien by¢ zaggszczany w warstwach co 25 cm — 30 cm,

e rd6znica wysokosci zasypek po obu stronach obiektu inzynierskiego nie moze
przekracza¢ 60 cm (dwie warstwy). Dopuszcza si¢ rézng grubo$¢ zasypania
w przekroju podluznym z zastrzezeniem, ze pojedynczy segment musi by¢ zasypany
do takiej samej wysokosci z doktadnoscig 60 cm (dwie warstwy) po przeciwnych
stronach obiektu inzynierskiego, wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna byc¢
zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. Wilgotno$¢ optymalna
i maksymalna gesto$¢ pozorna gruntu w staniec wysuszonym, powinny by¢
wyznaczone laboratoryjnie.

W bezposrednim sasiedztwie powierzchni elementow obiektu, zageszczenie nasypu
powinno by¢ wykonane recznie przy uzyciu urzgdzen mechanicznych.

S. TECHNOLOGIA

5.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZASYPKI INZYNIERSKIEJ

Integralng cze$cig konstrukeji jest zasypka zgodna z SST M.11.01.04.
Do zaggszczania kruszywa stosowac nalezy ogolnie dostepny sprzet do zageszCzania

zwracajgc szczegolng uwage na dokladnos¢ wykonania prac. Sprzet cigzki moze pracowaé
w odlegtosci ponad 1.0 m od konstrukcji poruszajac si¢ zawsze rownolegle do jej osi podtuzne;.
Nie dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukeji oraz
nie wolno roztadowywac pojazdow z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.

Z uwagi na wykonanie muréw oporowych z gruntu zbrojonego w gtdéwnej mierze zasypka
bedzie wykonana przy zatozeniach technologicznych jak dla muru oporowego.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu okre$lenia warunkéw gruntowo—wodnych wykonano dwa otwory badawcze do
glebokosci 10,0 m sondowanie dynamiczne w celu okre$lenia stopnia zageszczenia gruntow
niespoistych. Przeprowadzono roéwniez badania laboratoryjne na wybranych probkach.

6.1. CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane, namutly piaszczyste, piaski drobne, piaski grube.
Utwory plejstocenskie: gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne.

Uktad w/w osadow 1 migzszosci poszczegdlnych warstw obrazuje zalgczony
w dokumentacji geotechnicznej przekroj geotechniczny (zat. graf. nr 3).
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Szczegdtowe dane i parametry geotechniczne odnos$nie przewierconych warstw, uzyskane
Z badan laboratoryjnych podano w zestawieniu wynikéw badan laboratoryjnych.

6.2. CHARAKTERYSTYKA WOD GRUNTOWYCH

Wode jako zwierciadtlo swobodne stwierdzono na glebokosciach od 1,3 do 1,6 m
w otworach nr: 1, 2.

Ponizej gruntow spoistych napotkano wodg, ktora stabilizuje si¢ na poziomie zwierciadta
swobodnego w otworze nr 1.
Szczegoty podaja karty otwordw i przekroj geotechniczny.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen
i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow atmosferycznych,
pracy systemu melioracyjnego.

6.3. KLASYFIKACJA OBIEKTU | WARUNKOW GRUNTOWYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przedmiotowej dla przepustu
nadano drugg kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego a warunki gruntowo-wodne zostaty
okreslone w opinii geotechnicznej jako proste.

7. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA

Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony 1 niedostepny dla o0so6b bezposrednio
niezatrudnionych przy rozbiérce obiektu. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z ogolnymi przepisami BHP, oraz obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych 1 rozbiérkowych. Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy utylizowac jako odpady.
Ponad to:

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiorkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikOw w zakresie
wykonywanych robét.

e Teren, na ktorym prowadzone begdg roboty rozbidorkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

e Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

e Strefa niebezpieczna rob6t w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ min. 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz
6 m.

e Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasi¢g
danej maszyny (np. dtugos¢ wysiggnika koparki, dtugo$¢ ramienia dzwigu).

e Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci, co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem
z wysokosci poprzez wszystkie wymagane prawem $rodki ochrony indywidualnej (szelki,
liny przymocowane do stabilnych i nierozbieranych w danym momencie elementow
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konstrukeji, amortyzatory upadku, kaski, r¢kawice, okulary ochronne, odziez i obuwie
ochronne).

Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY OBIEKTU

Przewidziano nastgpujace etapy budowy przepustu:

pograzenie $cian szczelnych,

wykonanie wykopow / rozbiorka nasypow w zakresie potrzebnym do wykonania
przepustu,

wykonanie korka betonowego,

wykonanie fundamentow

montaz konstrukcji stalowej,

wykonanie zasypki inzynierskiej,

montaz wyposazenia oraz Wykonanie nawierzchni nad obiektem,

W przypadku zastosowania innego etapowania robot kolejno$¢ prac powinna zostaé

uzgodniona z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ORGANIZACJA RUCHU

Dla przedmiotowego zadania przewidziano catkowite wylaczenie z ruchu odcinka drogi.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt nie jest dostosowany dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

URZADZENIA OBCE

Nie dotyczy.

KOLIZJE

Nie stwierdzono.

INFORMACJE UZUPELNIAJACE
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Wykonawca, biorac pod uwage wlasne zasoby i1 mozliwosci ich wykorzystania,

we wilasnym zakresie i wlasnym staraniem opracuje wszystkie niezbedne projekty technologiczne
i uzgodni je z Inspektorem Nadzoru.

16.

UWAGI KONCOWE

Nalezy powiadomi¢ zainteresowane strony o planowanym terminie rozpoczgcia robot,
zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach do projektu.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych i rozbidorkowych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejacych 1 nie
zinwentaryzowanych przewodow instalacyjnych. Przekopy nalezy wykonaé recznie
Z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku natrafienia w czasie robot na nie zinwentaryzowane urzgdzenia uzbrojenia
terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, zabezpieczy¢ teren i wezwac Inspektora
Nadzoru, Projektanta i Wlasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku
postepowania.

Prace w obrgbie przewoddéw instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikoéw. Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.
Prace w poblizu istniejgcych urzadzen obcych nalezy wykonywac ostroznie. W przypadku
uszkodzenia ww. urzadzen Wykonawca pokryje na swoj witasny koszt naprawy tych
urzadzen.

Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprz¢tu i transportu urobku, nalezy wzmocni¢
poprzez utozenie betonowych ptyt drogowych

Plac budowy, nalezy wyposazy¢é w odpowiednie punkty poboru wody i energii
elektrycznej. Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy wykona¢ myjni¢ samochodowg ze
stalg obstuga, do mycia samochodéw wywozacych grunt.

W czasie prowadzenia robodt nalezy zapewnic¢ ochrong wod i gleby przed skazeniem.
Prace w obrebie koryta rzeki zaleca si¢ prowadzi¢ w okresach nizéwkowych.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt powinien przewidzie¢ zabezpieczenie koryta
rzeki przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen 1 gruzu.

Po zakonczeniu budowy mostu (m.in. po skonczeniu prac zwigzanych z robotami
ziemnymi) teren objety inwestycja nalezy bezwzglednie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Roboty betonowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Wymaganiami 1 zaleceniami

dotyczacymi wykonywania betonOw do konstrukcji mostowych” opracowanymi przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie, 1990 r.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy stosowane w obiekcie mostowym muszg
posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Drdég i Mostow
w Warszawie.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed
zalewaniem w przypadku wystgpienia wysokiego stanu wod i poziomu wody gruntowe;j,
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17.

poprzez zastosowanie ,korka” z Dbetonu niekonstrukcyjnego Ilub ewentualnych
zabezpieczen fundamentu $cianami szczelnymi. Informacje o przyjetej metodzie
zabezpieczen powinny znalez¢ si¢ w  projekcie zabezpieczenia wykopow,
opracowywanym przez Wykonawcg.

Projekt Architektoniczno-Budowlany jest $cisle zwigzany z Projektem Wykonawczym
i STWIORB, ktore stanowig uszczegélowienie PAB. W =zakresie materialow oraz
wykonania robot STWiORB stanowig cz¢$¢ Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

Rys. PAB-01 Stan istniejacy — rysunek ogolny 1:100, 1:50
Rys. PAB-02 Rysunek ogolny — widok z gory 1:50

Rys. PAB-03 Rysunek ogolny — widok z boku, przekroje 1:50

Rys. PAB-04 Rysunek zbrojeniowy, szczegoty 1:25

Rys. PAB-05 Tyczenie fundamentow 1:100

Podpis projektanta

Chwaszczyno, 28 wrzesnia 2018r.
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CZESC GRAFICZNA
DO

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci mostowej

sprawdzajgcy:

mgr inz. Lukasz Ktosin

Uprawnienia nr POM/0076/PWOM/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci mostowej

tytut rysunku:

nr rysunku:

STAN ISTNIEJACY - RYSUNEK OGOLNY PAB-01

skala rysunku:

1:50
1:100

data rysunku:
Wrzesien
2018
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jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

inwestor:
Nadles$nictwo Gorowo Itaweckie

11-220 Goérowo Itaweckie, ul. Gen. Sikorskiego 30A
e-mail: gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl, tel: 89 761-19-30

tytut projektu:

Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowosci Augamy

branza projektu:

stadium projektu:

dr inz. Michat Hirsz

bez ograniczen w specjalnosci mostowej

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

MOSTOWA PROJEKT BUDOWLANY
funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10

sprawdzajacy:

mgr inz. Lukasz Ktosin

Uprawnienia nr POM/0076/PWOM/11

bez ograniczen w specjalnosci mostowej

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

tytut rysunku:
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oS obiektu_._ o

TYCZENIE FUNDAMENTOW
Skala 1:100

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacjg
2. Wymiary podano w milimetrach

jednostka projektowa: inwestor:

HTH Michat Hirsz Nadlesnictwo Goérowo Itaweckie

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno 11-220 Gérowo Itaweckie, ul. Gen. Sikorskiego 30A
e-mail: hthmhirsz@gmail.com e-mail: gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl, tel: 89 761-19-30
tytut projektu:

Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowosci Augamy

WSPOLRZEDNE
X Y
1 6028447.80 7457377.42
2 6028452.53 7457377.01
3 6028448.96 7457390.77
4 6028453.69 7457390.36
Al 6028453.97 7457380.52
A2 6028446.99 7457381.12
Bl 6028454.50 7457386.64
B2 6028447.52 7457387.25

branza projektu: stadium projektu:
MOSTOWA PROJEKT BUDOWLANY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
o . _ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczeh w specjalno$ci mostowej
sprawdzajacy: Uprawnienia nr POM/0076/PWOM/11
o _ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. Lukasz Ktosin bez ograniczeh w specjalnosci mostowej
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
TYCZENIE FUNDAMENTOW . Wrzesien
PAB-05 | 1:100 2018
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
»INFORMACJA BiOZ”

NAZWA, ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA PRZEPUSTU NA RZECE
STRADYK W MIEJSCOWOSCI AUGAMY

NAZWA | ADRES
INWESTORA

ZARZAD POWIATU W KWIDZYNIE
82-500 KWIDZYN, ul. KOSCIUSZKI 29b

STADIUM
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NAZWA | ADRES

HTH Michat Hirsz
80-209 Chwaszczyno, ul. Szafirowa 8

JEDNOSTEK
PROJEKTUJACYCH tel. 501647252, fax 58 7436488
email: hthmhirsz@gmail.com
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Cze$¢ opisowa
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DO
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BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Cze$¢ opisowa
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace
szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. i 1126). W zwigzku z
powyzszym przed przystapieniem do rob6t wg niniejszego projektu, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ".

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany
W oparciu 0 ponizszg informacj¢ sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, powota¢ koordynatora budowy d/s BHP oraz przeprowadzi¢ przeglad
warunkow BiOZ na budowie.

Podstawa opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.  ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje nastepujace czesci:
— rozbidrke istniejagcego mostu,
— budowg nowego przepustu.

1.2.  KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastgpujacej kolejnosci dla
poszczegblnych elementéw robot:

— rozbiodrke istniejagcego mostu,
— budowg¢ nowego przepustu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejacym obiektem budowlanym jest most zelbetowy przez Kanat Palemona
przeznaczony do rozbidrki.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
LUB ZDROWIA LUDZI

Nastepujace  elementy zagospodarowania dziatki moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:

e Most, przepust — ryzyko upadku z wysokosci,

e Ciek wodny - ryzyko utonigcia,

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
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OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Nastepujace roboty budowlane ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Roboty stwarzajace ryzyko upadku z wysokosci
0 roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m
przy wykonywaniu obiektow inzynierskich, prace na rusztowaniach

0 roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw
przy wykonywaniu obiektow inzynierskich w catym okresie prowadzenia
rob6t dzwigowych

0 montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich
przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem elementow konstrukcji
stalowej

0 roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw nie mniejszej niz:

= 3,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 15 kV

» 5,0 mdla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,

* 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

= 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powySej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV.

¢ Roboty budowlane, przy ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegolnosci:
0 roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10°C
o0 wykonywanie oczyszczenia konstrukcji metodg strumieniowo-$cierng lub
hydromonitoringiem
0 wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego

e Roboty budowlane, prowadzone przy montazu ci¢zkich elementéw, ktorych masa
przekracza 10 Mg:

0 przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej

S. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

5.1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Szkolenie pracownikdéw w zakresie BHP
e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby nadzorujace

e Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZEN

1A

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposre

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a)

niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak Iub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a)

d)

niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak Iub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materialow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materialowe czynnika materialnego:
ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

dnich
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nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ Ssrodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych
I uciazliwych,

zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

7.

PRZEPISY ZWIAZANE
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[1]
(2]

3]
[4]
[5]
[6]

[7]
(8]
9]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62).

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy
(Dz. U. Nr 69) z p6zniejszymi zmianami.

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 109).

[11] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62).

[12] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2005.10.14 w sprawie zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. 2005 Nr 216, poz.1824).

[13] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy o Polityki Socjalnej z dnia 2004.04.02 w sprawie

sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U.
Nr 71, poz.649).

Podpis projektanta

Chwaszczyno, 18 wrzesnia 2018r.
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