Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Ustugowo-Pro- 87-100 Torun ul. Tramwajowa 12
dukcyjne tel/fax (56)62-36-235/639-47-39
"Melbud" s.c.

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej w miescowosci Browina gm. Chetmza
ADRES INWESTYCJI : Browina gm. Chetmza
INWESTOR : Gmina Chetmza
ADRES INWESTORA : ul. Wodna 2 87-140 Chetmza
WYKONAWCA ROBOT  : z przetargu
BRANZA . sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Piotr Szefler
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2024r
Stawka roboczogodziny
Poziom cen : 4 kw. 2023r
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ...ccccvveeveeeeiiiinnneen. % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
KOSZTORYSOWAL. : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.03.2024r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



W Browina

Kalkulacja uproszczona

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
Sie¢ wodociggowa w m. Browina gm. Chetmza
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0,3
d.1/0119-03 adapt |nych - trasa wodociggéw w terenie réwninnym
2|KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 24
d.1/04 z.0.2.7. nych gr. 4 cm mechanicznie - obok czynnego pasa
9902-02 jezdni (76-130 poj)
Krotnosé = 2
3|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o |m2 24
d.1|01 z.0.2.7. grubosci po zageszczeniu 15 cm - obok czynnego
9902-02 pasa jezdni (76-130 poj)
4|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o |m2 24
d.1/06 z.0.2.7. grubosci po zageszczeniu 15 cm - obok czynnego
9902-02 pasa jezdni (76-130 poj)
5/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 24
d.1|01 z.0.2.7. asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) -
9902-02 obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
6/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 24
d.1/02 z.0.2.7. asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (war-
9902-02 stwa Scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (76-
130 poj)
7|/KNNR 6 1301- |Naprawy poboczy gruntowych drég minnych - wy-  |m3 93
d.1/03 réwnanie z uzupetnieniem materiatem miejscowym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2/45111200-0 |Roboty ziemne
8/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 152
d.2|04 nymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
9/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko-|m3 790
d.2|03 nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po-
jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV
10|KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg |m?2 1884
d.2|01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokoscido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
11 |kalkulacja in- |Zakup gruntu ziarnistego z dowozem ms3 152
d.2|dywidualna
12|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, |ms3 790+152 =
d.2|05 z.0.2.11.4. |punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spy- 942,000
9911-02 charkami z zageszczeniem mechanicznym ubijaka-
mi (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gruntu Ill-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
13/KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat. [l |m3 942
d.2|02 z.sz.2.2.2. |ubijakami mechanicznymi - wspoétczynnik zagesz-
9911-02 czenia Js=0.98)
14 |kalkulacja in- |Wykonanie przepustow dwudzielnych typu "AROT" |szt 6
d.2|dywidualna na kablach
Razem dziat: Roboty ziemne
3/45231100-6 | Roboty montazowe
15/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezio- |m3 141
d.3/0501-05 nych
16/KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polie- |m 459,2
d.3/03 tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
17|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o ér. nomi- |m 12
d.3|0309-01 nalnej 100-300 mm w rurach ochronnych - przecia-
ganie rur PE9O
18|KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych |ztacz. 47
d.3|03 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
wego o $r. zewn. 90 mm
19/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl. 5
d.3/03
20|KNNR 4 1105- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu- |kpl. 7
d.3]/02 adapt. dowg 0 $r.80 mm
21|KNNR 4 1014- | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe |szt. 5
d.3/02 kotnierzowe o $r. 80 mm
22|KNNR 4 1012-|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- szt. 10
d.3/01 wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie-
rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
zewnetrznej do 90 mm
23|KNNR 4 1014- | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe |szt. 5
d.3/02 kotnierzowe o $r. 80 mm - tgcznik LRK
24|wycena zakta- | Tasma informacyjna PVC po trasie sieci m 471
d.3|dowa
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W Browina

Kalkulacja uproszczona
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25/KNNR 4 1206-

gruntach kat.lll-1V
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Razem dziat: Roboty montazowe

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
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