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WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWO-PRODUKCYJNE

WwMELBUD”

SPOLKA C.

87-100 TORUN UL. TRAMWAJOWA 12
TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056)62-35-558  NIP: 956-00-09-024
Nr konta PKO BP II/0 Torun 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475
e-mail: melbud@melbudtorun.pl

PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor: Gmina Chelmza
ul. Wodna 2
87-140 Chelmza

2. Nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Browina
gm. Chelmza”

3. Adres i kategoria obiektu budowlanego:
m. Browina, gm. Chefmza
ul. Siéstr Pasterek, Sybirakow
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

4. Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
Jedn. ewidenc.: 041502_2, Chelmza - gmina, Obreb 0005 Browina, dz. nr: 168, 57/27, 61/2, 81/21,
81/38, 81/37,81/40

5. Projektant:

. . Zakres . - = Data .
Lp. Imig i nazwisko opracowania Specjalno$é Nr uprawnien opracowania Podpis
1. |Inz. Piotr Szefler | o, sanitarna | instalacyjna | KUP/0158/Z00S/06 |  01.2024r
6. Sprawdzajgcy:
Lp. Imig i nazwisko Zelios Specjalnos¢ Nr uprawnien Dgia Podpis

opracowania opracowania

1.

mgr inz. Radostaw| ., o itama | instalacyjna | KUP/0156/POOS/09 |  01.2024r
Wisniewski
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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Strona tytutowa projektu technicznego
Spis tresci projektu technicznego

Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Warunki techniczne z dnia 19.06.2023r — Zaktad Ustug Komunalnych WODKAN sp. z o.0.
Uzgodnienie znak: GGN.6853.19.2023.JG z 22.08.2023r — Zarzad Powiatu w Toruniu

Uzgodnienie znak: ZDT.7211.111.2023r z 05.10.2023r — Gmina Chetmza

Decyzja znak: PZD-11.4542.68.2023 z 06.10.2023r — Powiatowy Zarzgd Drég w Toruniu

Opinia znak: WUOZ.T.ZAR.5183.166.2024.WS z 12.04.2024r — WUOZ w Toruniu

Protokét z narady koordynacyjnej znak: GEG.6630.1.693.2023.ZK z 07.12.2023r

Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

Wykaz wiascicieli dziatek objetych zakresem projektu

. Czes¢ opisowa

1. Podstawa i zakres opracowania
2. Materialy wyj$ciowe
3. Warunki gruntowo — wodne
4. Stan istniejgcy
5. Projektowane rozwigzania techniczne
6. Wytyczne realizacji inwestycji
6.1 Posadowienie rurociggow i uzbrojenia
6.2 Roboty ziemne - wykopy
6.3 Roboty ziemne — zasypy
6.4 Odwodnienie wykopow
6.5 Naprawa istniejgcych nawierzchni drogowych
6.6 Transport i montaz rur oraz urzadzen
6.7 Zasilanie placu budowy
6.8 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
7. Wytyczne wykonania robét, kolizje i warunki BHP
8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

. Czes¢ rysunkowa

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu
Profile podiuzne sieci wodociggowej
Schematy montazowe weziow

Bloki oporowe
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OSWIADCZENIE
(projektanta )
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

Piotr Szefler
(imie i nazwisko skfadajgcego oSwiadczenie)

Zamieszkaty w Lubiczu  przy ul. Akacjowej 8

Kod poczty 87-162 poczta Lubicz

Oswiadczam, ze projekt techniczny (opracowanie ze stycznia 2024r)
Dotyczy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

»,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Browina gm. Chelmza”

Dane projektanta sprawdzajgcego: Radostaw Wisniewski, nr uprawnien: KUP/0156/POOS/09

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Gmina Chelmza ul. Wodna 2 87-140 Chelmza
zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Data ztozenia oSwiadczenia Podpis skfadajgcego oswiadczenie

31.01.2024r = ssesseseesseesssssnsssessessssnns



Zaktad Ushuig Komunalnych
WODKAN Sp. z o.0.

Chelmza, dnia 19.06.2023 1.

L.dz. 113/2023

»MELBUD” Spétka C
ul. Tramwajowa 12
87-100 Torun

Warunki przylaczenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Browina
na dzialkach nr 15, 54, 55, 56, 57/27, 57/32, 57/38, 57/46, 57/56, 61/2, 69/1, 80/1, 81/12,
81/15, 81/21, 81/37, 81/38, 81/40, 90, 91, 168

W zwiagzku z uzgodnieniem projektu budowy kolektora sanitarnego grawitacyjnego i
tlocznego w miejscowosci Browina informuje, iz uzgadniam techniczne warunki przylaczenia
do istniejagcego systemu kanalizacyjnego z zachowaniem nastgpujgcych warunkow
technicznych i udzielam zapewnienia w zakresie odbioru $ciekéw komunalnych.

I. Obowigzki inwestora w zakresie kanalizacyjnym

Kolektor kanalizacyjny grawitacyjny w m. Browina nalezy wykonaé z rur PCV200mm w
wlaczy¢ do projektowanych przepompowni $ciekéw, przykanaliki wykonaé z rur PCV160mm
kofczac na granicy nieruchomo$ci. Studnie na sieci kanalizacyjnej betonowe o $rednicy
@1200mm. Rurociagg nalezy ulozyé z zachowaniem spadku grawitacyjnego. Rury
kanalizacyjne ukfadaé¢ na podsypce piaskowe;.

Do projektowanej przepompowni $ciekdw w m. Browina nalezy przekierowad istnieja,cy
kolektor ttoczny z m. Grzywna. Kolektor ttoczny z w/w przepompowni sc1ekow nalezy wpigé
w istniejacy kolektor tloczny 0160mm na dzialce nr 57/46.

II. Obowigzki Zakladu Uslug Komunalnych WODKAN Sp. z o.0. w zakresie

kanalizacyjnym
Zaktadu Ustug Komunalnych WODKAN Sp. z 0.0. prowadzi nadzér nad prawidtowoscia

wpiecia kolektora grawitacyjnego do kolektora tlocznego. Koszty materialéw, wykonania
wpiecia i nadzoru ponosi inwestor.

I1I, Informacje formalno-prawne

1) budowa sieci i przylacza/y wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
Kartograficznego;

2) przytaczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po spetnieniu technicznych warunkow
przylaczenia;

3) wigczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po odbiorze konicowym stwierdzajacym
sprawnos$¢ techniczng wybudowane;j sieci.

IV. Warunki ogélne
1) zabrania si¢ umieszczania w jednym wykopie przytacza wodociggowego i kanahzacyjnego

oraz innych urzadzen;
2) koszt wykonania przylacza do sieci wedeeiggewej/kanalizacyjnej* obcigza inwestora;
3) prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, aby zapewnié

prawidlowe funkcjonowanie sieci wedeeiggowej/kanalizacyjnej*;

Nowa Chetmza 3, 87-140 Chelmza, Biuro Obstugi Klienta: Chelmza, ul. Paderewskiego 11 tel.fax 56/6756657
NIP 8792667444 REGON 341256221 Kapital zakladowy: 304.500,00 zt  Sad Rejestrowy:
Sad Rejonowy w Toruniu VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego Nr KRS: 0000413800



Zaktad Ushig Komunalnych
WODKAN Sp. z o0.0.

4) Informacje o zamiarze rozpoczecia robdt przy budowie przylgcza nalezy zglosi¢ do
Zaktadu Ustug Komunalnych WODKAN Sp. z 0.0. na co najmniej 5 dni przed
rozpoczeciem prac wraz z przedstawieniem gotowego projektu na podstawie, ktorego
bedzie wykonywane przylgcze. Zgloszenie dokonaé pod numerem telefonu 609799164;

5) inwestor doprowadza teren do stanu pierwotnego;

6) po wykonaniu przylacza/y nalezy dostarczy¢ do Zakltadu Ustug Komunalnych WODKAN
Sp. z 0.0. mapy poinwentaryzacyjne:
- wykonanej sieci kanalizacyjnej*
celem spisania umowy.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres dwoch lat.

* nie dotyczace skreslié

Nowa Chetmza 3, 87-140 Chelmza, Biuro Obstugi Klienta: Chetmza, ul. Paderewskiego 11 tel.fax 56/6756657
NIP 8792667444 REGON 341256221 Kapitat zaktadowy: 304.500,00 zt  Sad Rejestrowy:
Sad Rejonowy w Toruniu VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego Nr KRS: 0000413800



ZARZAD POWIATU Toruni dnia 2023-08-22
W TORUNIU
ul. Towsrowa 4-6
87-100 Torun
GGN.6853.19.2023.JG

Wielobranzowe Przedsigbiorstwo
Uslugowo-Produkcyjne MELBUD
ul. Tramwajowa 12

87-100 Torun

LRI

085621

Nawigzujgc do pisma z dnia 17 sierpnia 2023 r., dotyczacego udzielenia Gminie Chelmza
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, stanowigcymi dziatki nr 57/32,
57/27, 57/28, 57/29, 57/30, 57/31, 57/56, 168 polozone w obrgbie Browina, gm. Chelmza oraz
uzgodnienia planowanej lokalizacji:
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- odgatezien kanalizacji sanitarne;j,
- przepompowni sciekow,
- sieci wodociagowe;j,
uprzejmie informuje, ze Zarzgd Powiatu Torunskiego nie stawia ze swojej strony przeszkéd
w zakresie realizacji planowanej inwestycji na w/w nieruchomosciach.

JG (56) 662 88 94
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=== Projektowana ks tloczna 160/125

Projektowana ks 200
o Projektowana studnia kanalizacyjna

WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO - PRODUKGYJNE
‘ "MELBUD" s.c.; 87-100 Toruri ul. Tramwajowa 12

-y . z ) = K . .
IUESIOT  Gmina Chelmza, ul. Wodna 2, 87 - 140 Chelmza

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w
miefscowosci Browina, gm. Chetriiza.

Trede rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Projektant; ) .

- inz. Piotr Szefler KUP/0158/Z008S/06
Spr_éwdzajqcy: '

mgr inz. Radostaw Wigniewski | KUP/0156/PO0S/09

Data: g 2023 skala: nr rysunku:



GMINA CHELMZA
ul. Wodia 2
87-140  heliiza

Chetmza, dnia 05 paZzdziernika 2023 r.
ZDT.7211.111.2023

W.U.P.U. Melbud
ul. Tramwajowa 12
87 - 100 Torun

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 wrzesnia 2023 r. (data wptywu do Urzgdu Gminy
Chelmza 25.09.2023 1.) Pana Piotra Szefler, W.P.U.P. Melbud S.C., ul, Tramwajowa 12, 87-
100 Torun, pelnomocnika Gminy Chelmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza, w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacje kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, w pasie drogowym drég
wewngtiznych bedgcych wilasnoscia Gminy Chelmza na odcinkach, ktére stanowig dziatki
oznaczone w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 54, 57/38, 81/39, 81/37, 81/38 W obrebie
ewidencyjnym Browina, Gmina Chelmza, w zwigzku z realizacjg prac projektowych majgcych
na celu budowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociggowej w m. Browina, informujg co
nastepuje. '

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2023 r., poz, 645 z pézn.zm.) uzgadniam przebieg kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j,
w pasie drogowym drég wewnetrznych bedgcych wilasnoscig Gminy Chelmza na odcinkach,
ktére stanowig dzialki oznaczone w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 54, 57/38, 81/39, 81/38,
81/37 w obrgbie ewidencyjnym Browina, Gmina Chelmza w zwigzku z realizacjg prac
projektowych majgcych na celu budowg sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociggowej w m.
Browina zgodnie z przebiegiem okreslonym na zalgczniku graficzaym.

Okreslam warunki na jakich dokonuje sie uzgodnienia:

a) Budowe kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w pasie drogowym drég wewnetrznych
bedacych wlasnoscig Gminy Chelmza na odecinkach, ktére stanowig dzialki oznaczone
wewidencji gruntéw i budynkéw nr 54, 57/38, 81/39, 81/37, 81/38 w obrebie
ewidencyjnym Browina, Gmina Chelmza nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami budowlanymi z uwzglednieniem istniejgcego stanu drogi;

b) przed pizystapieniem do robét nalezy uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego drog
wewnetrznych bgdacych wlasnoscia Gminy Chetmza na odcinku, ktéry stanowi dziatka
oznaczona w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 54, 57/38, 81/39, 81/37, 81/38 w obrebie
ewidencyjnym Browina w celu umieszczenia urzadzenia infrastruktury techniczne;j
niezwigzanego z potrzebami ruchu drogowego (kanalizacji sanitarnej i wodociggowej) oraz
w celu prowadzenia rob6t w pasie drogowym za kazdy dzief zajecia;

c) po wykonaniu robét nawierzchni¢ drogi nalezy przywrécié do stanu pierwotnego;

d) urzgdzenia pomiarowe zaleca si¢ usytuowaé w bezpiecznej odleglosci od pasa drogowego
drég wewnetrznych;

e) inwestor ponosi odpowiedzialno§é za powstale podezas prac zniszczenia urzgdzen
1instalacji znajdujgcych sie w pasie drogowym;

) udzielam prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, na dziatke oznaczong
w ewidencji gruntéw i budynkéw nr 54, 57/38, 81/39, 81/37, 81/38 w obrgbie
ewidencyjnym Browina w czasie i zakresie niezbednym do budowy kanalizacji sanitarne;

1 wodociggowej w m. Browina, Gmina Chelmza,
Zaip. AWQITA
g inz. Kazffierz Bobey

Zastepca Wojta



Otrzymuja:
1) W.P.U.P. Melbud S.C. ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruf;
2) ala.
BS

Sprawe prowadzi Bartlomiej Siwek pracownik referatu ds. Zarzgdzania Siccig Drogowa, Transportu i Gospodarki Nieruchomogciami Urzgd
Gminy Chelmza, ul. Wodna 2, 87 — 140 Chelmza, pokéj nr 18, tel. 56 — 675 -60 - 76 (wew. 37).



POV‘JiafC}‘.ﬁ:’y Zarzad Drég
W TORUNIU v
ul. Pol?a 34/38, 87-100 Torur :
el. 56 66 44 775 ,
.. NIF875-22.59 o3 ' 5 Torun, dnia 06.10.2023r.
PZD -11.4542.68.2023 S

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 zgodnie z art, 40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.645, 760, 1193), oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2023r. poz. 775:), oraz
uchwaly Zarzadu Powiatu Toruiskiego nr 325/2020 z dnia 28.10.2020r., po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego przez Wielobranzowe Przedsigbiorstwo Ustugowo- Produkcyjne

»MELBUD" spétka ¢

Tt ZEZWALAM

1. Na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2019C Chelmza — Brachnowo — Pigza w m. Browina zgodnie z

:  zatjczonymi mapami sytuacyjno-wysoko$ciowymi. -

2. - Zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia robét do

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na

podstawie art. 40, ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na

'+ umieszczenie w/w robét w pasie drogowym na podstawie art. 40, ust. 1 i 2 pkt 2 cyt.

-+ ustawy. ;

3. Ustala sie nastgpujgce warunki umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowe;j : ‘ ,

="~  projektowane sieci nalezy zlokalizowaé tak aby nie ograniczyé mozliwosSci

przebudowy albo remontu drogi ’

— zabrania sie skiadowania urobku z wykopéw bezposrednio po stronie
nawierzchni drogi - i

— przejscia poprzeczne pod jezdnig i chodnikiem, nalezy wykonaé metoda
przecisku w rurze ostonowej, w taki sposéb, aby nie zmniejszy¢ statecznosci
i nosnosci podioza oraz nawierzchni, w przypadku naruszenia nawierzchni
nalezy jg przywrdcié do stanu pierwotnego : =

— W przypadku kolizji z elementami pasa drogowego podczas przebudowy
pasa drogowego inwestor na koszt wlasny dokona przetozenia Iub
zabezpieczenia uzgodnionej infrastruktury Sy

— W przypadku awarii (odc. w pasie drogi) zarzad drogi wyda zezwolenie na
prowadzenie robét zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych;

— W przypadku umieszczenia projektowanej infrastruktury w poblizu
istniejacego zadrzewienia, w/iw urzadzenia umiescié w rurze ostonowej by
nie naruszato ich systemu korzeniowego

— w przypadku naruszenia jakichkolwiek elementow infrastruktury drogowej
inwestor zobowigzany jest do przywrécenia stanu pierwotnego, i

— niniejsza decyzja traci waznosé po uplywie 3 lat od daty jej wydania;’




I

— ponadto wyrazam zgode na dysponowanie gruntem — dz. nr 61/2, 81/21:
" Browina , gm. Chelmza

UZASADNIENIE
Decyzje¢ wydano na wniosek zainteresowanego i orzeczono jak w sentencii.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére wykonawca, albo
inwestor- powinien wystapié¢ do Powiatowego Zarzadu drég w Toruniu na warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkoéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 2016,
poz. 1264) . w zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
0 drogach publicznych zostanie naliczona optata za zajecie pasa drogowego, za okres
prowadzenia robét w pasie drogowym oraz bedg naliczone oplaty roczne za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedgcego przedmiotem zezwolenia.

POUCZENIE

- Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Toruniu za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

Otrzymuija: ‘
1. MELBUD sc ul. Tramwajowa 12, 87-100 Torun

2. ala (MCP)
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Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéow w Toruniu
ul. bazienna 8, 87-100 TORUN
tel. (56) 655 47 51, (56) 621 06 92
fax (56) 655 46 84
REGON 005740463 NIP 956-16-21-709 Torun, 12 kwietnia 2024 r.

WUOZ.T.ZAR.5183.166.2024.WS

Gmina Chelmza
ul. Wodna
87-140 Chelmza

pelnomocnik:

Piotr Szefler

Wielobranzowe Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Produkcyjne
SMELBUD”

ul. Tramwajowa 12

87-100 Torun

Dotyczy: opinii do projektu trasy sieci wodociggowej w miejscowosci Browina, gm.
Chelmza w zakresie prac ziemnych — ochrony zabytkow archeologicznych (zgodnie z
zalgcznikami do wniosku).

Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow opiniuje pozytywnie —
bez uwag przedstawiony projekt.

Jednoczes$nie informujemy, iz w przypadku odkrycia w trakcie trwajacych juz
robot znalezisk przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabyt-
kami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i oplece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z pézn. zm.) niezwlocznie za\mado-
mié¢ Kujawsko-Pomorskiego WOJewodzklego Konserwatora Zabytkow.

Kujawsko-Pomg
Woj ewodzkt Konserwa rskt

T Sa’mbor Gawinski
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WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO - PRODUKCYJNE
"MELBUD" s.c.; 87-100 Torun ul. Tramwajowa 12

Inwgstol: Gmina Chelmza, ul. Wodna 2, 87 -140 Chelmza
r—— Budowa sieci wodociggowej

IS w miejscowosci Browina gm. Chefmza
Tre$é rysunku: Projekt zagospodarowania terenu .
Projektant: Specjalnose:
inz. Piotr Szefler g{s;;}lzcl:gg;zoom

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Radoslaw Wisniewski

Specjalnosé:
instalacyjna
KUP/0156/PO0OS/09

_/

Asystent projektanta:
inz. Marcin Wojciechowski

7
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Data:
01.2024r

skala:

1:500

nr rysunku:
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GEG.6630.1.693.2023.ZK

Torun, dn. 07.12.2023 r.

STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun

Znak sprawy: GEG.6630.1.693.2023.ZK

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 07.12.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz.1752 z pdzn. zm.).

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej z przytgczami oraz
Przedmiot narady:| przytacze energetycznego do zasilania przepompowni $ciekéw w
miejscowosci Browina gm. Chetmza

Chetmza - gmina

Obreb: Browina, dz.: 15, 54, 56, 57/2, 57/13, 57/26, 57/27, 57/32,
57/38, 57/45, 57/46,57/52, 57/53, 57/55, 57/56, 61/2, 80/1, 81/8,
81/10, 81/15, 81/20, 81/37, 81/38, 81/40, 90, 168

Lokalizacja:

WOJCIECHOWSKI MARCIN
Grabowiec 4, 87-162 Lubicz

AVIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWO-PRODUKCYJNE
Ptatnik: MELBUD S.C.
ul. Tramwajowa 12, 87-100 Torun

Whnioskodawca:

GMINA CHEEMZA

Inwestor: ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

Przewodniczacy:| Zbigniew Kowalski - Gtéwny Specjalista

SposéB przeprowédzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 24.11.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedfozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
R Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy ZUDP Stanowisko pozytywne Zbigniew Kowalski
elektroniczny
2 | Gmina Chelmza Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Kowalski, dn. 07-12-2023 12:37:26
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Gazownia w Toruniu Stanowisko pozytywne Marek Moryson
elektroniczny Nie dotyczy

Gaz-System S.A. Stanowisko pozytywne Piotr Feldman
elektroniczny brak uwag

Netia Telkom S.A. Stanowisko pozytywne Waldemar Wachowski
elektroniczny nie dotyczy

Nexera Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
elektroniczny Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

1. Sieé teletechniczna Operatora Nexera Sp. z 0.0. podlega 2-letniej
gwarancji wobec czego kazda ingerencja w sie¢ Nexera Sp. z 0.0.
wymaga od Operatora akceptacji oraz wskazania gwaranta, z ktérym
Inwestor/Wykonawca naruszajgcy stan istniejgcy uzgodni warunki
realizacji nie skutkujace utratg gwarancji.

2. Wykonawca ztozy z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta 11 29, 00-867 Warszawa, e-
mail: uzgodnij@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl dokumentacje z
whiesionym rozwigzaniem projektowym na zabezpieczenie lub
przebudowe sieci teletechnicznej NEXERA Sp. z 0.0. w celu jej
akceptaciji.

3. Po otrzymaniu akceptacji na rozwigzanie projektowe w.w.
Wykonaweca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta Il 29, 00-
867 Warszawa, e-mail: utrzymanie@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl
zatgczajac kopig projektu z jego akceptacja wraz ze zleceniem
nadzoru.

4. Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia telekomunikacyjng
Nexera Sp. z 0.0. prowadzi¢ recznie, zachowa¢ normatywne
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

5. Zabezpieczyé urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu. W przypadku prac zanikajacych/ulegajgcych
zakryciu w szczegdlnosci dla zblizen, skrzyowarn i rur ostonowych
wykona¢ zdjecia przed zasypaniem wykopu i przekazac do Nexera;
6. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie
powiadomié o tym fakcie Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru
Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@nexera.pl

7. Jezeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi sig konieczno$¢
przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci telekomunikacyjnej
Nexera Sp. z 0.0. nalezy uruchomi¢ procedury wymienione w pkt. 1
oraz pkt. 2 z zatozeniem skrécenia terminéw wymienionych w
przedmiotowych pkt. do minimum.

8. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzer sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania
ponosi Inwestor / Wykonawca;

9. Nexera Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen
z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Operatora;

10. W przypadku, gdy projektowana infrastruktura bedzie w kolizji z
istniejacy siecig Nexera na podbudowie dzierzawionej proszg o
uzgodnienie z Nexera Sp z 0.0. W przypadku kanalizacji lub stupéw
dzierzawionych, Nexera Sp z o.0. jako dzierzawca, moze wydac
warunki przebudowy kabli dopiero po zatwierdzeniu projektéw
przebudowy przez podmiot bedgcy gestorem podbudowy stupowej
lub kanalizacji. Uwaga dotyczy réwniez wymiany stupéw - konieczna
relokacja infrastruktury. Korespondencje prosze kierowac na adres:
zudp@nexera.pl

Powiatowy Zarzgd Drég w Stanowisko pozytywne Matgorzata Cackowska-
Toruniu dz. nr61/2 Pajgk

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Kowalski, dn. 07-12-2023 12:37:26
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

dz. nr 61/2

Uzgodniono Decyzjg nr PZD 11.4542.68.2023 z dnia 06.10.2023

GEG.6630.1.693.2023.ZK

Rejon Energetyczny Torun
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Rejon Dystrybucji w Toruniu:

Na planie naniesiona sg geodezyjnie:

-elektroenergetyczne linie kablowe nn-0,4 kV, elektroenergetyczne
linie napowietrzne nn-0,4 kV, SN-15kV, stacja transformatorowa
Uzgodnienie nr 91MMD/1274/UZG/2023 z dnia 7.12.2023 r.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzer z
istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nn 0,4 kV przy braku
zachowania normatywnych odlegtosci na wyzej wymienione kable
nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT dostosowane do
przekroju kabla. Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zgtosié¢
pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykonaé pod nadzorem
pracownikéw Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w
Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wylgczy urzadzenia spod
napiecia, za co zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z
obowigzujgcg Taryfg ENERGA-OPERATOR SA.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywaé recznie (fopatg) oraz
zachowac odlegtosci zgodne z ww. normami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci
do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, nalezy zwrécié sie
do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych na rozwigzanie kolizji.

Prowadzenie robét budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych
linii elektroenergetycznych wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47 § 55 z dnia 06 lutego 2003 r).

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne
uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych, jakie moglyby powstaé
w zwigzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione
straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzer urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Nadzdr przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
nad ww. robotami oraz wylgczenia urzadzen elektroenergetycznych
nalezy uzgodnié w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul.
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.

Uzgodnienie wazne do 7.12.2025 r.

Marek Nedzka

Orange Polska

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Toruriskie Wodociagi Sp. z
0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono z uwaga.

Z uwagi na konieczne skomunikowanie przepompowni tak aby nie
dochodzito do jednoczesnego ttoczenia sciekéw przez
przepompownie obstugujacg DPS i projektowang przepompownie
obstugujacg docelowo m. Grzywna i Browina projekt na powyisze
nalezy uzgodni¢ w Toruriskich Wodociaggach Sp. z o.0.

7.12.2023 .
Krzysztof Dziemecki
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.

Krzysztof Dziemecki

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Kowalski, dn. 07-12-2023 12:37:26

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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11 |Energa Oswietlenie Sp. z o.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca $Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 619425.5.1028.

Z upowaznienia STAROSTY TORUNSKIEGO
Zbigniew Kowalski - Gtowny Specjalista

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z pdzn. zm.). W myé| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2023 r. poz.1752 z p6ézn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Kowalski, dn. 07-12-2023 12:37:26
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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9. WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK

,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Browina gm. Chetmza”

Nr dziatki Powierz. KW Wiasciciel (wfadajgcy) Adres korespondencyjny
[ha]
81/37 0,0817 TO1T/00048360/9 ul. Wodna 2,
Gmina Chetmza
81/38 0,0981 TO1T/00048360/9 87 — 140 Chetmza
81/21 0,0557 TO1T/00077881/9 Powiat Torunski
Trwaly Zarzad : Powiatowy Zarzad ul Toyvarawa;:6
6112 2,3762 TO1T/00077881/9 ¥ g By Wy carzg 87-100 Torun
57127 0,1229
Powiat Torurski ul. Towarowa 4-6,
168 0,0890 TO1T/00014838/4 87 -100 Torun

Basiewicz Radostaw ul. Garwolinska 5,
81/40 2,1753 TO1T/00071787/8 87-140 Browina




D. Czes¢ opisowa projektu technicznego

1. Podstawa i zakres opracowania
Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie umowy zawartej z Gming Chetmza, ul. Wodna

2 87-140 Chetmza. Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociggowej dla zaopatrzenia
w wode budynkéw mieszkalnych potozonych na obszarze miejscowosci Browina gmina Chetmza.

Zakres projektu obejmuje:

— Sieé¢ wodociggowa PEHD 90mm —4542m
— Odgatezienia hydrantéw PEHD 90mm -17m
— Hydranty p-poz DN80 nadziemne -5 szt.

2. Materialy wyjsciowe
W trakcie sporzadzania niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow
i opracowan:
— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
— Warunki techniczne do projektowania wydane przez ZUK Wodkan sp. z o.0.
— Pomiar sytuacyjno — wysoko$ciowy w skali 1:500
— Dokumentacja badan podtoza gruntowego
— Mapy stanu prawnego
—  Wypisy z rejestru gruntow

— Literatura i przepisy branzowe

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie Dokumentacji geotechnicznej opracowane;
przez firme GEOLIT s.c., na zlecenie MELBUD s.c. dla potrzeb ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia kanalizacji sanitarnej w Browinie. Na terenie objetym projektem
wystepujg mato zmienne warunki gruntowo — wodne. Grunty nalezg do gruntow naturalnych,
mineralnych (drobnoziarnistych i gruboziarnistych), organicznych (gleba) oraz nasypow
antropogenicznych.

Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geologiczno — inzynierskie w oparciu o analize wynikéw
wiercen, badan laboratoryjnych oraz sondowan dynamicznych .

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r na terenie badan

wystepujg proste warunki gruntowe. Udokumentowane wykonanymi badaniami warunki gruntowo

— wodne nie stwarzajg zadnych istotnych ograniczen dla realizacji bezposredniego posadowienia
projektowanych obiektow. Na profilach podiuznych sieci kanalizacyjnej wniesiono przekroje
geotechniczne.

Whioski oraz zalecenia

Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe ze wzgledu na wystgpowanie gruntéw

genetycznie i litologicznie jednorodnych.



Przyjmuje sie | kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestycji

Zasypki wykopéw mozna wykona¢ z gruntéw morenowych, z zastrzezeniem by nie dopuscic¢ do ich
rozmoczenia oraz uktadaé warstwy o migzszosci 0,2-0,3 m, zaggszczajac mechanicznie. Gorng
warstwe zasypki w pasie drogowym zaleca sig wykona¢ z dowiezionych niewysadzinowych

gruntéw piaszczysto-zwirowych i zagesci¢ doodpowiedniego wskaznika zageszczenia.

4. Stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Browina, gmina Chetmza,
na terenie zabudowy zwartej zlokalizowanej wzdiuz drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej nr
2019C Chelmza — Brachnowo - Pigza. Nawierzchnie drég gminnych w wigkszosci asfaltowe oraz
utwardzone kruszywem. Teren przedsiewziecia uzbrojony jest w sieci infrastruktury nadziemnej
i podziemnej: energetyczne, teletechniczne, wodociggowe, oswietleniowe. Trasy projektowanych
sieci wodociggowych przebiegajg w pasie drogi powiatowej, w pasach drég gminnych oraz w pasie

drég planowanych zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Projektowane rozwigzania techniczne

5.1 Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano rurociagi z rur ciénieniowych przeznaczonych do wody pitnej PEHD90mm, PN10,
SDR17. W zaleznoséci od lokalizacji przewidziano zastosowanie rur przewodowych uktadanych
w wykopie lub realizowanych metodami przewiertowymi. Projektuje si¢ zastosowanie
nastepujgcych rur:

- rury PEHD100 de90mm, PN10, SDR 17 (PE100, typ 2)

Potaczenia rur PEHD poprzez zgrzewanie doczotowe, zgrzewy doczotowe pozbawione
wewnetrznych wyptywek poprzez wycinanie. Rury i ksztattki powinny posiadac certyfikat
zgodnosci wykonania z PN. Minimalne przykrycie sieci wodociggowej — 1,5m.

Na zatamaniach trasy rurociggu PE stosowac tuki doczotowe (0+45°) Rmin=1,5xD formowane
z rur (nie stosowaé tukéw 90°oraz tukéw segmentowych) i/lub wykorzystywac elastycznos¢ rur PE
zachowujgc minimalne promienie giecia rur PE.

Przy nietypowych katach zatamania trasy realizowa¢ je przy uzyciu typowych tukow (11°, 22°, 30°,
45°), poprzez z ich kombinacje, a dopetnienia do katéw zatamania trasy realizowa¢ poprzez
elastyczno$¢ rur PE zgodnie z wytycznymi producentow.

Nad rurami PE umie$ci¢ nalezy tasme znacznikowsg i kabel 2,5mm? celem radiolokacji. Przewod
wyprowadzony pod skrzynki zeliwne, koncéwki zaizolowane. W przypadku przewiertéw nalezy
réwniez zapewni¢ mozliwos¢é radiolokacji na catej diugosci wykonanego przewodu. Drut
lokalizacyjny zamontowaé woéwczas w rurze prowadzacej np. PE De25, ktérg przymocowac
pomiedzy palcami ptéz i taki pakiet zamontowaé w rurze przewiertowej. Korncowki rury
przewiertowej zabezpieczy¢ manszetami. Po wykonaniu robét wykona¢ badania ciggtosci drutu

lokalizacyjnego i sporzadzi¢ odpowiedni protokot.



Na wykonanie weztow zaprojektowano armature i ksztattki wodociggowe kotnierzowe, zeliwne
PN10. Przewody nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 10 at, a przed oddaniem sieci
wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje za pomoca podchlorynu sodu
(dawka ok. 30 gClo/m3). Wykonang sie¢ nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN 86/B-09700.

5.2 Parametry hydrantow pozarowych:

= ci$nienie PN 16

= korpus i stopa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 lub EN-GJS500

= stozek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego w cato$ci ogumowany

= odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu

* wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej, wszystkie wewnetrzne elementy
wykonane z materiatéw odpornych na korozje

» mozliwo$¢ naprawy hydrantu, wymiana zespotu zamykajgcego z poziomu terenu bez
potrzeby wykonywania wykopu

= Kkotnierze zgodne z PN-EN 1092

» hydrant musi posiada¢ trwate oznaczenie w formie odlewu na korpusie gérnym, widoczne z
poziomu terenu bez potrzeby wykonywania wykopu, zawierajgce nazwe producenta, typ i
Srednice nominalng

= pokrycie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie epoksydem, min. Grubo$¢
warstwy 250 mikrometréw, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V

= wyposazenie hydrantu w otuline odwadniajgca

» zastosowane hydranty winny posiada¢ certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych CNOBP
PIB

Przy hydrantach nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z PN-81/9192-05, a pod zasuwami i

hydrantami podtoze wzmocni¢ betonem klasy C12/15 grubosci 10 cm.

Projektowane uzbrojenie wodociggu nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami z tworzyw sztucznych,
zgodnie z PN-86/B-09700, umieszczonych na stupkach stalowych koloru RAL 5005 o przekroju
prostokatnym. Tabliczki mocowac na podktadce z blachy.

Wszystkie hydranty nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

5.3 Zasuwy

u wewnetrzny przelot gtadki, bez gniazda

= kadtub, pokrywa i klin z zeliwa sferoidalnego GGG40

u kadtub i pokrywa pokryte catkowicie farbg epoksydowg

u klin nawulkanizowany catkowicie powtokg elastomerowg wewnetrznie i zewnetrznie

= trzpien, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem

= uszczelnienie wrzeciona typu o-ring, min. 2 szt.

= sruby ze stali nierdzewnej, wpuszczane w pokrywe, zabezpieczone masa zalewowg

= pakrycie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz zywicg epoksydowa, min. gr warstwy — 250

mikrometréw, odporna na przebicie metodg iskrowg 3000V
= kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN-1092-2.

5.4 Zgodno$¢ z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

- Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego
Zgodnie z zapisami §3 ust.1 pkt 9 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 05.08.2023 (Dz.U. z 2023r poz. 1563) - projekt sieci wodociggowej



przeciwpozarowej z hydrantami zewnetrznymi - wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym. Wpigcie nowo projektowanego odcinka
sieci wodociggowej do istniejgcego wodociggu ma miejsce w wezle W4 i W2 tworzgc uktad
obwodowy. W wezle W1 i W3 ma miejsce wpiecie projektowanych odcinkow sieci do
istniejgcej/projektowanej sieci wodociggowej tworzac odgatezienie sieci wodociggowe.
Teren miejscowosci Browina, na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowa stanowi jednostke
osadniczg o liczbie mieszkancéw do 2000, zatem wymagana ilo§¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ co najmniej 5dm?/s.
Zakres projektu przewiduje rozbudowe istniejgcego wodociggu o wydajnosci 5 dm®/s w jednostce
osadniczej o liczbie mieszkancéw nieprzekraczajgcej 2000, w zwigzku z tym przyjeto srednice
projektowanego wodociggu DN80mm (rury PEHD90mm).
Zaprojektowano 5 szt. hydrantéw p-poz nadziemnych o $rednicy DN80, z zachowaniem
wymaganych odlegtosci miedzy hydrantami majgc na wzgledzie istniejgcg oraz planowang
zabudowe dziatek budowlanych, zgodnie z zasiggiem wskazanym w PZT. Powyzsze ustalenia
odpowiadajg wymaganiom ujetym w  §10 ust.6 Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030). W obrebie kazdego hydrantu znajdowac sie bedzie
zasuwa umozliwiajgca jego odtgczenie w sytuacji awarii, miejsce usytuowania zasuwy bedzie
oznakowane tabliczka zgodnie z PN.
Obecnie ci$hienie w miejscach wigczenia do sieci wynosi okoto 0,25 MPa. Na podstawie
wykonanych obliczen hydraulicznych - stwierdza sig, ze sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
zapewni wydajno&¢ nie mniejsza niz 5 dm?/s i ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz
0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu
nadziemnego o $rednicy DN80 bedzie nie mniejsza niz 10 dm?s.
Po wykonaniu sieci nalezy dokona¢ pomiaréw potwierdzajgcych ich parametry techniczne dot.
wydajnosci i ciSnienia.
Przeglady i czynnoéci konserwacyjne hydrantéw w trakcie eksploatacji sieci wodociggowej winny
byé nie rzadziej niz raz w roku, zgodnie z § 3.3 rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 .
w/ ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw. ( Dz. U. z 2023

poz. 822 — tekst jednolity).

6. Wytyczne realizacji inwestycji

6.1 Posadowienie rurociggdéw i uzbrojenia

Przy wystepujgcych w poziomie posadowienia gruntach spoistych zachodzi potrzeba stosowania
materiatu podsypkowego. Wszystkie rurociggi i armature nalezy posadowi¢ na podsypce z gruntow

ziarnistych zageszczonej do Is = 0,98, uformowanej w sposéb zapewniajgcy kat podparcia 90°.



W gruntach zwieztych nalezy wykona¢ obsypke rurociggéw z gruntéw sypkich zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

6.2 Roboty ziemne — wykopy

Technologia rob6t ziemnych zdeterminowana jest przez stan uzbrojenia terenu oraz lokalizacje
projektowanych rurociggébw w ciggach drogowych, co wyklucza stosowanie wykopow
szerokoprzestrzennych. Wszedzie tam, gdzie moze wystgpowac uzbrojenie podziemne roboty

ziemne nalezy wykonywaé¢ bezwzglednie recznie, pod nadzorem przedstawiciela administratora

daneqo urzadzenia podziemnego.

Przewiduje sie wykonanie wykopéw wasko-przestrzennych, obustronnie umocnionych szalunkami
z wyprasek stalowych lub stosujac przenosne szalunki ptytowe.

6.3 Roboty ziemne — zasypy

Dla rurociggbéw przewidziano wykonaé zasypke gruntem rodzimym, w przypadku posadowienia
rurociggdbw z gruntach spoistych nalezy wykona¢ obsypke gruntem ziarnistym zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Zasypke w bezposredniej strefie przewodéw oraz w strefie
wystepowania uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie, warstwami 20-30cm z doktadnym
zageszczeniem kazdej warstwy ubijakami i zageszczarkami mechanicznymi do wskaznika
zageszczenia:

- w ciggach drogowych Is =1,0 wg normalnej metody Proctora.

- poza ciggami drogowymi Is = 0,98 wg normalnej metody Proctora

Uwaga: w ciggach drogowych w przypadku wystepowania w gruntéw spoistych w poziomie zasypu
nalezy wykonaé zasypke z gruntu ziarnistego dowiezionego, ewentualnie stosowa¢ doziarnienie
urobku w celu uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z projektem.

6.4 Odwodnienie wykopéw

Dla realizacji sieci wodociggowej, na podstawie opracowanej dokumentacji badan podfoza
gruntowego nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia
projektowanych rurociggéw. Tym niemniej nie mozna wykluczyé, ze w trakcie realizacji robot,
wskutek intensywnych opadéw atmosferycznych moze zaistnie¢ potrzeba czasowego wykopow.
Mozliwe bedzie stosowanie dwoch sposobéw odwadniania: wgtgbne przy uzyciu igtofiltréw, na
terenach, gdzie dno wykopu stanowi¢ bedg nawodnione grunty piaszczysto zwirowe oraz drenazu
poziomego w dnie wykopéw zbudowanych z gruntéw spoistych. Odprowadzenie wody z wykopow
tymczasowymi rurociggami odwadniajgcymi z wigczeniem do studni na kanale rz. Fryby, zgodnie
z warunkami pozwolenia wodnoprawnego.

6.5 Naprawa istniejgcych nawierzchni drogowych

W zwigzku z przebiegiem cze$ci projektowanych rurociggéw w pasach drogowych, zachodzi
potrzeba rozbiérki i naprawy nawierzchni drogowych. Roboty w pasach drég gminnych i drogi
powiatowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w decyzjach administratorow
poszczegblnych drég. Nalezy zgtosi¢ zarzadey drogi odbiér robdt zanikajgcych: zasypka,
podbudowa i odbudowana nawierzchnia drogowa. Rozpoczecie robét w pasach drogowych nalezy

zgtosié z odpowiednim wyprzedzeniem celem ustalenia szczegdtowych warunkow realizacji prac.



Stan techniczny drég po zrealizowaniu inwestycji nie moze by¢ gorszy od stanu drog przed
inwestycjg. Zaleca sie sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej lub wideo obszaréw, na ktorych
prowadzone bedg roboty.

6.6 Transport i montaz rur oraz urzadzen

Transport i montaz rur oraz urzgdzen winien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

6.7 Zasilanie placu budowy

Dla zasilania placu budowy przewiduje sie zastosowanie przewoznych agregatéw
pradotwérczych. Zamiennie Wykonawca robot moze wystapi¢ do Rejonu Energetycznego w celu
poboru energii z sieci energetycznej nn.

6.8 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:
— ustawienie barierek zabezpieczajgcych;
— oznakowanie znakami drogowymi zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami
technicznymi.
Wykonawca poinformuje:
—z dwutygodniowym  wyprzedzeniem  zainteresowanych  uzytkownikéw  gruntow
przewidzianych do zajecia czasowego o zamiarze wykonywania robét na danym odcinku.
— z tygodniowym wyprzedzeniem administratoréw uzbrojenia podziemnego w rejonie

planowanego wykonywania robot.

7. Wytyczne wykonania robot, kolizje i warunki BHP

Na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 istnieje inwentaryzacja geodezyjna urzgdzen
podziemnych. Tym niemniej nalezy sie liczy¢ z jej niekompletnoscig. W zwigzku z powyzszym
wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie
z treécig wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac, na biezgco dokonywania wywiadow
z whascicielem terendw, przed wkroczeniem z robotami na teren budowy. Przed przystgpieniem do
robét, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejgcg siecig podziemng nalezy dokonac recznych
wykopdw penetracyjnych, na trasie projektowanych urzadzen kanalizacyjnych, celem doktadnego
zlokalizowania miejsc skrzyzowan bgdz zblizen. Wynikte na skutek prowadzenia inwestycji szkody
nalezy naprawi¢ przez przywrécenie do stanu pierwotnego.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologig przewidziang
w niniejszym projekcie. Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien sie doktadnie zapoznac
z projektem, a w szczegolnosci z trescig uzgodnien determinujgcych warunki realizacji robét.
W zwigzku z Kkolizjami projektowanych instalacji z istniejagcymi sieciami, zachodzi koniecznos¢
wiasciwego zabezpieczenia tych miejsc. Dla poszczegdlnych urzadzen infrastruktury podziemnej

zastosowano nastepujgce rozwigzania techniczne:



— wodociggi, kanalizacja — w sytuacji, gdy projektowana sie¢ przebiega pod isthiejgcym
rurociggiem, na czas trwania robét nalezy go zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze
ochronnej stalowej, potéwkowej, skreconej objemkami;

— kable energetyczne i telefoniczne — w miejscach kolizji na przewody nalezy natozyc
dwudzielne rury typ AROT pod nadzorem administratora kabla. Na czas realizacji robét
kable nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

— Rurociagi i ciggi drenarskie — na obszarze prowadzonych rob6t moga wystepowac ciagi
melioracyjne i drenarskie. Wszystkie skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcg
siecig melioracyjng nalezy bezwzglednie zgtasza¢ nadzorowi inwestorskiemu,
a uszkodzone sieci naprawi¢, miejsca skrzyzowan podlegajg odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru

W kazdym przypadku wykonawca robét zobowigzany jest do naprawy zniszczonego obiektu pod
nadzorem i na warunkach uzgodnionych z witascicielem. Stan techniczny odbudowanego
urzgdzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

W czasie wykonywania rob6t wykonawca winien stosowac sie do przepiséw Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz do nastepujacych norm i regulacji prawnych:

—PN-B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
—PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
—PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
—PN-EN 805:2002/Ap1:2006 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw
zewnetrznych iich czesci sktadowych
—PN-B-10725 : 1997 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania badania.
—PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.
—PN-B-09700 : 1986 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodow
wodociggowych.
—PN-EN 1092-1:2010 - Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN - Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe
—PN-EN 681 - Uszczelnienia z elastomeréw. \Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.
—PN-M-74081:1998 — Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych
- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
- BN-81/9192-05 — Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
- BN-83/086-02 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.
- PN-72/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze
- PN-70/B-10715 — Wodociagi. Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze
- Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 8.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. B Nr 13/72)



- PN-91/B-10728 — Wodociagi. Studzienki wodociggowe

- PN-B-10725 : 1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania badania.

- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewoddw

wodociggowych.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
W trakcie eksploatacji sieci nalezy przestrzega¢ przepisow rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r (Dz.U. z 2023r poz. 822) w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.



