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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Inwestor:

Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87 — 140 Chetmza

2. Nazwa zamierzenia budowlanego:
»,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Browina, gmina Chetmza”

3. Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Browina, gm. Chetmza
ul. Siostr Pasterek, Sybirakow

Kategoria obiektu budowlanego:

4. Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

Jedn. ewidenc.: 041502_2, Chetmza - gmina, Obreb 0005 Browina, dz. nr: 168, 57/27, 61/2,
81/21, 81/38, 81/37,81/40

5. Projektanci:

XXvi

Zakres opracowania, Projektant, sprawdzajacy Specjalnosé, nr uprawnien Podpis
branza
Sanitarna Projektant: specjalnosé: instalacyjna
inz. Piotr Szefler KUP/0158/Z00S/06
Sanitarna Projektant sprawdzajacy specjalnos¢: instalacyjna
mgr inz. Radostaw Wisniewski KUP/0156/POOS/09

Data opracowania: 15 marca 2024r
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Projekt zagospodarowania terenu — spis tresci

A. Strona tytutowa projektu zagospodarowania terenu (str.1)
B. Spistresci (str.2)
C. Zatgczniki (str. 3 - 4)

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej
2. Wykaz wtascicieli dziatek objetych zakresem projektu

D. Czes¢ opisowa (str. 5 - 8)

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni

Informacje i dane

Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
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E. Czesc¢ rysunkowa (str. 9 - 10)
1. Orientacja
2. Projekt zagospodarowania terenu



OSWIADCZENIE
(projektanta )
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

Piotr Szefler
(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Zamieszkaly w Lubiczu  przy ul. Akacjowej 8

Kod poczty 87-162 poczta Lubicz

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu (opracowanie z marca 2024r)
Dotyczy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Browina gm. Chelmza”

Dane  projektanta  sprawdzajgcego: Radostaw  Wisniewski, nr  uprawnien:
KUP/0156/PO0OS/09

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Gmina Chelmza ul. Wodna 2 87-140 Chelmza

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
Zasadami wiedzy technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia Podpis sktadajacego oswiadczenie

15.03.2024r e



2. Wykaz wtascicieli dziatek objetych zakresem projektu
~Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Browina gm. Chetmza”

Nr dziatki Powierz. KW Wiasciciel (wladajacy) Adres korespondencyjny
[ha]
81/37 0,0817 TO1T/00048360/9 ul. Wodna 2,
Gmina Chetmza
87 — 140 Chetmza
81/38 0,0981 TO1T/00048360/9 ul. Wodna 2,
Gmina Cheimza
87 — 140 Chetmza
81/21 0,0557 TO1T/00077881/9
Powiat Torunski ul. Towarowa 4-6
61/2 2,3762 TO1T/00077881/9 | Trwaty Zarzad : Powiatowy Zarzad Drég 87-100 Torun
57/27 0,1229
Powiat Torunski ul. Towarowa 4-6,
168 0,0890 TO1T/00014838/4 87 -100 Torun
Basiewicz Radostaw ul. Garwolinska 5,
81/40 2,1753 TO1T/00071787/8 87-140 Browina




Czes¢ opisowa projekiu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie umowy zawartej z Gming Chetmza,

ul. Wodna 2 87-140 Chetmza. Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci
wodociggowej dla zaopatrzenia w wode budynkéw mieszkalnych potozonych na obszarze
miejscowosci Browina gmina Chetmza. Zakres projektu obejmuje:

- Sie¢ wodociggowa PEHD 90mm —4542m
- Odgatezienia hydrantéw PEHD 90mm -17m
- Hydranty p-poz DN80 nadziemne - 5 szt.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Browina, gmina
Chetmza, na terenie zabudowy zwartej zlokalizowanej wzdtuz drogi powiatowej
o nawierzchni asfaltowej nr 2019C Chetmza — Brachnowo - Pigza. Nawierzchnie drég
gminnych w wiekszosci asfaltowe oraz utwardzone kruszywem. Teren przedsiewziecia
uzbrojony jest w sieci infrastruktury nadziemnej i podziemnej: energetyczne, teletechniczne,
wodociggowe, oswietleniowe. Trasy projektowanych sieci wodociggowych przebiegaja
w pasie drogi powiatowej, w pasach drég gminnych oraz w pasie drég planowanych zgodnie

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje wykonanie sieci wodociggowej w pasie ulic gminnych z rur PEHD typu:
PE100, PN10, SDR17 o srednicy 90mm. Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej
w rejonie skrzyzowan ulic: Sybirakéw, Sidstr Pasterek z drogg powiatowg nr 2019C.
Potaczenia rurociggéw poprzez zgrzewanie doczotowe, metoda wykonania: w
wykopach otwartych lub metodami bezwykopowymi (przewiertami). Nad rurami
wodociggowymi nalezy umiesci¢ tasme oznacznikowg w kolorze niebieskim z wtopionym
drutem sygnalizacyjnym celem radiolokacji. Przewdd nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynki
zeliwne, a koncowki zaizolowad.

Zaprojektowano 5 szt. hydrantéw p-poz nadziemnych o $rednicy DN80, z zachowaniem
wymaganych odlegtosci miedzy hydrantami majac na wzgledzie istniejgcg oraz planowang
zabudowe dziatek budowlanych, zgodnie z zasiegiem wskazanym w PZT.



4. Zestawienie powierzchni

Projektowany zakres robdt polegajgcy na budowie sieci wodociggowej — nie zmienia
sposobu zagospodarowania powierzchni terenu. Na powierzchnie terenu wyprowadzonych
beda jedynie pie¢ hydrantéw pozarowych oraz skrzynki zasuw.

5. Informacje i dane

5.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych
z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Obszar zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem objety jest ustaleniami
nastepujgcych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego:

- mpzp zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Chetmza Nr XLV/356/05 z dnia 28.11.2005r
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chetmza
w jednostce strukturalnej Browina

- mpzp zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Chetmza Nr LXI1/378/22 z dnia 31.05.2022r
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych
w miejscowosci Brachnéwko i Browina.

Trasa projektowanego wodociggu w pasie drogi powiatowej nr 2019C Chetmza — Brgchnowo
— Pigza objeta jest ustaleniami Decyzji nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 05.03.2024 wydanej przez Wéjta Gminy Chetmza

Projektowane rozwigzania techniczne izagospodarowanie terenu nie naruszajg ustalen
wyzej wymienionych MPZP oraz decyzji lokalizacyjnej. Trasa projektowanego wodociggu
prowadzona jest w terenach ulic wewnetrznych i dojazdowych oraz w pasie drogi powiatowej

5.2 Informacije i dane okreslajace, czy teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencii zabytkdéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Zakres rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia znajduje sie poza strefami ochrony
archeologicznej

5.3 |Informacje i dane okres$lajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu

aérniczego

Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie eksploatowanym gorniczo. Projektowana
inwestycja nie przewiduje eksploatacji gorniczej



5.4 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko. W trakcie prowadzenia
rob6t budowlano — montazowych nalezy korzysta¢ ze sprawnego sprzetu mechanicznego.
Odpady powstate w trakcie robét nalezy gromadzi¢ w pojemnikach i workach, a nastepnie
przekazac¢ do utylizacji odpowiednim stuzbom.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane zagospodarowanie terenu nie nalezy do obiektéw, dla ktérych ustala sie
kategorie zagrozenia ludzi ZL. W trakcie eksploatacji sieci nalezy przestrzega¢ przepiséw
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

7.Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500, na ktérej istnieje inwentaryzacja geodezyjna urzgdzen podziemnych. Tym
niemniej nalezy sie liczy¢ z jej niekompletnoscig. W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed
przystgpieniem do realizacji robét ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie z trescig
wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac, na biezgco konsultowac
z administratorem terenu planowany zakres realizacji robét ziemnych i budowlano -
montazowych. Dla wszystkich skrzyzowan z istniejacymi sieciami podziemnymi nalezy
bezwzglednie dokonac recznych wykopdw penetracyjnych, w przypadku roéznic pomiedzy
inwentaryzacjg na mapie, a stanem rzeczywistym konieczne jest poinformowanie nadzoru
autorskiego i ustalenie sposobu rozwigzania kolizji.

Na terenie inwestycji odbywa sie sporadyczny ruch pojazdoéw, w zwigzku z tym teren robot
nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy zblizeniach do istniejgcych linii
energetycznych napowietrznych i podziemnych. Wynikte  na skutek prowadzenia inwestycji
szkody nalezy zlikwidowac przez przywrdcenie do stanu pierwotnego. Przed przystgpieniem
do robo6t wykonawca winien sie doktadnie zapoznac z projektem, a w
szczegoblnosci z trescig uzgodnien determinujgcych warunki realizacji robot.

W kazdym przypadku wykonawca robét zobowigzany jest do naprawy zniszczonego obiektu
pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych 2z wiascicielem. Stan techniczny

odbudowanego urzgdzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.



Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z technologig przewidziang
w niniejszym projekcie. W zwigzku z kolizjami projektowanych instalacji z istniejgcymi
sieciami, zachodzi konieczno$¢ wtasciwego zabezpieczenia tych miejsc. Dla poszczegbinych
urzadzen infrastruktury podziemnej zastosowano nastepujgce rozwigzania techniczne:

- wodociagi, kanalizacja — w sytuacji, gdy projektowana sie¢ przebiega pod istniejgcym
rurociggiem, na czas trwania rob6t nalezy go zabezpieczy¢ przez podwieszenie w
rurze ochronnej stalowej, potéwkowej, skreconej objemkami;

- kable energetyczne i telefoniczne — w miejscach kolizji na przewody nalezy natozyé
dwudzielne rury typ AROT pod nadzorem administratora kabla. Na czas realizacji
robét kable nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

- Rurociagi i ciggi drenarskie — na obszarze prowadzonych robét mogg wystepowacé
ciggi melioracyjne i drenarskie. Wszystkie skrzyzowania projektowanej kanalizacji
zistniejgcg siecig melioracyjng nalezy bezwzglednie zgtasza¢ nadzorowi
inwestorskiemu, a uszkodzone sieci naprawi¢, miejsca skrzyzowan podlegajg
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru

W czasie wykonywania rob6t wykonawca winien stosowac sie do przepiséw Bezpieczenstwa

i Higieny Pracy oraz do odpowiednich norm i regulacji prawnych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepiséw:

- §2 zatgcznika do Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014 r poz. 112 z pdzn.
zmianami)

- §8 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r Nr 47, poz.
401)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek:
Jedn. ewidenc.: 041502_2, Chetmza - gmina, Obreb 0005 Browina, dz. nr: 168, 57/27, 61/2, 81/21,

81/38, 81/37,81/40



